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Dusza marki Elica z charakterystyczną dla siebie siłą 
a zarazem subtelnością, zaznacza swoją obecność w 
świecie przestrzeni kuchennych.

Aby podarować nam komfort i doznania estetyczne 
Elica nieustannie ewoluuje, sprawiając, że 
codzienność staje się odświętna i przyjemna. 

Duszę marki Elica, odnajdziesz w nieprzeciętnej 
estetyce i technologii. Rozwiązania oparte na 
marzeniach i wyprzedzaniu epoki, stają się obiektem 
o atrakcyjnym i funkcjonalnym wzornictwie.

To właśnie świat Elica, który stoi przed Tobą 
otworem - wejdź i pozwól się zainspirować. 

ELICA - MARKA Z DUSZĄ W 
NIEUSTANNEJ EWOLUCJI

Elica’s powerful soul gently marks its presence 
throughout the world. 

It is in continuous movement, has no real boundaries 
and passionately evolves with the reality around 
it , offering the comfort and emotions that make 
everyday life better. 

Elica’s soul lives in each and every product, 
transforming them into functional, technological and 
appealing design objects.

This is the world of Elica products, come in and let 
yourself be inspired.

ELICA, AN EVER 
EVOLVING SOUL
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We are dedicated to you and your home.  

Elica’s vision is focused on perfecting our products.  Our 

passion drives us  to continuously study new technical 

solutions to improve everyday life spent,  not only in the 

kitchen, but in the rest of the house as well.  

This is how our most avant-garde products were born, 

making cooking even more creative, while taking care of 

the air we breathe inside our homes.

Nasze zaangażowanie dla Ciebie i dla Twojego 
domu.
Celem projektów El ica jest doskonalenie 
produkowanych urządzeń. Nasza pasja napędza 
nas każdego dnia w celu opracowywania 
n o w yc h  r o z w i ą z a ń  t e c h n o l o g i c z n yc h 
używanych w codziennym życiu, nie tylko w 
pomieszczeniach kuchennych, ale i w całym domu.  
Tak rodzą się nasze najbardziej awangardowe 
propozycje, sprawiające, że gotowanie i dbałość o 
powietrze w domu będą jeszcze bardziej kreatywne.

ELICA FOR YOU
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GAMA ELICA CONNECT, ZAPROJEKTOWANA, ABY UŁATWIĆ CI ŻYCIE
THE ELICA CONNECT RANGE, DESIGNED TO MAKE LIFE EASIER

E l i c a  C o n n e c t  j e s t  p r o s t ą  i  i n t u i c y j n ą 
aplikacją, którą można pobrać w kilka sekund.  
Po zarejestrowaniu produktu w aplikacji, otrzymujesz 
dostęp do świata usług zaprojektowanych w celu 
ułatwienia Ci codziennego życia w domu, poza domem 
i gdziekolwiek jesteś. Od wizualizacji stanu filtrów, 
przez zdalne sterowanie okapem, po przewodniki na 
temat konserwacji i wiele innych.

Elica w Twoim codziennym życiu jest blisko Ciebie. 
Kierując się powyższym stworzyła gamę produktów 
zarządzanych przy pomocy smartfona lub asystenta 
głosowego. Najnowocześniejsze rozwiązania techniczne 
zostały opracowane z myślą o ułatwieniu codziennych 
czynności, za pośrednictwem których dbasz o siebie 
i swoją rodzinę, ale które pochłaniają czas i energię. 
Jeśli chcesz chronić powietrze w swoim domu, Elica 
Connect zrobi to za Ciebie, a Ty możesz już tylko cieszyć 
się wolnym czasem, relaksem i brakiem zmartwień.

Elica is at your service in your everyday life and has 
created a range of connected products controlled 
by smartphone or via the vocal assistant which fit in 
seamlessly with the style of your kitchen, thanks to their 
innovative design.
Avant-garde technical solutions have been developed 
to simplify everyday tasks, the ones with which you 
take care of yourself and your family, but take up your 
time and energy.
If want to protect the air in your home, Elica Connect 
does it for you and you can concentrate on enjoying 
your free time, in total relaxation, with no worries.

Wszystko w jednym kliknięciu
All just one click away

O co możesz zapytać swojego asystenta głosowego
What you can ask your vocal assistant

Elica Connect is a simple and intuitive application that 
can be downloaded in a matter of seconds. 
After registering the product on the app, you will be 
granted access to a world of services designed to make 
your daily routine easier, at home, far away from home 
or wherever you are. From viewing the filter status to 
the remote operation of your hood, as well as the guide 
to maintenance and much more.

Asystent głosowy pozwoli Ci nie tylko włączyć i 
wyłączyć okap, ale również wybrać preferowaną moc 
zasysania. Może również wyregulować intensywność i 
odcień oświetlenia. Stosując się do Twoich instrukcji, 
ustawi oświetlenie zgodnie z atmosferą, którą chcesz 
stworzyć, intymną i relaksującą lub odpowiednią do 
blatu kuchennego, gdzie każdy szczegół musi być 
dobrze widoczny.

Your vocal assistant allows you to switch the hood 
extraction on and off and to select the preferred speed. 
You can also adjust the intensity and tone of the light. 
Following your instructions, it will set the lighting 
based on the atmosphere you want to create; intimate 
and relaxing or adapted to a kitchen workbench where 
every detail must be clearly visible.

ELICA CONNECT
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Co możesz zrobić za pomocą aplikacji Elica Connect
What you can do with the Elica Connect app

USTAW OŚWIETLENIE      CONFIGURE THE LIGHTS   

W ciągu kilku sekund można wyregulować intensywność i moc oświetlenia 
okapu. Aby stworzyć jednolitą atmosferę w całym pomieszczeniu i dopasować 
oświetlenie okapu do oświetlenia pomieszczenia  można regulować temperaturę 
diod LED: od światła ciepłego do zimnego. 

You can adjust the intensity and power of the hood lights in just a few seconds, 
modulate the temperature of the LEDs from warm to cold light, aligning the lighting 
of the hood with that of the room to create a uniform atmosphere throughout.

OTRZYMAJ POMOC   RECEIVE SUPPORT

Dzięki aplikacji Elica Connect kontakt z nami jest łatwiejszy i szybszy. Serwis firmy Elica będzie natychmiast gotowy do rozwiązania problemu, 
dając Ci jasne wskazówki na temat sposobu postępowania. Poza tym, zapomnij o papierowych dokumentach: w aplikacji Elica Connect 
znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, od gwarancji po instrukcję obsługi i konserwacji. Możesz je skonsultować w każdej chwili, nie tracąc 
ani sekundy swojego cennego czasu.  

Contacting us is easier and faster with the Elica Connect App. Elica support will be instantly on hand to solve the problem by giving you clear 
suggestions on how to proceed. You can also forget about paper documents because everything you need is in the Elica Connect App, from 
the warranty to the use and maintenance booklet. You can consult it whenever you want to without losing a second of your time. 

ELICA CONNECT

WYREGULUJ INTENSYWNOŚĆ ZASYSANIA      ADJUST EXTRACTION      

Poza możliwością włączenia i wyłączenia systemu zasysania, w zależności od 
potrzeb, można również zdalnie wyregulować moc zasysania okapu. Dzięki 
funkcji timera okap wyłączy się wtedy, gdy Ty o tym zdecydujesz. Można użyć 
ustawień domyślnych lub spersonalizować działanie timera. Ponadto, wybierając 
funkcję Silent, można zapewnić doskonałą wydajność w zakresie zasysania i 
ciszy. Rozmawiaj z przyjaciółmi lub oglądaj telewizję podczas przygotowywania 

kolejnego dania.  

In addition to switching the extraction system on and off based on your 
requirements, it is possible to adjust the extraction power of the hood, even 
remotely. Your hood switches off when you decide thanks to the timer function. 
You can use the default adjustments or customise the timer functions. You can 
ensure excellent performance in terms of extraction and noise levels by selecting 
the Silent function. Chat with your friends or watch TV while you are preparing 
your next dish. 

DBAJ O FILTRY     TAKE CARE OF THE FILTERS   

Jeśli wydajność filtrów spadnie poniżej minimalnego poziomu, aby zapewnić 
jak najlepszą efektywność i zawsze czyste powietrze w domu, wyświetli się 
informacja o konieczności wymiany, umycia lub regeneracji filtrów okapu. „How 
to” wskazuje krok po kroku, jak wyjąć, przeprowadzić konserwację, wyczyścić i 
ponownie włożyć filtry do okapu. Jeśli filtr wymaga wymiany, aplikacja przenosi 
użytkownika bezpośrednio do sekcji Elica Shop, gdzie można znaleźć wszystkie 
filtry kompatybilne z danym modelem okapu. Tutaj wystarczy jedno kliknięcie, 
aby zakupić i otrzymać bezpośrednio do domu filtr, akcesoria lub ekologiczne 

środki czystości. 

If the efficiency of your filters falls below the minimum threshold, an alert will 
notify you that it is necessary to clean, replace or regenerate the filters in your 
hood to guarantee the best performance and clean air in your home. The “How 
to” section provides you with a step by step guide on how to remove, maintain 
and reinsert the filters in your hood, including the steps on how to clean them. If 
your filter needs replacing, the app will take you directly to the Elica Shop where 
you can find all the filters that are compatible with your hood model. From here, 
with just one click, you can purchase and conveniently receive the filter, accessory 
or eco-friendly cleaning products in your home. 
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Elica i dbałość o powietrze w domu
Elica and household air treatment

Air Pure

Obecnie lubimy spędzać czas w domu, a to sprawia, że jeszcze 
ważniejsza staje się dla nas jakość otaczającej nas przestrzeni 
- jest to istotne zarówno dla naszego zdrowia jak i dobrego 
samopoczucia. Z tych właśnie powodów jakość powietrza 
w pomieszczeniach domowych stała się bardzo ważnym 
aspektem. Coraz większą uwagę zwraca się na rozwiązania, 
sprawiające, że dom jest bezpieczny i komfortowy. Możliwe 
jest to dzięki odpowiedniej wentylacji, skutecznie eliminującej 
zanieczyszczenia i zapachy. 
 
Elica przeprowadziła badania nad niestandardowymi 
r o z w i ą z a n i a m i ,  k t ó r e  b ę d ą  ł ą c z y ć  w s z y s t k i e 
potrzeby w zakresie przestrzeni, jakości powietrza, 
architektury oświetlenia i efektywności energetycznej. 
W urządzeniach Elica design łączy się z funkcjami, które 
gwarantują łatwość użytkowania oraz przestrzeń wolną od 
nieprzyjemnych zapachów, oparów i zanieczyszczeń.

Our habits are changing: nowadays, we enjoy spending time 
inside our homes and, as a result, living space quality is a 
key factor for our health and well-being. For this reason, the 
air quality inside our homes has become a very important 
issue, with increasing attention being paid to solutions 
that make houses safer and more pleasant, thanks to 
adequate ventilation systems for indoor pollution removal. 
 
Elica has developed some customized solutions 
to  meet  any needs ,  in  terms of  space,  a i r 
qual i ty,  l ight ing design and energy savings.  
Our products combine design and features to guarantee 
easy usability while removing unpleasant odors, vapors 
and pollutants from living spaces. 

Elica stworzyła wielofunkcyjne urządzenie Ikona Maxxi Pure , 
zaprojektowane w celu poprawienia jakości powietrza, bez 
konieczności stosowania dodatkowych lub skomplikowanych urządzeń 
- często nieporęcznych i nieestetycznych systemów monitorowania. 
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnego filtra Combo Pure Filter, 
będącego połączeniem Hepa i węglowego, który wychwytuje zanieczyszczenia, 
uwalniając pomieszczenie mieszkalne od wszelkich zapachów i alergenów, 
takich jak kurz, sierść zwierząt, pyłki, pleśń, zanieczyszczenia wytwarzane 
przez domowe środki czystości, farby. Technologia ta umożliwia całkowite 
oczyszczenie powietrza w pomieszczeniu o powierzchni 30m² w czasie 
zaledwie 20 minut, podczas niemalże bezszelestnego funkcjonowania w tle. 
Urządzenie zostało sprytnie zaprojektowane w celu umożliwienia oddzielenia 
modułu okapu od oczyszczacza powietrza, bez jakichkolwiek kompromisów 
w zakresie wydajności i użyteczności, i umożliwienia skutecznego i w pełni 
niezależnego funkcjonowania.

E l i c a  h a s 
c o n c e i v e d 
I ko n a  M a x x i 
Pure ,  a multi-
functional product designed to improve air quality, without the need 
for additional devices or complex monitoring systems, which can 
often be cumbersome and unattractive. This is possible thanks to 
the special Combo Pure Filter, a combination of Hepa and charcoal, 
which captures pollutants, thus freeing the living area from odors and 
allergens such as dust, animal hair, pollen, mold and harmful residues 
produced by household cleaning detergents, paints and coverings. 
This technology can completely purify the air in a space of 30m² in 
only 20 minutes and operates with very low background noise levels.  
This product has been skillfully designed to separate the hood unit 
from the air purifier without compromising on performance and 
usability, to make them work both efficiently and independently. 

ELICA AIR TREATMENT
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Airmatic
Hidden Advance, Boxin Advance, Skydome, Lane Sensor 
i Illusion to innowacyjne okapy, które Elica postanowiła 
wyposażyć w inteligentny czujnik, umożliwiający całkowite 
zautomatyzowanie pracy urządzenia i oczyszczenie powietrza 
nie tylko w czasie gotowania potraw, ale także o każdej porze dnia. 
 
Ten specjalny czujnik zainstalowany wewnątrz okapu, 
monitoruje jakość powietrza w domu i jest w stanie odczytać 
zarówno rodzaj gotowania i ilość oparów, jak i obecność 
zanieczyszczeń. Automatycznie dostosowuje funkcję 
pochłaniania, aby umożliwić usuwanie nieprzyjemnych 
zapachów i szkodliwych substancji ,  takich jak 
rozpuszczalniki używane do czyszczenia, dym papierosowy 
i wszelkie związki organiczne znajdujące się w powietrzu. 
Kiedy jakość powietrza ponownie uzyskuje optymalny poziom, 
okap wyłącza się samoczynnie, oszczędzając tym samym energię.  
 
Ta technologia zapewnia uzyskiwanie doskonałej równowagi 
pomiędzy łatwością użytkowania, efektywnością energetyczną 
i niskim poziomem hałasu.

Hidden Advance, Boxin Advance, Lane Sensor, Skydome and Illusion are innovative hoods that Elica has equipped with smart 
sensors that make the appliance fully automatic, thus capable of cleaning air at any time of the day, not only during cooking. 
 
This special sensor, found inside the hood, monitors indoor air quality and detects both the type of cooking and vapor 
quantity, as well as the presence of any pollutants, at the same time automatically adjusting extraction to remove unpleasant 
odors and harmful substances, such as: cleaning solvents, cigarette smoke and organic compounds found in the air.  
Once air quality is brought back to an ideal level, the hood switches off automatically, thus saving energy.   
 
This technology provides the best balance between user-friendliness, energy efficiency and low noise levels. 

ELICA AIR TREATMENT
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ELICA NO DRIP

Podczas używania płyty indukcyjnej często występuje 
kondensacja: zjawisko fizyczne spowodowane różnicą 
temperatur pomiędzy gorącymi oparami wytwarzanymi 
podczas gotowania a zimną powierzchnią okapu. Krople 
wody często ściekają na płytę kuchenną lub do naczyń i mogą 
powodować uszkodzenie szafek kuchennych. Ponadto z czasem 
obecność wilgoci może prowadzić do uszkodzenia okapu. 
Majestic No Drip, Boxin Dry, Boxin No Drip i Rules to modele 
zaprojektowane przez firmę Elica w celu rozwiązania tych 
problemów. Te opatentowane systemy gwarantują większe 
zabezpieczenie przed wilgocią, a tym samym zapewniają 
dłuższą żywotność frontów meblowych.

When using an induction hob, the formation of 
condensation is common: a physical phenomenon caused 
by the temperature difference between cooking fumes 
and the cold hood surfaces. Drops often fall onto the hob 
or cookware and may damage the cabinets. Furthermore, 
the presence of humidity may ruin the hood over time.  
Majestic No Drip, Boxin Dry, Boxin No Drip and Rules are 
Elica’s hood models developed to resolve this problem.  
Their patented system further guarantees higher protection 
and therefore, longer lasting kitchen cabinetry doors. 

Kondensacja i nadmiar pary nie 
będą już żadnym problemem
Condensation and excess vapor are no 
longer a problem 

Boxin No Drip

Boxin Dry

RulesMajestic No Drip
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ELICA NO DRIP

Opatentowane funkcje i systemy
Patented systems and features 

Urządzenia Elica No Drip   Elica No Drip products

Ergonomic and functional design allows for excellent 
results, in terms of fume capture for clean and healthy air.  
Thanks to special tilted grids or a resistance system 
that heats up the glass, depending on the model, water 
condensation no longer drips onto to hob and is collected 
into a specific tray, which is easily accessible, and may 
be quickly emptied, thus guaranteeing perfect product 
cleanliness and maintenance.

W celu zagwarantowania czystego i zdrowego powietrza, 
ergonomiczna i funkcjonalna konstrukcja okapu pozwala 
osiągać wyjątkowe rezultaty w zakresie wychwytywania 
oparów. W zależności od modelu, dzięki zastosowaniu 
specjalnych pochyłych kratek lub systemu grzałek 
umożliwiających nagrzewanie się szkła, skondensowana 
woda nie kapie już na płytę, ale jest gromadzona w 
specjalnym zbiorniczku, który jest łatwo dostępny i 
może być szybko opróżniany, gwarantując tym samym 
optymalną higienę i konserwację urządzenia. 

BOXIN NO DRIP BOXIN DRY MAJESTIC NO DRIP RULES
Rezystancja elektryczna
Electrical resistances X - X -

Opatentowane pochylone filtry
Patented tilted grids X X X X

Tacka zbierająca skropliny
Condensation collection tray X X X X

Ochrona frontu meblowego
Cabinet-protection Visor X X - -

Do chwili obecnej nie istnieje uznany na całym świecie 
znormalizowany test w zakresie „antykondensacji”. 
Elica stworzyła własne, niezwykle wymagające specyfikacje 
umożliwiające  przeprowadzanie testów technicznych, 
mających na celu testowanie urządzeń i ich definiowania 
jako „No Drip”. Modele należące do tej kategorii są bardzo 
skuteczne w rozwiązywaniu tego problemu i funkcjonują 
zgodnie z określonymi charakterystykami strukturalnymi, 
podsumowanymi w zamieszczonej niżej tabeli.

As of today, no standard, internationally recognized “anti-
condensation” tests exist. 
Elica has developed its own high-stress technical test 
specifications to test its products and classify them as “No 
Drip”. Models in this category are very efficient in resolving 
this problem, according to some specific structural 
characteristics, which are summarized in the table below. 
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CECHY PRODUKTU PRODUCT FEATURES

OKAPY / SUCTION

CONNECTIVITY 
Wraz z rozwijającym się światem Internetu, powszechną praktyką stało się zarządzanie urządzeniami poprzez połączenie Wi-Fi. Dziś 
możemy sterować naszym okapem za pomocą aplikacji Elica lub poprzez sterowanie głosowe. Możemy go uruchomić lub wyłączyć, 
dostosować moc zasysania lub intensywność i kolor światła tylko jednym kliknięciem lub przy pomocy najpopularniejszych asystentów 
głosowych. Aplikacja staje się również użytecznym narzędziem do konserwacji produktu, dzięki okresowym powiadomieniom 
wskazującym jego status, przypominającym o konieczności wyczyszczenia lub potrzebie wymiany filtrów.

With the increasing widespread diffusion of the IoT world, it has become common practice to manage all your devices with a wi-fi connection. 
We can now control our extraction hood with the dedicated Elica app or through voice control to turn it on or off, adjust the extraction 
speed or intensity and the colour of the light, simply with a click or the help of the most popular vocal assistants. The app also becomes a 
useful tool for maintaining the product, thanks to periodic notifications which report on its status, any cleaning operations required or filters 
that need replacing.

CONNECTIVITY

SPECIAL
MATERIAL

BACK
ASPIRATION

TOTAL
INTEGRATION

SPECIAL MATERIAL 
W poszukiwaniu produktów atrakcyjnych estetycznie, ale funkcjonalnych w codziennym użytkowaniu, zastosowane materiały odgrywają 
kluczową rolę. Mogą mieć znaczenie zarówno pod względem estetycznym, odgrywając pierwszoplanową rolę lub wtapiając się w meble, jak 
i pod kątem łatwości konserwacji przez cały okres żywotności. Są one zasadniczymi elementami procesu innowacji, podstawą urzekającego 
wyglądu i satysfakcji w użytkowaniu. Elica wybiera materiały, których trwałość, łatwość czyszczenia i efekt estetyczny stanowią idealną 
równowagę. Szeroka gama dostępnych wykończeń zapewnia maksymalną swobodę wyboru dla każdego rodzaju wnętrza. 

In the quest for attractive products to show off but which have a functional, everyday use, materials play a key role. They can make the 
difference by becoming an attractive signature feature or by disappearing into the background and by being easy to maintain in the long 
term. They are fundamental in the process of innovation, forming the basis of an attractive look and a fulfilling user experience. Elica selects 
materials in which sturdiness, easy cleaning and aesthetic impact are combined in a perfect balance. The wide selection of finishes available 
offers maximum freedom of choice whatever the setting. 

TOTAL INTEGRATION 
Trend “Total Look” staje się obecnie coraz bardziej powszechny. W odniesieniu do przestrzeni gwarantuje on jednorodny, spójny 
i linearny design. Urządzenia oznaczone jako Total Integration zostały zaprojektowane z myślą o doskonałej integracji z kuchnią, 
zachowując przy tym harmonię z otoczeniem. 

The total look trend is becoming increasingly popular in kitchens now, guaranteeing a uniform, linear design with respect to the 
space. The Total Integration products have been designed to be seamlessly integrated into the kitchen whilst maintaining harmony 
with the surroundings.

BACK ASPIRATION 
Istnieje wiele możliwości instalacji Twojego okapu. W modelach wyposażonych w tę funkcję możliwe jest obrócenie silnika i 
bezpośrednie połączenie okapu z wylotem wentylacji w ścianie. Unikalna konstrukcja okapu pozwala na wykonanie wylotu w 
ścianie przez wygięcie rury pod kątem 90 stopni. W ten sposób można liczyć na maksymalną siłę zasysania, zachowując oryginalną 
estetykę okapu, która nie zostanie zaburzona przez dodatkowe widoczne rury ani kominy.

There are now more ways of installing your extraction hood. On models with this function, it is possible to rotate the conveyor and directly 
connected the hood with the outlet in the wall behind it or in other models, the special architecture of the product allows the wall outlet to 
be created with a 90-degree elbow pipe. Thus, you can rely on maximum extraction while preserving the original outward appearance of 
the product which will not be modified by pipes or additional visible flues.

COMFORT SILENCE 
Wraz z powszechnym trendem projektowania kuchni otwartych na salon, ważne jest, aby okapy posiadały dużą wydajność i nie 
były hałaśliwe, oraz nie zakłócały harmonii otaczającego środowiska. Dzięki technologii Comfort Silence poziom hałasu okapów 
Elica przy maksymalnej prędkości zasysania nie przeszkadza ani nie zakłóca rozmów. 

With the widespread tendency to design open-plan kitchens joined to the living room, it has become important to be able to rely on 
hoods with a greater extraction capability which are quieter, so they do not intrude on the surroundings. Thanks to Comfort Silence, the 
sound level of Elica extraction hoods at maximum extraction speed does not disturb or interfere with the conversation of those present.

SUPER EASY INSTALLATION 
Dzięki wyjątkowemu systemowi Elica, montaż odbywa się w kilku krokach w sposób całkowicie bezpieczny, chroniąc estetykę 
okapu i przestrzeń, w której jest umieszczony. Po automatycznym zablokowaniu okapu w miejscu instalacji, możliwa jest regulacja 
punktów mocowania co do milimetra, by zachować linearny design kuchni i zapewnić idealną integrację okapu z otoczeniem. 
Rozwiązanie łatwe, solidne i bezpieczne.

With the exclusive Elica system, installation can be done in total safety in just a few steps, safeguarding the look of the product 
and the space in which it is positioned. After the hood is automatically locked in position, the fastening points can be finely 
adjusted to preserve the linear design of the kitchen and ensure perfect integration of the hood in the room. A simple, hard-
wearing and safe solution.

DELAY SWITCH OFF 
Inteligentna funkcja timera pozwala ustawić urządzenie w taki sposób, aby wyłączało się automatycznie po określonym czasie. 
Opóźnione wyłączenie może być wykorzystywane, aby okap pozostawał włączony nawet już po zakończeniu gotowania, w celu 
całkowitego wyeliminowania uporczywych zapachów i pozostałości wilgoci.

A smart timer feature allows you to set the automatic switch-off of the product after a predetermined time. Delayed shutdown 
may be used in order to leave the hood on even after cooking, so to fully remove stubborn odors and residual humidity.  

COMFORT
SILENCE

SUPER EASY
INSTALLATION

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF
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OKAPY / SUCTION

LONG LIFE FILTER 
W celu uproszczenia czynności konserwacyjnych i zredukowania wpływu na środowisko, Elica proponuje filtry zapachowe Long 
Life Filter, które mogą być myte i regenerowane, przedłużając w ten sposób ich żywotność do 3 lat, względem tradycyjnych filtrów, 
których wymiana jest przewidywana co  3/6 miesięcy.

To simplify maintenance operations and reduce environmental impact, Elica offers its Long Life Odor Filter, that can be washed 
and regenerated, making it last up to 3 years in comparison to traditional filters, which should be replaced every 3/6 months. 

LONG LIFE FILTER ++ 
Opracowany przez Elica filtr węglowy Long Life ++ to innowacyjny filtr zapewniający maksymalną wydajność pochłaniania 
zapachów oraz gwarantujący skuteczność filtrowania przekraczającą średnią rynkową. Aby zachować te właściwości, a jednocześnie 
zmniejszyć nasz wpływ na środowisko, filtry te można regenerować, co zapewnia trwałość od 3 do 5 lat i pozwala uniknąć częstych 
wymian oraz produkowania odpadów.

Long-Life Filters ++ have been developed by Elica to reach maximum performance levels and guarantee odor filtering efficiency, 
which is much higher than average. In order to simplify maintenance operations and reduce environmental impact, these anti-
odor filters can be regenerated, lasting up to 3 to 5 years, thus avoiding frequent replacements and waste. 

LONG LIFE
FILTER

LONG LIFE
FILTER ++

DIM LIGHT

TUNE WHITE

DIM LIGHT 
Światło w kuchni, a także w każdym pomieszczeniu domowym, stanowi ważny element designu, pozwalając cieszyć się przestrzenią. 
Dostosowanie odpowiedniej intensywności oświetlenia staje się niezbędne w celu stworzenia pożądanej atmosfery. Właśnie 
dlatego Elica stworzyła funkcję Dim Light, która pozwala regulować moc światła okapu za pomocą prostego polecenia. Światło o 
największej mocy, aby zapewnić najlepszą widoczność na blacie roboczym, lub przyciemnione, aby cieszyć się chwilami relaksu. 

The light in the kitchen, as in any room, is a key design feature for improving the home living experience. Achieving the right 
intensity becomes fundamental in creating the desired atmosphere. Which is why Elica has designed the Dim light function 
which allows you to adjust the intensity of your extraction hood light with a simple control. Maximum light for the best visibility 
on the worktop or dimmed when relaxing.

TUNE WHITE 
W zależności od pory dnia lub naszej aktywności w kuchni, możliwość regulacji barwy oświetlenia może być niezwykle przydatna. 
Światło zimne jest optymalne podczas gotowania, ale światło ciepłe umożliwia stworzenie bardziej relaksującego nastroju. W celu 
uzyskania jednolitej atmosfery w całym pomieszczeniu, funkcja Tune White umożliwia regulację barwy LED okapu w zakresie od 
światła ciepłego po zimną biel. 

Selecting various lighting tones can be very useful, based on certain moments and household activities. A cool light is best for 
cooking, but a warm light creates a more relaxing mood. With the Tune White feature, it is possible to adjust the LED colors, 
from warm white, to cool white, matching the hood lights to those of the room, for a uniform atmosphere throughout the space. 

AIRMATIC - NIKOLATESLA 
Dzięki funkcji Airmatic twoja płyta zintegrowana z okapem jest teraz w pełni automatyczna. Aby móc zawsze ustawić odpowiedni 
poziom pochłaniania, inteligentny czujnik jest w stanie rozróżnić jakość oparów i rodzaj gotowania potraw oraz połączyć te 
informacje z liczbą i mocą używanych stref indukcyjnych. Nawet po zakończeniu gotowania, system dostosowuje się automatycznie, 
stopniowo redukując prędkość i eliminując opary, zapachy a także pozostałości wilgoci. Ta zaawansowana technologia reprezentuje 
doskonałość w świecie płyt kuchennych i zapewnia najlepszą równowagę pomiędzy bezszelestnym funkcjonowaniem, mocą i 
efektywnością energetyczną.

Airmatic makes your extractor hob fully automatic. Its smart sensor is able to distinguish fume quality and type of cooking, 
and combines this information with the number and power level of induction zones used, so to always have the best extraction 
setting. Even when cooking is finished, the system automatically adapts  gradually lowering extraction and eliminating any 
residual vapors, odors and humidity. This advanced technology represents the highest level in the extractor hob market, thus 
allowing for the best balance between silence, power and energy savings. 

AIRMATIC

AIRMATIC 
Funkcja Airmatic automatycznie dba o powietrze w twoim domu przez cały dzień. Czujnik rozpoznaje jakość powietrza nawet po 
zakończeniu gotowania, wykrywając nie tylko nieprzyjemne zapachy i opary, ale także zanieczyszczenia, takie jak rozpuszczalniki 
używane do czyszczenia, dym papierosowy i wszelkie lotne związki organiczne (VOC). Dzięki tym informacjom okap automatycznie 
dostosowuje pochłanianą ilość przepływającego powietrza, a kiedy jej jakość powróci do optymalnego poziomu, samoczynnie 
się wyłącza, zapobiegając w ten sposób jakimkolwiek stratom energii. Technologia ta pozwala uzyskiwać doskonałą równowagę 
pomiędzy łatwością użytkowania, oszczędnością energii i generowanym hałasem.  

The Airmatic feature automatically treats your indoor air all day long. The sensor identifies air quality even after cooking, 
detecting unpleasant odors and vapors, as well as pollutants such as cleaning solvents, cigarette smoke and all volatile organic 
compounds (VOC). Using such information, the hood automatically regulates the extraction flow and once air quality has 
returned to an ideal level, it automatically switches off, thus avoiding any energy waste. This technology allows for the best 
balance between easy usability, energy savings and low noise levels.

AIRMATIC
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AUTOCAPTURE 
Funkcja Autocapture sprawia, że nie należy się martwić o regulację pochłaniania w zależności od etapów gotowania; Okap 
samodzielnie identyfikuje włączone strefy gotowania i odpowiednio ustawia moc, uwzględniając najlepszą równowagę pomiędzy 
bezszelestnym funkcjonowaniem, mocą i efektywnością energetyczną. A po zakończeniu gotowania system stopniowo redukuje 
prędkość w celu wyeliminowania oparów, zapachów i pozostałości wilgoci. Płyta zintegrowana z okapem staje się jeszcze bardziej 
funkcjonalna i praktyczna, gwarantując zawsze optymalne gotowanie i doskonałe pochłanianie oparów.

With Autocapture you never have to worry about adjusting extraction based on the food you are cooking, as the hood identifies 
active cooking zones and sets the proper power level, ensuring the best balance between silence, power and energy savings. 
Once cooking has ended, the system gradually lowers speed, in order to remove vapors, odors and residual humidity. The 
extractor hob becomes even more functional and practical, for perfect cooking and top- level extraction. 

EASY TO MAINTAIN 
Utrzymanie okapu w czystości nie tylko gwarantuje maksymalną higienę w kuchni, ale także zapewnia dłuższą żywotność 
produktu. Modele Elica zostały wykonane z materiałów i wykończeń, które sprawiają, że czynności konserwacyjne 
przebiegają bardzo sprawnie. Aby można było je szybko umyć lub wymienić, wszystkie elementy eksploatacyjne oraz filtry 
przeciwtłuszczowe i zapachowe są łatwo dostępne. 

Keeping your hood clean not only ensures maximum hygiene in the kitchen but also long life for the product. The Elica models 
are designed with materials and finishes for instant maintenance operations. All the components, such as the grease and odour 
filters, can be easily accessed and removed so they can be washed or rapidly replaced.  

EASY TO
MAINTAIN

AUTO
CAPTURE

OKAPY / SUCTION

MAINTENANCE ALARM 
Urządzenia wyposażone w tę funkcję posiadają wskaźnik świetlny, który ostrzega, kiedy filtry przeciwtłuszczowe i przeciwzapachowe 
uzyskują poziom maksymalnego nasycenia. Dzięki temu będziesz zawsze wiedzieć, kiedy należy je umyć lub wymienić a twoje 
urządzenie będzie zawsze czyste i funkcjonalne.

Products equipped with this feature have an indicator light that alerts the user when grease and odor filters are about to reach 
maximum saturation. Therefore, it’s easy to always know when it’s time to wash or replace them, in order to keep the appliance 
clean and operating properly over time.

CABINET PROTECTION 
Jest estetyczną i funkcjonalną odpowiedzią firmy Elica na kwestię zabezpieczenia szafki kuchennej przed oparami powstającymi 
podczas gotowania. Konstrukcja okapu zapewnia zabezpieczenie korpusu szafki, a ergonomiczna przednia osłona zapobiega 
potencjalnym uszkodzeniom frontu meblowego. 

Elica’s aesthetic and functional solution that guarantees total protection of the cabinets from cooking vapors. The product is 
designed with side protections and an ergonomic front visor, to avoid any potential damage to the cabinets and to preserve 
the beauty of your kitchen over time.

MAINTENANCE
ALARM

!

CABINET
PROTECTION

NO DRIP SYSTEM 
System No Drip System rozwiązuje problem obecności pary już na samym początku. Został zaprojektowany i stworzony w 
celu zapobiegania kapaniu, które jest  generowane kiedy gorące powietrze styka się z zimną powierzchnią, przede wszystkim 
podczas gotowania na płycie indukcyjnej. Urządzenia wyposażone w ten system posiadają rozwiązania techniczne i projektowe, 
mogące ograniczać powstawanie skroplin i zapobiegać osiadaniu pozostałości na płycie kuchennej i przygotowywanych 
potrawach.

The No Drip System tackles the problem of vapor from the start. It was conceived and developed to avoid dripping caused 
by hot air coming into contact with cold surfaces, especially when cooking on an induction hob. Products equipped with this 
system provide technical and design solutions capable of reducing the formation of condensation, thus avoiding residual 
dripping onto the hob or food. 

NO DRIP
SYSTEM

PERIMETER ASPIRATION 
Strefa pochłaniania okapu znajduje się na całym obwodzie urządzenia. Filtr przeciwtłuszczowy jest całkowicie ukryty pod panelem, 
dzięki czemu estetyka okapu jest bardziej efektowna, nowoczesna i czysta. 

Hood extraction is efficiently distributed all along the perimeter of the appliance. The extraction zone is completely hidden by 
a panel, giving it a more elegant, modern, cleaner look.  MULTI-D

CAPTURE
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FUNKCJE GOTOWANIA / COOKING

POWER LIMITATION 
Podczas montażu płyty grzewczej możliwe jest ustawienie maksymalnego dopuszczalnego poboru mocy. Gotując czuj się 
komfortowo i bezpiecznie.

If Power Limitation is set during installation, the maximum power absorbed by the product is limited, thus ensuring that you 
never exceed the pre-set limit. So you can cook efficiently with no interruptions in total safety.

STOP & GO 
Czasem zdarza się, że w trakcie
przygotowywania posiłku musimy nagle oddalić się z kuchni przerywając gotowanie. W takim przypadku, po aktywowaniu funkcji 
Stop & Go, wszystkie strefy grzewcze zostaną wyłączone za pomocą jednego gestu. Wracając do gotowania ponownie jeden 
gest pozwoli uruchomić wszystkie funkcje na tych samych ustawieniach co poprzednio. 

At times, we must suddenly leave the kitchen in the middle of our recipe and stop cooking. The Stop&Go feature lets us 
pause all of the features in use on the hob, to later restore them back to what was previously set, by just pressing a button. 
Thus combining safety, great cooking results and multitasking magamenet. 

CHILD LOCK 
Jeśli posiadasz dzieci i chcesz poczuć się bezpiecznie,  funkcja Child Lock pozwala zablokować niektóre funkcje w urządzeniu. 
Można ją aktywować przy włączonym urządzeniu bez włączania stref grzejnych i okapu.   

If you have children in your home, the Child Lock function is invaluable for ensuring the cooking or extraction areas are not 
accidentally switched on. The function can be enabled when the product is switched on but the cooking areas and extraction 
are switched off. 

TIMER 
Aktywuj timer i zapomnij o kontrolowaniu czasu gotowania potraw. Wystarczy ustawić żądany czas i uruchomić licznik, który 
automatycznie wyłączy pole grzewcze i aktywuje sygnał akustyczny. Możliwe jest ustawienie timera w kilku niezależnych strefach 
jednocześnie za pomocą panelu sterowania.   

Forget about cooking times by turning on the timer. Just set the minutes and start the countdown. At the end, the cooking 
area will be automatically switched off and a beeper will sound. You can set independent timers on more than one area at 
the same time with the touch remote control. 

POWER
LIMITATION

STOP & GO

CHILD LOCK

TIMER

DUAL ZONE
Płyta jest wyposażona w dwie strefy koncentryczne, które mogą być używane niezależnie od siebie. Nie ma znaczenia, czy 
używasz małego garnka, czy też dużego rondla, twoja płyta będzie optymalnie działać w obu przypadkach.     

The hob is equipped with two concentric zones, which can be used separately. Regardless of whether you use a small pot 
or large pan, your hob will always be at its best.   

POT SELF-DETECTION 
Płyta jest wyposażona w specjalną technologię, która automatycznie wykrywa obecność naczyń na polach grzejnych.
Po wykryciu odpowiednie elementy sterujące zaświecą się na interfejsie, umożliwiając użytkownikowi ustawienie poziomu mocy. 
Dzięki tej funkcji urządzenie jest wydajne i bezpieczne, uruchamiając się tylko w obecności prawidłowo ustawionych naczyń.

The hob is equipped with special technology that automatically detects the presence of cookware on the cooking zones. 
Once detected, the corresponding controls will light up on the interface, thus letting the user set the power level. Thanks to 
this feature, the appliance is efficient and safe, activating only in the presence of correctly positioned cookware. 

DUAL
ZONE

POT
SELF-DETECTION

BRIDGE ZONE 
Podczas gotowania przy użyciu podłużnych lub dużych garnków istnieje ryzyko nierównomiernego rozchodzenia się ciepła na 
powierzchni garnka, od środka na zewnątrz. Funkcja Bridge Zone eliminuje ten problem, łącząc dwa obszary gotowania w jeden, 
większy obszar. Ten sam poziom mocy, jednolita i stała temperatura dla najlepszego wykonania Twoich potraw.    

When you cook using longer or large pans, there is a risk that the heat is progressively dispersed on the surface of the pan 
from the centre outwards. The Bridge Zone function solves the problem by joining two cooking areas into one single larger 
area. With the same power, uniform and constant temperature for the best result of your dishes. 

BRIDGE
ZONES

EXTRALARGE ZONE 
Niezależnie od tego, czy planujesz gotować dla swojej rodziny, czy też dla przyjaciół, strefa Extralarge Zone jest dla Ciebie 
doskonałym rozwiązaniem. Możesz używać Twoich ulubionych dużych garnków (do 30 cm średnicy) lub gotować potrawy 
szybciej, wykorzystując większą moc w porównaniu do zwykłej płyty indukcyjnej dostępnej na rynku.

Whether you are cooking for your entire family or some friends, our Extralarge Zone is just what you need. Cook using large 
pots and pans (up to 30 cm in diameter), or prepare special dishes faster, thanks to higher power levels in comparison to 
the average induction hob on the market.

EXTRALARGE
ZONE

MAX
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MULTI FLEXI SPACE 
Wiele dużych garnków na ogniu w tym samym czasie? Dzięki systemowi Multi Flexi Space zyskujesz więcej miejsca dla Twoich 
garnków. Dzięki połączonym rusztom, tworzącym ciągłą płaszczyznę, możesz przesunąć garnek z jednego palnika na drugi bez 
konieczności jego podnoszenia. Praktyczny, żeliwny blat sprawi, że wszystko co potrzebujesz do gotowania zawsze będzie pod 
ręką. 

Lots of large pans on the stove together? With the Multi Flex Space system, you have more space available both in length and 
width when using large pots. You can slide the pans from one ring to another without lifting them thanks to the closed cross 
grids which create a flat, continuous surface. A practical cast iron worktop ensures that everything you need is always at hand.

MULTI FLEXI
SPACE

FUNKCJE GOTOWANIA / COOKING

MELTING MODE 
Funkcja Melting Mode to idealne rozwiązanie zalecane dla delikatnych przepisów i potraw, takich jak topienie masła lub czekolady, 
które w żaden sposób nie modyfikuje ich właściwości sensorycznych. Temperatura jest utrzymywana na bardzo niskim poziomie 
(poniżej 50 °), zapewniając całkowite roztopienie składników bez konieczności ciągłego mieszania, a przy tym bez ryzyka 
przyklejenia się na spodzie garnka. 

The Melting Mode feature is the ideal solution for more delicate cooking, such as melting butter or chocolate, without ruining 
their texture or taste. The temperature is kept very low (below 50°) to assure that the ingredients fully melt, without the need 
to continuously mix them, and with no risk of ingredients sticking to the bottom of the pot. 

WARMING MODE 
Funkcja ta została zaprojektowana z myślą o wolno gotowanych potrawach. Idealnie nadaje się do podgrzewania płynnych potraw 
takich jak mleko i bulion, ale także do kremów i sosów, bez jakichkolwiek obaw o ich przegrzanie. Ponadto tryb nagrzewania 
(Warming Mode) umożliwia utrzymywanie gotowych potraw w odpowiedniej temperaturze, podczas, kiedy inne potrawy nadal 
się gotują.

This feature was designed for low temperature cooking, ideal for heating liquids such as milk and broth, as well as creams 
and sauces without worrying about them over-heating. Furthermore, Warming Mode keeps prepared food warm, while other 
foods are still cooking.

SIMMERING MODE 
Umożliwia gotowanie potraw przez długi czas, zapobiegając nadmiernemu kipieniu i przypadkowemu wylewaniu się z garnka. 
Jednocześnie przeciwdziała twardnieniu potraw czy potencjalnemu ich przypaleniu na spodzie garnka, typowych dla takich 
potraw jak ryż, zupy czy gotowane warzywa.

This particular feature controls the power level of the cooking zone, allowing foods to simmer for long periods of time, 
preventing over-boiling and accidental liquid over-flow. At the same time, it prevents the hardening of foods or possible 
burning at the bottom of the pot, which is typical when preparing rice, soups and boiled vegetables. 

SIMMERING
MODE

MELTING
MODE

WARMING
MODE

FAST BOILING 
Ta funkcja jest idealna, kiedy gotujemy potrawy wymagające szybkiego przygotowania. Wystarczy tylko jeden ruch a strefa 
gotowania zostaje ustawiona na maksymalną moc, na czas 10 minut; w ten sposób zawartość garnka gotuje się o 30% szybciej 
w porównaniu do zwykłej płyty indukcyjnej, dostępnej na rynku.

This feature is perfect for foods that require faster cooking. Just one touch sets the cooking zone at maximum speed, for 
10 minutes, bringing the contents of the pot to a boil 30% faster, in comparison to common induction hobs available on the 
market. 

FAST-BOILING 

TASTY FRY 
Niezależnie od tego, czy przygotowujesz tylko jedną, czy też kilka porcji, płyta zapewnia zawsze wysoką jakość smażonych 
potraw. Potężny system indukcyjny pozwala osiągać optymalną temperaturę oleju w celu zagwarantowania idealnego smażenia 
(180°), w czasie o połowę krótszym w stosunku do tradycyjnej płyty kuchennej. Przygotowane w ten sposób potrawy wchłaniają 
mniej oleju, dzięki temu są zdrowsze, dają również możliwość przygotowania większej ilości porcji w krótszym czasie. 

Whether cooking one or more portions, the hob always assures great tasting fried foods. The powerful induction system 
allows oil to reach an ideal frying temperature (180°) in half the time, in comparison to traditional hobs. In this way, food 
absorbs less oil, resulting in healthier dishes and the possibility of cooking more portions in less time.

RECALL 
W razie przypadkowego wyłączenia płyty, funkcja Recall -  jeśli zostanie aktywowana w ciągu 6 sekund - umożliwia przywrócenie 
tylko jednym gestem wszystkich poprzednich ustawień urządzenia: mocy nastawionych pól grzewczych oraz wydajności okapu.  

If the hob is accidentally switched off, the Recall feature is activated within 6 seconds: just one touch is all it takes to reset 
all of the previously set features, on all cooking zones and the extraction system. 

TASTY FRY

RECALL

FILTRACJA POWIETRZA / AIR PURIFICATION
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PURE SILENCE COMBO PURE FILTER

MULTIFUNCTION

Ikona Maxxi Pure łączy w jednym produkcie okap i 
oczyszczacz powietrza. Wyjątkowy projekt, pozwalający 
na rozdzielenie funkcji okapu kuchennego oraz filtra 
powietrza; bez wyrzekania się wydajności i użyteczności, 
pozwalający jednocześnie na ich efektywną i niezależną 
pracę. Model “2 w 1” zaprojektowany w celu poprawy 
jakości powietrza bez konieczności stosowania 
dodatkowych urządzeń lub skomplikowanych, często 
nieporęcznych i nieestetycznych systemów monitorowania.

Ikona Maxxi Pure incorporates a hood and air purifier in a 
single product. The product has been cleverly designed 
to separate the hood module from the air purifier 
without compromising on performance and usability, 
and to make them work efficiently and independently. 
A “2 in 1” product designed to improve the air quality 
without the need for additional devices or complex 
monitoring systems, often invasive and disagreeable.

Oczyszczanie powietrza jest niezwykle dyskretne, w trybie 
Silent poziom hałasu wynoszący 33 dBA jest niesłyszalny, 
porównywalny z poziomem hałasu w bibliotece. System 
Elica pracuje cicho, tworząc komfortowe środowisko w 
Twojej kuchni i salonie.

The air purification is extremely discreet, in Silent mode the 
sound level of 33 dBA is imperceptible, comparable to the 
sound level of a library. The Elica system works without any 
noise pollution, creating a comfortable environment in your 
kitchen-living area.

Oczyszczacz powietrza, wyposażony w specjalny 
filtr, będący połączeniem filtra HEPA i węglowego, 
wychwytuje cząsteczki o wielkości do 1 mikrona. Usuwa 
z pomieszczenia nieprzyjemne zapachy, alergeny, takie 
jak kurz, sierść zwierząt, pyłki, pleśń, zanieczyszczenia 
wytwarzane przez domowe środki czystości, farby. 

The air purifier, fitted with a special combined HEPA 
and carbon filter, captures particles as small as 1 micron, 
freeing the space of unpleasant odours, allergens such as 
dust, animal hair, pollen, mould, pollutants produced by 
household cleaning agents, paints and coverings.

FILTRACJA POWIETRZA / AIR PURIFICATION

MULTIFUNCTION

COMBO
PURE FILTER

PURE
SILENCE

CECHY PRODUKTU PRODUCT FEATURES
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FUNKCJONOWANIE I GŁÓWNE ZALETY
OPERATION AND MAIN ADVANTAGES

WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ ZASYSANIA   
BEST EXTRACTION SPEED  

Wszystkie modele NikolaTesla charakteryzują się najwyższą 
prędkością zasysania - 5,1 m/s, dzięki temu są w stanie 
wychwycić całość oparów i zapachów, zanim te uniosą się 
do góry. Taka charakterystyka sprawia, że pod względem 
skuteczności i wydajności są produktami niepowtarzalnymi i 
wyjątkowymi.

All the NikolaTesla models provide a very powerful extraction 
speed of 5.1 m/s. They can capture all the fumes and odours 
before they start to rise. This feature makes these products 
unique in terms of efficiency and performance.

Jakość powietrza zawsze była najważniejszym celem dla 
urządzeń Elica, dlatego również w płytach zintegrowanych 
z okapami zaproponowaliśmy najlepsze technologie 
oczyszczania powietrza.

Quality of air has always been key to Elica’s products, 
incorporating the very best technology in hobs for 
intelligent, high-performance, downdraft extraction of 
fumes and of odours. 

SAMOREGULACJA ZASYSANIA
SELF-ADJUSTING EXTRACTION

Dzięki funkcji Autocapture możemy skupić się całkowicie 
na naszym przepisie: okap samoczynnie dobierze właściwą 
prędkość pracy do ilości i poziomu mocy używanych stref 
grzewczych.

With Autocapture, you can concentrate on your recipe 
and leave the hood to automatically adjust based 
on the number and power of the hobs being used. 

INTELIGENTNE CZUJNIKI I NIE MUSISZ SIĘ NICZYM MARTWIĆ
SMART SENSORS AND THAT’S ALL YOU NEED TO KNOW

Innowacyjna funkcja Airmatic wykorzystuje inteligentne 
czujniki do rozpoznania ilości i jakości wytwarzanych oparów 
i na tej podstawie  dobiera automatycznie  odpowiednią moc 
zasysania.

The innovative Airmatic function involves the use of smart sen-
sors which are able to detect the quantity and quality of the 
fumes produced and to set the most suitable extraction power 
accordingly.

Design produktu został opracowany w celu zoptymalizowania 
wewnętrznej przestrzeni szafki. Regulowany dukt wentylacyjny, 
który może być umieszczony blisko tylnej części szafki, 
pozwala na zastosowanie głębszych i bardziej przestronnych 
szuflad. Rezultatem jest zwiększenie wolnej powierzchni, którą 
można wykorzystać do przechowywania żywności lub naczyń 
kuchennych.

The product design has been studied to optimise the internal 
spaces of the cabinet. The adjustable and positionable rear 
pipe, which sits flush to the back of the cabinet, makes room 
for deeper and more spacious drawers. The result is greater a 
surface area, unobstructed by the worktop, which can be used 
to store food or kitchen utensils. 

WIĘCEJ MIEJSCA NA TWOJE SZUFLADY  
MORE SPACE FOR DRAWERS  

FOCUS ON NIKOLATESLA
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FOCUS ON NIKOLATESLA

Aby uczynić korzystanie z płyt indukcyjnych Elica codzienną 
przyjemnością, wyposażyliśmy je w prosty i intuicyjny interfejs. 
Dotykowy panel sterowania umożliwia oddzielne sterowanie 
strefami grzewczymi i okapem, a w trybie czuwania staje się 
całkowicie niewidoczny. Sterowanie płytą jeszcze nigdy nie było 

tak proste i wygodne.  

Elica extractor hobs feature a simple and intuitive interface to allow 
you to enjoy the pleasure of cooking every day. The touch control 
panel allows the cooking areas and hood to be controlled separately 
and, in standby mode, it becomes totally invisible. Controlling 
cooking has never been so easy and convenient. 

INTUICYJNY I PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA INTERFEJS   
INTUITIVE AND USER-FRIENDLY INTERFACE  

PRAKTYCZNA KONSERWACJA  
PRACTICAL MAINTENANCE 

Piękno w służbie funkcjonalności: opatentowany system Elica 
umożliwia wyjęcie filtrów od góry. Wygodny, dopracowany 
wzorniczo otwór pozwala na umycie komory wewnętrznej.  

Beauty is combined with practicality when it comes to 
maintenance as well. The system, patented by Elica, allows the 
filters to be removed from above while the internal compartment 
can be washed in total safety , thanks to the opening in the 
glass that blends in with the aesthetics.

SZYBKIE I ŁATWE CZYSZCZENIE   
FAST AND EASY TO CLEAN  

Duża, maksymalnie gładka powierzchnia jest jedną z innowacji 
nowej generacji płyt zintegrowanych z okapem Elica NikolaTesla. 
Tafla ceramiczna pozbawiona załamań jest przemyślanym 
elementem ułatwiającym czyszczenie płyty.  

The smooth, seamless surface of NikolaTesla is one of the innovative 
features of the new generation of Elica extraction hobs. The 
seamless ceramic glass is an efficient design detail that also makes 
short work of cleaning. 

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ FILTROWANIA ZAPACHÓW  
IMPROVED ODOUR FILTERING CAPABILITY 

W wersji filtrującej płyty NikolaTesla wyposażone są w regenerowalny filtr ceramiczny o wysokiej skuteczności pochłaniania zapachów 
przekraczającej 82% (średnia dla rynku to 60%). Aby zapewnić maksymalną prostotę użytkowania filtr ma trwałość do 5 lat.

This is why the NikolaTesla range, in the filtering version, features a filter with a high odour purification capacity, capable of reaching filtering 
thresholds over 82% compared to a market average of 60%. And to guarantee extremely easy maintenance, the filter can be regenerated 
for up to 5 years.



NIKOLATESLA UNPLUGGED
DESIGN FABRIZIO CRISÀ
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NIKOLATESLA UNPLUGGED
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

90x53x21 cm
80,7x49,2 cm (wycięcie)
Wyciąg/Pochłaniacz Duct-out/Filtering
Czarne szkło + czarna stal nierdzewna, czarne szkło + stal nierdzewna 
Black glass, Black glass + stainless steel

OKAP ASPIRATION SYSTEM

WYCIĄG DUCT-OUT POCHŁANIACZ FILTERING
Sterowanie 
Controls

9S+B Pokrętło elektroniczne
9S+B Electronic rotative

9S+B Pokrętło elektroniczne
9S+B Electronic rotative

Prędkość pochłaniania 
Suction speed

5,1 m/s 5,1 m/s

Poziom hałasu min-max  
Noise level min-max

33 - 66 db(A) 39 - 72 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

175 W 175 W

MODELE MODELS

NIKOLATESLA UNPLUGGED BL/A/90 PRF0184546
NIKOLATESLA UNPLUGGED BL/F/90 (*) PRF0184019
NIKOLATESLA UNPLUGGED BLIX/A/90 PRF0184547
NIKOLATESLA UNPLUGGED BLIX/F/90 (*) PRF0184545

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium Filter included
W zestawie ceramiczny filtr zapachowy z funkcją regeneracji HP (*) 
HP regenerable anti-odor ceramic filter included (*)

FUNKCJE FUNCTIONS

Płyta indukcyjna zintegrowana z okapem, łącząca w sobie doskonałe rezultaty 
gotowania i prostotę obsługi. Ergonomiczne pokrętła sterują różnymi funkcjami 
w prosty i intuicyjny sposób. Ustawione poziomy mocy można łatwo odczytać 
dzięki czerwonym wskaźnikom świetlnym. Profil pokryty silikonem oddziela 

strefę gotowania od panelu sterowania, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniom naczyń 
kuchennych i ułatwia czyszczenie.
The extractor hob with knobs that blends guaranteed cooking results and user-friendliness. The 
ergonomic knobs control the various cooking and extraction zones, in a simple and intuitive 
manner. The set power levels are easily monitored, thanks to red indicator lights. The silicone 
profile separates the cooking zone from that of the controls, thus avoiding damage from 
cookware and making cleaning easier. 

222x89 mm

LONG LIFE
FILTER ++

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

TOTAL
INTEGRATION

EASY TO
MAINTAIN

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

AUTO
CAPTURE

AKCESORIA ACCESSORIES

Ceramiczny filtr zapachowy z funkcją regeneracji HP
HP regenerable anti-odor ceramic filter

KIT0120952A

Zestaw filtracyjny NikolaTesla do głębokości podstawy > 70 cm
Nikolatesla filtering kit for base depth >70 cm

KIT0140820

(*) Model niepodlegający obowiązkowej certyfikacji energetycznej. 
(*) Model not subject to compulsory energy certification.
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Opatentowane rozwiązanie Elica sprawia, że przeciwzapachowe filtry 
ceramiczne mogą być z łatwością wyjmowane od góry, z pomocą 
praktycznej taśmy. Thanks to our Elica patented solution, ceramic odor filters 
are easily removable from the top, with the help of a handy ribbon. 

PATE
NTED

PŁYTA INDUKCYJNA COOKING

Sterowanie 
Controls

9P+B Pokrętło elektroniczne
9P+B Electronic rotative

Pobór mocy Absorption 7,2 KW
Power limitation 4,5 kW
Napięcie Voltage 220 - 240 V
Pola grzewcze Cooking zones 1 220x184 mm - 2,1/3,7 kW
(Rozmiar - Moc Size-Power) 2 220x184 mm - 2,1/3,7 kW

3 220x184 mm - 2,1/3,7 kW
4 220x184 mm - 2,1/3,7 kW

Bridge Zone 2

BRIDGE BRIDGE

1

2 3

4

BRIDGE
ZONES

CHILD LOCK

MELTING
MODE

WARMING
MODE

SIMMERING
MODE

FAST-BOILING 

TASTY FRY POT
SELF-DETECTION

MOTOR 1200
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NIKOLATESLA ONE HP
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

83x51,5x21 cm
80,7x49,2 cm (wycięcie)
Wyciąg/Pochłaniacz Duct-out/Filtering
Czarne szkło
Black glass

OKAP ASPIRATION SYSTEM

WYCIĄG DUCT-OUT POCHŁANIACZ FILTERING
Sterowanie 
Controls

9S+B Sterowanie 
dotykowe typu Direct Slider
9S+B Touch control 
direct slider

9S+B Sterowanie 
dotykowe typu Direct Slider
9S+B Touch control 
direct slider

Prędkość pochłaniania 
Suction speed

5,1 m/s 5,1 m/s

Poziom hałasu min-max  
Noise level min-max

34 - 66 db(A) 40 - 72 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

175 W 175 W

MODELE MODELS

NIKOLATESLA HP BL/A/83 PRF0120975B  
NIKOLATESLA HP BL/F/83 (*) PRF0120976B  

FUNKCJE FUNCTIONS

Model, będący zwycięzcą nagrody XXV Compasso D’oro ADI (Złotego Kompasu 
przyznawanego przez włoskie Stowarzyszenie Wzornictwa Przemysłowego), łączy 
w sobie najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne umożliwiające 
wychwytywanie oparów i zapachów od dołu z doskonałym designem, który jest 

wizytówką marki Elica. Interfejs Direct Slider umożliwia włączenie różnych obszarów gotowania i 
zasysania w prosty i intuicyjny sposób. The product, winner of the 25th ADI Compasso d’Oro award, 
combines cutting-edge downdraft technology, to capture vapours and odours, with Elica’s signature 
state-of-the-art design. The Direct Slider interface allows the various cooking and extraction areas to 
be controlled simply and intuitively.

Opatentowane rozwiązanie Elica sprawia, że przeciwzapachowe filtry 
ceramiczne mogą być z łatwością wyjmowane od góry, z pomocą 
praktycznej taśmy. Thanks to our Elica patented solution, ceramic odor filters 
are easily removable from the top, with the help of a handy ribbon. 

PATE
NTED

PŁYTA INDUKCYJNA COOKING

Sterowanie 
Controls

9P+B Sterowanie dotykowe typu Slider
9P+B Touch control slider

Pobór mocy Absorption 7,2 KW
Power limitation 4,5 kW
Napięcie Voltage 220 - 240 V
Pola grzewcze Cooking zones 1 220x184 mm - 2,1/3,7 kW
(Rozmiar - Moc Size-Power) 2 220x184 mm - 2,1/3,7 kW

3 220x184 mm - 2,1/3,7 kW
4 220x184 mm - 2,1/3,7 kW

Bridge Zone 2

BRIDGE BRIDGE

1

2 3

4

222x89 mm

EASY TO
MAINTAIN

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

TOTAL
INTEGRATION

LONG LIFE
FILTER ++

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

AUTO
CAPTURE

MAINTENANCE
ALARM

!

MELTING
MODE

SIMMERING
MODE

TIMERCHILD LOCK

TASTY FRYFAST-BOILING 

STOP & GO RECALLPOT
SELF-DETECTION

BRIDGE
ZONES

WARMING
MODE
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211

515

4
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MOTOR 1200

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium Filter included
W zestawie ceramiczny filtr zapachowy z funkcją regeneracji HP (*) 
HP regenerable anti-odor ceramic filter included (*)

AKCESORIA ACCESSORIES

Ceramiczny filtr zapachowy z funkcją regeneracji HP
HP regenerable anti-odor ceramic filter

KIT0120952A

Zestaw filtracyjny NikolaTesla do głębokości podstawy > 70 cm
Nikolatesla filtering kit for base depth >70 cm

KIT0140820

(*) Model niepodlegający obowiązkowej certyfikacji energetycznej. 
(*) Model not subject to compulsory energy certification.
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NIKOLATESLA ONE
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

83x51,5x21 cm
80,7x49,2 cm (wycięcie)
Wyciąg/Pochłaniacz Duct-out/Filtering
Czarne szkło
Black glass

OKAP ASPIRATION SYSTEM

WYCIĄG DUCT-OUT POCHŁANIACZ FILTERING
Sterowanie 
Controls

9S+B Sterowanie 
dotykowe
9S+B Touch control

9S+B Sterowanie 
dotykowe
9S+B Touch control

Prędkość pochłaniania 
Suction speed

5,1 m/s 5,1 m/s

Poziom hałasu min-max  
Noise level min-max

34 - 66 db(A) 40 - 72 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

175 W 175 W

MODELE MODELS

NIKOLATESLA BL/A/83 PRF0120977A  
NIKOLATESLA BL/F/83 (*) PRF0120978A  

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium Filter included
W zestawie ceramiczny filtr zapachowy z funkcją regeneracji HP (*) 
HP regenerable anti-odor ceramic filter included (*)

FUNKCJE FUNCTIONS

Model, będący zwycięzcą nagrody XXV Compasso D’oro ADI (Złotego Kompasu 
przyznawanego przez włoskie Stowarzyszenie Wzornictwa Przemysłowego), łączy 
w sobie najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne umożliwiające 
wychwytywanie oparów i zapachów od dołu z doskonałym designem, który jest 

wizytówką marki Elica. The product, winner of the 25th ADI Compasso d’Oro award, combines 
cutting-edge downdraft technology, to capture vapours and odours, with Elica’s signature 
state-of-the-art design. 

(*) Model niepodlegający obowiązkowej certyfikacji energetycznej. 
(*) Model not subject to compulsory energy certification.

Opatentowane rozwiązanie Elica sprawia, że przeciwzapachowe filtry 
ceramiczne mogą być z łatwością wyjmowane od góry, z pomocą 
praktycznej taśmy. Thanks to our Elica patented solution, ceramic odor filters 
are easily removable from the top, with the help of a handy ribbon. 

PATE
NTED

PŁYTA INDUKCYJNA COOKING

Sterowanie 
Controls

9P+B Sterowanie dotykowe
9P+B Touch control

Pobór mocy Absorption 7,2 KW
Power limitation 3,1 - 4,5 kW
Napięcie Voltage 220 - 240 V
Pola grzewcze Cooking zones 1 210x191 mm - 1,6/1,85 kW
(Rozmiar - Moc Size-Power) 2 210x191 mm - 2,1/3 kW

3 Ø200 mm - 2,3/3 kW
4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW

Bridge Zone 1 lewa strona left

222x89 mm

EASY TO
MAINTAIN

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

TOTAL
INTEGRATION

LONG LIFE
FILTER ++

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

AUTO
CAPTURE

MAINTENANCE
ALARM

!

830

211

515

4
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BRIDGE

1

2 3

4

WARMING
MODE

TIMERCHILD LOCKBRIDGE
ZONES

MOTOR 1200

AKCESORIA ACCESSORIES

Ceramiczny filtr zapachowy z funkcją regeneracji HP
HP regenerable anti-odor ceramic filter

KIT0120952A

Zestaw filtracyjny NikolaTesla do głębokości podstawy > 70 cm
Nikolatesla filtering kit for base depth >70 cm

KIT0140820
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NIKOLATESLA SWITCH GLOW
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

83x51,5x21 cm
80,7x49,2 cm (wycięcie)
Wyciąg/Pochłaniacz Duct-out/Filtering
Czarne szkło
Black glass

OKAP ASPIRATION SYSTEM

WYCIĄG DUCT-OUT POCHŁANIACZ FILTERING
Sterowanie 
Controls

9S+B Sterowanie 
dotykowe typu Slider
9S+B Slider touch control

9S+B Sterowanie 
dotykowe typu Slider
9S+B Slider touch control

Prędkość pochłaniania 
Suction speed

5,1 m/s 5,1 m/s

Poziom hałasu min-max  
Noise level min-max

33 - 66 db(A) 39 - 72 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

175 W 175 W

MODELE MODELS

NIKOLATESLA SWITCH GLOW BL/A/83 PRF0183880  
NIKOLATESLA SWITCH GLOW BL/F/83 (*) PRF0183878  

FUNKCJE FUNCTIONS

W centralnej części płyty znajduje się okrągła obrotowa klapka - to serce 
systemu pochłaniania oparów.  
Dzięki zastosowaniu sterowania typu slider z nowym podświetleniem w 
kolorze białym, obsługa pól grzewczych oraz regulacja pracy okapu jest 

prosta i intuicyjna.
 The central aesthetic element hides the extraction core of the product, which is activated 
with just one touch, and even automatically, thanks to the smart sensors of the hood. 
The product interface allows every single cooking and extraction zone to be simply and 
intuitively switched on, thanks to the specific new white backlit slider. 

PŁYTA INDUKCYJNA COOKING

Sterowanie 
Controls

9P+B Sterowanie dotykowe typu Direct Slider
9P+B Touch control direct slider

Pobór mocy Absorption 7,2 KW
Power limitation 3,1 - 4,5 kW
Napięcie Voltage 220 - 240 V
Pola grzewcze Cooking zones 1 210x191 mm - 2,1/3 kW
(Rozmiar - Moc Size-Power) 2 210x191 mm - 2,1/3 kW

3 210x191 mm - 2,1/3 kW
4 210x191 mm - 2,1/3 kW

Bridge Zone 2

222x89 mm

LONG LIFE
FILTER ++

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

TOTAL
INTEGRATION

EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

AIRMATIC

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

BRIDGE BRIDGE

1

2 3

4

BRIDGE
ZONES

WARMING
MODE

TIMERSTOP & GO RECALL CHILD LOCK

830

211

4

515

r.5

MOTOR 1200

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium Filter included
W zestawie ceramiczny filtr zapachowy z funkcją regeneracji HP (*) 
HP regenerable anti-odor ceramic filter included (*)

AKCESORIA ACCESSORIES

Ceramiczny filtr zapachowy z funkcją regeneracji HP
HP regenerable anti-odor ceramic filter

KIT0120952A

Zestaw filtracyjny NikolaTesla do głębokości podstawy > 70 cm
Nikolatesla filtering kit for base depth >70 cm

KIT0140820

(*) Model niepodlegający obowiązkowej certyfikacji energetycznej. 
(*) Model not subject to compulsory energy certification.

Opatentowane rozwiązanie Elica sprawia, że przeciwzapachowe filtry 
ceramiczne mogą być z łatwością wyjmowane od góry, z pomocą 
praktycznej taśmy. Thanks to our Elica patented solution, ceramic odor filters 
are easily removable from the top, with the help of a handy ribbon. 

PATE
NTED
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NIKOLATESLA SWITCH
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

83x51,5x21 cm
80,7x49,2 cm (wycięcie)
Wyciąg/Pochłaniacz Duct-out/Filtering
Czarne szkło, białe szkło “ICE GREY”
Black glass, white glass “ICE GREY”

OKAP ASPIRATION SYSTEM

WYCIĄG DUCT-OUT POCHŁANIACZ FILTERING
Sterowanie 
Controls

9V+B Sterowanie 
dotykowe typu Slider
9S+B Slider touch control

9V+B Sterowanie 
dotykowe typu Slider
9S+B Slider touch control

Prędkość pochłaniania 
Suction speed

5,1 m/s 5,1 m/s

Poziom hałasu min-max  
Noise level min-max

33 - 66 db(A) 39 - 72 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

175 W 175 W

MODELE MODELS

NIKOLATESLA SWITCH BL/A/83 PRF0146212A  
NIKOLATESLA SWITCH BL/F/83 (*) PRF0146210A  
NIKOLATESLA SWITCH WH/A/83 PRF0146216A  
NIKOLATESLA SWITCH WH/F/83 (*) PRF0146213A  

FUNKCJE FUNCTIONS

W centralnej części płyty znajduje się okrągła obrotowa klapka - to serce 
systemu pochłaniania oparów. Dzięki zastosowaniu sterowania typu slider z 
podświetleniem w kolorze czerwonym, obsługa pól grzewczych oraz regulacja 
pracy okapu jest prosta i intuicyjna.

The central aesthetic element hides the extraction core of the product, which is activated 
with just one touch, and even automatically, thanks to the smart sensors of the hood. 
The product interface allows every single cooking and extraction zone to be simply and 
intuitively switched on, thanks to the specific slider. 

PŁYTA INDUKCYJNA COOKING

Sterowanie 
Controls

9P+B Sterowanie dotykowe typu Direct Slider
9P+B Touch control direct slider

Pobór mocy Absorption 7,2 KW
Power limitation 3,1 - 4,5 kW
Napięcie Voltage 220 - 240 V
Pola grzewcze Cooking zones 1 210x191 mm - 2,1/3 kW
(Rozmiar - Moc Size-Power) 2 210x191 mm - 2,1/3 kW

3 210x191 mm - 2,1/3 kW
4 210x191 mm - 2,1/3 kW

Bridge Zone 2

BRIDGE BRIDGE

1

2 3

4

830

211

4

515

r.5

222x89 mm

AIRMATIC EASY TO
MAINTAIN

TOTAL
INTEGRATION

LONG LIFE
FILTER ++

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

BRIDGE
ZONES

WARMING
MODE

TIMERSTOP & GO RECALL CHILD LOCK

MOTOR 1200

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium Filter included
W zestawie ceramiczny filtr zapachowy z funkcją regeneracji HP (*) 
HP regenerable anti-odor ceramic filter included (*)

AKCESORIA ACCESSORIES

Ceramiczny filtr zapachowy z funkcją regeneracji HP
HP regenerable anti-odor ceramic filter

KIT0120952A

Zestaw filtracyjny NikolaTesla do głębokości podstawy > 70 cm
Nikolatesla filtering kit for base depth >70 cm

KIT0140820

(*) Model niepodlegający obowiązkowej certyfikacji energetycznej. 
(*) Model not subject to compulsory energy certification.

Opatentowane rozwiązanie Elica sprawia, że przeciwzapachowe filtry 
ceramiczne mogą być z łatwością wyjmowane od góry, z pomocą 
praktycznej taśmy. Thanks to our Elica patented solution, ceramic odor filters 
are easily removable from the top, with the help of a handy ribbon. 

PATE
NTED
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NIKOLATESLA LIBRA
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

83x51,5x21 cm
80,7x49,2 cm (wycięcie)
Wyciąg/Pochłaniacz Duct-out/Filtering
Czarne szkło + żeliwo, białe szkło “ICE GREY” + żeliwo
Black glass + cast iron, white glass “ICE GREY” + cast iron

OKAP ASPIRATION SYSTEM

WYCIĄG DUCT-OUT POCHŁANIACZ FILTERING
Sterowanie 
Controls

4S+B Sterowanie 
dotykowe typu Slider
4S+B slider touch control

4S+B Sterowanie 
dotykowe typu Slider
4S+B slider touch control

Prędkość pochłaniania 
Suction speed

5,1 m/s 5,1 m/s

Poziom hałasu min-max  
Noise level min-max

46 - 69 db(A) 48 - 71 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

250 W 250 W

MODELE MODELS

NIKOLATESLA LIBRA BL/A/83 PRF0147744A  
NIKOLATESLA LIBRA BL/F/83 (*) PRF0147745A  
NIKOLATESLA LIBRA WH/A/83 PRF0147774A
NIKOLATESLA LIBRA WH/F/83 (*) PRF0147775A

FUNKCJE FUNCTIONS

Płyta kuchenna ze zintegrowaną wagą. Charakterystyczny design z żeliwną 
centralną kratką, łączącą w sobie wagę oraz maskownicę wlotu powietrza do 
okapu. Tworzy harmonijną całość z obszarem płyty indukcyjnej. Obsługa panelu 
sterowania jest prosta i intuicyjna. The extractor hob with integrated scale. Its 

distinctive design, with solid cast iron grates, covers the bottom extraction and weighing 
features, which harmoniously blend with those of the induction cooking. Interacting with 
the appliance is easy and practical, thanks to the central slider. 

(*) Model niepodlegający obowiązkowej certyfikacji energetycznej. 
(*) Model not subject to compulsory energy certification.

W tym urządzeniu zastosowano dwa rozwiązania opatentowane przez firmę 
Elica. Pierwsze z nich dotyczy ceramicznych filtrów przeciwzapachowych, 
które mogą być z łatwością wyjmowane od góry z pomocą praktycznej 
taśmy. Drugie rozwiązanie to elektroniczna waga zintegrowana z 
płytą wyciągową, która wykorzystując dostępną przestrzeń, zwiększa 

funkcjonalność gotowania i pochłaniania. This product is equipped with two Elica patented 
solutions. The first is its ceramic odor filters that are easily removeable from the top with the 
help of a handy ribbon. The second is a real electronic scale, integrated into the extractor hob 
that makes best use of available space, adding functionality to cooking and extraction. 

PATE
NTED

PŁYTA INDUKCYJNA COOKING

Sterowanie 
Controls

9P+B Sterowanie dotykowe typu Slider
9P+B slider touch control

Pobór mocy Absorption 7,2 KW
Power limitation 3,1 - 4,5 kW
Napięcie Voltage 220 - 240 V
Pola grzewcze Cooking zones 1 210x191 mm - 1,6/1,85 kW
(Rozmiar - Moc Size-Power) 2 210x191 mm - 2,1/3 kW

3 210x191 mm - 2,1/3 kW
4 210x191 mm - 1,6/1,85 kW

Bridge Zone 2

BRIDGE BRIDGE

1

2 3

4

830

211

515

4

r.5

LONG LIFE
FILTER ++

TOTAL
INTEGRATION

222x89 mm

AUTO
CAPTURE

EASY TO
MAINTAIN

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

TIMERCHILD LOCKWARMING
MODE

STOP & GOBRIDGE
ZONES

MOTOR 1200

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium Filter included
W zestawie ceramiczny filtr zapachowy z funkcją regeneracji HP (*) 
HP regenerable anti-odor ceramic filter included (*)

AKCESORIA ACCESSORIES

Ceramiczny filtr zapachowy z funkcją regeneracji HP
HP regenerable anti-odor ceramic filter

KIT0120952A

Zestaw filtracyjny NikolaTesla do głębokości podstawy > 70 cm
Nikolatesla filtering kit for base depth >70 cm

KIT0140820
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NIKOLATESLA FIT XL
DESIGN FABRIZIO CRISÀ
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NIKOLATESLA FIT XL
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

83x51,5x25 cm
75x49 cm (wycięcie)
Wyciąg Duct-out
Czarne szkło 
Black glass 

OKAP ASPIRATION SYSTEM

Sterowanie 
Controls

4S+B Sterowanie dotykowe typu Slider
4S+B Slider touch control

Prędkość pochłaniania 
Suction speed

5,1 m/s

Poziom hałasu min-max  Noise 
level min-max

43 - 61 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

160 W

MODELE MODELS

NIKOLATESLA FIT XL BL/A/83 PRF0179476  

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium Filter included

FUNKCJE FUNCTIONS

Elastyczność montażu i linearny design NikolaTesla FIT jest teraz dostępny 
również w wymiarze 80 cm. Serce systemu wyciągowego jest całkowicie niewi-
doczne i można je aktywować jednym dotknięciem dłoni. Centralnie umieszczo-
ny panel sterowania sprawia, że obsługa jest łatwa i praktyczna.   

The total installation flexibility and linear design of NikolaTesla FIT, is now available in 
the 80 cm size. The extraction core is completely hidden and may be activated with 
just a simple touch. Furthermore, thanks to the central slider, interacting with the 
appliance is even easier and more practical.    

AKCESORIA ACCESSORIES

Ceramiczny filtr zapachowy z funkcją regeneracji HP
HP regenerable anti-odor ceramic filter

KIT0167755

Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot pod szafką
Filtering Kit plinth-in

KIT0167756

Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot w cokole
Filtering Kit plinth-out

KIT0167757

Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot do tyłu
Filtering Kit back outlet

KIT0180522

Opatentowany przez Elica system wentylacji z podwójnym wlotem 
powietrza, urządzenie jest wyjątkowo ciche i kompaktowe.
Thanks to the ventilation system with Elica patented dual air entry, 
the product is especially small and silent.  

PATE
NTED

PŁYTA INDUKCYJNA COOKING

Sterowanie 
Controls

9P+B Sterowanie dotykowe typu Slider
9P+B slider touch control

Pobór mocy Absorption 7,2 KW
Power limitation 3,1 - 4,5 kW
Napięcie Voltage 220 - 240 V
Pola grzewcze Cooking zones 1 210x191 mm - 1,6/1,85 kW
(Rozmiar - Moc Size-Power) 2 210x191 mm - 2,1/3 kW

3 210x191 mm - 2,1/3 kW
4 210x191 mm - 1,6/1,85 kW

Bridge Zone 2

BRIDGE BRIDGE

1

2 3

4

r.5

515
830

4

250

LONG LIFE
FILTER ++

SUPER EASY
INSTALLATION

TOTAL
INTEGRATION

222x89 mm

AUTO
CAPTURE

COMFORT
SILENCE

EASY TO
MAINTAIN

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

TIMERCHILD LOCKWARMING
MODE

STOP & GOBRIDGE
ZONES

MOTOR 1200



NIKOLATESLA FIT 72 NIKOLATESLA FIT 60
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NIKOLATESLA FIT
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

60x51,5x25 cm   72x51,5x25 cm
56x49 cm (wycięcie)
Wyciąg Duct-out
Czarne szkło 
Black glass 

OKAP ASPIRATION SYSTEM

Sterowanie 
Controls

4S+B Sterowanie dotykowe typu Slider
4S+B Slider touch control

Prędkość pochłaniania 
Suction speed

5,1 m/s

Poziom hałasu min-max  Noise 
level min-max

37 - 61 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

160 W

MODELE MODELS

NIKOLATESLA FIT BL/A/60 PRF0167053  
NIKOLATESLA FIT BL/A/72 PRF0167054  

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium Filter included

Możliwość montażu w szafce 60 cm, bez utraty wydajności okapu, mocy 
stref grzewczych oraz wymiarów płyty. Serce systemu wyciągowego jest 
całkowicie niewidoczne i można je aktywować jednym dotknięciem dłoni. Fil-
try tłuszczowe oraz zapachowe są łatwo dostępne. Centralnie umieszczony 

panel sterowania sprawia, że obsługa jest łatwa i praktyczna.  Can be built into 60-cm 
wide units without foregoing the hood performance, induction hob power, size and position of 
the base unit. The extraction core is completely hidden and may be activated with just a simple 
touch. Furthermore, thanks to the central slider, interacting with the appliance is even easier and 
more practical.  

PATE
NTED

PŁYTA INDUKCYJNA COOKING

Sterowanie 
Controls

9P+B Sterowanie dotykowe typu Slider
9P+B Slider touch control  

Pobór mocy Absorption 7,2 KW
Power limitation 3,1 - 4,5 kW
Napięcie Voltage 220 - 240 V
Pola grzewcze Cooking zones 1 210x191 mm - 2,1/3 kW
(Rozmiar - Moc Size-Power) 2 210x191 mm - 1,65/1,85 kW

3 Ø200 mm - 2,3/3 kW
4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW

Bridge Zone 1 lewa strona left

TIMERCHILD LOCKWARMING
MODE

STOP & GOBRIDGE
ZONES

250

600- 720

4

r.5

515

EASY TO
MAINTAIN

COMFORT
SILENCE

LONG LIFE
FILTER ++

SUPER EASY
INSTALLATION

TOTAL
INTEGRATION

AUTO
CAPTURE

222x89 mm ENERGY
CLASS
(A+++/D)

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

BRIDGE

1

2 3

4

MOTOR 1200

FUNKCJE FUNCTIONS

AKCESORIA ACCESSORIES

Ceramiczny filtr zapachowy z funkcją regeneracji HP
HP regenerable anti-odor ceramic filter

KIT0167755

Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot pod szafką
Filtering Kit plinth-in

KIT0167756

Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot w cokole
Filtering Kit plinth-out

KIT0167757

Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot do tyłu
Filtering Kit back outlet

KIT0180522

Opatentowany przez Elica system wentylacji z podwójnym wlotem 
powietrza, urządzenie jest wyjątkowe ciche i kompaktowe.
Thanks to the ventilation system with Elica patented dual air entry, 
the product is especially small and silent.  



NIKOLATESLA FIT 3Z 60

NIKOLATESLA FIT 3Z 72
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NIKOLATESLA FIT 3Z
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

60x51,5x26 cm   72x51,5x26 cm
56x49 cm (cut)
Wyciąg Duct-out
Czarne szkło 
Black glass 

OKAP ASPIRATION SYSTEM

Sterowanie 
Controls

4S+B Sterowanie dotykowe typu Slider
4S+B Slider touch control

Prędkość pochłaniania 
Suction speed

5,1 m/s

Poziom hałasu min-max  
Noise level min-max

42 - 61 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

160 W

MODELE MODELS

NIKOLATESLA FIT 3Z BL/A/60 PRF0184526
NIKOLATESLA FIT 3Z BL/A/72 PRF0184551

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium Filter included

FUNKCJE FUNCTIONS

Pierwsza trzystrefowa płyta zintegrowana z okapem Elica. Niezależnie od 
tego, czy zamierzasz gotować dla rodziny czy też dla przyjaciół, duża, 30 
cm powierzchnia pozwala na używanie garnków dowolnej wielkości. Serce 
systemu wyciągowego jest całkowicie niewidoczne i można je aktywować je-

dnym dotknięciem dłoni. Centralnie umieszczony panel sterowania sprawia, że obsługa 
jest łatwa i praktyczna. First three zone extractor hob on the market. Whether cooking 
for family or friends, the large 30cm zone allows you to use any size cookware. The 
extraction core is completely hidden and can be activated with just a simple touch, and 
what’s more, thanks to the central slider, interacting with the appliance is even easier 
and more practical. 

Opatentowany przez Elica system wentylacji z podwójnym wlotem 
powietrza, urządzenie jest wyjątkowo ciche i kompaktowe.
Thanks to the ventilation system with Elica patented dual air entry, 
the product is especially small and silent.  

PATE
NTED

LONG LIFE
FILTER ++

SUPER EASY
INSTALLATION

TOTAL
INTEGRATION

222x89 mm

AUTO
CAPTURE

COMFORT
SILENCE

EASY TO
MAINTAIN

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

r.5

260

515
600-720

4

PŁYTA INDUKCYJNA COOKING

Sterowanie 
Controls

9P+B Sterowanie dotykowe typu Slider
9P+B slider touch control

Pobór mocy Absorption 7,2 KW
Power limitation 3,1 - 4,5 kW
Napięcie Voltage 220 - 240 V
Pola grzewcze Cooking zones
(Rozmiar - Moc Size-Power)

1 Ø300 mm - 2,5/3,6 kW
Ø180 mm - 2,1/2,5 kW

2 Ø140 mm - 0,9/1,35 kW
3 Ø180 mm - 1,4/2,1 kW

1
2

3

TIMERCHILD LOCKWARMING
MODE

DUAL
ZONE

EXTRALARGE
ZONE

MAX

STOP & GO

MOTOR 1200

AKCESORIA ACCESSORIES

Ceramiczny filtr zapachowy z funkcją regeneracji HP
HP regenerable anti-odor ceramic filter

KIT0167755

Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot pod szafką
Filtering Kit plinth-in

KIT0167756

Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot w cokole
Filtering Kit plinth-out

KIT0167757

Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot do tyłu
Filtering Kit back outlet

KIT0180522
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NIKOLATESLA PRIME S
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

83x51,5x25 cm   
75x49 cm (wycięcie)
Wyciąg Duct-out
Czarne szkło + aluminiowy efekt żeliwa
Black glass + aluminium cast iron effect

MODELE MODELS

NIKOLATESLA PRIME S BL/A/83 PRF0182322  

FUNKCJE FUNCTIONS

Solidna i wytrzymała aluminiowa kratka maskująca łączy w sobie wyjątkowy design 
z funkcją wychwytywania oparów oraz może być wykorzystywana jako praktyczne 
pole odstawcze. Centralnie umieszczony panel sterowania sprawia, że obsługa jest 
łatwa i praktyczna.

The elegant and sturdy aluminum grates, combines design needs with fume and odor 
capturing features with the practical worktop. The central slider makes interacting with 
the appliance even easier and more practical. 

Opatentowany przez Elica system wentylacji z podwójnym wlotem 
powietrza, urządzenie jest wyjątkowe ciche i kompaktowe.
Thanks to the ventilation system with Elica patented dual air entry, 
the product is especially small and silent.  

PATE
NTED

r.5

4

515
830

250

PŁYTA INDUKCYJNA COOKING

Sterowanie 
Controls

9P+B Sterowanie dotykowe typu Slider
9P+B slider touch control

Pobór mocy Absorption 7,2 KW
Power limitation 3,1 - 4,5 kW
Napięcie Voltage 220 - 240 V
Pola grzewcze Cooking zones 1 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
(Rozmiar - Moc Size-Power) 2 Ø200 mm - 2,3/3 kW

3 Ø200 mm - 2,3/3 kW
4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW

OKAP ASPIRATION SYSTEM

Sterowanie 
Controls

4S+B Sterowanie dotykowe typu Slider
4S+B Slider touch control

Prędkość pochłaniania 
Suction speed

5,1 m/s

Poziom hałasu min-max  
Noise level min-max

44 - 63 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

160 W

222x89 mm

LONG LIFE
FILTER ++

EASY TO
MAINTAIN

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

AUTO
CAPTURE

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

TOTAL
INTEGRATION

SUPER EASY
INSTALLATION

COMFORT
SILENCE

1

2 3

4

WARMING
MODE

STOP & GO CHILD LOCK TIMER

MOTOR 1200

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium Filter included

AKCESORIA ACCESSORIES

Ceramiczny filtr zapachowy z funkcją regeneracji HP
HP regenerable anti-odor ceramic filter

KIT0167755

Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot pod szafką
Filtering Kit plinth-in

KIT0167756

Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot w cokole
Filtering Kit plinth-out

KIT0167757

Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot do tyłu
Filtering Kit back outlet

KIT0180522





NIKOLATESLA49

NIKOLATESLA ALPHA
DESIGN FABRIZIO CRISÀ
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NIKOLATESLA ALPHA
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

78x51,5x25 cm   
75x49 cm (wycięcie)
Wyciąg Duct-out
Czarne szkło 
Black glass 

MODELE MODELS

NIKOLATESLA ALPHA BL/A/78 PRF0183127  

FUNKCJE FUNCTIONS

Esencja płyty zintegrowanej z okapem z czarnymi aluminiowymi detalami 
idealnie wpasowująca się w każdy styl kuchni. Centralnie umieszczony panel 
sterowania sprawia, że obsługa jest łatwa i praktyczna. The sleek look of the 
extractor hob with black aluminum details, perfectly adapts to any kitchen 

style. Thanks to the central slider, interacting with the appliance is even easier and more 
practical. 

PŁYTA INDUKCYJNA COOKING

Sterowanie 
Controls

9P+B Sterowanie dotykowe typu Slider
9P+B slider touch control

Pobór mocy Absorption 7,2 KW
Power limitation 3,1 - 4,5 kW
Napięcie Voltage 220 - 240 V
Pola grzewcze Cooking zones 1 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
(Rozmiar - Moc Size-Power) 2 Ø200 mm - 2,3/3 kW

3 Ø200 mm - 2,3/3 kW
4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW

OKAP ASPIRATION SYSTEM

Sterowanie 
Controls

4S+B Sterowanie dotykowe typu Slider
4S+B Slider touch control

Prędkość pochłaniania 
Suction speed

5,1 m/s

Poziom hałasu min-max  
Noise level min-max

43 - 61 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

160 W

1

2 3

4

WARMING
MODE

STOP & GO CHILD LOCK TIMER

r.5

515
780

4

250

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium Filter included

LONG LIFE
FILTER ++

SUPER EASY
INSTALLATION

TOTAL
INTEGRATION

222x89 mm

AUTO
CAPTURE

COMFORT
SILENCE

EASY TO
MAINTAIN

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

MOTOR 1200

Opatentowany przez Elica system wentylacji z podwójnym wlotem 
powietrza, urządzenie jest wyjątkowe ciche i kompaktowe.
Thanks to the ventilation system with Elica patented dual air entry, 
the product is especially small and silent.  

PATE
NTED

AKCESORIA ACCESSORIES

Ceramiczny filtr zapachowy z funkcją regeneracji HP
HP regenerable anti-odor ceramic filter

KIT0167755

Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot pod szafką
Filtering Kit plinth-in

KIT0167756

Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot w cokole
Filtering Kit plinth-out

KIT0167757

Zestaw do instalacji jako pochłaniacz - wylot do tyłu
Filtering Kit back outlet

KIT0180522



KIT WOK FLAME
Dostępne jako opcja - available as accessory
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NIKOLATESLA FLAME
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

88x51x21 cm
84x48,7cm (wycięcie)
Wyciąg/Pochłaniacz Duct-out/Filtering
Czarne szkło + żeliwo, szare szkło + żeliwo
Black glass + cast iron, grey glass + cast iron

Innowacja i tradycja łączą się w celu stworzenia pierwszej na rynku płyty 
gazowej zintegrowanej z okapem. Elementy żeliwne zostały zaprojektowane tak 
aby łączyć w sobie estetykę i funkcjonalność przy zachowaniu maksymalnego 
bezpieczeństwa. Płaskie ruszta żeliwne zapewniają stabilność garnków o 

różnych wymiarach oraz łatwość ich przemieszczania. Żeliwna osłona strefy filtrów może 
być wykorzystywana jako praktyczne pole odstawcze. Dzięki podstawce wok można 
zwiększyć możliwości użytkowania płyty NikolaTesla Flame. Innovation and tradition meet to 
create the first gas extractor hob on the market. The cast iron elements of the top are designed 
to combine aesthetic appeal and functionality with the utmost safety. The closed cross and flat 
grid supports guarantee stability with pans of any size and ease when moving on the cooking 
area. The cast iron filter cover doubles as a practical work surface. The wok support, available as 
an accessory, increases the cooking variations on NikolaTesla Flame.

OKAP ASPIRATION SYSTEM

WYCIĄG DUCT-OUT POCHŁANIACZ FILTERING
Sterowanie 
Controls

3S+2B Pokrętło 
3S+2B Rotative

3S+2B Pokrętło 
3S+2B Rotative

Prędkość pochłaniania 
Suction speed

5,1 m/s 5,1 m/s

Poziom hałasu min-max  
Noise level min-max

45 - 63 db(A) 49 - 69 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

250 W 250 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Ceramiczny filtr zapachowy z funkcją regeneracji HP
HP regenerable anti-odor ceramic filter

KIT0120952A

Nakładka wok KIT0160040
Zestaw filtracyjny NikolaTesla do głębokości podstawy > 70 cm
Nikolatesla filtering kit for base depth >70 cm

KIT0140820

(*) Model niepodlegający obowiązkowej certyfikacji energetycznej. 
(*) Model not subject to compulsory energy certification.

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

222x89 mmLONG LIFE
FILTER ++

TOTAL
INTEGRATION

EASY TO
MAINTAIN

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

PŁYTA GAZOWA COOKING

Sterowanie Controls Pokrętło
Rotative

Napięcie Voltage 220 - 240 V

RODZAJE PALNIKÓW BURNER TYPE

Palnik 1 1st element Semi rapid (1,75 kW)
Palnik 2 2nd element Dual special (3,5kW) 
Palnik 3 3rd element Rapid (3 kW)
Palnik 4 4th element Semi rapid (1,75 kW)

MODELE MODELS

NIKOLATESLA FLAME BL/A/88 PRF0147740A  
NIKOLATESLA FLAME BL/F/88 (*) PRF0147741A  
NIKOLATESLA FLAME GR/A/88 PRF0147742A  
NIKOLATESLA FLAME GR/F/88 (*) PRF0147743A  

FUNKCJE FUNCTIONS

DUAL
ZONE

MULTI FLEXI
SPACE

1

2 3

4

W tym urządzeniu zastosowano dwa rozwiązania opatentowane przez firmę 
Elica. Pierwsze rozwiązanie dotyczy przeciwzapachowych filtrów ceramicznych, 
które umożliwiają łatwe wyjęcie od góry z pomocą praktycznej taśmy. Drugi i 
najważniejszy patent sprawia, że gotowanie jest w pełni bezpiecznie, wskutek 
pochłaniania oparów i zapachów od dołu, nie redukując wydajności palników 

gazowych. This product is equipped with two Elica patented solutions. The first is its 
ceramic odor filters that are easily removeable from the top with the help of a handy 
ribbon. Thanks to the second, which is the most important patent, it is possible to cook in 
total safety, extracting vapors and odors from below, without compromising the efficiency 
of the gas burners. 

PATE
NTED

880

211

510

8

r.5

MOTOR 1200

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium Filter included
W zestawie ceramiczny filtr zapachowy z funkcją regeneracji HP (*) 
HP regenerable anti-odor ceramic filter included (*)
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NIKOLATESLA ALPHA - FIT - FIT XL - FIT 3Z - PRIME S

WERSJA WYCIĄG DUCT OUT MODE

Te modele Nikolatesla oferują dużą elastyczność w kwestii 
odprowadzenia powietrza. Dodatkowe akcesoria (sprzedawane 
oddzielnie) umożliwiają odprowadzanie oparów właściwie w 
każdą stronę, łącznie z odprowadzeniem na zewnątrz. 

These NikolaTesla models guarantee great installation flexibility, 
in the duct out version. The optional piping offered by Elica 
(sold separately) allows fumes to be conveyed towards an 
outlet found  outside the home, thus ensuring high performance 
and very low noise levels.  

WERSJA POCHŁANIACZ FILTERING MODE

Aby użytkować płytę Nikolatesla jako pochłaniacz, Elica 
opracowała 3 zestawy akcesoriów. 

Elica has designed 3 different kits to convert the product to 
the filtering mode, to be used according to installation needs.

Ten zestaw umożliwia przekształcenie urządzenia do trybu pracy jako 
pochłaniacz. Przefiltrowane powietrze jest doprowadzane do podstawy szafki. 
Dla każdego otworu wentylacyjnego wykonanego w podstawie szafki przewidziany 
jest chromowany profil wykończeniowy.

If the product purchased is in duct out mode, this kit will allow it to be installed in filtering 
mode. The filtered air will be conveyed into the cabinet base. A chrome-plated trim 
profile is provided for any vent slot, made in the cabinet baseboard.

Tylne wyjście
Back outlet

Wyjście boczne (prawe lub lewe)
Lateral outlet (right or left)

KIT0167756 ZESTAW DO INSTALACJI JAKO POCHŁANIACZ - WYLOT POD SZAFKĄ (MIN H6CM) 
   FILTERING INSTALLATION KIT UNDER PLINTH (MIN H6CM) “PLINTH IN”

Wszystkie płyty Nikolatesla umożliwiają wiele możliwości 
montażu. Aby sprostać różnym wariantom podłączenia i 
montażu płyty, firma Elica opracowała specjalne rozwiązania, 
które na to pozwalają. Przedstawiono je poniżej. 

All Nikolatesla extractor hobs allow for  very flexible installation.  
In order to meet most  installation needs, Elica has developed 
various installation solutions that will be explained in the 
following section.  As a result, the  structural characteristics of 
the appliance chosen will make installation operations easier.

- Filtry ceramiczne (2 sztuki)
- Kolanko prostokątne 90° - 94 x 227 mm
- Przewód rurowy prostokątny 500 x 94 x 227 mm
- Kolanko prostokątne 90° od pionu. 94 x 227 mm poz. 55 x 227 mm 
- Deflektor pod cokołem 
- Chromowany profil wykończeniowy   
- Taśma łącząca

- Ceramic filters (2 pieces) 
- 90° - 94 x 227 mm rectangular bend 
- 500 x 94 x 227 mm rectangular pipe 
- 90° rectangular bend from vert. 94 x 227 mm to horiz. 55 x 227 mm  
- Under baseboard deflector  
- Chrome-plated trim profile  
- Adhesive Tape

MONTAŻ INSTALLATION SYSTEM

Instalacja “PLINTH IN”
Installation “PLINTH IN”

Instalacja “PLINTH OUT”
Installation “PLINTH OUT”

Instalacja “BACK OUTLET”
Installation “BACK OUTLET”
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Wyjście boczne (prawe lub lewe)
Lateral outlet (right or left)

KIT0167756 ZESTAW DO INSTALACJI JAKO POCHŁANIACZ - WYLOT POD SZAFKĄ (MIN H6CM) 
   FILTERING INSTALLATION KIT UNDER PLINTH (MIN H6CM) “PLINTH IN”

KIT0167757 ZESTAW DO INSTALACJI JAKO POCHŁANIACZ - WYLOT W COKOLE (MIN H6CM) 
   FILTERING INSTALLATION KIT OUT OF THE PLINTH (MIN H6CM) “PLINTH OUT”

KIT0180522 ZESTAW DO INSTALACJI JAKO POCHŁANIACZ - WYLOT DO TYŁU 
   FILTERING INSTALLATION KIT “BACK OUTLET”

NIKOLATESLA  ALPHA - FIT - FIT XL - PRIME S

- Filtry ceramiczne (2 sztuki)
- Kolanko prostokątne 90° - 94 x 227 mm                                                                                                                        
- Przewód rurowy prostokątny 500 x 94 x 227 mm
- Kolanko prostokątne 90° od pionu. 94 x 227 mm poz. 50 x 227  mm
- Wyprowadzenie powietrza w cokole z chromowanym profilem 
- Przewód rurowy prostokątny 218 x 55 x 300 mm
- Wspornik 
- Taśma łącząca

- Ceramic filters, 2 pieces 
- 90° - 94 x 227 mm rectangular bend 
- 500 x 94 x 227 mm rectangular pipe 
- 90° rectangular bend from vert. 94 x 227 mm to horiz. 50 x 227 mm  
- Outlet connection to be fitted outside the baseboard, provided with 
chrome-plated trim profile  
- 218 x 55 x 300 mm rectangular pipe 
- Outlet connection support 
- Adhesive tape

By purchasing this kit, it is possible to convert and install the 
product in filtering mode, thus conveying purified air into, 
and then outside the baseboard, through a special funnel-
shaped pipe with an aesthetic profile on its edge, finishing 
the vent hole.

Kupując powyższy zestaw również można zmienić tryb pracy 
urządzenia z wersji wyciągowej na pochłaniacz. W komplecie, 
oprócz filtrów ceramicznych, znajduje się zestaw duktów 
powietrznych, umożliwiających wyprowadzenie powietrza w 
cokole meblowym. 

- Filtry ceramiczne (2 sztuki)                                                                            
- Teleskopowe przyłącze wylotowe                                                              
- Chromowany profil wykończeniowy

This kit allows the product to be converted into filtering mode. The air flow 
is conveyed backwards and left to flow, in the simplest possible way, into 
the interspace between the wall and the cabinet without the use of any 
additional pipes.

Zestaw umożliwia przekształcenie urządzenia do trybu pracy jako 
pochłaniacz. Powietrze wyprowadzane jest w najprostszy sposób: w 
przestrzeń pomiędzy ścianą a szafką kuchenną. 

- Ceramic filters, 2 pieces 
- Telescopic outlet connection  
- Chrome-plated trim profile

MONTAŻ INSTALLATION SYSTEM
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WERSJA POCHŁANIACZ
FILTERING MODE

W opakowaniu (WERSJA POCHŁANIACZ WYLOT W COKOLE (*) In the box (filtering mode PLINTH OUT) 

KIT0140820    ZESTAW DO INSTALACJI JAKO POCHŁANIACZ - GŁĘBOKIE SZAFKI 
    FILTERING MODE KIT FOR DEEP CABINETS 

Dostępne dla modeli Available for models 
NIKOLATESLA ONE / ONE HP / SWITCH GLOW
SWITCH / UNPLUGGED / LIBRA/FLAME

Przykład montażu z 
głęboką szafką
Examples of filtering 
mode configuration with 
deep cabinet

NIKOLATESLA UNPLUGGED - SWITCH GLOW - SWITCH 
ONE HP - ONE - LIBRA - FLAME

Również i te modele płyt zostały tak zaprojektowane, 
aby zapewnić maksymalną elastyczność i prostotę 
montażu. Każdy z wyżej wymienionych modeli może 
być zakupiony jako wyciąg lub pochłaniacz. W obu tych 
przypadkach dostarczane urządzenie jest kompletne i 
umożliwia montaż w wersji podstawowej. 

This platform has also been designed to guarantee 
maximum installation flexibility by optimizing space 
inside the cabinet.
NikolaTesla models associated with this platform can 
be purchased both in duct out and filtering version.
In both cases, the product is supplied ‘ready’ for 
installation (in the basic versions). In case of different 
installation needs, bends and pipes are available to 
be purchased as accessories.

If the filtering version product code has been purchased, the 
packaging will contain everything needed to install Nikolatesla 
with a ducted outlet to the cabinet baseboard, including the 
exclusive chrome-plated trim profile to finish the baseboard 
cut, necessary for air outlet.

(*) Przykłady montażu jako pochłaniacz
Examples of filtering mode configurationKupując płytę w wersji pochłaniacz, w komplecie są już 

wszystkie elementy potrzebne do przeprowadzenia montażu. 
Wylot powietrza znajduje się w cokole - służy do tego 
dedykowany profil z chromowanym wykończeniem.  

- Filtry ceramiczne (3 sztuki)
- Obudowa filtrów ceramicznych
- Kolanko prostokątne 90° - 94 x 227 mm                                                            
- Kolanko prostokątne 90° od pionu. 94 x 227 mm poz. 50 x 227 mm
- Przewód rurowy prostokątny 500 x 94 x 227 mm
- Przewód rurowy prostokątny 218 x 55 x 300 mm 
- Wyprowadzenie powietrza w cokole z chromowanym profilem                                                                                                                            
- 2 przyłącza przedłużające do szafek > 60 i > 65
- Wsporniki do wyprowadzenia powietrza                                                                    
- Taśma łącząca

- Ceramic filters (3 pieces) 
- Ceramic filter frame assembly 
- 90° - 94 x 227 mm Rectangular bend 
- 90° rectangular bend from vert. 94 x 227 mm to horiz. 50 x 227 mm 
- 500 x 94 x 227 mm rectangular pipe 
- 218 x 55 x 300 mm rectangular pipe 
- Outlet connection to fit outside the baseboard, provided with chrome-
plated trim profile 
- 2 extension connections for  >60 and >65 cabinet 
- Outlet connection supports 
- Adhesive tape

Na potrzeby montażu w szafkach 
głębszych niż standard, El ica 
oferuje akcesoria umożliwiające 
przesunięcie wylotu powietrza 
do tyłu, umożliwiając tym samym 
zwiększenie głębokości szuflad. 

In the case of installation in kitchen 
cabinets deeper than standard ones, 
Elica provides a kit to move the 
piping as far backward as possible, in 
order to maximize drawer capacity.

- Połączenie przedłużające do szafek > 70 cm                                               
- Kolanko prostokątne 90 ° - 94 x 227 mm                                                  
- Połączenie elastyczne 218 x 55 mm

- Extension connection for  > 70 cm cabinet 
- 90° - 94 x 227 mm rectangular bend 
- 218 x 55 mm flexible connection

MONTAŻ INSTALLATION SYSTEM
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NIKOLATESLA UNPLUGGED - SWITCH GLOW - SWITCH 
ONE HP - ONE - LIBRA - FLAME

(*) Przykład montażu wersji wyciąg - wylot do tyłu.  
    Example of duct out mode configuration with rear outlet 

WERSJA WYCIĄG
DUCT OUT MODE

Kupując płytę w wersji wyciąg, w komplecie są elementy umożliwiające 
wstępny montaż. W zależności od indywidualnych potrzeb należy 
dokupić odpowiednie akcesoria. 

If the duct out version product code has been purchased , the packaging 
will contain all piping to install the product in this mode. Any necessary 
piping to connect to the air/fume outlet outside the house, shall be 
purchased as separate accessories. 

Możliwe jest wyprowadzenie powietrza 
do tyłu, w tym celu należy dokupić 
odpowiednie akcesoria.

Configuration in duct out mode with 
the air outlet in the rear wall, is also 
possible and the necessary piping shall 
be purchased as separate accessories.

W opakowaniu (WERSJA WYCIĄG) (*)
In the box (duct-out version)

(*) Przykłady montażu 
wersji wyciąg - wylot 
powietrza z boku
Example of duct-out 
mode configuration with 
lateral outlet 

- Przyłącze wylotu tylnego                                                                                             
- Kolano prostokątne 90° - 94 x 227 mm                                                         
- Przyłącze 15° (4 sztuki)                                                                                                
- Przewód rurowy prostokątny 500 x 94 x 227 mm

- Rear outlet connection  
- 90° - 94 x 227 mm rectangular bend 
- 15° connection (4 pieces) 
- 500 x 94 x 227 mm rectangular pipe

MONTAŻ INSTALLATION SYSTEM
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DOSTĘPNE W 
AVAILABLE IN

ORUROWANIE W 
OPAKOWANIU
PIPES IN THE 

PACKAGE

ZESTAW DO MONTAŻU JAKO
 POCHŁANIACZ

FILTERING INSTALLATION KIT
H PRODUKT
PRODUCT H

NIKOLATESLA ALPHA Wyciąg
Duct-out --- POD SZAFKĄ / W COKOLE / DO TYŁU 

PLINTH IN / PLINTH OUT / BACK OUTLET 25 cm

NIKOLATESLA FIT Wyciąg
Duct-out --- POD SZAFKĄ / W COKOLE / DO TYŁU 

PLINTH IN / PLINTH OUT / BACK OUTLET 25 cm

NIKOLATESLA FIT 3Z Wyciąg
Duct-out --- POD SZAFKĄ / W COKOLE / DO TYŁU 

PLINTH IN / PLINTH OUT / BACK OUTLET 26 cm

NIKOLATESLA FIT XL Wyciąg
Duct-out --- POD SZAFKĄ / W COKOLE / DO TYŁU 

PLINTH IN / PLINTH OUT / BACK OUTLET 25 cm

NIKOLATESLA PRIME S Wyciąg
Duct-out --- POD SZAFKĄ / W COKOLE / DO TYŁU 

PLINTH IN / PLINTH OUT / BACK OUTLET 25 cm

NIKOLATESLA
UNPLUGGED

Wyciąg
Duct-out X ---

21 cm
Pochłaniacz

Filtering
X ( W COKOLE 
PLINTH OUT) ---

NIKOLATESLA
SWITCH GLOW

Wyciąg
Duct-out X ---

21 cm
Pochłaniacz

Filtering
X ( W COKOLE 
PLINTH OUT) ---

NIKOLATESLA
SWITCH

Wyciąg
Duct-out X ---

21 cm
Pochłaniacz

Filtering
X ( W COKOLE 
PLINTH OUT) ---

NIKOLATESLA ONE HP
NIKOLATESLA ONE

Wyciąg
Duct-out X ---

21 cm
Pochłaniacz

Filtering
X ( W COKOLE 
PLINTH OUT) ---

NIKOLATESLA LIBRA

Wyciąg
Duct-out X ---

21 cm
Pochłaniacz

Filtering
X ( W COKOLE 
PLINTH OUT) ---

NIKOLATESLA FLAME 

Wyciąg
Duct-out X ---

21 cm
Pochłaniacz

Filtering X (PLINTH OUT) ---

MONTAŻ INSTALLATION SYSTEM

NIKOLATESLA 
PRIME S

NIKOLATESLA 
SWITCH GLOW

NIKOLATESLA 
SWITCH

NIKOLATESLA 
UNPLUGGED

NIKOLATESLA 
ONE HP/ONE 

NIKOLATESLA 
FLAME

NIKOLATESLA 
FIT

NIKOLATESLA 
FIT XL

NIKOLATESLA 
FIT 3Z

NIKOLATESLA 
ALPHA

NIKOLATESLA 
LIBRA
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CERAMICZNY FILTR PRZECIWZAPACHOWY HP Z FUNKCJĄ REGENERACJI
HP REGENERABLE ANTI-ODOR CERAMIC FILTER

KIT0167755KIT0120952A

DOSTĘPNY DLA
Available for

NIKOLATESLA ALPHA
NIKOLATESLA FIT
NIKOLATESLA FIT XL
NIKOLATESLA FIT 3Z
NIKOLATESLA PRIME S

DOSTĘPNY DLA
Available for

NIKOLATESLA ONE
NIKOLATESLA ONE HP
NIKOLATESLA UNPLUGGED
NIKOLATESLA SWITCH GLOW
NIKOLATESLA SWITCH
NIKOLATESLA LIBRA
NIKOLATESLA FLAME

Filtr ceramiczny jest innowacyjnym, modułowym filtrem 
przeciwzapachowym, regenerowalnym w piekarniku. Proces regenerowania 
przeprowadza się w temperaturze 200°C przez 45 minut. Czynność tę 
należy przeprowadzać co 2-3 miesiące, żywotność filtrów wynosi około 5 lat. 
Filtry te charakteryzują się wysokim poziomem skuteczności pochłaniania 
zapachów oraz wysoką odpornością mechaniczną.

The ceramic filter is a modular charcoal filter that can be thermally 
regenerated in the oven every 2/3 months at 200°for 45 minutes, up 
to max 5 years. It allows for very high odour absorption efficiency 
and very high mechanical strength.

DODATKOWE KANAŁY WENTYLACYJNE DO WERSJI WYCIĄG
ACCESSORY PIPE FITTINGS FOR DUCT-OUT VERSION 

DODATKOWE KANAŁY WENTYLACYJNE DO WERSJI POCHŁANIACZ  
ACCESSORY PIPE FITTINGS FOR FILTERING VERSION 

222x89x1000 mm 222x89x500 mm 
KIT0120991 KIT0173527

Ø150x500 mm
KIT0120996

Ø150x1000mm
KIT0121000 KIT0121002 KIT0121003

227x94x80mm
KIT0121001

15° 227x138x94 Ø158X59mm

KIT0121004
90° 227x288x94mm 90° - Ø157 

KIT0121006
227x94 - Ø146mm
KIT0121007

227x94 - Ø153mm
KIT0121008KIT0121005

90° 227x94mm 190x190 - Ø147mm
KIT0121010

KIT0121009

wew. 216x82
zew. 290x160 mm

227x94x190/560 mm
KIT0126810 KIT0161453

50 mm x 25 m

218x55x500 mm
KIT0121012

218x55x1000 mm
KIT0121013

223x59X72 mm
KIT0121015

90° 218x55 mm
KIT0121016 KIT0121017

218x55x190/590 mm
KIT0161453
50 mm x 25 m

KIT0168750

Deflektor - wylot
pod szafką
Deflector
under plinth
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NIKOLATESLA ALPHA
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Montaż standardowy

Montaż standardowy

Montaż standardowy

Montaż standardowy

Montaż na równi z blatem

Montaż na równi z blatem

Montaż na równi z blatem

Montaż na równi z blatem

NIKOLATESLA FIT - FIT 3Z

NIKOLATESLA FIT XL - PRIME S 

NIKOLATESLA FLAME

SYSTEM MONTAŻOWY INSTALLATION SYSTEM
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Montaż standardowy

Montaż standardowy

Montaż standardowy

Montaż na równi z blatem

Montaż na równi z blatem

Montaż na równi z blatem

NIKOLATESLA ONE - ONE HP

NIKOLATESLA SWITCH - SWITCH GLOW - LIBRA

NIKOLATESLA UNPLUGGED

SYSTEM MONTAŻOWY INSTALLATION SYSTEM
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OPEN SUITE SUPERIOR
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

80x424 - 160x424 cm
Pochłaniacz Filtering
Efekt satynowej czerni Black soft touch effect

Wszystkie zdjęcia wskazują przykłady montażu All images are samples installation

LONG LIFE
FILTER

EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

CONNECTIVITYTUNE WHITE CM 55 CM 65DIM LIGHT

Model z możliwością 
spersonalizowania z 
wykorzystaniem dodatkowych 
elementów. Wystarczy dokupić 

niezbędne akcesoria (półki, moduły wyciągowe i 
moduły oświetleniowe).
Customizable model through the use of optional 
accessories to be purchased separately, such as 
shelves, extraction and lighting units.

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy z funkcją regeneracji 2 szt 
2 pieces Regenerable charcoal filter

KIT0166765

Moduł pochłaniacza Superior Extraction module kit Superior KIT0167079
Moduł oświetleniowy Full LED Superior 
Full LED module kit Superior

KIT0166961

Półka szklana Extra-clear glass shelf kit KIT0166455
Półka szklana matowa Smoked glass shelf kit KIT0166463
Czarna półka metalowa Black metal shelf kit KIT0166470
Ażurowa półka metalowa Wire mesh shelf kit KIT0166472
Półka drewniana Wooden shelf kit KIT0166475
Kratownica nośna Superior Trellis expansion kit Superior KIT0166962
Zestaw do montażu półki Shelf frame kit KIT0166768

MODELE MODELS

OPEN SUITE SUPERIOR BL/F/80 PRF0165965
OPEN SUITE SUPERIOR BL/F/160 PRF0166771

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led Panel 1x20W (80cm) - 2x20W (160cm) 
Natężenie Intensity 242 LUX (80cm) - 324 LUX (160cm) 
Temperatura Temperature 2700K - 5200K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE 

Sterowanie 
Controls

3S+2B Elektroniczny przycisk
3S+2B Electronic push button

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

63 - 69 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

261 W (80cm) - 282 W (160cm)

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie filtr węglowy z funkcją regeneracji Regenerable charcoal filter included

Model niepodlegający 
obowiązkowej certyfikacji 
energetycznej. 
Model not subject to 
compulsory energy 
certification.
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MOTOR 1000
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DESIGN FABRIZIO CRISÀ

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led Panel 1x20W (80cm) - 2x20W (160cm) 
Natężenie Intensity 242 LUX (80cm) - 324 LUX (160cm) 
Temperatura Temperature 2700K - 5200K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE 

Sterowanie 
Controls

3S+2B Elektroniczny przycisk
3S+2B Electronic push button

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

63 - 69 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

261 W (80cm) - 282 W (160cm) 

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy z funkcją regeneracji 2 szt
2 pieces Regenerable charcoal filter

KIT0166765

Moduł pochłaniacza Extraction module kit KIT0167073       
Moduł oświetleniowy Full LED Full LED module kit KIT0166964
Półka szklana Extra-clear glass shelf kit KIT0166455
Półka szklana matowa Smoked glass shelf kit KIT0166463
Czarna półka metalowa Black metal shelf kit KIT0166470
Ażurowa półka metalowa Wire mesh shelf kit KIT0166472
Półka drewniana Wooden shelf kit KIT0166475
Kratownica nośna Trellis expansion kit KIT0166963
Zestaw do montażu półki Shelf frame kit KIT0166768

MODELE MODELS

OPEN SUITE BL/F/80 PRF0166703
OPEN SUITE BL/F/160 PRF0167007

OPEN SUITE

80 - 160 cm
Pochłaniacz Filtering
Efekt satynowej czerni Black soft touch effect

Wszystkie zdjęcia wskazują przykłady montażu All images are samples installation

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie filtr węglowy z funkcją regeneracji Regenerable charcoal filter included

Model niepodlegający 
obowiązkowej certyfikacji 
energetycznej. 
Model not subject to 
compulsory energy 
certification.

LONG LIFE
FILTER

EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

CONNECTIVITYTUNE WHITE CM 55 CM 65DIM LIGHT

Model z możliwością 
spersonalizowania 
z wykorzystaniem 
dodatkowych elementów. 

Wystarczy dokupić niezbędne 
akcesoria (półki, moduły wyciągowe i 
moduły oświetleniowe).
Customizable model through the use of 
optional accessories to be purchased 
separately, such as shelves, extraction 
and lighting units.
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W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie filtr węglowy z funkcją regeneracji Regenerable charcoal filter included
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FOCUS ON OPEN SUITE

Zawsze, gdy wyposażenie strefy dziennej odgrywa istotną 
rolę, Open Suite jest idealnym sprzymierzeńcem. Jego 
modułowa, konfigurowalna struktura o niepowtarzalnym 
stylu jest natychmiast rozpoznawalna i nadaje otoczeniu 
charakter. Wykończenie okapu jest w kolorze czarnym 
(efekt satynowej czerni), strefa zasysania oparów 
wzbogacona kratkami z efektem żeliwa. 

In settings in which the furniture in the living area 
plays an essential role, Open Suite is the perfect 
ally. Its modular, customisable structure, with a 
unique style, is immediately recognisable and adds 
character to the environment. The latticework 
is painted in soft touch black and the extractor 
opening features cast iron effect grids. 

Wyposażenie pomieszczeń wielofunkcyjnych 
Furnishing multi-functional spaces 

MODULAR DESIGN

Open Suite offers several functions: not only a hood but also 
light and a wide choice of shelves. It comes with four pre-set 
configurations (island 80cm and 160cm, wall 80cm and 160cm) 
that can be both a complete solution and the base from which 
to add accessories. The wide choice of available elements and 
finishings include glass shelves (clear and smoke), black metal 
and metallic mesh, wood (walnut or customisable), but also 
extractor modules and additional light panels to increase the 
extraction power or expand the light point across the work 
surface. In the island version, the height of the structure is 
adjustable to allow installation inside any environment, regardless 
of the height of the ceiling. Create your own unique version of 
Open Suite by playing with spaces and recreating lines and 
geometries according to your personal taste and the style of 
your furniture. 

Innowacyjność to wyczucie zmian i umiejętność 
wyobrażenia sobie jutra tak, aby móc zaproponować 
nowe pomysły i rozwiązania poprawiające jakość życia. 
Open Suite jest wyjątkowym modelem okapu, zdolnym 
do wypełnienia przestrzeni w nowy i nieoczekiwany 
sposób oraz oferującym nieznane dotąd funkcje. 
Okap staje się częścią systemu składającego się z 
współdziałających ze sobą elementów, łączących się 
i tworzących nieskończone możliwości wyposażenia 
wnętrz, gdzie oświetlenie może odgrywać główną rolę. 

Innovation is sensing change and imagining tomorrow 
with ideas and solutions that improve people’s experience 
of life. Open Suite is a unique product, capable of 
occupying space in a new, unexpected way and of 
offering previously unseen functionality. The extractor 
hood becomes part of a system made up of elements 
that interact and, together, offer infinite furnishing 
solutions in which light is the star.

Kształty, materiały i oświetlenie w innowacyjnym rozwiązaniu modułowym
Shapes, materials, and light in an innovative, modular solution

MODUŁOWY DESIGN  

Open Suite pełni więcej niż jedną funkcję: to nie tylko okap, ale 
również oświetlenie i szeroki wybór półek meblowych. Zaczyna 
się od czterech wstępnie ustawionych konfiguracji (wyspowy 
80 i 160 cm, naścienny 80 i 160 cm), które mogą być zarówno 
kompletnym rozwiązaniem, jak i bazą, do której można dodawać 
akcesoria. Szeroki wybór dostępnych elementów i wykończeń 
obejmuje szklane półki (przezroczyste i matowe), czarny metal 
i metalową siatkę, drewno (orzech lub spersonalizowane), ale 
także moduły zasysania i dodatkowe panele świetlne w celu 
zwiększenia mocy lub oświetlenia na blat roboczy. W wersji 
wyspowej wysokość konstrukcji jest regulowana, co umożliwia 
montaż w każdym praktycznie wnętrzu, niezależnie od wysokości 
sufitu. Stwórz swoją własną, niepowtarzalną wersję Open Suite, 
bawiąc się przestrzeniami i odtwarzając linie i geometrie zgodnie 
z Twoimi osobistymi upodobaniami i stylem mebli. 
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FOCUS ON OPEN SUITE

Zaprojektowane, aby zagwarantować maksymalną swobodę 
ruchów w kuchni, oprócz ergonomicznych elementów 
sterujących umieszczonych z przodu, Open Suite stanowi 
część linii inteligentnych okapów Elica Connect.  Za pomocą 
sterowania głosowego lub aplikacji Elica Connect można 
włączyć lub wyłączyć produkt, dostosować siłę zasysania 
i regulować intensywność oświetlenia. Aplikacja pozwala 
również na monitorowanie stanu sprawności filtrów oraz 
zgłaszanie zapotrzebowania na wszelkiego rodzaju pomoc 
za pomocą kilku kliknięć.

Designed to ensure the greatest freedom of movement in the kitchen, 
in addition to the front-positioned ergonomic controls, Open Suite 
is part of the line of Elica Connect intelligent hoods.  Using voice 
commands or the Elica Connect app, you can turn the product on 
and off, adjust its extraction power, and modulate the intensity of the 
light. The App also lets you monitor the efficiency of the filters and 
to seek any sort of assistance with just a few clicks.

Połączenie Wi-Fi
Wifi connection

Funkcjonalne i emocjonujące oświetlenie, autentyczny element 
wyposażenia wnętrz
Functional and evocative light, a genuine piece of furniture

Oświetlenie jest jedną z cech wyróżniających Open Suite: 
podczas gdy nowe rozwiązanie instalacyjne skutecznie i 
bezgłośnie eliminuje wszelkie zapachy z otoczenia, duży, 
mocny i wydajny panel LED, posiadający możliwość 
dostosowania intensywności i temperatury barwowej, 
zapewnia równomierne oświetlenie.  W ten sposób Open Suite 
staje się nie tylko strategicznym punktem oświetleniowym w 
trakcie gotowania, ale również doskonałym źródłem światła 
podczas najbardziej uroczystych chwil, zawsze w doskonałej 
harmonii z otaczającą przestrzenią. Powierzchnia świetlna 
jest duża i doskonale zoptymalizowana, zarówno modelu o 
szerokości 80 cm, jak i w tych rozbudowanych, wyposażonych 
w dodatkowe panele LED. 

Light is one of the distinctive features of Open Suite: whilst 
the new installation solution effectively and silently eliminates 
smells from the environment, the large LED panel, powerful 
and efficient, ensures uniform lighting, that can be adjusted 
in intensity and colour temperature. This is how Open Suite 
becomes a strategic light point when preparing food, but also 
ambient lighting creating a great atmosphere for any occasion, 
always in perfect harmony with the surrounding space. 
The illuminating surface is maximised and perfectly optimised, 
both in the base 80cm solution and in the larger solutions 
equipped with additional LED panels.
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FOCUS ON OPEN SUITE

KILKA POMYSŁÓW ROZWIĄZAŃ WYSPOWYCH SOME ARRANGEMENT IDEAS FOR ISLAND SOLUTIONS

Thanks to the available accessories, you can create an unlimited 
number of arrangements based on the structure of your 
environment and your needs, starting with the two base versions 
that can be ordered in the catalogue.

Zaprojektuj swój własny kształt 
Create the hood that best fits your style 

FOCUS ON OPEN SUITE

Dzięki dostępnym akcesoriom można tworzyć nieskończone 
kompozycje w oparciu o architekturę wnętrza i własne potrzeby, 
zaczynając od dwóch podstawowych wersji, które można 
zamówić z katalogu.

OPEN SUITE SUPERIOR (WERSJA WYSPOWA)
OPEN SUITE SUPERIOR (ISLAND VERSION)

OPEN SUITE SUPERIOR BL/F/80 PRF0165965
Moduł okapu + 1 półka z przeźroczystego szkła (80 cm) 
Hood module + 1 shelf in clear glass (80cm)

OPEN SUITE SUPERIOR BL/F/160 PRF0166771
1 moduł okapu + 1 moduł oświetleniowy + 2 półki z przeźroczystego szkła (160 cm)
1 hood module + 1 light module + 2 shelves in clear glass(160cm)

OPEN SUITE (WERSJA NAŚCIENNA)
OPEN SUITE (WALL VERSION)

OPEN SUITE BL/F/80 PRF0166703
Moduł okapu + 1 półka z przeźroczystego szkła (80 cm) 
Hood module + 1 shelf in clear glass (80cm)

OPEN SUITE BL/F/160 PRF0167007
1 moduł okapu + 1 moduł oświetleniowy + 2 półki z przeźroczystego szkła (160 cm)
1 hood module + 1 light module + 2 shelves in clear glass(160cm)
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FOCUS ON OPEN SUITEFOCUS ON OPEN SUITE

Możliwości personalizacji
How

Zarówno w przypadku wersji 
wyspowej, jak i naściennej, wychodząc 
od dwóch podstawowych modeli, 
możesz spersonalizować wysokość 
Open Suite, dodając lub wymieniając 
półki.

Both for the island version and the wall 
version, starting from the two base 
products, you can choose to customise 
the height of your Open Suite, adding or 
replacing shelves.

KIT0166455

KIT0166463KIT0166470

KIT0166472

KIT0166475

KIT0166768

max 2 półki /shelves
(Przyścienny)
 

max 3 półki/shelves
(Wyspowy) 

dostosowany

Dodając za pomocą kratownic nośnych kolejne moduły 
oświetleniowe, zasysające lub półki możesz tak 
skomponować Open Suite, aby jak najlepiej pasował do 
wnętrza. 

You can put together the Open Suite that best fits your 
environment, even creating wider versions by adding - 
through the latticework connectors - hood modules, light 
modules or shelves. 

KIT0166963
(Przyścienny)
KIT0166962
(Wyspowy)  

KIT0167073 (Przyścienny)
KIT0167079 (Wyspowy)  

KIT0166964 (Przyścienny)  
KIT0166961 (Wyspowy)  

KIT0166455 KIT0166463

KIT0166470

KIT0166472 KIT0166475KIT0166768

dostosowany

KILKA POMYSŁÓW ROZWIĄZAŃ NAŚCIENNYCH SOME ARRANGEMENT IDEAS FOR WALL SOLUTIONS

MAX

+

+

+

+

Zarówno dla wersji naściennej, jak i wyspowej, możliwe jest podłączenie elektryczne 
maksymalnie 3 modułów, zgodnie z typem i kolejnością pokazaną na schemacie obok. 
Nie ma maksymalnego ograniczenie instalacji półek i akcesoriów dowolnego typu.

For both the wall and island versions, it is possible to electrically connect up to a max of 3 
units according to the type and order illustrated in the diagram here to the side. There is no 
maximum limit on the installation of shelves and accessories of any type. 
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Możliwości personalizacji
With what

Aby jak najlepiej dopasować okap do stylu Twojej kuchni, Elica 
oferuje kompletną linię akcesoriów montażowych i estetycznych. 
Mogą one być połączone ze sobą. Są sprzedawane oddzielnie. 

KIT0166455

KIT0166470 KIT0166472 KIT0166475

Półka szklana
Extra-clear glass shelf kit

Czarna półka metalowa 
Black metal shelf kit

Ażurowa półka metalowa 
Wire mesh shelf kit

Półka drewniana 
Wooden shelf kit

Półka szklana matowa 
Smoked glass shelf kit

KIT0166463

Elica offers a complete line of structural and aesthetic accessories 
to best match your hood with your kitchen style. They can be 
combined with each other, and are sold separately from what is 
found in the basic accessory kit. 

KIT0166765

W zestawie filtr węglowy z funkcją 
regeneracji
Regenerable charcoal filter included

Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

Innowacyjny filtr przeciwzapachowy o skuteczności pochłaniania zapachów na poziomie 
40 - 60 % i żywotności maksymalnie do 3 lat. Filtr należy myć co 2-3 m-ce w gorącej 
wodzie z dodatkiem lekkiego detergentu lub w zmywarce w temperaturze 65°C. Po 
umyciu i usunięciu nadmiaru wody filtr należy dosuszyć w piekarniku w temp. 100°C 
przez około 10 minut.

Odour filter with filtering efficiency that ranges from 40-60 %. Capable of regenerating 
itself and of lasting up to a maximum of 3 years in comparison to standard filters. To 
maintain such characteristics, the filter must be washed every 2 or 3 months with hot 
water and mild soap, or in the dishwasher at 65°C. and can be dried in the the oven for 
10 minutes at 100°. 

Półki o nowoczesnym designie ze szkła, metalu, 
metalowej siatki i drewna. Wszystkie można 
łączyć i dopasowywać. Stwórz swoją własną 
niepowtarzalną kompozycję, jednocześnie 
zapewniającą wiele użytkowych zalet. 

Modern design shelves in glass, metal, metal mesh 
and wood, all mix and matchable. Making your 
composition unique, while granting much useable 
space for storing objects. 

Półki 
dekoracyjne
Decorative  
Shelving
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KIT0166961

KIT0167073

Moduł oświetleniowy 
Full LED Superior 
Full LED module 
kit Superior

Moduł 
pochłaniacza
Extraction 
module kit

760

736

400

360

160

760
420

160

736
360

KIT0166768KIT0166962 KIT0166963

Zestaw do montażu półki 
Shelf frame kit

Kratownica nośna Superior
Trellis expansion
kit Superior

Kratownica nośna 
Trellis
expansion kit 

Moduły 
oświetleniowe
Lighting units

Moduły 
pochłaniacza
Extraction 
unit

Dodatkowe moduły oświetleniowe LED dla każdego, kto lubi 
dobrze oświetlony blat. Ponadto, górna część urządzenia została 
zaprojektowana do przechowywania codziennie używanych 
przyborów kuchennych, które będą zawsze pod ręką. 

Każdy, kto lubi eksperymentować w kuchni, może dodać 
więcej modułów pochłaniacza, zwiększając tym samym 
wydajność swojego Open Suite. 

Additional units with full LED lighting are best for 
anyone who likes a well-lit worktop. Furthermore, 
the upper part of the unit has been designed to keep 
everyday kitchen utensils handy. 

For any who loves experimenting in the kitchen, 
multiple extraction units may be added to 
Open Suite, thus increasing extraction capacity,  
according to need, for more effective odor removal.

KIT0167079

Moduł 
pochłaniacza 
Superior 
Extraction module
kit Superior

760
400

160

736
360

Akcesoria montażowe
Structural accessories

Aby rozbudować zarówno w pionie, jak i w poziomie swój Open Suite, 
niezbędne są dodatkowe akcesoria.

To make your Open Suite bigger, both vertically and horizontally, some 
accessories are required to fix the structure of the product in the best 
possible way, in order to guarantee safe and functional assembly.  

KIT0166964

Moduł 
oświetleniowy 
Full LED
Full LED 
module kit
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IKONA MAXXI PURE
DESIGN FABRIZIO CRISÀ
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DESIGN FABRIZIO CRISÀ

IKONA MAXXI PURE

SPECYFIKACJA WYCIĄGU (SILNIK 1) EXTRACTION PERFORMANCE (MOTOR 1)

Sterowanie 
Controls

3S+B Sterowanie dotykowe
3S+B Capacitive touch control

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

47 - 62 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

207 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy z funkcją regeneracji Regenerable charcoal filter CFC0162221
Filtr Hepa-węglowy Hepa-Charcoal filter KIT0176157
Zestaw kominowy czarny Black chimney kit KIT0175017
Zestaw kominowy stal nierdzewna Stainless steel chimney kit KIT0175018
Zestaw instalacyjny naścienny stal nierdzewna
Stainless steel wall installation kit

KIT0175807

Zestaw instalacyjny naścienny czarny Black wall installation kit KIT0175808
Przedłużacz (5m) Extension cable kit (5m) KIT0147942
Przedłużacz (2,5m) Extension cable kit (2,5m) KIT0147941

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie filtr węglowy z funkcją regeneracji Regenerable charcoal filter included
W zestawie filtr Hepa-węglowy Hepa-Charcoal filter included

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7 W
Natężenie Intensity 365 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

WYDAJNOŚĆ OCZYSZCZANIA (SILNIK 2) PURIFICATION PERFORMANCE (MOTOR 2)

Sterowanie 
Controls

2S Sterowanie dotykowe
2S Capacitive touch control

Do pomieszczeń o 
wielkości
For room up to

30 m²

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

37 - 66 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

175 W

Filtrowane cząstki    
Filtered particles 

Pył, sierść zwierząt, pyłki, pleśń, dym papierosowy, 
opał kominkowy, formaldehyd (farby i powłoki), zapachy 
kuchenne.
Dust/dust mites, animal dander, pollens, molds, 
sigarettes smoke, stoves combustibles, formaldehyde 
(paintings and coating), cooking odors.

MODELE MODELS

IKONA MAXXI PURE BL MAT/F/120 PRF0171195
IKONA MAXXI PURE IX/F/120 PRF0171196

MULTIFUNCTION COMBO
PURE FILTER

PURE
SILENCE

120 x 44 cm
Pochłaniacz Filtering
Stal nierdzewna, Efekt satynowej czerni Stainless steel, black soft touch effect

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

Ø150

CM 50

CM 65

EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

LONG LIFE
FILTER

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF
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Silnik okapu i silnik oczyszczacza mogą 
być obsługiwane z pomocą dedykowanego 
interfejsu i funkcjonują naprzemiennie. 
Komin dostępny jako akcesorium - zarówno 

dla wersji wyciągowej, jak i filtrującej - może być 
montowany nad silnikiem okapu, z prawej lub lewej 
strony. Może być montowany również na ścianie, 
wystarczy tylko zamówić dedykowany zestaw 
akcesoriów. The motor of the hood and purifier can be activated 
from a dedicated interface and operate alternately to each other. 
The chimney, available as an accessory for filtering and duct-out 
versions, can be installed above the hood motor, either on the 
right or left. It may also be wall-mounted, thanks to the specific 
accessory kit to be ordered separately.

MOTOR 1200
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FOCUS ON HAIKUFOCUS ON IKONA MAXXI PURE

Wielofunkcyjny produkt, który dba o powietrze w mieszkaniu
A multifunctional product that looks after indoor air
Ikona Maxxi Pure elegancko łączy w sobie okap i oczyszczacz 
powietrza, które z podwojoną siłą dbają o powietrze w Twoim 
domu. Produkt został zaprojektowany w taki sposób, aby poprawić 
jakość domowego powietrza bez konieczności instalowania 
dodatkowych urządzeń lub skomplikowanych systemów 
monitorujących, które często są niewygodne i kłopotliwe. 
Ikona Maxxi Pure umożliwia niezależne funkcjonowanie okapu i 
oczyszczacza, bez kompromisów w zakresie wydajności i użyteczności. 
„Serce okapu” Ikona Maxxi Pure skutecznie eliminuje opary i zapachy 
powstające przy gotowaniu. Natomiast uruchomienie samego 
oczyszczacza umożliwi usunięcie z powietrza w kuchni i salonie 
alergenów i zanieczyszczeń, pomagając w zwalczaniu objawów alergii 
i dyskomfortu oddechowego związanego z obecnością czynników 
chemicznych i dając poczucie zdrowia i dobrego humoru na cały dzień.

Ikona Maxxi Pure incorporates, in an elegant furnishing, a hood and air purifier that take twofold care 
of the home’s air. It has been designed to improve the quality of domestic air without needing to 
install additional devices or complex monitoring systems which are often impractical and invasive. 
Ikona Maxxi Pure has been designed to allow the hood and purifier to operate independently, without compromising on 
either performance or usability. The “hood core” of Ikona Maxxi Pure efficiently eliminates cooking fumes and vapours. 
Alternatively, by activating its purifier, the air in the living area can be freed of allergens and pollutants, providing an 
effective aid in combating allergy symptoms and breathing ailments tied to the presence of chemical agents, offering 
a sense of well-being and tranquillity all throughout the day.

Bardzo ciche oczyszczanie powietrza
Super-silent air purification

Ikona Maxxi Pure jest w stanie całkowicie oczyścić powietrze w 
pomieszczeniu o powierzchni 30m² w ciągu zaledwie 20 minut. 
Oczyszczacz powietrza jest wyposażony w specjalny filtr kombinowany 
HEPA-węglowy, zdolny do wychwytywania cząsteczek o wielkości 
nawet 1 mikrona. Posiada dwa tryby pracy: „Boost” do intensywnego 
oczyszczania powietrza i „Super Silent” pracujący w tle, idealny do 
cichego oczyszczania pomieszczenia.

IIkona Maxxi Pure is able to completely purify the air in a 30m² space in 
just 20 minutes. The air purifier is fitted with a special combined HEPA-
carbon filter and can capture particles as small as 1 micron. It has two 
operating modes: “Boost” for intensive air cleaning, and “Super Silent”, 
perfect for silently purifying the room, working in the background.

COMBO PURE FILTER (HEPA-WĘGLOWY)
COMBO PURE FILTER (HEPA-CARBON)

Specjalny filtr Combo Pure, będący połączeniem filtrów Hepa i węglowego, 
wychwytuje zanieczyszczenia, uwalniając w ten sposób strefę dzienną od zapachów 
i alergenów, takich jak kurz, sierść zwierząt domowych, pyłki, pleśń i szkodliwe 
pozostałości po detergentach, farbach i powłokach okładzinowych. Aby utrzymać 
skuteczne oczyszczanie powietrza, należy wymieniać filtr mniej więcej raz w roku. 
Ikona Maxxi Pure przypomni Ci o konieczności wymiany poprzez alert na interfejsie 
użytkownika, zapewniając w ten sposób zawsze zdrowe powietrze.

The special Combo Pure Filter, a combined Hepa and carbon filter, captures 
polluting agents, freeing the living area of unpleasant odours and allergens such 
as dust, animal hair, pollen, mould, and harmful residues produced by household 
detergents, paints and coverings. To maintain the efficiency of air purification, the 
filter must be replaced more or less once per year. Ikona Maxxi Pure will remind 
you to change it through an alert on the user interface to ensure the air you 
breaths is always healthy.
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NUAGE
DESIGN FABRIZIO CRISÀ
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NUAGE
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7 W
Natężenie Intensity 141 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Elektroniczny, Obrotowy
3S+B Electronic rotative

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

49 - 62 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

227 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0038668  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221  

MODELE MODELS

NUAGE DRYWALL/F/75 PRF0096484  
NUAGE PAINTABLE/F/75 PRF0098374

W zestawie filtr tłuszczowy ze stali nierdzewnej 
Stainless steel grease filters included 
W zestawie filtr węglowy Charcoal filter included

Ø150CM 50 CM 65 ENERGY
CLASS
(A+++/D)

LONG LIFE
FILTER

BACK
ASPIRATION

TOTAL
INTEGRATION

760
434.5

205.5

78
6

MOTOR 1200

75 cm
Pochłaniacz Filtering
Stal nierdzewna z możliwością opanelowania z karton-gipsu (nie załączony do 
opakowania), stal nierdzewna + biały metal z możliwością malowania Coverable 
stainless steel finish with drywall (not included), stainless steel + paintable white

Unikatowy model, możliwy do spersonalizowania według potrzeb Klienta. 
Są dostępne dwie wersje: płyta gipsowo-kartonowa (grubość 6 mm, nie 
wchodzi w skład opakowania) lub biały metal nadający się do pomalowania. 
Zamieszczone zdjęcia mają charakter wyłącznie przykładowy. 

A unique model that can be personalised to suit customer needs. It is available in 
two versions: ready for finishing with gypsum panels (6 mm thick, not included in 
packaging) or in white metal ready for painting. The images shown are only an example 
of the possible solutions. 
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RULES
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

RULES DEKT

RULES BL RULES NAKED PROFONDITÀ REGOLABILE DA 21 A 36 CM

60 - 90 - 120 cm
Pochłaniacz Filtering
Czarne szkło, Dekton czarny “Sirius”, możliwość personalizacji frontem meblowym
Black glass, “Sirius” black Dekton, coverable

Ø150

EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

TOTAL
INTEGRATION

CM 50 CM 65

LONG LIFE
FILTER

SPECIAL
MATERIAL

NO DRIP
SYSTEM

COMFORT
SILENCE

Wersja NAKED Rules może być osłonięta panelem (maksymalna waga 10kg) 
wykonanym z tego samego materiału, co drzwiczki szafek kuchennych. 
Prezentowane zdjęcia stanowią tylko kilka przykładów możliwych do 
zrealizowania personalizacji. Opatentowane, ukośne filtry przeciwtłuszczowe, 

szczególnie w przypadku, kiedy okap jest zamontowany z minimalną głębokością, ułatwiają 
gromadzenie skroplin, powstających w efekcie obecności pary podczas gotowania. Ukośne 
filtry kierują skropliny w stronę specjalnego zbiorniczka, zapobiegając w ten sposób ich 
kapaniu na płytę grzewczą. The NAKED version of Rules can be covered with a panel (max weight 
10kg) of the same material used for the cabinet doors. The imagwes show some examples of 
possible customized versions. The patented shaped filters favor the collection of condensation that 
may form from cooking vapors, especially when the hood is installed at minimum depth: they convey 
it into a specific collection tray, thus avoiding bothersome dripping onto the hob.

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy z funkcją regeneracji (*)
Regenerable charcoal filter (*)

CFC0166361

Zestaw kominowy stal nierdzewna  Stainless steel chimney kit KIT0171543
Zestaw kominowy czarny Black chimney kit KIT0166364
(*) Wersja 60 cm należy zamówić 2 szt. filtrów (*) for version 60, order 2 pieces
(*) Wersja 90 cm należy zamówić 3 szt. filtrów (*) for version 90, order 3 pieces
(*) Wersja 120 cm należy zamówić 4 szt. filtrów (*) for version 120, order 4 pieces

MODELE MODELS

RULES BL/F/60 PRF0163752
RULES BL/F/90 PRF0163751
RULES BL/F/120 PRF0163753
RULES DEKT/F/60 PRF0163755
RULES DEKT/F/90 PRF0163754
RULES DEKT/F/120 PRF0163756
RULES NAKED/F/60 PRF0163758
RULES NAKED/F/90 PRF0163757
RULES NAKED/F/120 PRF0163759

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

BL DEKT / NAKED
Sterowanie 
Controls

3S+B Sterowanie dotykowe
3S+B Capacitive Touch-control

3S+B Elektroniczny przycisk
3S+B Electronic push button

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

40 - 58 db(A) 40 - 58 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

277 W 280 W

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 2x7 W (DEKT - NAKED)
Listwa LED 1x7 W (BL)

Natężenie Intensity 365 (BL) - 310 (DEKT-NAKED) LUX
Temperatura Temperature 3500 K

MOTOR 1200
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16 W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie filtr węglowy z funkcją regeneracji Regenerable charcoal filter included



NAŚCIENNE81

72
 c

m 3
6

 c
m

Today’s kitchens, dominated by clean and essential lines, 
require flexible design concepts able to maximise space. 
Hence Rules was born, designed to be in harmony with the kitchen 
project. This new model guarantees a completely customisable 
solution thanks to the innovative system allowing millimetric 
modulation of its depth during installation. When reduced 
to the minimum thickness of 21 cm, Rules becomes a stand-
alone and almost disappears into the wall; when the depth is 
increased to 36 cm, it perfectly aligns with cabinets of any depth. 
The dimensions of Rules are the same as those of standard 
cabinets with height 36 cm, allowing complete integration with 
all kitchen compositions. 

Wolnowiszący lub zintegrowany dzięki 
regulowanej głębokości. 
Stand-alone or integrated thanks to adjustable depth

Dzisiejsze kuchnie, w których dominują proste i zasadnicze linie, wymagają 
elastycznych koncepcji projektowych, które maksymalizują przestrzeń. Z tego 
właśnie powodu powstał Rules, zaprojektowany w sposób gwarantujący pełną 
harmonię z projektem kuchni. Dzięki innowacyjnemu systemowi, pozwalającemu 
podczas montażu na regulację głębokości, ten nowy model gwarantuje w pełni 
spersonalizowaną instalację. Zmniejszając głębokość do minimum, czyli 21 cm, 
okap Rules staje się wolnowiszący i praktycznie znika w ścianie; zwiększając 
głębokość do maksymalnie 36 cm można go idealnie dopasować do szafek. 
Wymiary Rules są takie same jak w przypadku standardowych szafek wiszących 
o wysokości 36 cm i umożliwiają pełną zabudowę w każdej kompozycji 
kuchennej. 

21
 -

 3
6

 c
m

Łatwe czyszczenie
Easy to clean

Rules wyposażony jest w opatentowane pochylone filtry, które 
dzięki swojej specjalnej konstrukcji zatrzymują skropliny i przenoszą 
je do specjalnej tacki. Jej demontaż i czyszczenie jest proste i 
możliwe bez dodatkowych narzędzi. Prostota budowy sprawia, 
że Rules jest bardzo komfortowy w codziennym użytkowaniu. 
Wszystkie elementy można umyć wodą z dodatkiem detergentu, 
wyjęcie filtra przeciwtłuszczowego pozwala na dostęp do wnętrza 
okapu i wymianę opcjonalnych filtrów zapachowych.

Rules comes with patented tilted grates, which thanks to their special structure, capture drops of condensate and convey 
them to a collection tray. When deep cleaning is required, the water tray can be removed and sanitised without the need for 
any tools. The linear design of Rules makes it extremely easy to clean. All the finishes can easily be treated with water and a 
neutral soap. By simply removing the grease filter, it’s possible to reach the inside of the hood to service the filters.

FOCUS ON RULES

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie filtr węglowy z funkcją regeneracji Regenerable charcoal filter included
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SUPER PLAT
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7 W
Natężenie Intensity 197 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+2B Sterowanie dotykowe
3S+2B Capacitive touch control

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

37 - 57 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

277 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy z funkcją regeneracji (*)
Regenerable charcoal filter (*)

CFC0140423  

Zestaw kominowy stal nierdzewna 
Stainless steel chimney kit

KIT0171543  

Zestaw kominowy czarny Black chimney kit KIT0166364  
(*) należy zamówić 3 szt. filtrów 
(*) order 3 pieces

MODELE MODELS

SUPER PLAT BL/F/80 PRF0164980  
SUPER PLAT GR/F/80 PRF0165017  

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter included

80 cm
Pochłaniacz Filtering
Czarne szkło, szare szkło + efekt żeliwa
Black glass, grey glass + cast iron effect

Dzięki inteligentnemu  systemowi bezprzewodowemu, Super Plat daje użytkownikowi 
wolność i więcej czasu na skupienie się na czynnościach kulinarnych.  Z okapu można 
korzystać za pomocą aplikacji lub sterowania głosowego, odbierając i przekazując 
informacje. Panel frontowy może być otwierany w celu zwiększenia powierzchni 

wychwytywania oparów i zapachów, nawet podczas najbardziej intensywnych sesji gotowania. 
Super Plat heightens the user’s sense of freedom, offering more time to concentrate on cooking 
thanks to the smart wireless system. The hood can be used either through the Elica Connect app or 
with a smart speaker, giving and receiving information. The front panel may be opened to increase 
vapor and odor capture, even during particularly complex cooking sessions.

LONG LIFE
FILTER

CONNECTIVITY EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

COMFORT
SILENCE

PERIMETER
ASPIRATION

DIM LIGHT

Ø150 ENERGY
CLASS
(A+++/D)

CM 50 CM 65
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ENERGY
CLASS
(A+++/D)

CM 50

LONG LIFE
FILTER

EASY TO
MAINTAIN

PERIMETER
ASPIRATION
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Powierzchnia ssąca okapu jest rozmieszczona na trzech obszarach, 
bezpośrednio nad płaszczyzną i po obu stronach, w celu zagwarantowania 
lepszego wychwytywania oparów. Okap jest również wyposażony w system 
wspornikowy panelu frontowego, który umożliwia utrzymanie go w pozycji 

otwartej, ułatwiające w ten sposób rutynową i nadzwyczajną konserwację urządzenia. 
The extraction surface of the hood is distributed in three zones, directly over the hob and 
on the two sides, in order to guarantee top fume capture performance. Furthermore, 
the hood is equipped with a front panel support system that allows it to remain opened, 
making regular and special maintenance operations easier.

Ø150

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

CM 45

CM 65

LONG LIFE
FILTER

PLAT
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7 W
Natężenie Intensity 365 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Sterowanie dotykowe
3S+B Capacitive touch control

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 37 - 57 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 277 W

55 - 80 cm
Pochłaniacz Filtering
Czarne szkło, białe szkło Black glass, white glass

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy z funkcją regeneracji  (*)
Regenerable charcoal filter (*)

CFC0140423  

Zestaw kominowy stal nierdzewna  
Stainless steel chimney kit

KIT0171543

Zestaw kominowy czarny Black chimney kit KIT0166364
(*) Wersja 55 cm należy zamówić 2 szt. filtrów  
(*) for version 55, order 2 pieces
(*) Wersja 80 cm należy zamówić 3 szt. filtrów  
(*) for version 80, order 3 pieces

 

MODELE MODELS

PLAT BL/F/55 PRF0164946  
PLAT BL/F/80 PRF0164874  
PLAT WH/F/55 PRF0165707  
PLAT WH/F/80 PRF0165712  

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie filtr węglowy z funkcją regeneracji Regenerable charcoal filter included

COMFORT
SILENCE

Panel frontowy może być otwierany w celu zwiększenia powierzchni 
wychwytywania oparów i zapachów, nawet podczas najbardziej intensywnych 
sesji gotowania. The front panel may be opened to increase vapor and odor 
capture, even during particularly complex cooking sessions.

MAINTENANCE
ALARM

!

Ø150

CM 65

APLOMB
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

60 - 90 cm
Wyciąg Duct-out
Czarne szkło, białe szkło Black glass, white glass

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221

Zestaw filtrujący do pierwszej instalacji
First installation filtering kit

KIT0160286

MODELE MODELS

APLOMB BL/A/60 PRF0166938
APLOMB BL/A/90 PRF0166939
APLOMB WH/A/60 PRF0166940
APLOMB WH/A/90 PRF0166941

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x3 W
Natężenie Intensity 84 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Sterowanie dotykowe
3S+B Capacitive touch control

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 51 - 64 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 233 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

MOTOR 1200

MOTOR 1000
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BLOOM-S
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

85 cm
Wyciąg Duct-out
Białe szkło, Dekton czarny “Sirius”
White glass, “Sirius” black Dekton
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Front okapu charakteryzuje się ruchomą klapką, uchylaną ręcznie. Pozwala to 
jeszcze skuteczniej wychwytywać opary podczas gotowania. Wersja Dekton, dzięki 
właściwościom materiału, posiada wysoką odporność na promienie UV, zarysowania 
i plamy. The front part of the hood is characterised by a mobile, manually operated 

visor, which allows increased fume extraction during cooking. The Dekton version, thanks to the 
characteristics of this material, is highly resistant to UV rays, scratches and dents.

Ø150

BACK
ASPIRATION

EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

COMFORT
SILENCE

LONG LIFE
FILTER

CM 45 CM 55

SPECIAL
MATERIAL

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221  

MODELE MODELS

BLOOM-S WH/A/85 PRF0164490  
BLOOM-S DEKT/A/85 PRF0164475  

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7 W
Natężenie Intensity 253 LUX
Temperatura Temperature 3000 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+2B Sterowanie dotykowe
3S+2B Infrared touch control

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

35 - 53 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

277 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

MOTOR 1200
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W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

BLOOM
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

85 cm
Wyciąg Duct-out
Czarne szkło, szare szkło
Black glass, grey glass

850

167,2

504401

355,5
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Front okapu charakteryzuje się ruchomą klapką, uchylaną ręcznie. Pozwala to 
jeszcze skuteczniej wychwytywać opary podczas gotowania. 
The front part of the hood is characterised by a mobile, manually operated visor, 
which allows increased fume extraction during cooking. 

Ø150 ENERGY
CLASS
(A+++/D)

CM 45 CM 55

BACK
ASPIRATION

EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

COMFORT
SILENCE

LONG LIFE
FILTER

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221  

MODELE MODELS

BLOOM BL/A/85 PRF0164459  
BLOOM GR/A/85 PRF0164462  

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7 W
Natężenie Intensity 253 LUX
Temperatura Temperature 3000 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Sterowanie dotykow
3S+B Capacitive touch control

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

35 - 56 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

277 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

MOTOR 1200
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MAJESTIC NO DRIP
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

60 - 90 cm
Wyciąg Duct-out
Czarne szkło + stal nierdzewna
Black glass + stainless steel

Ø150CM 40 CM 60

Okap jest wyposażony w specjalny system elementów grzejnych, które delikatnie 
podgrzewają frontową szybę, ograniczając tym samym zjawisko kondensacji pary 
wodnej. Pozostała wilgoć jest zbierana do specjalnego pojemnika.  
The hood features a heating element system that allows the glass to heat up, 

thus reducing the formation of condensate. Any residual condensate is then collected in a 
dedicated manifold.

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

BACK
ASPIRATION

NO DRIP
SYSTEM
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250 240
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EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

LONG LIFE
FILTER

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221  

Pilot radiowy designerski kolor biały
White Design remote control

KIT0121468  

Pilot radiowy designerski kolor czarny
Black Design remote control

KIT0121469  

MODELE MODELS

MAJESTIC NO DRIP BL/A/60 PRF0147731  
MAJESTIC NO DRIP BL/A/90 PRF0147732  

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7 W
Natężenie Intensity 253 LUX
Temperatura Temperature 3000 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Sterowanie dotykowe
3S+B Capacitive touch control

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

46 - 60 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

207 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

MOTOR 1200
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MAJESTIC
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

60 - 90 cm
Wyciąg Duct-out
Czarne szkło + stal nierdzewna, białe szkło + stal nierdzewna
Black glass + stainless steel, white glass + stainless steel

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221  

MODELE MODELS

MAJESTIC BL/A/60 PRF0117381A  
MAJESTIC BL/A/90 PRF0116967A
MAJESTIC WH/A/60 PRF0124235A
MAJESTIC WH/A/90 PRF0124236A  

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 2x2,5 W
Natężenie Intensity 145 LUX
Temperatura Temperature 3000 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Sterowanie dotykowe
3S+B Capacitive touch control

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

49 - 65 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

255 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

Ø150CM 45 CM 55 ENERGY
CLASS
(A+++/D)

BACK
ASPIRATION

EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

LONG LIFE
FILTER
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STRIPE URBAN CAST IRON

STRIPE URBAN ZINC

STRIPE URBAN
ELICA DESIGN CENTER

90 cm
Wyciąg Duct-out
Metal z efektem żeliwa, metal z efektem ocynkowanej blachy
Cast iron effect metal, zinc coating effect metal

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221  

MODELE MODELS

STRIPE URBAN ZINC/A/90 PRF0147739  
STRIPE URBAN CAST IRON/A/90 PRF0147738  

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 2x2,5 W
Natężenie Intensity 381 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Przycisk elektroniczny
3S+B Electronic push button

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 50 - 65 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 265 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included
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Zgodnie z nowymi trendami w projektowaniu , które coraz częściej preferują 
surowy przemysłowy design, firma Elica stworzyła nowe kombinacje 
wykończeń, które pozwalają na doskonałe dopasowanie okapu do takiego 
właśnie stylu. In line with latest kitchen trends, where industrial and urban 

design is continuously gaining ground, Elica has developed new combinations of 
finishes allowing the hood to be perfectly integrated with this style.

Ø150

CM 45

CM 50

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

LONG LIFE
FILTER

BACK
ASPIRATION

EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

Long min 506 - max 890
Short min 270 - max 480

749
701

749

567,5
672

175

678.6

131

85.2

445

Po włączeniu centralny pierścień przesuwa się do tyłu, umożliwiając 
zasysanie obwodowe. When activated, the central ring electronically shifts 
inward, thus allowing the hood to activate perimeter extraction.

Ø150

CM 40

CM 55

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

BACK
ASPIRATION

MAINTENANCE
ALARM

!

PERIMETER
ASPIRATION

EASY TO
MAINTAIN

LONG LIFE
FILTER

OM AIR
ELICA DESIGN CENTER

75 cm
Pochłaniacz Filtering
Białe szkło, czarne szkło
White glass, black glass

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7 W
Natężenie Intensity 421 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Sterowanie dotykowe
3S+B Capacitive touch control

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 52 - 62 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 257 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie filtr węglowy Charcoal filter included

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221  

Zestaw kominowy długi  Long chimney kit KIT0010439  

Zestaw kominowy krótki Short chimney kit KIT0010700  

MODELE MODELS

OM AIR BL/F/75 PRF0094744  
OM AIR WH/F/75 PRF0094734  

MOTOR 1200

MOTOR 1200
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STRIPE
ELICA DESIGN CENTER

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221  

MODELE MODELS

STRIPE BL/A/60/LX PRF0100990C
STRIPE BL/A/80 PRF0164806
STRIPE BL/A/90/LX PRF0100991C
STRIPE IX/A/60 (*) PRF0110514B
STRIPE IX/A/90 (*) PRF0110515B
STRIPE WH/A/60 PRF0101144B
STRIPE WH/A/80 PRF0164805
STRIPE WH/A/90 PRF0101145B

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 2x2,5 W
Natężenie Intensity 203 LUX
Temperatura Temperature 3000 K

60 - 80 - 90 cm
Wyciąg Duct-out
Czarne szkło, białe szkło, stal nierdzewna Black glass, white glass, stainless steel

598
798
898

401
485

509

506

167

250 240

355

m
in

 1
0

4
5 

- 
m

ax
 1

4
75

Ø150

CM 45

CM 50

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

BACK
ASPIRATION

LONG LIFE
FILTER

EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF*

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

BL/WH IX
Sterowanie 
Controls

3S+B Sterowanie dotykowe
3S+B Capacitive touch control

3S+B Przycisk elektroniczny
3S+B Electronic push button

Poziom hałasu min-max 
Noise level min-max

50 - 65 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

265 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie filtr węglowy Charcoal filter included

L’ESSENZA WH/90

L’ESSENZA BL/60 L’ESSENZA BL/90

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

EASY TO
MAINTAIN
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Ø150

CM 45

CM 55 LONG LIFE
FILTER

BACK
ASPIRATION

L’ESSENZA
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221

MODELE MODELS

L'ESSENZA BL/A/60 PRF0117403A
L'ESSENZA BL/A/90 PRF0117374A
L'ESSENZA WH/A/60 PRF0124233A
L'ESSENZA WH/A/90 PRF0124234A

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 2x2,5 W
Natężenie Intensity 145 LUX
Temperatura Temperature 3000 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Sterowanie dotykowe
3S+B Capacitive touch control

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 49 - 65 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 255 W

60 - 90 cm
Wyciąg Duct-out
Czarne szkło, białe szkło
Black glass, white glass

MOTOR 1200

MOTOR 1200

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

STRIPE BL LX STRIPE BL
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WISE
ELICA DESIGN CENTER

60 - 90 cm
Wyciąg Duct-out
Czarne szkło, Białe szkło
Black glass, White glass

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type LED 2x1,3 W
Natężenie Intensity 75 LUX
Temperatura Temperature 4000 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Sterowanie dotykowe
3S+B Capacitive touch control

Wydajność intensywna 
Booster airflow

559 m3/h

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

48 - 65 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

263 W
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Ø150CM 40 CM 55

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221

Zestaw filtrujący do pierwszej instalacji
First installation filtering kit

KIT0160286

MODELE MODELS

WISE BL/A/60 PRF0125564
WISE BL/A/90 PRF0125626
WISE WH/A/60 PRF0125647
WISE WH/A/90 PRF0125672

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

EASY TO
MAINTAIN

LONG LIFE
FILTER

MOTOR 1200
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HAIKU
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

60 - 90 - 120 cm
Wyciąg Duct-out
Czarne szkło, Krion biały
Black glass, white Krion

Możliwość montażu w wersji wyciąg lub pochłaniacz bez dodatkowego górnego 
komina - pozostaje wysokość 680 mm.
Possibility for installation in extraction or filtration mode, without the aid of the 
upper chimney, remaining within a height of 680 mm

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7 W
Natężenie Intensity 253 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+2B Przycisk elektroniczny
3S+2B Electronic push button

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

34 - 51 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

277 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0141529A  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0141725A  

MODELE MODELS

HAIKU BL/A/60 PRF0146264  
HAIKU BL/A/90 PRF0146265  
HAIKU BL/A/120 PRF0146266  
HAIKU WH/A/60 PRF0146268  
HAIKU WH/A/90 PRF0146269  
HAIKU WH/A/120 PRF0146270  

Ø150

LONG LIFE
FILTER

TOTAL
INTEGRATION

MAINTENANCE
ALARM

!

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

BACK
ASPIRATION

CM 50 CM 65

COMFORT
SILENCE

SPECIAL
MATERIAL
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MOTOR 1200

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included
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HAIKU 32
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

32 cm
Wyciąg Duct-out
Czarne szkło, Krion biały
Black glass, white Krion

Możliwość montażu w wersji wyciąg lub pochłaniacz bez dodatkowego górnego 
komina - pozostaje wysokość 680 mm.
Possibility for installation in extraction or filtration mode, without the aid of the 
upper chimney, remaining within a height of 680 mm

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7 W
Natężenie Intensity 253 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+2B Przycisk elektroniczny
3S+2B Electronic push button

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

34 - 51 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

277 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0141529A  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0141725A  

MODELE MODELS

HAIKU BL/A/32 PRF0146263  
HAIKU WH/A/32 PRF0146267  

Ø150

LONG LIFE
FILTER

TOTAL
INTEGRATION

MAINTENANCE
ALARM

!

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

BACK
ASPIRATION

CM 50 CM 65

COMFORT
SILENCE

SPECIAL
MATERIAL
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BIO
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

90 cm
Wyciąg Duct-out
Drewno dębina + efekt satynowej bieli
Natural oak + white soft touch effect

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7 W
Natężenie Intensity 113 LUX
Temperatura Temperature 2700 - 6500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+2B Przycisk elektroniczny
3S+2B Electronic push button

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

35 - 58 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

257 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0141725A  

Zestaw do montażu jako pochłaniacz 
(Filtr węglowy z funkcją regeneracji HP) 
First installation HP filtering kit

KIT0160440  

Filtr węglowy z funkcją regeneracji HP 
Regenerable charcoal HP filter

CFC0140091  

Półka 60 cm Oak wall shelf kit 60cm KIT0120946  
Pilot radiowy designerski kolor biały
White Design remote control

KIT0121468  

Pilot radiowy designerski kolor czarny
Black Design remote control

KIT0121469  

MODELE MODELS

BIO WH/A 90 ROVERE PRF0147266  

Ø150

LONG LIFE
FILTER ++

EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

CM 50 CM 65

COMFORT
SILENCE

SPECIAL
MATERIAL

TUNE WHITE

Możliwość montażu w wersji wyciąg lub pochłaniacz bez dodatkowego 
górnego komina - pozostaje wysokość 678 mm.
Possibility for installation in extraction or filtration mode, without the 
aid of the upper chimney, remaining within a height of 678 mm
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SWEET
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

SWEET WHITE

SWEET UMBER SWEET CAST IRON SWEET COPPERSWEET IVORY SWEET PELTROX

85 cm
Wyciąg Duct-out 
Wykończenie: biały matowy, szary matowy, kość słoniowa, efekt matowej miedzi, peltrox, efekt 
żeliwa Painted: matt white, matt umber. ivory, matt copper, peltrox, cast iron

Ø150 ENERGY
CLASS
(A+++/D)

LONG LIFE
FILTER

CM 60 CM 70BACK
ASPIRATION

SPECIAL
MATERIAL

PERIMETER
ASPIRATION

MAINTENANCE
ALARM

!

Zastosowanie technopolimeru pozwala na uzyskanie miękkich i 
charakterystycznych linii designu Sweet.  
The use of engineering plastics makes it possible to create the soft contours 
typical of the Sweet design. 

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0140426  

MODELE MODELS

SWEET WHITE/A/85+CAM PRF0167320  
SWEET UMBER/A/85+CAM PRF0167321  
SWEET IVORY/A/85+CAM PRF0167322  
SWEET COPPER/A/85+CAM PRF0167324  
SWEET PELTROX/A/85+CAM PRF0167323  
SWEET CAST IRON/A/85+CAM PRF0167319  

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7 W
Natężenie Intensity 197 LUX
Temperatura Temperature 4000 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Sterowanie dotykowe
3S+B Capacitive touch control

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

46 - 61 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

207 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie dodatkowy komin Chimney extension included

MOTOR 1000
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W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie dodatkowy komin Chimney extension included

ADÉLE
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

60 - 90 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna + czarne szkło, efekt satynowej czerni + czarne szkło
Stainless steel + black glass, black soft touch effect + black glass
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Ø150 ENERGY
CLASS
(A+++/D)

CM 50 CM 65LONG LIFE
FILTER

MAINTENANCE
ALARM

!

EASY TO
MAINTAIN

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0141529A  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0141725A  

Przedłużenie komina inox H81
Stainless steel chimney extension kit H81

KIT00780  

Przedłużenie komina czarne H81
Stainless steel chimney extension kit H81

KIT0181149  

MODELE MODELS

ADÉLE BLIX/A/60 (*) PRF0181770  
ADÉLE BLIX/A/90 (*) PRF0181765  
ADÉLE BL MAT/A/60 PRF0182412  
ADÉLE BL MAT/A/90 PRF0182410  

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7 W
Natężenie Intensity 421 LUX
Temperatura Temperature 3000 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Sterowanie dotykowe
3S+B Capacitive touch control

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

55 - 69 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

277 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
(*) W zestawie filtr tłuszczowy ze stali nierdzewnej 
(*) Stainless steel grease filters included 
W zestawie komin Chimney included

MOTOR 1200
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LOL
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0141529A  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0141725A  

Przedłużenie komina inox H81
Stainless steel chimney extension kit H81

KIT00780  

MODELE MODELS

LOL BL/A/60 MOON EDITION PRF0159784A  
LOL BL/A/90 MOON EDITION PRF0159785A  
LOL WH/A/60 MOON EDITION PRF0186281  
LOL WH/A/90 MOON EDITION PRF0186282  
LOL IX/A/60 PRF0097149A
LOL IX/A/90 PRF0097323A
LOL BL/A/60 PRF0097782A
LOL BL/A/90 PRF0097906A

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 2x2,5 W
Natężenie Intensity 381 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Pokrętło elektroniczne
3S+B Electronic rotative

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 52 - 67 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 255 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

60 - 90 cm
Wyciąg Duct-out
Efekt satynowej czerni, efekt satynowej bieli, czarny perforowany, stal nierdzewna 
Black soft touch effect, white soft touch effect, embossed black, stainless steel

Ø150

CM 50

CM 65

LONG LIFE
FILTER

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

MAINTENANCE
ALARM

!

EASY TO
MAINTAIN

MOTOR 1000

THIN
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter F00333AS
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0141725A

MODELE MODELS

THIN IX/A/60 PRF0144970
THIN IX/A/90 PRF0144969
THIN IX/A/120 PRF0144972

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa Led 1x7 W
Natężenie Intensity 477 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+2B Sterowanie dotykowe
3S+2B Infrared touch control

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 34 - 52 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 277 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

60 - 90 - 120 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna Stainless steel

BACK
ASPIRATION

LONG LIFE
FILTER

COMFORT
SILENCE

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

Ø150

CM 50

CM 65
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MAINTENANCE
ALARM

!

LOL BL/A/90 LOL IX/A/60

LOL WH/A/90 MOON EDITIONLOL BL/A/90 MOON EDITION

MOTOR 1000
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SPOT  URBAN
ELICA DESIGN CENTER

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0141529A  
Filtro carbone rigenerabile 
Regenerable charcoal filter

CFC0141725A  

MODELE MODELS

SPOT URBAN CAST IRON/A/90 PRF0147736  
SPOT URBAN ZINC/A/90 PRF0147737  

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 2x2,5 W
Natężenie Intensity 381 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S Przycisk mechaniczny
3S Mechanical push button

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 52 - 71 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 255 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

90 cm
Wyciąg Duct-out
Metal z efektem żeliwa, metal z efektem ocynkowanej blachy
Cast iron effect metal, zinc coating effect metal

LONG LIFE
FILTER

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

CM 50

CM 65 898
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Zgodnie z nowymi trendami kuchennymi, które coraz częściej preferują 
design przemysłowy i urban, firma Elica stworzyła nowe kombinacje 
wykończeń, które pozwalają na doskonałe włączenie okapu do takiego 
właśnie stylu. In line with latest kitchen trends, where industrial and urban 

design is continuously gaining ground, Elica has developed new combinations of finishes 
allowing the hood to be perfectly integrated with this style.

Ø150

MOTOR 1000

THIN
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0141529A  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0141725A  

MODELE MODELS

STONE IX/A/33 61412862B  
STONE WH/A/33 PRF0007123A  

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 2x2,5 W
Natężenie Intensity 457 LUX
Temperatura Temperature 2700 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S Przycisk elektroniczny
3S Soft light push button

Poziom hałasu min-max 
Noise level min-max

44 - 67 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

180 W

STONE
ELICA DESIGN CENTER

Ø33 cm
Wyciąg Duct-out

Stal nierdzewna, biały Stainless steel, white

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

327

534

720

303

ø332

93

m
in

 8
50

 -
 m

ax
 1

15
0

Ø150

CM 50

CM 65

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

LONG LIFE
FILTER

MOTOR 900
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MOTOR 1000

TUBE PRO
ELICA DESIGN CENTER

Ø 43 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna, efekt satynowej czerni, efekt satynowej bieli
Stainless steel, black soft touch effect, white soft touch effect

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type LED 2x3 W
Natężenie Intensity 457 LUX
Temperatura Temperature 2700 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S Przycisk mechaniczny
3S Mechanical push button

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

47 - 68 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

256 W

ø430

886

500

585

563

735

135

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal filter

CFC0140423

MODELE MODELS

TUBE PRO IX/A/43 PRF0080075B
TUBE PRO BL MAT/A/43 PRF0090719B
TUBE PRO WH MAT/A/43 PRF0090720B

Ø150CM 50 CM 65 ENERGY
CLASS
(A+++/D)

LONG LIFE
FILTER

BACK
ASPIRATION

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium Filter included
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EMERALD
ELICA DESIGN CENTER

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343

MODELE MODELS

EMERALD WH/A/60 T.GREZZO PRF0041870B
EMERALD WH/A/90 T.GREZZO PRF0041890B

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type LED 2 x 3 W
Natężenie Intensity 73 LUX
Temperatura Temperature 2700 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S Suwak
3S Slider

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 56 - 65 db(A)

Pobór całkowity Total absorption 146 W
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60 - 90 cm
Wyciąg Duct-out
Biały + surowa rama drewniana (tulipanowiec)  White + frame unfinished tulipwood

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

Ø150

CM 50

CM 65

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

CORALINE
ELICA DESIGN CENTER

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343

MODELE MODELS

CORALINE WH/A/60 T.GREZZO PRF0041810B
CORALINE WH/A/90 T.GREZZO PRF0041832B

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type LED 2 x 3 W
Natężenie Intensity 73 LUX
Temperatura Temperature 2700 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S Suwak
3S Slider

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 56 - 65 db(A)

Pobór całkowity Total absorption 146 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included
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60 - 90 cm
Wyciąg Duct-out
Biały + surowa rama drewniana (tulipanowiec)  White + frame unfinished tulipwood

Ø150

CM 50

CM 65

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

MOTOR 650

MOTOR 650

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium Filter included
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HAIKU ISLAND
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

120x32 - 180x32 cm
Wyciąg Duct-out
Czarne szkło, biały Krion
Black glass, white Krion
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480

Ø150CM 50 CM 65 ENERGY
CLASS
(A+++/D)

LONG LIFE
FILTER

COMFORT
SILENCE

SPECIAL
MATERIAL

MAINTENANCE
ALARM

!

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0141529A  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal filter

CFC0141725A  

MODELE MODELS

HAIKU ISLAND BL/A/120 PRF0146286  
HAIKU ISLAND BL/A/180 PRF0146287  
HAIKU ISLAND WH/A/120 PRF0146290  
HAIKU ISLAND WH/A/180 PRF0146291  

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7 W
Natężenie Intensity 365 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+2B Przycisk elektroniczny 
3S+2B Electronic push button

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

34 - 51 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

277 W

MOTOR 1200
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HAIKU ISLAND 32
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

32x32 cm
Wyciąg Duct-out
Czarne szkło, biały Krion
Black glass, white Krion
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Ø150CM 50 CM 65 ENERGY
CLASS
(A+++/D)

LONG LIFE
FILTER

COMFORT
SILENCE

SPECIAL
MATERIAL

MAINTENANCE
ALARM

!

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0141529A  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0141725A  

MODELE MODELS

HAIKU ISLAND BL/A/32 PRF0146285  
HAIKU ISLAND WH/A/32 PRF0146289  

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7 W
Natężenie Intensity 365 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+2B Przycisk elektroniczny 
3S+2B Electronic push button

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

34 - 51 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

277 W

MOTOR 1200
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BIO ISLAND
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

120x52 cm
Wyciąg Duct-out
Drewno dębina + efekt satynowej bieli
Natural oak + white soft touch effect

50

310 310

min 775
max 1275

451345

515
310

1198

Główny element okapu - pozioma półka jest wielowarstwowa. Wykonana ze 
sklejki oraz wykończona powłoką z litego drewna dębowego o grubości 10 
mm, co zapobiega zjawisku rozszerzania się na skutek różnic temperatur. W 
górnej części znajduje się uchwyt na tablet lub smartfon oraz gniazdo USB. 

Dzięki opcjonalnej półce o szerokości 60 cm Bio jest bardzo uniwersalny. Dodatkowa 
półka może być przedłużeniem korpusu okapu lub niezależnym elementem wyposażenia 
wnętrza. The frame is made from plywood with a 10 mm solid oak finish to prevent 
expansion phenomena caused by thermal shock. The top part features a support for 
tablets and smartphones, along with a double USB port. Bio is highly versatile thanks 
to its 60 cm shelf, allowing the product to be aesthetically completed however one 
prefers, whether as an extension of the hood body or independent furnishing element. 

Ø150

LONG LIFE
FILTER ++

EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

TUNE WHITE

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

CM 50 CM 65

COMFORT
SILENCE

SPECIAL
MATERIAL

AKCESORIA ACCESSORIES

Zestaw do montażu jako pochłaniacz (Filtr węglowy z 
funkcją regeneracji) First installation HP filtering kit

KIT0160440

Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0141725A

Filtr węglowy z funkcją regeneracji HP 
Regenerable charcoal HP filter

CFC0140091

Drewniana półka wyspowa + 2 linki mocujące
Oak island shelf kit 60cm + 2 cables

KIT0120947

Zestaw montażowy półki (1,7m)
Cables shelf kit 2pcs (1,7m)

KIT0120948

Pilot radiowy designerski kolor biały
White Design remote control

KIT0121468

Pilot radiowy designerski kolor czarny
Black Design remote control

KIT0121469

MODELE MODELS

BIO ISLAND WH/A/120X53 ROVERE PRF0148081

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 2x7 W
Natężenie Intensity 113 LUX
Temperatura Temperature 2700 - 6500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+2B Przycisk elektroniczny
3S+2B Electronic push button

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

35 - 58 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

257 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

MOTOR 1200
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ADÉLE ISLAND
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

90x60 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna + czarne szkło, efekt satynowej czerni + czarne szkło
Stainless steel + black glass, black soft touch effect + black glass
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Ø150CM 50 CM 65 ENERGY
CLASS
(A+++/D)

LONG LIFE
FILTER

MAINTENANCE
ALARM

!

EASY TO
MAINTAIN

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0141529A
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0141725A

Zestaw przedłużający do instalacji w wyspie H15 
do sufitów podwieszanych 
Island installation extension kit H15 (false ceiling)

KIT01600

MODELE MODELS

ADÉLE IS BLIX/A/90 X 60 (*) PRF0181761
ADÉLE IS BL MAT/A/90 X 60 PRF0182415

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 2x7 W
Natężenie Intensity 309 LUX
Temperatura Temperature 3000 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Sterowanie dotykowe
3S+B Capacitive touch control

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

55 - 69 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

277 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
(*) W zestawie filtr tłuszczowy ze stali nierdzewnej  
(*) Stainless steel grease filters included
W zestawie komin Chimney included

MOTOR 1200
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IKONA
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

60x44cm
Wyciąg Duct-out
Efekt satynowej czerni Black soft touch effect
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Ø150 ENERGY
CLASS
(A+++/D)

LONG LIFE
FILTER

MAINTENANCE
ALARM

!

EASY TO
MAINTAIN

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221

MODELE MODELS

IKONA BL MAT/A/60 PRF0164784

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7W
Natężenie Intensity 365 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Sterowanie dotykowe
3S+B Capacitive touch control

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

47 - 62 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

207 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
(*) W zestawie filtr tłuszczowy ze stali nierdzewnej  
(*) Stainless steel grease filters included
W zestawie komin Chimney included

MOTOR 1200

CM 50 CM 60

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
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SPOT PLUS ISLAND
ELICA DESIGN CENTER

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0141529A  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0141725A  

Zestaw przedłużający do instalacji w wyspie H15 
do sufitów podwieszanych 
Island installation extension kit H15 (false ceiling)

KIT01600  

MODELE MODELS

SPOT PLUS ISLAND IX/A/90 PRF0097375A  

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 4x2,5 W
Natężenie Intensity 761 LUX
Temperatura Temperature 4000 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Przycisk elektroniczny z 
wyświetlaczem LCD
3S+B Electronic push button with LCD

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 52 - 67 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 210 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

90x60 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna Stainless steel 
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CM 50

CM 65

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

LONG LIFE
FILTER

MAINTENANCE
ALARM

!

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

EASY TO
MAINTAIN

MOTOR 1200

THIN ISLAND
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0141529A
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0141725A

MODELE MODELS

THIN ISLAND IX/A/120 PRF0144973

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 2x7 W
Natężenie Intensity 253 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+2B Sterowanie dotykowe
3S+2B Infrared touch control

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 34 - 52 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 284 W
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W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

120x57 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna Stainless steel

MOTOR 1000

Ø150

CM 50

CM 65

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

LONG LIFE
FILTER

COMFORT
SILENCE
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KUADRA ISLAND
ELICA DESIGN CENTER

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0140423  

Zestaw przedłużający do instalacji w wyspie H15 do 
sufitów podwieszanych 
Island installation extension kit H15 (false ceiling)

KIT01600  

MODELE MODELS

KUADRA ISLAND IX/A/43 PRF0007655A  
KUADRA ISLAND IX/A/60 PRF0007028A  

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 2x2,5 W
Natężenie Intensity 457 LUX
Temperatura Temperature 2700 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Przycisk elektroniczny z wyświetlaczem 
3S+B Electronic push button with display

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 48 - 62 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 256 W
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W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

CM 50

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

LONG LIFE
FILTER

TUBE PRO ISLAND
ELICA DESIGN CENTER

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0140423

Zestaw przedłużający do instalacji w wyspie H15 
do sufitów podwieszanych 
Island installation extension kit H15 (false ceiling)

KIT01600

MODELE MODELS

TUBE PRO ISLAND IX/A/43 PRF0044794B
TUBE PRO ISLAND BL MAT/A/43 PRF0090717B
TUBE PRO ISLAND WH MAT/A/43 PRF0090718B

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 2x3 W
Natężenie Intensity 457 LUX
Temperatura Temperature 2700 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S Przycisk mechaniczny
3S Mechanical push button

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 47 - 68 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 256 W
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W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie komin Chimney included

LONG LIFE
FILTER

Ø150

CM 50

CM 65

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

Ø43 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna, efekt satynowej czerni, efekt satynowej bieli
Stainless steel, black soft touch effect, white soft touch effect

43x43 - 60x43 cm
Wyciąg Duct-out

Stal nierdzewna  Stainless steel 

MOTOR 1000

MOTOR 900

MAINTENANCE
ALARM

!

PERIMETER
ASPIRATION

Ø150

CM 65
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LULLABY
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

Okap w wersji pochłaniacz można 
instalować bez konieczności 
stosowania sufitu podwieszanego 
oraz duktów wentylacyjnych. 

Centralny panel świetlny LED otoczony jest 
ramą z postarzanego drewna dębowego. 
Jako wyposażenie dodatkowe dostępne są 
pasujące do całości półki, jest też możliwość 
podłączenia dowolnego rodzaju lampy.  The 
model can be installed without the need for work 
on plasterboard or additional pipes (Lullaby Filter). 
The central full LED light panel is surrounded by a 
distressed oak frame, available in two finishes. The 
coordinated shelves are available as accessories 
and any type of commercially available light can 
also be connected.

120x65 cm
Wyciąg/Pochłaniacz Duct-out/Filtering
WH WOOD: Drewno lakierowane na biało + stal 
nierdzewna
WOOD: Naturalny dąb + efekt satynowej bieli
WH WOOD: white lacquered wood + stainless steel
WOOD: natural oak + White soft touch effect

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led Panel 28W
Natężenie Intensity 1683 LUX
Temperatura Temperature 2400 K - 5000 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Wyciąg Duct-out Pochłaniacz Filtering
Sterowanie 
Controls

3V + 2B Pilot zdalnego 
sterowania
3S + 2B Remote control

3V + 2B Pilot zdalnego 
sterowania
3S + 2B Remote control

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

40 - 53 db(A) 46 - 64 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

298 W 568 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie Filtr ceramiczny przeciwzapachowy HP z funkcją regeneracji (*) 
HP regenerable anti-odor ceramic filter included (*)
Pilot zdalnego sterowania w zestawie Remote control included

Model niepodlegający obowiązkowej certyfikacji energetycznej. (*)
Model not subject to compulsory energy certification. (*)

650
1200

1000
500

50
150

650
1200

1000
500

348
348

50

FALSE CEILING NEEDED 
CUT 470X960

min 104
max 500

150

104

SPECIAL
MATERIAL

DIM LIGHTTUNE WHITE COMFORT
SILENCE

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

CONNECTIVITY

WYCIĄG POCHŁANIACZ

WYCIĘCIE W SUFICIE 470X960

LONG LIFE
FILTER

LONG LIFE
FILTER ++

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr ceramiczny przeciwzapachowy HP z funkcją regeneracji
HP regenerable anti-odor ceramic filter

KIT0147861A

Pilot radiowy designerski kolor biały 
White Design remote control

KIT0121468

Pilot radiowy designerski kolor czarny 
Black Design remote control

KIT0121469

Półka biała White shelf kit KIT0147859

Półka drewno Oak shelf kit KIT0147858

Zestaw filtrów z funkcją regeneracji do modeli H30 On board filtering kit H30 KIT0148449

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regene-
racji HP - Inox High performance first installation filtering kit H16-H30 INOX

KIT0148450A

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regene-
racji - Inox Regenerable first installation filtering kit H16-H30 INOX

KIT0167743

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regene-
racji HP - biały High performance first installation filtering kit H16-H30 WHITE

KIT0181126

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regene-
racji - biały Regenerable first installation filtering kit H16-H30 WHITE

KIT0181117

Dimmer Kit Dimmer Kit KIT0147878

MODELE MODELS

LULLABY @ WH WOOD/A/120 PRF0167048
LULLABY @ WH WOOD/F/120 (*) PRF0167049
LULLABY @ WOOD/A/120 PRF0167046
LULLABY @ WOOD/F/120 (*) PRF0167047

MOTOR 1200
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SKYDOME
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

Ekskluzywne rozwiązanie 
H16 przeznaczone dla sufitów 
podwieszanych o ograniczonej 
wysokości, zostało zaprojektowane 

tak, aby utrzymać wysoką jakość zasysania i 
niski poziom emisji hałasu.
Panel typu full LED do regulacji natężenia i 
koloru światła może być sterowany za pomocą 
przełącznika ściennego lub zdalnie. Do okapu 
można podłączyć dowolny typ lampy dostępny 
na rynku. Nawet w przypadku braku połączenia 
Wi-Fi, aplikacja Elica App umożliwia sterowanie 
okapem z pomocą smartfona lub innych 
urządzeń za pośrednictwem bezpośredniego 
połączenia lokalnego. The exclusive H16 solution 
for false ceilings with lower heights has been 
designed to maintain the excellent extraction 
properties with low noise levels. The full LED panel 
can be controlled by a wall-mounted switch or 
remote control to adjust the intensity and colour of 
the light. Possibility to connect the product to any 
commercially available light. Thanks to the Elica App, 
the hood can be operated via smartphone or other 
device, even without Wi-Fi connection, through a 
local direct connection.  

100x50 cm
Wyciąg Duct-out
Biała ramka White frame

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led Panel 28W
Natężenie Intensity 1683 LUX
Temperatura Temperature 2400 K - 5000 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3V + 2B Pilot zdalnego sterowania
3S + 2B Remote control
H16 H30

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

51 - 68 db(A) 40 - 53 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

303 W 298 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
Pilot zdalnego sterowania w zestawie Remote control included

302

348 348

1000
500

FALSE CEILING CUT: 480X980

R20

160

348

NO MOTOR: 348 
H16: 390

1000
500

FALSE CEILING CUT: 480X980

R20

H16 - NO MOTOR H30

WYCIĘCIE W SUFICIE 480X980 WYCIĘCIE W SUFICIE 480X980

COMFORT
SILENCE

CONNECTIVITY

SUPER EASY
INSTALLATION

LONG LIFE
FILTER

LONG LIFE
FILTER ++

TOTAL
INTEGRATION

AIRMATIC

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

DIM LIGHTTUNE WHITE

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

AKCESORIA ACCESSORIES

Zestaw filtrów z funkcją regeneracji do modeli H30 On board filtering kit H30 KIT0148449

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji 
HP - Inox High performance first installation filtering kit H16-H30 INOX

KIT0148450A

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji 
- Inox Regenerable first installation filtering kit H16-H30 INOX

KIT0167743

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji 
HP - biały High performance first installation filtering kit H16-H30 WHITE

KIT0181126

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji 
- biały Regenerable first installation filtering kit H16-H30 WHITE

KIT0181117

Pilot radiowy designerski kolor biały 
White Design remote control

KIT0121468

Pilot radiowy designerski kolor czarny 
Black Design remote control

KIT0121469

Silnik wewnętrzny Remote internal motor KIT0184296

Silnik zewnętrzny naścienny Remote external motor (wall) KIT0184135

Silnik dachowy (dach płaski) Remote external motor (roof) KIT0147881

Silnik dachowy (dach spadzisty) Remote external motor (inclined roof) KIT0147882

Przedłużacz (kabel zasilający) do silnika oddzielnego
Extension lead for remote motor

KIT0161392

Dimmer Kit Dimmer Kit KIT0147878

MODELE MODELS

SKYDOME H16 A/100 PRF0147735B
SKYDOME H30 A/100 PRF0146232B
SKYDOME NO MOTOR A/100 PRF0146230A

MOTOR 1200
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ILLUSION
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

Wyjątkowy model z możliwością dopasowania do 
indywidualnych potrzeb. Płyta gipsowo-kartonowa nie jest 
dołączona do urządzenia. Ekskluzywne rozwiązanie H16 
przeznaczone dla sufitów podwieszanych o ograniczonej 

wysokości, zostało zaprojektowane tak, aby utrzymać wysoką 
jakość zasysania i niski poziom emisji hałasu. Do okapu można 
podłączyć dowolny typ lampy dostępny na rynku. Nawet w przypadku 
braku połączenia Wi-Fi, aplikacja Elica App umożliwia sterowanie 
okapem z pomocą smartfona lub innych urządzeń za pośrednictwem 
bezpośredniego połączenia lokalnego.
Unique and customisable model ready for cladding with gypsum 
panels. The gypsum panels are not included in the packaging. The 
exclusive H16 solution for false ceilings with lower heights has been 
designed to maintain the excellent extraction properties with low 
noise levels. Possibility to connect the product to any commercially 
available light. Thanks to the Elica App, the hood can be operated via 
smartphone or other device, even without Wi-Fi connection, through 
a local direct connection. 

100x50 cm
Wyciąg Duct-out
Efekt satynowej bieli + ramka efekt satynowej bieli, 
panel karton-gips (nie załączony) + ramka inox, 
efekt satynowej czerni + ramka efekt satynowej 
czerni White soft touch effect + white soft touch frame, 
coverable with drywall (not included) + stainless steel 
frame, black soft touch effect + black soft touch frame

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 2x14 W
Natężenie Intensity 563 LUX
Temperatura Temperature 2700 K - 5000 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3V + 2B Pilot zdalnego sterowania
3S + 2B Remote control
H16 H30

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

51 - 68 db(A) 40 - 53 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

303 W 298 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
Pilot zdalnego sterowania w zestawie Remote control included

500

R20

1000

FALSE CEILING CUT: 480X980

302

348 348

500

R20

1000

FALSE CEILING CUT: 480X980

160

348

NO MOTOR: 348 
H16: 390

H16 - NO MOTOR H30

WYCIĘCIE W SUFICIE 480X980 WYCIĘCIE W SUFICIE 480X980

Ø150

DIM LIGHTTUNE WHITE COMFORT
SILENCE

LONG LIFE
FILTER

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

LONG LIFE
FILTER ++

TOTAL
INTEGRATION

AIRMATIC CONNECTIVITY SUPER EASY
INSTALLATION

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

AKCESORIA ACCESSORIES

Zestaw filtrów z funkcją regeneracji do modeli H30 On board filtering kit H30 KIT0148449

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji 
HP - Inox High performance first installation filtering kit H16-H30 INOX

KIT0148450A

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji 
- Inox Regenerable first installation filtering kit H16-H30 INOX

KIT0167743

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji 
HP - biały High performance first installation filtering kit H16-H30 WHITE

KIT0181126

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji 
- biały Regenerable first installation filtering kit H16-H30 WHITE

KIT0181117

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji 
HP - czarny High performance first installation filtering kit H16-H30 BLACK

KIT0181124

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji 
- czarny Regenerable first installation filtering kit H16-H30 BLACK

KIT0180993

Pilot radiowy designerski kolor biały White Design remote control KIT0121468
Pilot radiowy designerski kolor czarny Black Design remote control KIT0121469

Silnik wewnętrzny Remote internal motor KIT0184296

Silnik zewnętrzny naścienny Remote external motor (wall) KIT0184135

Silnik dachowy (dach płaski) Remote external motor (roof) KIT0147881

Silnik dachowy (dach spadzisty) Remote external motor (inclined roof) KIT0147882

Przedłużacz (kabel zasilający) do silnika oddzielnego
Extension lead for remote motor

KIT0161392

Dimmer Kit Dimmer Kit KIT0147878

MODELE MODELS

ILLUSION H30 WH/A/100 PRF0146251B
ILLUSION H16 WH/A/100 PRF0147727B
ILLUSION NO MOTOR WH/A/100 PRF0146253A
ILLUSION H30 BL MAT/A/100 PRF0172646B
ILLUSION H16 BL MAT/A/100 PRF0172645B
ILLUSION NO MOTOR BL MAT/A/100 PRF0172647A
ILLUSION H30 PAINT/A/100 PRF0146250B
ILLUSION H16 PAINT/A/100 PRF0147726B
ILLUSION NO MOTOR PAINT/A/100 PRF0146252A

MOTOR 1200
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HILIGHT GLASS
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

Ekskluzywne rozwiązanie 
H16 przeznaczone dla 
sufitów podwieszanych o 
ograniczonej wysokości, zostało 

zaprojektowane tak, aby utrzymać wysoką 
jakość zasysania i niski poziom emisji 
hałasu.
Oświetlenie LED może być regulowane przy 
pomocy osobnego przełącznika (Dimmer 
Kit) lub zdalnie przy pomocy pilota. Do 
okapu można podłączyć dowolny typ lampy 
dostępny na rynku.
The exclusive H16 solution for false ceilings 
with lower heights has been designed to 
maintain the excellent extraction properties 
with low noise levels. 
The LED strips can be controlled by a 
wall-mounted switch or remote control to 
adjust the intensity and colour of the light. 
Possibility to connect the product to any 
commercially available light.

100x57 cm
Wyciąg Duct-out
Białe szkło + biała ramka
White glass + white frame

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 2x14 W
Natężenie Intensity 563 LUX
Temperatura Temperature 2700 K - 5000 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

H16 H30
Sterowanie 
Controls

3V + 2B Pilot zdalnego 
sterowania
3S + 2B Remote control

3V + 2B Pilot zdalnego 
sterowania
3S + 2B Remote control

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

51 - 68 db(A) 40 - 53 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

303 W 298 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
Pilot zdalnego sterowania w zestawie Remote control included

1000
570

FALSE CEILING CUT: 550X980

302

348 348

1000
570

FALSE CEILING CUT: 550X980

160

348 390

H16 - NO MOTOR H30

WYCIĘCIE W SUFICIE 550X980 WYCIĘCIE W SUFICIE 550X980

Ø150
DIM LIGHTTUNE WHITE COMFORT

SILENCE
SUPER EASY

INSTALLATION
LONG LIFE

FILTER
LONG LIFE
FILTER ++

TOTAL
INTEGRATION

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

AKCESORIA ACCESSORIES

Zestaw filtrów z funkcją regeneracji do modeli H30 On board filtering kit H30 KIT0148449

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji 
HP - Inox High performance first installation filtering kit H16-H30 INOX

KIT0148450A

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji 
- Inox Regenerable first installation filtering kit H16-H30 INOX

KIT0167743

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji 
HP - biały High performance first installation filtering kit H16-H30 WHITE

KIT0181126

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji 
- biały Regenerable first installation filtering kit H16-H30 WHITE

KIT0181117

Pilot radiowy designerski kolor biały 
White Design remote control

KIT0121468

Pilot radiowy designerski kolor czarny 
Black Design remote control

KIT0121469

Silnik wewnętrzny Remote internal motor KIT0184296

Silnik zewnętrzny naścienny Remote external motor (wall) KIT0184135

Silnik dachowy (dach płaski) Remote external motor (roof) KIT0147881

Silnik dachowy (dach spadzisty) Remote external motor (inclined roof) KIT0147882

Przedłużacz (kabel zasilający) do silnika oddzielnego
Extension lead for remote motor

KIT0161392

Dimmer Kit Dimmer Kit KIT0147878

MODELE MODELS

HILIGHT GLASS H30 WH/A/100 PRF0146246A
HILIGHT GLASS H16 WH/A/100 PRF0167044A
HILIGHT GLASS NO MOTOR WH/A/100 PRF0146248

MOTOR 1200
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HILIGHT-X
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

Ekskluzywne rozwiązanie 
H16 przeznaczone dla 
sufitów podwieszanych o 
ograniczonej wysokości, 

zostało zaprojektowane tak, aby utrzymać 
wysoką jakość zasysania i niski poziom 
emisji hałasu.  The exclusive H16 solution 
for false ceilings with lower heights has 
been designed to maintain the excellent 
extraction properties with low noise levels.

100x57 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna, efekt satynowej bieli, 
efekt satynowej czerni Stainless steel, white 
soft touch effect, black soft touch effect 

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 2x7 W
Natężenie Intensity 281 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

H16 H30
Sterowanie 
Controls

3V + 2B Pilot zdalnego 
sterowania
3S + 2B Remote control

3V + 2B Pilot zdalnego 
sterowania
3S + 2B Remote control

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

51 - 68 db(A) 42 - 58 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

189 W 184 W

1000
570

FALSE CEILING CUT: 550X980

302

348 348

1000
570

FALSE CEILING CUT: 550X980

160

348 390

H16 - NO MOTOR H30

WYCIĘCIE W SUFICIE 550X980 WYCIĘCIE W SUFICIE 550X980

Ø150
DIM LIGHT COMFORT

SILENCE
SUPER EASY

INSTALLATION
LONG LIFE

FILTER
LONG LIFE
FILTER ++

TOTAL
INTEGRATION

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

AKCESORIA ACCESSORIES

Zestaw filtrów z funkcją regeneracji do modeli H30 On board filtering kit H30 KIT0148449

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji 
HP - Inox High performance first installation filtering kit H16-H30 INOX

KIT0148450A

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji - 
Inox Regenerable first installation filtering kit H16-H30 INOX

KIT0167743

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji 
HP - biały High performance first installation filtering kit H16-H30 WHITE

KIT0181126

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji - 
biały Regenerable first installation filtering kit H16-H30 WHITE

KIT0181117

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji 
HP - czarny High performance first installation filtering kit H16-H30 BLACK

KIT0181124

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji - 
czarny Regenerable first installation filtering kit H16-H30 BLACK

KIT0180993

Pilot zdalnego sterowania biały White remote control KIT0184524

Pilot zdalnego sterowania czarny Black remote control KIT0184525

Silnik wewnętrzny Remote internal motor KIT0184296

Silnik zewnętrzny naścienny Remote external motor (wall) KIT0184135

Silnik dachowy (dach płaski) Remote external motor (roof) KIT0147881

Silnik dachowy (dach spadzisty) Remote external motor (inclined roof) KIT0147882

Przedłużacz (kabel zasilający) do silnika oddzielnego
Extension lead for remote motor

KIT0161392

MODELE MODELS

HILIGHT-X H30 IX/A/100 PRF0163520A
HILIGHT-X H16 IX/A/100 PRF0167045A
HILIGHT-X NO MOTOR IX/A/100 PRF0163523
HILIGHT-X H30 WH/A/100 PRF0173444A
HILIGHT-X H16 WH/A/100 PRF0173442A
HILIGHT-X H30 BL MAT/A/100 PRF0173445A
HILIGHT-X H16 BL MAT/A/100 PRF0173443A

MOTOR 1200

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
Pilot zdalnego sterowania w zestawie Remote control included



115 SUFITOWE

CLOUD SEVEN
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

Model Plug&Play, łatwy 
w instalacji, nie wymaga 
zastosowania płyt 
kartonowo-gipsowych lub 

dodatkowych przewodów rurowych 
(pochłaniacz Cloud Seven). Plug&Play 
model, easy-to-install, no need for 
building work on gypsum panels or 
additional pipes (Cloud Seven Filter).

90 cm
Wyciąg/Pochłaniacz Duct-out/Filtering
Stal nierdzewna + biały Stainless steel + white

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 2x7 W
Natężenie Intensity 393 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie filtr węglowy z funkcją regeneracji (*)
Regenerable charcoal filter included (*)
Pilot zdalnego sterowania w zestawie Remote control included

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

WYCIĄG DUCT-OUT POCHŁANIACZ FILTERING
Sterowanie 
Controls

3V + 2B Pilot zdalnego 
sterowania
3S + 2B Remote control

3V + B Pilot zdalnego 
sterowania
3S + B Remote control

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

43 - 60 db(A) 52 - 68 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

284 W 214 W

24
0

500

752
342

899

40

500

350 348

899

40

FALSE CEILING CUT: 480X880

24
1

ASPIRANTE POCHŁANIACZ

WYCIĘCIE W SUFICIE 480X880

Ø150
ENERGY
CLASS
(A+++/D)

LONG LIFE
FILTER

LONG LIFE
FILTER ++

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy z funkcją regeneracji Regenerable charcoal filter CFC0140426

Regenerowany filtr węglowy dla zestawu wykończeniowego
Regenerable charcoal filter (filtering kit)

KIT0168748

Wysokowydajny filtr węglowy dla zestawu wykończeniowego
Regenerable charcoal filter high performance (filtering kit)

KIT0168749

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji 
HP - Inox High performance first installation filtering kit H16-H30 INOX

KIT0148450A

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji 
- Inox Regenerable first installation filtering kit H16-H30 INOX

KIT0167743

Pilot zdalnego sterowania biały White remote control KIT0184524

Pilot zdalnego sterowania czarny Black remote control KIT0184525
Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji 
HP - biały High performance first installation filtering kit H16-H30 WHITE

KIT0181126

Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji 
- biały Regenerable first installation filtering kit H16-H30 WHITE

KIT0181117

MODELE MODELS

CLOUD SEVEN IX/F/90 (*) PRF0141953
CLOUD SEVEN IX/A/90 PRF0142094A

Model niepodlegający obowiązkowej certyfikacji energetycznej. (*)
Model not subject to compulsory energy certification. (*)

MOTOR 1200
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ZESTAWY FILTRÓW WĘGLOWYCH CARBON FILTERS KIT
Niektóre modele sufitowe są zaprojektowane w wersji 
wyciągowej, dlatego Elica stworzyła kompletne zestawy 
przekształcające je na tryb recyrkulacji powietrza.

KIT0148450A | KIT0181124 | KIT0181126
ZESTAW DO PIERWSZEJ INSTALACJI JAKO POCHŁANIACZ Z 
FILTRAMI Z FUNKCJĄ REGENERACJI HIGH PERFORMANCE 
Zawiera filtr węglowy HP z funkcją regeneracji oraz panel 
wylotowy powietrza. 

KIT0167743 | KIT0180993 | KIT0181117
ZESTAW DO PIERWSZEJ INSTALACJI JAKO POCHŁANIACZ Z 
FILTRAMI Z FUNKCJĄ REGENERACJI  
Zawiera filtr węglowy z funkcją regeneracji oraz panel wylotowy 
powietrza. 

KIT0148449
ZESTAW FILTRÓW Z FUNKCJĄ REGENERACJI DO MODELI H30
Zestaw filtrów do użytku tylko w instalacjach H30 – zawiera 3 
filtry do montażu bezpośrednio w urządzeniu.

Some ceiling models have been designed in the duct 
out version: for this reason Elica has made complete 
kits available to convert them into filtering mode. 

KIT0148450A | KIT0181124 | KIT0181126
HIGH PERFORMANCE FIRST INSTALLATION FILTERING 
KIT
It contains a regenerable high performance charcoal 
filter KIT0168749 and an air outlet panel

KIT0167743 | KIT0180993 | KIT0181117
REGENERABLE FIRST INSTALLATION FILTERING KIT
It contains a regenerable high performance charcoal 
filter KIT0168748 and an air outlet panel. 

KIT0148449
ON BOARD FILTERING KIT H30
Filtering Kit only to be used for H30 installations - 
comes with 3 filters to be fitted directly on the product. 

FOCUS ON CEILING

ZESTAW FILTRUJĄCY DO PIERWSZEJ INSTALACJI FIRST INSTALLATION FILTERING KIT

KIT0148450A
(Stal nierdzewna Stainless steel)
Zestaw do pierwszej instalacji jako 
pochłaniacz z filtrami z funkcją regeneracji 
High Performance
High performance first installation filtering kit

KIT0167743 
(Stal nierdzewna Stainless steel) 
Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz 
z filtrami z funkcją regeneracji  instalacji 
Regenerable first installation filtering kit

KIT0181124 
(Czarny black)
Zestaw do pierwszej instalacji jako 
pochłaniacz z filtrami z funkcją 
regeneracji High Performance
High performance first installation filtering kit

KIT0180993 
(Czarny black) 
Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz 
z filtrami z funkcją regeneracji  Regenerable first 
installation filtering kit

KIT0181126 
(Biały white)
Zestaw do pierwszej instalacji jako 
pochłaniacz z filtrami z funkcją 
regeneracji High Performance
High performance first installation filtering kit

KIT0181117 
(Biały white)
Zestaw do pierwszej instalacji jako pochłaniacz 
z filtrami z funkcją regeneracji Regenerable first 
installation filtering kit

KIT0148449
Zestaw filtrów z funkcją regeneracji do 
modeli H30
On board filtering kit H30

Aby przekształcić okap w wersji wyciąg na pochłaniacz, należy dokupić któryś z powyższych zestawów.
Sold separately to convert a duct out model into filtering mode.

KIT0148450A
KIT0181124
KIT0181126
KIT0167743
KIT0180993
KIT0181117
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FOCUS ON CEILING

ZESTAWY FILTRÓW WĘGLOWYCH CARBON FILTERS KIT

CZĘŚCI ZAMIENNE DLA REGENEROWANYCH FILTRÓW PRZECIWZAPACHOWYCH
SPARE PARTS FOR REGENERABLE ODOR FILTERS 

W ofercie jest szeroka gama węglowych filtrów 
przeciwzapachowych. Każdy z nich posiada funkcję 
regeneracji i jest wyjątkowo skuteczny w usuwaniu 
zapachów powstających w trakcie gotowania. 

A complete series of odor filters has been specifically 
designed for models in this line, to be sold as spare 
parts, which are all regenerable and extremely efficient 
against cooking odors. 

KIT0148449

KIT0147861A CFC0140426

KIT0168748

KIT0168749

Ceramic odour filter
Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal filter

Zestaw filtrów z funkcją regeneracji do 
modeli H30

Filtr węglowy z funkcją regeneracji HP 

Filtr węglowy z funkcją regeneracji

Filtering kit H30

High Performance carbon filter

Regenerating carbon filter

Filtr ceramiczny przeciwzapachowy
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FOCUS ON CEILING

ZESTAWY FILTRÓW WĘGLOWYCH CARBON FILTERS KIT

SKUTECZNOŚĆ 
FILTROWANIA 

FILTERING
EFFICIENCY 

SKYDOME HILIGHT 
GLASS HILIGHT-X ILLUSION LULLABY 

Wyciąg
LULLABY 

Pochłaniacz
CLOUD 
SEVEN 
Wyciąg

CLOUD 
SEVEN 

Pochłaniacz

KIT0148450A
KIT0181124
KIT0181126
Zestaw do pierwszej instalacji 
jako pochłaniacz z filtrami 
z funkcją regeneracji High 
Performance 
High performance first installation 
filtering kit

80% X X X X X --- X ---

KIT0167743
KIT0180993
KIT0181117
Zestaw do pierwszej instalacji 
jako pochłaniacz z filtrami z 
funkcją regeneracji
Regenerable first installation 
filtering kit

60% X X X X X --- X ---

KIT0148449
Zestaw filtrów z funkcją 
regeneracji do modeli H30
On board filtering kit H30

60% --- --- --- --- X --- --- ---

KIT0168749
Filtr węglowy z funkcją 
regeneracji HP  
High Performance carbon filter

80% X X X X X --- X ---

CFC0140426
Filtr węglowy z funkcją 
regeneracji
Regenerable charcoal filter

60% --- --- --- --- --- --- --- X

KIT0168748
Filtr węglowy z funkcją 
regeneracji
Regenerable charcoal filter

60% X X X X X --- X ---

KIT0147861A
Filtr ceramiczny 
przeciwzapachowy
Ceramic odour filter

80% --- --- --- --- --- X --- ---

Aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie modeli 
w wersji filtrującej należy upewnić się, że wylot recyrkulacji 
powietrza znajduje się w odległości przynajmniej:
- 150 cm od okapu                                                                                                         
- 130 cm od płyty kuchennej                                                                                      
- 100 cm od ścian lub innych barier architektonicznych

In order to ensure the proper operation of filtering 
version models, make sure to position the air 
recirculation outlet at least at: 
- 150 cm from the hood  
- 130 cm from the hob 
- 100 cm from the wall or other structural barriers
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FOCUS ON CEILING

DODATKOWE KANAŁY WENTYLACYJNE
CEILING PIPE FITTING ACCESSORIES

Ø150x3000 mm

222x89x1000 mm 

1052AD

KIT0120991

KIT0121010 

KIT0121009

Ø150x500 mm

KIT0120996

Ø152x1000 mm 227x94x560 mm

Ø146 - 227x94 mm

KIT0161455 KIT0126810

KIT0121007

KIT0161453

KIT0121001

Ø150x1000 mm

KIT0121000 

Ø150x240 mm 

90° - 227x288x94 mm

KIT0161457

KIT0121004 

KIT0121008

Ø158x59 mm

KIT0121003

90° - 227x94 mm

KIT0121005

90° - Ø157

KIT0121006

Ø147 - 190x190 mm

int 216x82 / est 290x160 mm

50 mm x 25 m

227x94x80 mm Ø153 - 227x94 mm

222x89x500 mm 

KIT0173527

Aby uniknąć kondensacji pary 
wodnej i tworzenia się skroplin i ich 
dostania się do okapu, zalecamy 
zainstalowanie specjalnego 
elementu. Należy pamiętać, że musi 
on być zainstalowany poziomo. 
 
W przypadku korzystania z silnika 
oddzielnego GME INTERNAL 
INLINE akcesorium musi być 
zainstalowane za silnikiem. 

To avoid the formation of 
condensate and the flowback 
towards the source of air 
output, we advise installing this 
component along the outlet 
pipe, taking care to position it 
horizontally to ensure correct 
operation.

The accessory must be installed 
on the motor if there is an INLINE 
remote motor unit.
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NAD WYSPĄ121

Ø67 cm
Pochłaniacz Recyling
Lśniąca stal nierdzewna + szkło, lśniąca stal nierdzewna + czarne szkło
Shiny stainless steel + glass, shiny stainless steel + black glass

INTERSTELLAR
DESIGN FABRIZIO CRISÀ
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Ø325

378

Ø150CM 50 CM 65 ENERGY
CLASS
(A+++/D)

SPECIAL
MATERIAL

DIM LIGHT COMFORT
SILENCE

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

LONG LIFE
FILTER ++

EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy z funkcją regeneracji HP
Regenerable HP charcoal filter

CFC0140053  

Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0140090  

Pilot radiowy designerski kolor biały
White Design remote control

KIT0121468  

Pilot radiowy designerski kolor czarny
Black Design remote control

KIT0121469  

Przedłużacz (5m) Extension cable kit (5m) KIT0112772  

MODELE MODELS

INTERSTELLAR IX/F/65 PRF0151808  
INTERSTELLAR BL/F/65 PRF0151809  

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 9 W
Natężenie Intensity 261 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Sterowanie dotykowe
3S+B Capacitive touch control

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

36 - 54 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

134 W

MOTOR 800

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie filtr węglowy z funkcją regeneracji HP 
Regenerable HP charcoal filter included
Pilot zdalnego sterowania w zestawie Remote control included
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W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie filtr węglowy z funkcją regeneracji HP Regenerable HP charcoal filter included
Pilot zdalnego sterowania w zestawie Remote control included

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy z funkcją regeneracji HP Regenerable HP charcoal filter CFC0140053

Filtr węglowy z funkcją regeneracji Regenerable charcoal filter CFC0140090
Pilot radiowy designerski kolor biały 
White Design remote control

KIT0121468

Pilot radiowy designerski kolor czarny 
Black Design remote control

KIT0121469

Zestaw instalacyjny naścienny chromowany Chrome wall installation kit KIT0146156

Zestaw instalacyjny naścienny czarny Black wall installation kit KIT0146155

Przedłużacz (5m) Extension cable kit (5m) KIT0112772

MODELE MODELS

SHINING CAST IRON/F/50 PRF0120590A
SHINING PELTROX/F/50 PRF0120497A
SHINING RUST/F/50 PRF0120528A

SHINING
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 9 W
Natężenie Intensity 685 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Sterowanie dotykowe
3S+B Capacitive touch control

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 46 - 53 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 179 W

Możliwość montażu na ścianie – dodatkowy zestaw montażowy na 
zamówienie. Possibility for wall mounting by ordering the ancillary 
installation.

SHINING PELTROX

SHINING CAST IRON

SHINING RUST

Model niepodlegający obowiązkowej certyfikacji energetycznej. 
Model not subject to compulsory energy certification. 

SEASHELL IXSEASHELL BL

SEASHELL WH
SEASHELL
WH MAT

Ø150

CM 50

CM 65

LONG LIFE
FILTER
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Ø321

800

350

SEASHELL
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0141725A

Pilot radiowy designerski kolor biały
White Design remote control

KIT0121468

Pilot radiowy designerski kolor czarny 
Black Design remote control

KIT0121469

Przedłużacz (2,5m) Extension cable kit (2,5m) KIT0067590

MODELE MODELS

SEASHELL IX/F/80 PRF0098394
SEASHELL BL/F/80 PRF0098393
SEASHELL WH/F/80 PRF0024262A
SEASHELL WH MAT/F/80 PRF0098392

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie filtr węglowy z funkcją regeneracji Regenerable charcoal filter included
Pilot zdalnego sterowania w zestawie Remote control included

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Neon 4x24 W
Natężenie Intensity 1386 LUX
Temperatura Temperature 6500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

Pilot zdalnego sterowania 3S+B 
3S+B Remote control

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 55 - 67 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 350 W

Ø80 cm
Pochłaniacz Filtering
Perła, biały matowy, matowy czarny, lśniąca stal nierdzewna
Pearl, matt white, matt black, shiny stainless steel

ø500
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Ø150

CM 65 SPECIAL
MATERIAL

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

COMFORT
SILENCE

LONG LIFE
FILTER ++

EASY TO
MAINTAIN

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

CM 50

Ø 50 cm
Pochłaniacz Recyling

Metal z efektem typu: peltrox, rdzawym, żeliwnym Metal: peltrox, rust, cast iron effect

MOTOR 1000

MOTOR 800

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF
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ÉDITH
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

ÉDITH CLASSIC

ÉDITH HEAVYMETAL

ÉDITH ROCK

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 9 W
Natężenie Intensity 685 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Sterowanie dotykowe
3S+B Capacitive touch control

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 46 - 53 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 179 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy z funkcją regeneracji HP Regenerable HP charcoal filter CFC0140053
Filtr węglowy z funkcją regeneracji Regenerable charcoal filter CFC0140090
Pilot radiowy designerski kolor biały White Design remote control KIT0121468
Pilot radiowy designerski kolor czarny Black Design remote control KIT0121469
Zestaw instalacyjny naścienny chromowany
Chrome wall installation kit

KIT0146156

Zestaw instalacyjny naścienny czarny
Black wall installation kit

KIT0146155

Przedłużacz (5m) Extension cable kit (5m) KIT0112772

MODELE MODELS

EDITH CLASSIC/F/50 PRF0098360
EDITH HEAVYMETAL/F/50 PRF0098364
EDITH ROCK/F/50 PRF0098361

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie filtr węglowy z funkcją regeneracji HP 
Regenerable HP charcoal filter included
Pilot zdalnego sterowania w zestawie Remote control included

PIX
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7 W
Natężenie Intensity 365 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Sterowanie dotykowe
3S+B Capacitive touch control

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 44 - 60 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 207 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

KIT0147175

Zestaw instalacyjny naścienny stal nierdzewna
Stainless steel wall installation kit

KIT0146153

Przedłużacz (2,5m) Extension cable kit (2,5m) KIT0147941
Przedłużacz (5m) Extension cable kit (5m) KIT0147942

MODELE MODELS

PIX BL/F/42 PRF0146220
PIX WH/F/42 PRF0145561
PIX JEANS/F/42 PRF0146221
PIX CONCRETE/F/42 PRF0146222

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie filtr węglowy z funkcją regeneracji Regenerable charcoal filter included

PIX CONCRETE

PIX JEANSPIX WHITE PIX BLACK

Możliwość montażu na ścianie 
– dodatkowy zestaw montażowy 
na zamówienie. Possibility for 
wall mounting by ordering the 

ancillary installation.

Ø 50 cm
Pochłaniacz Recyling
Efekt satynowej czerni, efekt satynowej bieli,
lśniąca stal nierdzewna Black soft touch effect, white soft touch effect, shiny stainless steel
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Ø150LONG LIFE
FILTER ++

EASY TO
MAINTAIN

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

COMFORT
SILENCE

CM 50

CM 65

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

Możliwość montażu na ścianie – dodatkowy zestaw montażowy na 
zamówienie. Possibility for wall mounting by ordering the ancillary 
installation.

42x42 cm
Pochłaniacz Recyling
Efekt satynowej bieli, efekt satynowej czerni, efekt cement, efekt denim
White soft touch effect, black soft touch effect, concrete finish, denim finish
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MAINTENANCE
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MOTOR 800

MOTOR 1000
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WAVE UX
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

Ø50 cm
Pochłaniacz Recyling
Stal nierdzewna, efekt satynowej czerni
Stainless steel, black soft touch effect

403

ø505

ø329
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Ø150CM 50 CM 65LONG LIFE
FILTER

EASY TO
MAINTAIN

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

Możliwość montażu na ścianie – dodatkowy zestaw montażowy na 
zamówienie. Possibility for wall mounting by ordering the ancillary 
installation.

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 3X2,5 W + Led 4X3 W 
Natężenie Intensity 211 LUX
Temperatura Temperature 4000 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Sterowanie dotykowe
3S+B Capacitive touch control

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

46 - 62 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

219,5 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0140088

Przedłużacz (2,5m) Extension cable kit (2,5m) KIT01889
Przedłużacz (5m) Extension cable kit (5m) KIT01921
Zestaw instalacyjny naścienny stal nierdzewna
Stainless steel wall installation kit

KIT0175805

Zestaw instalacyjny naścienny czarny
Black wall installation kit

KIT0175806

MODELE MODELS

WAVE UX BL MAT/F/51 PRF0171193
WAVE UX IX/F/51 PRF0171194

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter included

MOTOR 1000



NAD WYSPĄ125

EASY UX
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

365

ø502

ø333

m
in

 7
0

5 
- 

m
ax

 1
28

0

Ø50 cm
Pochłaniacz Recyling
Stal nierdzewna, efekt satynowej czerni, efekt satynowej bieli
Stainless steel, black soft touch effect, white soft touch effect

Ø150CM 50 CM 65 ENERGY
CLASS
(A+++/D)

Możliwość montażu na ścianie – dodatkowy zestaw montażowy na 
zamówienie. Possibility for wall mounting by ordering the ancillary 
installation.

LONG LIFE
FILTER

EASY TO
MAINTAIN

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 3X2,5 W
Natężenie Intensity 211 LUX
Temperatura Temperature 4000 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Sterowanie dotykowe
3S+B Capacitive touch control

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

46 - 62 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

207,5 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0140088

Przedłużacz (2,5m) Extension cable kit (2,5m) KIT01889
Przedłużacz (5m) Extension cable kit (5m) KIT01921
Zestaw instalacyjny naścienny stal nierdzewna
Stainless steel wall installation kit

KIT0175805

Zestaw instalacyjny naścienny czarny
Black wall installation kit

KIT0175806

MODELE MODELS

EASY UX BL MAT/F/50 PRF0120352A
EASY UX IX/F/50 PRF0120354A
EASY UX WH/F/50 PRF0119940A

MOTOR 1000

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter included



NAD WYSPĄ 126

IKONA LIGHT
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

60 cm
Pochłaniacz Filtering
Stal nierdzewna, efekt satynowej czerni, efekt satynowej bieli
Stainless steel, black soft touch effect, white soft touch effect

598

m
in

 4
50

 -
 m

ax
 1

21
0

440

301

Ø150 ENERGY
CLASS
(A+++/D)

CM 50 CM 60EASY TO
MAINTAIN

Możliwość montażu na ścianie – dodatkowy zestaw montażowy na 
zamówienie. Possibility for wall mounting by ordering the ancillary 
installation.

MAINTENANCE
ALARM

!

LONG LIFE
FILTER

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221  

Zestaw instalacyjny naścienny stal 
nierdzewna
Stainless steel wall installation kit

KIT0175807  

Zestaw instalacyjny naścienny czarny
Black wall installation kit

KIT0175808  

Przedłużacz (2,5m)
Extension cable kit (2,5m)

KIT0147941  

Przedłużacz (5m)
Extension cable kit (5m)

KIT0147942  

MODELE MODELS

IKONA LIGHT IX/F/60 PRF0165071  
IKONA LIGHT BL MAT/F/60 PRF0165082  
IKONA LIGHT WH/F/60 PRF0165083  

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7 W
Natężenie Intensity 365 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Sterowanie dotykowe
3S+B Capacitive touch control

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

47 - 62 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

207 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie filtr węglowy Charcoal filter included

MOTOR 1200



NAD WYSPĄ127

JUNO
ELICA DESIGN CENTER

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0140088  

Zestaw instalacyjny naścienny stal nierdzewna
Stainless steel wall installation kit

KIT0175805  

Zestaw instalacyjny naścienny czarny
Black wall installation kit

KIT0175806  

Przedłużacz (2,5m) Extension cable kit (2,5m) KIT01889  
Przedłużacz (5m) Extension cable kit (5m) KIT01921  

MODELE MODELS

JUNO IX/F/50 PRF0089651D  
JUNO BL/F/50 PRF0071970D  
JUNO WH/F/50 PRF0071972D  

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 2x2,5 W
Natężenie Intensity 381 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S Panel przyciskowy Soft Light
3S Soft light push button

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 45 - 67 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 205 W

JUNO URBAN
ELICA DESIGN CENTER

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 2x2,5 W
Natężenie Intensity 381 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S Panel przyciskowy Soft Light
3S Soft light push button

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 45 - 67 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 205 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie filtr węglowy z funkcją regeneracji Regenerable charcoal filter included

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0140088  

Zestaw instalacyjny naścienny stal nierdzewna
Stainless steel wall installation kit

KIT0175805  

Zestaw instalacyjny naścienny czarny
Black wall installation kit

KIT0175806  

Przedłużacz (2,5m) Extension cable kit (2,5m) KIT01889  
Przedłużacz (5m) Extension cable kit (5m) KIT01921  

MODELE MODELS

JUNO URBAN CAST IRON/F/50 PRF0147728B  
JUNO URBAN ZINC/F/50 PRF0147730B  

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie filtr węglowy z funkcją regeneracji Regenerable charcoal filter included

Możliwość montażu na 
ścianie – dodatkowy 
zestaw montażowy na 
zamówienie. Possibility for 

wall mounting by ordering the ancillary 
installation.

Możliwość montażu na 
ścianie – dodatkowy 
zestaw montażowy na 
zamówienie. Possibility for 

wall mounting by ordering the ancillary 
installation.

JUNO CAST IRON

JUNO CAST ZINC
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Ø150CM 50

CM 65 ENERGY
CLASS
(A+++/D)

LONG LIFE
FILTER

EASY TO
MAINTAIN

Ø 50 cm
Pochłaniacz Filtering

Stal nierdzewna, biały, czarny Stainless steel, white, black

360

492
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m
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ax
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0 Ø150 CM 50

CM 65 LONG LIFE
FILTER

EASY TO
MAINTAIN

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

Ø 50 cm
Pochłaniacz Filtering
Metal z efektem żeliwa, metal z efektem ocynkowanej blachy
Cast iron effect metal, zinc coating effect metal

MOTOR 1000

MOTOR 1000
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GETUP
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

GETUP BL MAT

GETUP IX GETUP CAST IRON GETUP NAKED

90 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna, efekt satynowej czerni + czarne szkło, efekt żeliwa, 
efekt żeliwa + możliwość personalizacji
Stainless steel, black soft touch effect + black glass, cast iron effect,
cast iron effect + coverable

862

300

110

737

94
176 785

ø150

303

CUT FOR INSTALLATION

850
100

Wyjątkowy komfort i swobodę użytkowania okapu Get Up uzyskano dzięki 
umieszczonemu na froncie panelowi dotykowemu, wzbogaconemu o 
możliwość sterowania wydajnością pracy i intensywnością oświetlenia 
za pomocą aplikacji Elica Connect lub komend głosowych wydawanych i 

odbieranych za pośrednictwem połączonego z nim głośnika bezprzewodowego.
Total freedom and comfort with Getup, thanks to the user interface displayed on the front and the 
handy voice assistant or remote control via the app, to manage the air flow, light intensity and 
product maintenance.

Ø150

LONG LIFE
FILTER

LONG LIFE
FILTER ++

CONNECTIVITYTOTAL
INTEGRATION

EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

DIM LIGHT SPECIAL
MATERIAL

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy z funkcją regeneracji HP
Regenerable charcoal filter HP

KIT0166432

Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable carbon filter kit 

KIT0166444

Zestaw do montażu silnika oddzielnego
Remote motor transformation kit

KIT0166435

Chromowany profil wykończeniowy
Chrome-plated trim profile

KIT0187322

MODELE MODELS

GETUP IX/A/90 PRF0161680
GETUP BL MAT/A/90 PRF0162784
GETUP CAST IRON/A/90 PRF0162866
GETUP NAKED/A/90 PRF0162869

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7W
Natężenie Intensity 253 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+2B Sterowanie dotykowe
3S+2B Infrared touch control

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

43 - 63 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

275 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included

MOTOR 1200
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PANDORA BL

PANDORA IX

PANDORA
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

785

51
0

14
0

250

96

120 ø150

325

75

220

835

CUT FOR INSTALLATION

822
100

785
180

51
0

96

120

90x220
80x230

ø150

325

75

220

835

140

GME VERSION

90 cm
Pochłaniacz (silniki wewnętrzny) Filtering (internal motor)
Wyciąg (silniki zewnętrzne) Duct-out (external motor)
Stal nierdzewna + czarne szkło, czarny + czarne szkło 
Stainless steel + black glass, black + black glass

Ø150COMFORT
SILENCE

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

TOTAL
INTEGRATION

EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0142324
Silnik oddzielny - końcowy GME22A
Remote external motor GME22A (wall)

PRF0179706

Silnik oddzielny - przelotowy GME88
Remote external interno GME88

PRF0046491A

MODELE MODELS

PANDORA IX/F/90 (*) PRF0120980
PANDORA GME IX/A/90 (**) PRF0120982
PANDORA BL/F/90 (*) PRF0120979
PANDORA GME BL/A/90 (**) PRF0120981

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Przycisk elektroniczny
3S+B Electronic push button

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

45 - 59 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

275 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
W zestawie filtr węglowy (*) Charcoal filter included (*)

MOTOR 1200

(*) Silnik w komplecie
     On-board motor supplied

(**) Okap bez silnika, silnik dostępny oddzielnie
      Remote motor not supplied
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DODATKOWE KANAŁY WENTYLACYJNE 
DO WERSJI WYCIĄG

ACCESSORY PIPE FITTINGS FOR DUCT-OUT VERSION 

222x89x1000 mm 222x89x500 mm 

KIT0120991 KIT0173527

KIT0121002

90° - Ø157	

190x190 - Ø147mm

KIT0121006

KIT0121010

Ø150x500 mm

KIT0120996

KIT0121003

227x94 - Ø146mm

227x94x560 mm

KIT0121007

KIT0126810

Ø150x1000mm

KIT0121000

KIT0121004

227x94 - Ø153mm

KIT0121008

227x94x80mm

KIT0121001

KIT0121005

KIT0121009

15° 227x138x94 Ø158X59mm 90° 227x288x94mm

90° 227x94mm

wew. 216x82 / zew. 290x160 mm

KIT0161453

50 mm x 25 m

FOCUS ON GETUP
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DODATKOWE KANAŁY WENTYLACYJNE
DO WERSJI POCHŁANIACZ

ACCESSORY PIPE FITTINGS FOR FILTERING VERSION 

218x55x500 mm

KIT0121012

KIT0121017

218x55x1000 mm

KIT0121013

218x55X70 mm

KIT0121015

90° 218x55 mm

KIT0121016

218x55X590 mm

KIT0161453

50 mm x 25 m

Ø150x240 mm 

KIT0161457

Aby uniknąć kondensacji pary 
wodnej i tworzenia się skroplin 
i ich dostania się do okapu, 
za lecamy za insta lowan ie 
specjalnego elementu. Należy 
pamiętać, że musi on być 
zainstalowany poziomo. 
 
W przypadku korzystania z silnika 
oddzielnego GME INTERNAL 
INLINE akcesorium musi być 
zainstalowane za silnikiem. 

To avoid the formation of 
condensate and the flowback 
towards the source of air 
output, we advise installing this 
component along the outlet 
pipe, taking care to position it 
horizontally to ensure correct 
operation.

The accessory must be installed 
on the motor if there is an INLINE 
remote motor unit.

FOCUS ON GETUP
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BOXIN NO DRIP
ELICA DESIGN CENTER

60 - 90 - 120 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna Stainless steel

min 310-m
ax 340

269,8 305

310

562-862-1162

278,8

594-894-1194

60

135°

92,4

Pierwszy okap do zabudowy Elica, eliminujący problem kondensacji pary 
poprzez zastosowanie wszechstronnych rozwiązań zarówno mechanicznych jak i 
elektrycznych. System grzałek pozwala na nagrzewanie, a pochyłość filtrów ułatwia 
gromadzenie wszelkich pozostałości kropli wody w specjalnym zbiorniczku. System 

ten został zaprojektowany aby zapobiegać opadaniu kropel na płytę grzewczą i osadzaniu się 
pary na frontach kuchennych. Elica’s first built-in hood that solves the problem of condensate with 
mechanical and electrical systems. A resistance system allows the product to heat up, while its tilted 
filters facilitate the collection of any possible residual water droplets into a specific tray. The system 
has been designed to prevent dripping on the hob, as well as protect wall units from steam.

Ø150

LONG LIFE
FILTER

TOTAL
INTEGRATION

EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

NO DRIP
SYSTEM

CABINET
PROTECTION

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

CM 50 CM 62

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type LED 2x2,5W
Natężenie Intensity 381 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Przycisk elektroniczny
3S+B Electronic push button

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

34 - 66 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

255 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221  

Osłona wylotu powietrza Ø150 mm
Air diffuser grid kit 150mm

KIT0162617  

Zestaw kominowy H12 IX Chimney kit H12 IX KIT0091876  
Komin teleskopowy h18,5+h18,5 IX
Telescopic chimney kit h18,5+h18,5 IX

KIT0141458  

MODELE MODELS

BOXIN NO DRIP IX/A/60 PRF0157712A  
BOXIN NO DRIP IX/A/90 PRF0156613A  
BOXIN NO DRIP IX/A/120 PRF0157280A  

W zestawie filtr tłuszczowy ze stali nierdzewnej Stainless steel grease filters included

MOTOR 1200
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BOXIN DRY

60 - 75 - 90 - 120 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna Stainless steel

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

150

562-712-862-1162

594-744-894-1194

60

269,8 305

min 310
max 340

278,8

76

Ø150 ENERGY
CLASS
(A+++/D)

CM 50 CM 50

LONG LIFE
FILTER

CABINET
PROTECTION

TOTAL
INTEGRATION

NO DRIP
SYSTEM

EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

Design produktu został tak zaprojektowany, aby redukował możliwości kontaktu pary 
wytwarzanej podczas gotowania z powierzchniami okapu. System mechaniczny 
zapobiega powstawaniu kondensatu i irytującemu kapaniu na płytę kuchenną.
The product was designed to reduce the contact of cooking vapor with the hood 

surfaces, thus preventing the formation of condensation through a mechanical system, avoiding 
bothersome dripping onto the hob. 

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type LED 2x2.1W - LED 3x2.1W (120cm)
Natężenie Intensity 181 LUX - 211 LUX (120cm)
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Przycisk elektroniczny
3S+B Electronic push button

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

52 - 67 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

255 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221  

Osłona wylotu powietrza Ø150 mm
Air diffuser grid kit 150mm

KIT0162617  

Zestaw kominowy H12 IX Chimney kit H12 IX KIT0091876  
Komin teleskopowy h18,5+h18,5 IX
Telescopic chimney kit h18,5+h18,5 IX

KIT0141458  

MODELE MODELS

BOXIN DRY IX/A/60 PRF0181274  
BOXIN DRY IX/A/75 PRF0181828  
BOXIN DRY IX/A/90 PRF0181068  
BOXIN DRY IX/A/120 PRF0181338  

W zestawie filtr tłuszczowy ze stali nierdzewnej Stainless steel grease filters included

MOTOR 1200
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60 - 90 - 120 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna Stainless steel

BOXIN ADVANCE
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

min 310-m
ax 340

269,8 305

310

562-862-1162

278,8

594-894-1194

35

60

Ø150 ENERGY
CLASS
(A+++/D)

CM 50 CM 50

TUNE WHITE LONG LIFE
FILTER

TOTAL
INTEGRATION

EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

CABINET
PROTECTION

AIRMATIC

Okap jest wyposażony w funkcję Airmatic, która dzięki inteligentnemu czujnikowi 
umożliwia jego automatyczną pracę . Zapewnia w ten sposób czyste powietrze w 
domu o każdej porze dnia oraz większe zabezpieczenie szafek i mebli kuchennych. 
The hood is equipped with the Airmatic feature that thanks to a smart sensor, allows 

it to automatically power on. This guarantees clean air inside the home at all times of the day, 
as well as increased protection of cabinets and kitchen furnishings.

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1X7W
Natężenie Intensity 421 LUX 
Temperatura Temperature 3000 - 3500 - 4000 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Przycisk elektroniczny
3S+B Electronic push button

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

50 - 64 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

257 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221  

Osłona wylotu powietrza Ø150 mm
Air diffuser grid kit 150mm

KIT0162617  

Zestaw kominowy H12 IX Chimney kit H12 IX KIT0091876  
Komin teleskopowy h18,5+h18,5 IX
Telescopic chimney kit h18,5+h18,5 IX

KIT0141458  

MODELE MODELS

BOXIN ADVANCE IX/A/60 PRF0180599  
BOXIN ADVANCE IX/A/90 PRF0181497  
BOXIN ADVANCE IX/A/120 PRF0182703  

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy 
Grease aluminium filter included

MOTOR 1200
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BOXIN PLUS
ELICA DESIGN CENTER

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 2x2,5 W
Natężenie Intensity 381 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

BOXIN
ELICA DESIGN CENTER

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 2x2,5 W
Natężenie Intensity 381 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S Pokrętło mechaniczne
3S Mechanical rotative

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 49 - 70 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 255 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S Pokrętło mechaniczne
3S Mechanical rotative
STD LUX

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 48 - 67 db(A) 50 - 70 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 95 W 255 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy 
Grease aluminium filter included

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221  

Osłona wylotu powietrza Ø150 mm
Air diffuser grid kit 150mm

KIT0162617  

Zestaw kominowy H12 IX Chimney kit H12 IX KIT0091876  
Komin teleskopowy h18,5+h18,5 IX
Telescopic chimney kit h18,5+h18,5 IX

KIT0141458  

MODELE MODELS

BOX IN PLUS IXGL/A/60 PRF0097795A  
BOX IN PLUS IXGL/A/90 PRF0097796A  
BOX IN PLUS IXGL/A/120 PRF0097797A  

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy (*) Charcoal filter (*) CFC0140343  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji (*)
Regenerable charcoal filter (*)

CFC0162221  

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0141497  
Osłona wylotu powietrza Ø150 mm
Air diffuser grid kit 150mm

KIT0162617  

Zestaw kominowy H12 IX Chimney kit H12 IX KIT0091876  
Komin teleskopowy h18,5+h18,5 IX
Telescopic chimney kit h18,5+h18,5 IX

KIT0141458  

MODELE MODELS

BOXIN IX/A/60 PRF0097835B  
BOXIN IX/A/90 PRF0097839B  
BOXIN LX/IX/A/60 (*) PRF0114760A  
BOXIN LX/IX/A/90 (*) PRF0114761A  
BOXIN LX/IX/A/120 (*) PRF0114762A  
BOXIN LX/BL MAT/A/60 (*) PRF0172166  
BOXIN LX/BL MAT/A/90 (*) PRF0172167  
BOXIN LX/BL MAT/A/120 (*) PRF0172168  

Ø150

TOTAL
INTEGRATION

PERIMETER
ASPIRATION

EASY TO
MAINTAIN

CABINET
PROTECTION

LONG LIFE
FILTER

CM 50

CM 50

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

min 310-m
ax 340

269,8 305

310

562-862-1162

278,8

594-894-1194

35

60

60 - 90 - 120 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna + białe szkło Stainless steel + white glass

min 310-m
ax 340

269,8 305

310

562-862-1162

278,8

594-894-1194

35

60

Ø150

CM 50

CM 50

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

LONG LIFE
FILTER

TOTAL
INTEGRATION

EASY TO
MAINTAIN

CABINET
PROTECTION

60 - 90 - 120 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna, efekt satynowej czerni Stainless steel, black soft touch effect

MOTOR 1000

MOTOR 1000
LUX

MOTOR 700
STD
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CT35 PRO
ELICA DESIGN CENTER

60 - 90 - 120 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna Stainless steel

520 - 820 - 1130

500 - 800 - 1105
285260

350

250

Ø150CM 50 CM 65

TOTAL
INTEGRATION

EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

BACK
ASPIRATION

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 2x3W
60cm 90cm 120cm

Natężenie Intensity 121 LUX 97 LUX 73 LUX 
Temperatura Temperature 4200 K 4200 K 4200 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Przycisk elektroniczny
3S+B Electronic push button
60cm 90cm 120cm

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

51 - 73 db(A) 50 - 69 db(A) 52 - 69 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

281 W 281 W 281 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Silnik wewnętrzny (GME11)
Remote internal motor (GME11) 

PRF0006209A  

Silnik zewnętrzny (GME22 A)
Remote external motor (GME22 A) 

PRF0179706  

MODELE MODELS

CT35 PRO IX/A/60 PRF0183203  
CT35 PRO IX/A/90 PRF0183209  
CT35 PRO IX/A/120 PRF0183210  
CT35 PRO GME IX/A/60 PRF0183213  
CT35 PRO GME IX/A/90 PRF0183218  
CT35 PRO GME IX/A/120 PRF0183219  

W zestawie filtr profesjonalny inox 
Professional stainless steel grease filter included

MOTOR 1200
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PERIMETER
ASPIRATION

EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

AIRMATIC

LONG LIFE
FILTER

TOTAL
INTEGRATION

Ø150

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

CM 50

CM 65

TUNE WHITE

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included

HIDDEN ADVANCE
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7W
Natężenie Intensity 477 LUX
Temperatura Temperature 3000-3500-4000 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Przycisk elektroniczny
3S+B Electronic push button

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 51 - 67 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 277 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221  

Osłona wylotu powietrza Ø150 mm
Air diffuser grid kit 150mm

KIT0162617  

Komin teleskopowy h18,5+h18,5 
Telescopic chimney kit h18,5+h18,5 

KIT0141458  

MODELE MODELS

HIDDEN ADVANCE IX/A/52 PRF0180299  
HIDDEN ADVANCE IX/A/72 PRF0182867  
HIDDEN ADVANCE BL MAT/A/52 PRF0183971  
HIDDEN ADVANCE BL MAT/A/72 PRF0184107  

Okap jest wyposażony 
w funkcję Airmatic, która 
dzięki inteligentnemu 
czujnikowi umożliwia jego 

automatyczną pracę. Zapewnia w 
ten sposób czyste powietrze w domu 
o każdej porze dnia oraz większe 
zabezpieczenie szafek i mebli 
kuchennych.The hood is equipped with 
the Airmatic feature, which thanks to a 
smart sensor allows it to power on auto-
matically. This guarantees clean air inside 
the home at any moment of the day and 
greater protection of the kitchen cabinets 
and furniture. 

305

260
282

279

60

493-693514-714

MOTOR 1200

60 - 80 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna, efekt satynowej czerni
Stainless steel, black soft touch effect

Hidden 2.0 @ dzięki 
nowatorskiemu sterowaniu 
zwiększa poczucie 
wolności użytkownika, 

dając mu możliwość skupienia się na 
gotowaniu. Okap może być kontrolowany 
tradycyjnie, ale też za pomocą 
aplikacji Elica Connect lub komend 
głosowych wydawanych i odbieranych 
za pośrednictwem połączonego z nim 
głośnika bezprzewodowego.
Hidden 2.0 @ heightens the user’s sense of 
freedom, offering more time to concentrate 
on cooking thanks to the smart wireless 
system. The hood can be used either 
through the app or with voice commands, 
giving and receiving information.

TUNE WHITELONG LIFE
FILTER

CONNECTIVITY

TOTAL
INTEGRATION

DIM LIGHT

PERIMETER
ASPIRATION

EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

Ø150

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

CM 50

CM 65

305

260
282

279

60

493-693514-714

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included

HIDDEN 2.0 @
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7W
Natężenie Intensity 309 LUX
Temperatura Temperature 2700 - 6500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Przycisk elektroniczny
3S+B Electronic push button

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 51 - 67 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 277 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221  

Osłona wylotu powietrza Ø150 mm
Air diffuser grid kit 150mm

KIT0162617  

Komin teleskopowy h18,5+h18,5 
Telescopic chimney kit h18,5+h18,5 

KIT0141458  

MODELE MODELS

HIDDEN 2.0 @ IX/A/52 PRF0164340  
HIDDEN 2.0 @ IX/A/72 PRF0164356  
HIDDEN 2.0 @ BLGL/A/52 PRF0164361  
HIDDEN 2.0 @ BLGL/A/72 PRF0164391  

60 - 80 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna, efekt satynowej czerni + czarne szkło
Stainless steel, black soft touch effect + black glass MOTOR 1200
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305

260
282

279

60

493-693514-714

HIDDEN 2.0
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7 W
Natężenie Intensity 365 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Przycisk elektroniczny
3S+B Electronic push button

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 51 - 67 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 277 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221  

Osłona wylotu powietrza Ø150 mm
Air diffuser grid kit 150mm

KIT0162617

Komin teleskopowy h18,5+h18,5 
Telescopic chimney kit h18,5+h18,5 

KIT0141458  

MODELE MODELS

HIDDEN 2.0 IX/A/52 PRF0092333A  
HIDDEN 2.0 IX/A/72 PRF0095073A
HIDDEN 2.0 IXGL/A/52 PRF0097676A
HIDDEN 2.0 IXGL/A/72 PRF0097708A  

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included

60 - 80 cm
Wyciąg Duct-out

Stal nierdzewna, stal nierdzewna + białe szkło Stainless steel, stainless steel + white glass

Ø150

CM 50

CM 65

LONG LIFE
FILTER

TOTAL
INTEGRATION

PERIMETER
ASPIRATION

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

MOTOR 1200

260
283

303

514-714

493 - 693

322

Urządzenie jest wyposażone w opatentowany system mocowania. Za pomocą dwóch 
zacisków znajdujących się po bokach obudowy okapu, z zastosowaniem tylko 2 śrub 
od dołu, może zostać zamontowany w szafce w czasie krótszym od jednej minuty. The 
product is equipped with a patented mounting system. Through the use of two clips 

found on the sides of the hood body and with only two bottom screws, it can be installed into the 
cabinet in less than one minute.

Ø150

LONG LIFE
FILTER

TOTAL
INTEGRATION

EASY TO
MAINTAIN

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

SUPER EASY
INSTALLATION

PERIMETER
ASPIRATION

CM 45

CM 50

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

LANE
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7W
Natężenie Intensity 365 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Przycisk elektroniczny
3S+B Electronic push button

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

49 - 65 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

257 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221  

Osłona wylotu powietrza Ø150 mm
Air diffuser grid kit 150mm

KIT0162617  

MODELE MODELS

LANE IX/A/52 PRF0157333  
LANE IX/A/72 PRF0157377  
LANE BL MAT/A/52 PRF0165830
LANE BL MAT/A/72 PRF0165834
LANE WH/A/52 PRF0157357
LANE WH/A/72 PRF0157394

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included

60 - 80 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna, efekt satynowej czerni, biały
Stainless steel, black soft touch effect, white

MOTOR 1000
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LANE SENSOR
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

60 - 80 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna, efekt satynowej czerni
Stainless steel, black soft touch effect

Okap jest wyposażony w funkcję Airmatic, która dzięki inteligentnemu czujnikowi 
umożliwia jego automatyczną pracę. Zapewnia w ten sposób czyste powietrze w domu 
o każdej porze dnia oraz większe zabezpieczenie szafek i mebli kuchennych. The hood 
is equipped with the Airmatic feature, which thanks to a smart sensor allows it to 

power on automatically. This guarantees clean air inside the home at any moment of the day 
and greater protection of the kitchen cabinets and furniture. 

260
283

303

514-714

493 - 693

322

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221  

Osłona wylotu powietrza Ø150 mm
Air diffuser grid kit 150mm

KIT0162617  

MODELE MODELS

LANE SENSOR IX/A/52   PRF0188199  
LANE SENSOR IX/A/72 PRF0188201  
LANE SENSOR BL MAT/A/52 PRF0188472  
LANE SENSOR BL MAT/A/72 PRF0188480  

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1x7W
Natężenie Intensity 365 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Przycisk elektroniczny
3S+B Electronic push button

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

49 - 65 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

257 W

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included

Ø150

LONG LIFE
FILTER

TOTAL
INTEGRATION

EASY TO
MAINTAIN

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

SUPER EASY
INSTALLATION

PERIMETER
ASPIRATION

CM 45 CM 50

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

AIRMATIC

MOTOR 1000
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FOLD S

FOLD

ELICA DESIGN CENTER

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Listwa LED 1X7W
Natężenie Intensity 477 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Przycisk elektroniczny
3S+B Electronic push button

Poziom hałasu min-max Noise level min-max 53 - 66 db(A)
Pobór całkowity Total absorption 257 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221  

Osłona wylotu powietrza Ø150 mm
Air diffuser grid kit 150mm

KIT0162617  

MODELE MODELS

FOLD S IX/A/52 PRF0181962  
FOLD S IX/A/72 PRF0181963  

W zestawie filtr tłuszczowy ze stali nierdzewnej Stainless steel grease filters included

ELICA DESIGN CENTER

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type LED 2X2.1W
Natężenie Intensity 221 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S Przycisk elektroniczny
3S Soft light push button

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

46 - 65 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

180 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221  

Osłona wylotu powietrza Ø150 mm
Air diffuser grid kit 150mm

KIT0162617  

MODELE MODELS

FOLD BL/A/52 PRF0181960  
FOLD BL/A/72 PRF0181961  

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included

60 - 80 cm
Wyciąg Duct-out

Stal nierdzewna Stainless steel

260
283

231

514-714

493 - 693

251

Ø150

CM 50

CM 65

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

SUPER EASY
INSTALLATION

TOTAL
INTEGRATION

EASY TO
MAINTAIN

MAINTENANCE
ALARM

!

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

LONG LIFE
FILTER

Urządzenie jest wyposażone w opatentowany system mocowania. Za pomocą dwóch 
zacisków znajdujących się po bokach obudowy okapu, z zastosowaniem tylko 2 śrub 
od dołu, może zostać zamontowany w szafce w czasie krótszym od jednej minuty. The 
product is equipped with a patented mounting system. Through the use of two clips 

found on the sides of the hood body and with only two bottom screws, it can be installed into the 
cabinet in less than one minute.

60 - 80 cm
Wyciąg Duct-out

Szary, czarny Silver, black

Ø150

CM 50

CM 65

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

SUPER EASY
INSTALLATION

TOTAL
INTEGRATION

EASY TO
MAINTAIN

LONG LIFE
FILTER

260
283

231

514-714

493 - 693

251

Urządzenie jest wyposażone w opatentowany system mocowania. Za pomocą 
dwóch zacisków znajdujących się po bokach obudowy okapu, z zastosowaniem tylko 
2 śrub od dołu, może zostać zamontowany w szafce w czasie krótszym od jednej 
minuty. The product is equipped with a patented mounting system. Through the 

use of two clips found on the sides of the hood body and with only two bottom screws, it can 
be installed into the cabinet in less than one minute.

MOTOR 1200

MOTOR 1000
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FOLD S ERA S
ELICA DESIGN CENTERELICA DESIGN CENTER

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 2x3 W
Natężenie Intensity 73 LUX
Temperatura Temperature 2700 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S Pokrętło mechaniczne
3S Mechanical rotative

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

57 - 68 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

121 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0141571  

MODELE MODELS

ERA S IX/A/52 PRF0142886  
ERA S IX/A/72 PRF0142744  

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included

270
470

300

257

177

535
735

66,5

234

493-693

Ø125

CM 50

CM 65

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

EASY TO
MAINTAIN

60 - 80 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna Stainless steel

MOTOR 900

ERA C
ELICA DESIGN CENTER

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 2x3 W
Natężenie Intensity 73 LUX
Temperatura Temperature 2700 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S Przycisk mechaniczny
3S Mechanical push button

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

62 - 67 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

146 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0141571  

MODELE MODELS

ERA C IX/A/52 PRF0142723  
ERA C IX/A/72 PRF0142741  
ERA C WH/A/52 PRF0142716  
ERA C WH/A/72 PRF0142728  
ERA C BL/A/52 PRF0166822  
ERA C BL/A/72 PRF0166823   

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included

60 - 80 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna, biały, czarny Stainless steel, white, black 

MOTOR 700

270
470

300

257

177

535
735

66,5

234

493-693

Ø125

CM 50

CM 65

CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

(A+++/D)

EASY TO
MAINTAIN
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LEVER
DESIGN FABRIZIO CRISÀ

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type LED 2x2,5W
Natężenie Intensity 145 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S Przycisk mechaniczny
3S Mechanical push button

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

46 – 67 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

255 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343  
Filtr węglowy z funkcją regeneracji 
Regenerable charcoal filter

CFC0162221  

Osłona wylotu powietrza Ø150 mm
Air diffuser grid kit 150mm

KIT0162617  

Zestaw kominowy H12 IX Chimney kit H12 IX KIT0091876  
Komin teleskopowy h18,5+h18,5 IX
Telescopic chimney kit h18,5+h18,5 IX

KIT0141458  

MODELE MODELS

LEVER IX/A/56 PRF0160153  
LEVER IX/A/86 PRF0160152  
LEVER IX/A/116 PRF0163362  

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included

60 - 90 - 120 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna + szkło Stainless steel + glass

min 310
max 350

305

270

560 - 860 - 1160

597,4 - 897,4 - 1197,4

356

339

Urządzenie o bardzo prostym i minimalistycznym kształcie całkowicie 
ukryte w szafce. Przednia osłona, w którą jest wyposażone zabezpiec-
za front szafki podczas gotowania, wyprowadzając parę przez obszar 
pochłaniania. A very simple and essential design characterizes this 

appliance, which is completely hidden in the cabinet. It is equipped with a frontal 
visor that protects the door during cooking, conveying vapours through the 
extraction area.

Ø150

CM 50

CM 50

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

LONG LIFE
FILTER

TOTAL
INTEGRATION

CIAK 2.0 S
ELICA DESIGN CENTER

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0141571  

MODELE MODELS

CIAK 2.0 S GR/A/60 PRF0181902  
CIAK 2.0 S GR/A/90 PRF0181903  

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type LED 2X2.5W
Natężenie Intensity 141 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S Suwak mechaniczny
3S Mechanical slider

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

57 - 69 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

120 W

564 - 864 min 280
max 330

560 - 860

136

140

66
237

Ø125

CM 50

CM 65

EASY TO
MAINTAIN

TOTAL
INTEGRATION

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

Urządzenie o bardzo prostym i minimalistycznym kształcie całkowicie 
ukryte w szafce. Przednia osłona, w którą jest wyposażone zabezpiec-
za front szafki podczas gotowania, wyprowadzając parę przez obszar 
pochłaniania. A very simple and essential design characterizes this 

appliance, which is completely hidden in the cabinet. It is equipped with a 
frontal visor that protects the door during cooking, conveying vapours through 
the extraction area.

60 - 90 cm
Wyciąg Duct-out
Szary Silver

MOTOR 1000

MOTOR 800
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CIAK 2.0
ELICA DESIGN CENTER

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type LED 2X3 W
Natężenie Intensity 121 LUX
Temperatura Temperature 2700 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S Suwak mechaniczny
3S Mechanical slider

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

47 - 55 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

121 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0141571  

MODELE MODELS

CIAK 2.0 GR/A/60 PRF0181896  
CIAK 2.0 GR/A/90 PRF0181898  

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included

60 - 90 cm
Wyciąg Duct-out
Szary Silver

MOTOR 700

Urządzenie o bardzo prostym i minimalistycznym kształcie całkowicie 
ukryte w szafce. Przednia osłona, w którą jest wyposażone zabezpiec-
za front szafki podczas gotowania, wyprowadzając parę przez obszar 
pochłaniania. A very simple and essential design characterizes this 

appliance, which is completely hidden in the cabinet. It is equipped with a frontal vi-
sor that protects the door during cooking, conveying vapours through the extraction 
area.

TOTAL
INTEGRATION

Ø125

CM 50

CM 65

EASY TO
MAINTAIN

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

564 - 864 min 280
max 330

560 - 860

136

140

66
237

ELITE 35
ELICA DESIGN CENTER

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140075  
Osłona wylotu powietrza Ø150 mm
Air diffuser grid kit 150mm

KIT0162617  

MODELE MODELS

ELITE 35 GRIX/A/60 PRF0139077  
ELITE 35 GRIX/A/90 PRF0139069  

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 2x3 W
Natężenie Intensity 49 LUX
Temperatura Temperature 2700 K

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie 
Controls

3S+B Przycisk elektroniczny 
3S+B Electronic push button

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

46 - 63 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

206 W

60 - 90 cm
Wyciąg Duct-out
Szary + stal nierdzewna Silver + stainless steel

MOTOR 1200

40

552

396

281,5

155

597
897

190

Frontowa listwa okapu może być łatwo usunięta i zastąpiona listwą 
pasującą do frontów meblowych. 
The front part of the product is easily removable and may be replaced 
with one of the same size, customizable in the same finish used on the 

kitchen cabinets. 

CM 43

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

Ø150

CM 65

ENERGY
CLASS
(A+++/D)
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ELITE 14
ELICA DESIGN CENTER

40

140

280

155

598-898

460-760

Ø125

CM 50

CM 65

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

60 - 90 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna + czarne szkło, stal nierdzewna + szary, szary + szkło, szary + stal 
nierdzewna Stainless steel + black glass, stainless steel + silver, stainless steel + glass, 
silver + stainless steel

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 2x3 W
Natężenie Intensity 73 LUX
Temperatura Temperature 2700 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

Sterowanie Controls 3S Przycisk mechaniczny 3S Mechanical push button
PLUS

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

46 - 62 db(A) 60 - 70 db(A)

Pobór całkowity Total absorption 121 W 121 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0141571
Komplet wsporników do bocznego mocowania 
do szafki ściennej
Side-fixing bracket kit for wall unit

KIT0179893

MODELE MODELS

ELITE 14 LUX GRVT/A/60 PRF0098874B
ELITE 14 LUX GRVT/A/90 PRF0098879B
ELITE 14 LUX GRVTWH/A/60 PRF0116536B
ELITE 14 LUX GRVTWH/A/90 PRF0116530B
ELITE 14 PLUS IX/A/60 PRF0126053
ELITE 14 PLUS BL/A/60 PRF0181966

MOTOR 650

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy 
Grease aluminium filter included

ELITE 26
ELICA DESIGN CENTER

60 - 90 cm
Wyciąg Duct-out
Stal nierdzewna + szkło, stal nierdzewna 
Stainless steel + glass stainless steel

OŚWIETLENIE LIGHTING

Rodzaj Type Led 2 x 2,5 W
Natężenie Intensity 49 LUX
Temperatura Temperature 3500 K

SPECYFIKACJA PERFORMANCE

PB
Sterowanie 
Controls

3S+B Przycisk elektroniczny 
3S+B Electronic push button

3S Przycisk mechaniczny 
3S Mechanical push button

Poziom hałasu min-max
Noise level min-max

44 - 61 db(A) 44 - 65 db(A)

Pobór całkowity 
Total absorption

180 W 181 W

AKCESORIA ACCESSORIES

Filtr węglowy Charcoal filter CFC0140343
Komplet wsporników do bocznego 
mocowania do szafki ściennej

KIT0179893

MODELE MODELS

ELITE 26 IX/A/60/VT PRF0094051B
ELITE 26 IX/A/90/VT PRF0094215B
ELITE26 IX/A/60 PRF0038809B
ELITE26 IX/A/90 PRF0038812B

W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy Grease aluminium filter included
Ø120

CM 50

CM 65

ENERGY
CLASS
(A+++/D)

MOTOR 900

DELAY
SWITCH OFF

DELAY
SWITCH OFF

MAINTENANCE
ALARM

!

40

261

280

155

598-898

460-760



W zestawie aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy 
Grease aluminium filter included

WARTO WIEDZIEĆ

For those of you, who like to keep up with the latest trends and 

are not just looking for an attractive finish, but also want detailed 

information about functionality, we have created a section in 

which you can source all the details on accessories, useful 

information, advice on how to choose your hood, warranties 

and energy labels. 

Dla tych z Was, którzy lubią nadążać za najnowszymi 
trendami i nie tylko szukają atrakcyjnego wykończenia, 
ale także szczegółowych informacji o funkcjonalności, 
stworzyliśmy sekcję w której można znaleźć wszystkie
szczegóły dotyczące akcesoriów, przydatne informacje, 
porady jak dobrać okap, gwarancje i etykiety energetyczne.
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PILOT RADIOWY
REMOTE CONTROLS

WARTO WIEDZIEĆ
38

12
5

Efektowny, ultracienki, praktyczny a 
przy tym niezwykle wytrzymały pilot. 
Aluminiowy korpus z wykończeniem z 
wybłyszczanej stali i szklanym frontem 
zawiera magnes, który umożliwia 
przyczepienie go do metalowych 
elementów. 
Bateria może być doładowywana przy 
użyciu gniazda micro USB (kabel załączony 
w zestawie). 
Dostępny w wersji szklanej w kolorze 
białym lub czarnym.

An elegant, ultrathin, practical and resistant 
radio control.  Its aluminum body, with 
a shiny steel finish and glass front, has a 
magnet that allows it to be positioned on 
metallic objects.   
It has a rechargeable battery with a   micro 
USB plug (cord included).  
Available in black or white. 

W „podstawowej” wersja pilota Elica 
nie zapomniano o ergonomii kształtów 
i kompletności realizowania funkcji. 
Został wykonany z matowego tworzywa 
sztucznego przyjemnego w dotyku i 
trwałego z upływem czasu.
Działa na bateriach typu UM-3AAA/IEC 
R03.

The Elica radio control  ""basic"" version is 
ergonomic in shape and equipped with all 
features.   
It is made of matte plastic, pleasant to the 
touch and durable over time. 
Requires UM-3AAA/IEC R03  AA/rod type  
batteries.

KIT0121468

KIT0184524

KIT0121469

KIT0184525

Czarny
Black

Czarny
Black

Biały
White

Biały
White

Pilot radiowy designerski
Design remote control

Pilot radiowy
Remote control

Szczegółowe informacje na temat funkcji pilotów można znaleźć w instrukcji obsługi. 
For further details on remote control features, please refer to the instruction booklet. 

L 35 x H 140 mm

L 38 x H 125 mm
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Aluminiowy, warstwowy filtr przeciwtłuszczowy (GFA). 
Jest to najbardziej rozpowszechniony na rynku typ filtra  
przeciwtłuszczowego, dzięki swoim wymiarom może być 
łatwo myty zarówno ręcznie jak i w zmywarce.

Layered aluminum grease filter (GFA). This filter is the most 
common on the market, also because, thanks to its size it can 
be easily washed by hand, or in the dishwasher. 

Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy 
Aluminium grease filter

KIT0010805

KIT0010806

KIT0010804

Stalowy fi ltr przeciwtłuszczowy nadający 
okapowi wygląd produktu przemysłowego. 
Dzięki labiryntowemu ułożeniu stalowych warstw 
filtr charakteryzuje się wysoką sprawnością 
wychwytywania cząsteczek tłuszczu.

All steel grease filter that gives the product a typical 
industrial hood look. Thanks to the labyrinth of steel 
layers, this filter has a high grease capturing capacity. 

Filtr profesjonalny typu buffle
Buffle professional filter

Filtr tłuszczowy z zewnętrzną powłoką inox oraz 
mikroperforowaną metalową warstwą wewnętrzną.
Łatwy w myciu, charakteryzuje się wysoką sprawnością 
wychwytywania cząsteczek tłuszczu. 

Grease filter with the first layer in steel and a 
microperforated back metal sheet, easily washable and 
with high grease capturing capacity. 

Filtr profesjonalny inox
Professional stainless steel grease filters

FILTRY PRZECIWTŁUSZCZOWE 
 GREASE FILTERS

Dostępny dla
Available for
ADÉLE / ADÉLE ISLAND / 
BLOOM / BLOOM-S / LOL
MAJESTIC / SPOT PLUS 
ISLAND / SPOT URBAN / 
STRIPE / STRIPE URBAN

Dostępny dla
Available for
ADÉLE / ADÉLE ISLAND / LOL 
MAJESTIC NO DRIP
SPOT PLUS ISLAND / SPOT 
URBAN 

Dostępny dla
Available for
ADÉLE / ADÉLE 
ISLAND / SPOT 
PLUS ISLAND
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Dostępny dla Available for
OM AIR

Dostępny dla Available for
BOXIN / BOXIN ADVANCE / BOXIN DRY / BOXIN 
NO DRIP / BOXIN PLUS / LEVER

Dostępny dla Available for
BOXIN / BOXIN ADVANCE / BOXIN DRY / 
BOXIN NO DRIP / BOXIN PLUS / 
HIDDEN 2.0 / HIDDEN 2.0@ / 
HIDDEN ADVANCE / LEVER

Dostępny dla Available for
IKONA MAXXI PURE

Dostępny dla Available for
IKONA MAXXI PURE

Dostępny dla Available for
PLAT / RULES / SUPER PLAT

Dostępny dla Available for
PLAT / RULES / SUPER PLAT

ZESTAW KOMINOWY STAL NIERDZEWNA
STAINLESS STEEL CHIMNEY KIT

ZESTAW KOMINOWY STAL NIERDZEWNA H12
STAINLESS STEEL CHIMNEY KIT H12

ZESTAW KOMINOWY STAL NIERDZEWNA 
H185+H185
STAINLESS STEEL CHIMNEY KIT H185+H185

ZESTAW KOMINOWY CZARNY
BLACK CHIMNEY KIT

ZESTAW KOMINOWY STAL NIERDZEWNA
STAINLESS STEEL CHIMNEY KIT

ZESTAW KOMINOWY CZARNY
BLACK CHIMNEY KIT

ZESTAW KOMINOWY STAL NIERDZEWNA
STAINLESS STEEL CHIMNEY KIT

Long KIT0010439 KIT0091876 KIT0141458

KIT0175017

KIT0175018

KIT0166364 KIT0171543

LULLABY 
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ZAWÓR PRZECIWZWROTNY

KIT01513 / KIT01797 ---

KIT0010439 / KIT0010700 √

KIT0177845 √

KIT0010703 / KIT0010704 √

KIT0091876 ---

KIT0141458 ---

KIT0166364 √

KIT0171543 √

WARTO WIEDZIEĆ

 

 Short KIT0010700
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Dostępny dla Available for
IKONA MAXXI PURE

ZESTAW KOMINOWY CZARNY
BLACK CHIMNEY KIT

KIT0141458

KIT0175017

PÓŁKI 
SHELF KIT 

800
650

50

KIT0147859KIT0147858

LULLABY 

BIO

PÓŁKA OKAPU BIO 60CM
SHELF KIT BIO 60CM

PÓŁKA OKAPU BIO ISLAND 
60CM + 2 KABLE
SHELF KIT BIO ISLAND 60CM
+ 2 CABLES

DODATKOWA PARA KABLI 1,7M 
DO PÓŁKI OKAPU BIO ISLAND
KIT CABLES BIO ISLAND 1,7 MT

BIO
ISLAND

500
600

430

55

50

Ø 5

40

600
525

40

50

Ø 18

Ø 18

Ø 2

KIT0120946

KIT0120948

PÓŁKA OKAPU LULLABY 
(DREWNIANA)
SHELF KIT LULLABY
(WOODEN)

PÓŁKA OKAPU LULLABY
(BIAŁA)
SHELF KIT LULLABY
(WHITE)

KIT0120947

WARTO WIEDZIEĆ
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Wybór silnika sterowanego zdalnie, zamontowanego 
stosownie do potrzeb montażowych zapewnia większy 
komfort akustyczny podczas funkcjonowania okapu, 
a poziom wychwytywania oparów i zapachów jest 
maksymalny, dzięki wyższej wydajności pochłaniania, 
gwarantowanej w tego typu silnikach. 
 
Opisane niżej silniki są przeznaczone wyłącznie do 
montażu w przystosowanych do tego celu okapach 
sufitowych. Wybór jest możliwy spośród 4 różnych 
rodzajów silników, w zależności od potrzeb montażowych.

The choice of a remote motor, positioned according to 
installation needs, allows for lower noise levels when 
the hood is in operation, and fume and odor capture is 
optimized, thanks to the improved extraction efficiency of 
this type of motor.   
 
The following motors are intended exclusively for 
installation on compatible ceiling hoods. It is possible to 
choose between 4 different types of motors based on 
installation needs.

ZDALNE SILNIKI OKAPÓW SUFITOWYCH
CEILING HOOD REMOTE MOTORS

KIT0184296    SILNIK ZDALNY WEWNĘTRZNY REMOTE INTERNAL MOTOR  

H SUFIT PODWIESZANY
H False ceiling

> 30cm

Średnica wylotu Exit Ø 15cm okrągły Ø 15cm round

Odległość  
okap-wyjście
Hood-exit distance

max 7 m w linii prostej*
max 7 linear mt*

+ Przedłużacz KIT0161392
+ extension cable KIT0161392

Przepływ powietrza 
Airflow

2150 m3/h

Pobór całkowity 
Total absorption

250 W

Średnica wylotu 
Duct size

150 mm

Dostępny dla Available for
HILIGHT GLASS / HILIGHT-X 
ILLUSION / SKYDOME

Ø150 57

300

400

400

SILNIK ZEWNĘTRZNY                                                                                                    
DACH POCHYŁY
EXTERNAL MOTOR 
INCLINED ROOF

SILNIK ZEWNĘTRZNY                                                                                                
DACH PŁASKI
EXTERNAL MOTOR
TILED ROOF

SILNIK ZDALNY 
WEWNĘTRZNY
REMOTE INTERNAL
MOTOR

SILNIK ZEWNĘTRZNY 
DO MONTAŻU 
ŚCIENNEGO
EXTERNAL WALL
MOTOR

* Bez załamań. Odjąć 1 m na każde załamanie. 
* Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.

WARTO WIEDZIEĆ
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KIT0147882     GME SILNIK ZEWNĘTRZNY DACH POCHYŁY   GME EXTERNAL INCLINED ROOF 

KIT0147881    GME SILNIK ZEWNĘTRZNY DACH PŁASKI GME EXTERNAL TILED ROOF  

KIT0184135    GME SILNIK ZEWNĘTRZNY DO MONTAŻU ŚCIENNEGO GME EXTERNAL WALL MOTOR      

H SUFIT PODWIESZANY
H False ceiling

> 16,2cm

Średnica wylotu Exit Ø 15cm okrągły Ø 15cm round

Odległość  
okap-wyjście
Hood-exit distance

max 7 m w linii prostej*
max 7 linear mt*

+ Przedłużacz KIT0161392
+ extension cable KIT0161392

H SUFIT PODWIESZANY
H False ceiling

> 16,2cm

Średnica wylotu Exit Ø 15cm okrągły Ø 15cm round

Odległość  
okap-wyjście
Hood-exit distance

max 7 m w linii prostej*
max 7 linear mt*

+ Przedłużacz KIT0161392
+ extension cable KIT0161392

H SUFIT PODWIESZANY
H False ceiling

> 16,2cm

Średnica wylotu Exit Ø 15cm okrągły Ø 15cm round

Odległość  
okap-wyjście
Hood-exit distance

max 7 m w linii prostej*
max 7 linear mt*

+ Przedłużacz KIT0161392
+ extension cable KIT0161392

Dostępny dla Available for
HILIGHT GLASS / HILIGHT-X 
ILLUSION / SKYDOME

Dostępny dla Available for
HILIGHT GLASS / HILIGHT-X 
ILLUSION / SKYDOME

Dostępny dla Available for
HILIGHT GLASS / HILIGHT-X 
ILLUSION / SKYDOME

580

780

200

384

277

400

666

140

499

400
430

337

388

489

194

Przepływ powietrza 
Airflow

1300 m3/h

Pobór całkowity 
Total absorption

275 W

Średnica wylotu 
Duct size

150 mm

Przepływ powietrza 
Airflow

1200 m3/h

Pobór całkowity 
Total absorption

200 W

Średnica wylotu 
Duct size

150 mm

Przepływ powietrza 
Airflow

1200 m3/h

Pobór całkowity 
Total absorption

200 W

Średnica wylotu 
Duct size

150 mm

* Bez załamań. Odjąć 1 m na każde załamanie. 
* Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.

* Bez załamań. Odjąć 1 m na każde załamanie. 
* Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.

* Bez załamań. Odjąć 1 m na każde załamanie. 
* Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.

58

60°

383

40

480

445

 Ø150

170
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SILNIKI ODDZIELNE / ZEWNĘTRZNE 
REMOTE MOTORS

Downdraft Downdraft Tradycyjny okap Traditional hood

PRF0179706     GME22A SILNIK ZEWNĘTRZNY DO MONTAŻU ŚCIENNEGO GME22A EXTERNAL WALL MOTOR  

+ Przedłużacz KIT0161392
+ extension cable KIT0161392

Dostępny dla Available for
CT35 PRO / PANDORA 

Opisane niżej silniki 
mogą być instalowane 
tylko w naszych 
modelach tradycyjnych 
i Downdraft, które są już 
przygotowane do tego 
celu.

The following motors 
can only be installed 
on our traditional and 
Downdraft models 
already predisposed 
for this purpose.

PRF0046491A    GME88 SILNIK ODDZIELNY WEWNĘTRZNY GME88 REMOTE INTERNAL MOTOR  
PRF0006209A    GME11 SILNIK ODDZIELNY WEWNĘTRZNY GME11 REMOTE INTERNAL MOTOR   

Średnica wylotu Exit Ø 15cm okrągły Ø 15cm round

Odległość  
okap-wyjście
Hood-exit distance

max 5 m w linii prostej*
max 5 linear mt*

Średnica wylotu Exit Ø 15cm okrągły Ø 15cm round

Odległość  
okap-wyjście
Hood-exit distance

max 5 m w linii prostej*
max 5 linear mt*

+ Przedłużacz KIT0161392
+ extension cable KIT0161392

Przepływ powietrza 
Airflow

1495 m3/h

Pobór całkowity 
Total absorption

250 W(50Hz) 
390 W(60Hz)

Średnica wylotu 
Duct size

150 mm

Dostępny dla Available for
PANDORA 

Dostępny dla Available for
CT35 PRO 

Ø200 57

350

350

400

PRF0046491A
GME88 SILNIK ODDZIELNY 
WEWNĘTRZNY
GME88 REMOTE INTERNAL MOTOR

PRF0006209A
GME11 SILNIK ODDZIELNY 
WEWNĘTRZNY
GME11 REMOTE INTERNAL MOTOR

SILNIK 
ZEWNĘTRZNY 
DO MONTAŻU 

ŚCIENNEGO
EXTERNAL

WALL
MOTOR

SILNIK 
ZEWNĘTRZNY 
DO MONTAŻU 

ŚCIENNEGO
EXTERNAL

WALL
MOTOR

SILNIK ODDZIELNY 
WEWNĘTRZNY
INTERNAL
MOTOR

SILNIK ODDZIELNY 
WEWNĘTRZNY
INTERNAL
MOTOR

4
50

145
450

185

Przepływ powietrza 
Airflow

1200 m3/h

Pobór całkowity 
Total absorption

190 W

Średnica wylotu 
Duct size

150 mm

Przepływ powietrza 
Airflow

1000 m3/h

Pobór całkowity 
Total absorption

275 W

Średnica wylotu 
Duct size

150 mm

* Bez załamań. Odjąć 1 m na każde załamanie. 
* Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.

* Bez załamań. Odjąć 1 m na każde załamanie. 
* Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.

WARTO WIEDZIEĆ
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Przepływ powietrza 
Airflow

1000 m3/h

Pobór całkowity 
Total absorption

275 W

Średnica wylotu 
Duct size

150 mm

WARTO WIEDZIEĆ

LONG LIFE
FILTER ++

LONG LIFE
FILTER ++

LONG LIFE
FILTER

FILTRY PRZECIWZAPACHOWE
ODOUR FILTERS

Tradycyjny filtr zapachowy składa się z mieszanki 
węgli aktywnych, traci swoją skuteczność w wyniku 
użytkowania, a średni jego okres eksploatacji wynosi  
3-6 miesięcy.

The traditional odour filter, made up of a mix of 
activated carbons, looses its efficiency through use and 
has an average life of 3-6 months.

Filtr węglowy
Charcoal filter

Innowacyjny filtr przeciwzapachowy o bardzo 
wysokiej, przekraczającej 80% skuteczności 
pochłaniania zapachów i żywotności około 
2-3 lat. Filtr należy myć co 2-3 m-ce w gorącej 
wodzie z dodatkiem lekkiego detergentu 

lub w zmywarce w temperaturze 65°C. Po umyciu 
i usunięciu nadmiaru wody filtr należy dosuszyć w 

piekarniku w temp. 100°C przez około 10 minut.

Odour filter with very high efficiency level >80%. 
Capable of regenerating itself and of lasting up to a 
maximum of 3 years in comparison to standard filters. 
To maintain such characteristics, the filter must be 
washed every 2 or 3 months with hot water and mild 
soap, or in the dishwasher at 65°C. and can be dried in 
the the oven for 10 minutes at 100°.

Filtr węglowy z funkcją regeneracji HP
HP Regenerable charcoal filter

Innowacyjny filtr przeciwzapachowy o bardzo wysokiej, 
w zakresie 40-60% skuteczności pochłaniania zapachów 
i żywotności około 2-3 lat. Filtr należy myć co 2-3 m-ce 
w gorącej wodzie z dodatkiem lekkiego detergentu lub 
w zmywarce w temperaturze 65°C. Po umyciu i usunięciu 

nadmiaru wody filtr należy dosuszyć w piekarniku w temp. 100°C 
przez około 10 minut.

Odour filter with filtering efficiency that ranges from 40-60 %. Capable 
of regenerating itself and of lasting up to a maximum of 3 years in 
comparison to standard filters. To maintain such characteristics, the 
filter must be washed every 2 or 3 months with hot water and mild 
soap, or in the dishwasher at 65°C. and can be dried in the the oven 
for 10 minutes at 100°. 

Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal filter

Filtr ceramiczny jest innowacyjnym, modułowym filtrem 
przeciwzapachowym, regenerowalnym w piekarniku. Proces 
regenerowania przeprowadza się w temperaturze 200°C 
przez 45 minut. Czynność tę należy przeprowadzać co 
2-3 miesiące, żywotność filtrów wynosi około 5 lat. Filtry 

te charakteryzują się wysokim poziomem skuteczności pochłaniania 
zapachów oraz wysoką odpornością mechaniczną.

The ceramic filter is a modular charcoal filter that can be thermally 
regenerated in the oven every 2/3 months at 200°for 45 minutes, up 
to max 5 years. It allows for very high odour absorption efficiency and 
very high mechanical strength.

Regenerowany ceramiczny filtr 
przeciwzapachowy HP
HP regenerable anti-odor ceramic filter
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FILTRY PRZECIWZAPACHOWE
ODOUR FILTERS

WARTO WIEDZIEĆ

KOD FILTRA
FILTER CODE

TYP FILTRA
FILTER TYPE

ADÉLE 
CFC0141529A Filtr węglowy / Charcoal

CFC0141725A Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

ADÉLE ISLAND
CFC0141529A Filtr węglowy / Charcoal

CFC0141725A Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

APLOMB 
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

BIO 
CFC0140091 Filtr węglowy z funkcją regeneracji HP

Regenerable charcoal HP

CFC0141725A Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

BIO ISLAND 
CFC0140091 Filtr węglowy z funkcją regeneracji HP

Regenerable charcoal HP

CFC0141725A Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

BLOOM 
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

BLOOM-S
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

BOXIN CFC0141497 Filtr węglowy / Charcoal

BOXIN LUX
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

BOXIN ADVANCE
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

BOXIN DRY
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

BOXIN NO DRIP
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

BOXIN PLUS
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

CIAK 2.0 CFC0141571 Filtr węglowy / Charcoal

CIAK 2.0 S CFC0141571 Filtr węglowy / Charcoal

CORALINE CFC0141529A Filtr węglowy / Charcoal

EASY UX CFC0140088 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

EDITH
CFC0140053 Filtr węglowy z funkcją regeneracji HP

Regenerable charcoal HP

CFC0140090 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

ELITE 14 CFC0141571 Filtr węglowy / Charcoal

ELITE 26 CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

ELITE 35 CFC0140075 Filtr węglowy / Charcoal

EMERALD CFC0140124 Filtr węglowy / Charcoal

ERA C CFC0141571 Filtr węglowy / Charcoal

ERA S CFC0141571 Filtr węglowy / Charcoal

FOLD
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

KOD FILTRA
FILTER CODE

TYP FILTRA
FILTER TYPE

FOLD S
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

GETUP 
KIT0166432 Filtr węglowy z funkcją regeneracji HP

Regenerable charcoal HP

KIT0166444 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

HAIKU 
CFC0141529A Filtr węglowy / Charcoal

CFC0141725A Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

HAIKU ISLAND
CFC0141529A Filtr węglowy / Charcoal

CFC0141725A Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

HIDDEN 2.0
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

HIDDEN 2.0 @
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

HIDDEN 2.0 
ADVANCE

CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

IKONA
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

IKONA LIGHT 
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

IKONA MAXXI PURE
CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji

Regenerable charcoal

CFC0140053 Filtr węglowy z funkcją regeneracji HP
Regenerable charcoal HP

INTERSTELLAR 
CFC0140053 Filtr węglowy z funkcją regeneracji HP

Regenerable charcoal HP

CFC0140090 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

JUNO CFC0140088 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

JUNO URBAN  CFC0140088 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

KUADRA ISLAND CFC0140423 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

L'ESSENZA CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

LANE 
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

LANE SENSOR
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

LEVER 
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

LOL
CFC0141529A Filtr węglowy / Charcoal

CFC0141725A Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

MAJESTIC
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal
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FILTRY PRZECIWZAPACHOWE
ODOUR FILTERS
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KOD FILTRA
FILTER CODE

TYP FILTRA
FILTER TYPE

MAJESTIC NO DRIP 
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

NUAGE 
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

OM AIR 
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

OPEN SUITE KIT0166765 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

OPEN SUITE 
SUPERIOR KIT0166765 Filtr węglowy z funkcją regeneracji

Regenerable charcoal

PANDORA CFC0142324 Filtr węglowy / Charcoal

PIX KIT0147175 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

PLAT CFC0140423 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

RULES CFC0166361 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

SEASHELL CFC0141725A Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

SHINING  
CFC0140053 Filtr węglowy z funkcją regeneracji HP

Regenerable charcoal HP

CFC0140090 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

SPOT PLUS ISLAND 
CFC0141529A Filtr węglowy / Charcoal

CFC0141725A Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

SPOT URBAN 
CFC0141529A Filtr węglowy / Charcoal

CFC0141725A Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

STONE
CFC0141529A Filtr węglowy / Charcoal

CFC0141725A Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

STRIPE
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

STRIPE URBAN
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

SUPER PLAT CFC0140423 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

SWEET CFC0140426 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

THIN
CFC0141529A Filtr węglowy / Charcoal

CFC0141725A Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

THIN ISLAND
CFC0141529A Filtr węglowy / Charcoal

CFC0141725A Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

TUBE PRO CFC0140423 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

TUBE PRO ISLAND CFC0140423 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

WAVE UX CFC0140088 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

WISE
CFC0140343 Filtr węglowy / Charcoal

CFC0162221 Filtr węglowy z funkcją regeneracji
Regenerable charcoal

* zestawy filtrów węglowych dla modeli sufitowych wskazano w odpowiedniej części katalogu
* see the dedicated section for the ceiling model carbon filter kits

KOD FILTRA
FILTER CODE

TYP FILTRA
FILTER TYPE

NT ALPHA KIT0167755
Regenerowany ceramiczny filtr 

przeciwzapachowy HP
HP regenerable anti-odor ceramic filter

NIKOLATESLA FIT KIT0167755
Regenerowany ceramiczny filtr 

przeciwzapachowy HP
HP regenerable anti-odor ceramic filter

NIKOLATESLA FIT 3Z KIT0167755
Regenerowany ceramiczny filtr

przeciwzapachowy HP
HP regenerable anti-odor ceramic filter

NIKOLATESLA 
FIT XL KIT0167755

Regenerowany ceramiczny filtr 
przeciwzapachowy HP

HP regenerable anti-odor ceramic filter

NIKOLATESLA FLAME KIT0120952A
Regenerowany ceramiczny filtr 

przeciwzapachowy HP
HP regenerable anti-odor ceramic filter

NIKOLATESLA LIBRA KIT0120952A
Regenerowany ceramiczny filtr 

przeciwzapachowy HP
HP regenerable anti-odor ceramic filter

NIKOLATESLA ONE KIT0120952A
Regenerowany ceramiczny filtr 

przeciwzapachowy HP
HP regenerable anti-odor ceramic filter

NIKOLATESLA 
ONE HP KIT0120952A

Regenerowany ceramiczny filtr 
przeciwzapachowy HP

HP regenerable anti-odor ceramic filter

NIKOLATESLA 
PRIME S KIT0167755

Regenerowany ceramiczny filtr 
przeciwzapachowy HP

HP regenerable anti-odor ceramic filter

NIKOLATESLA 
SWITCH GLOW KIT0120952A

Regenerowany ceramiczny filtr 
przeciwzapachowy HP

HP regenerable anti-odor ceramic filter

NIKOLATESLA 
SWITCH KIT0120952A

Regenerowany ceramiczny filtr 
przeciwzapachowy HP

HP regenerable anti-odor ceramic filter

NIKOLATESLA 
UNPLUGGED KIT0120952A

Regenerowany ceramiczny filtr 
przeciwzapachowy HP

HP regenerable anti-odor ceramic filter
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DODATKOWE KANAŁY WENTYLACYJNE
INSTALLATION ACCESSORIES

1052G

Ø125x1000mm

150x70mm

90° 150x70mm Ø125x750mm + fascette

1052O

1052D

150x70x1500mm

1052B

1052L

Ø125

1052P

1052E

150x70x1000mm

1052C

1052N

150x70 - Ø125mm

1052Q

KIT0094727

90° 150x70mm

1052F

1052W

90° Ø125mm

1052R

150x70 - Ø125mm

Ø125-100mm Ø125x1000mm Ø125x3000mm

Ø150x240 mm 

KIT0161457

Aby uniknąć kondensacji pary 
wodnej i tworzenia się skroplin 
i ich dostania się do okapu, 
za lecamy zainsta lowanie 
specjalnego elementu. Należy 
pamiętać, że musi on być 
zainstalowany poziomo. 

To avoid the formation of 
condensate and the flowback 
towards the source of air 
output, we advise installing this 
component along the outlet pipe.

WARTO WIEDZIEĆ
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Ø150

KIT0162617

DODATKOWE KANAŁY WENTYLACYJNE
INSTALLATION ACCESSORIES

220x90mm 90° 220x90mm

Ø150x750mm + fascette

1053N 1053R

220x90 - Ø150mm

1053P

90° 220x90mm

1053S

Ø150mm

1053Y

1053Q

Ø150x1000mm

1053W

220x90x1000mm

1053M

1052M

Ø150

1053Z1052AD

KIT0094725

220x90 - Ø150mm

Ø150-120mm Ø150x3000mm

Ø150x500mm

1053X

WARTO WIEDZIEĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapobiega przedostawaniu sie obcych elementów do wnętrza 
kanału wentylacyjnego oraz umożliwia kierowanie strumieniem 
powietrza.  

Useful for stopping objects getting into the air duct and to channel 
the vapour flow emitted towards the centre of the room. 

OSŁONA WYLOTU POWIETRZA.

WALL UNIT AIR DIFFUSER FOR BUILT-IN FILTER PRODUCTS.
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WAGA
WEIGHT

ADÉLE ISLAND 29,00 Kg

BIO ISLAND 32,80 Kg

CLOUD SEVEN (DUCT-OUT) 17,70 Kg

CLOUD SEVEN (FILTERING) 19,50 Kg

EASY UX 11,65 Kg

EDITH 19,25 Kg

HAIKU ISLAND (32 cm) 33,70 Kg

HAIKU ISLAND (120 cm) 46,30 Kg

HAIKU ISLAND (180 cm) 55,10 Kg

HILIGHT GLASS (H16) 29,10 Kg

HILIGHT GLASS (H30) 30,90 Kg

HILIGHT GLASS (NO MOTOR) 24,80 Kg

HILIGHT-X (H16) 24,00 Kg

HILIGHT-X (H30) 25,80 Kg

HILIGHT-X (NO MOTOR) 20,00 Kg

IKONA 25,00 Kg

IKONA LIGHT 11,00 Kg

IKONA MAXXI PURE 23,00 Kg

ILLUSION (H16) 23,00 Kg

ILLUSION (H30) 23,70 Kg

ILLUSION (NO MOTOR) 19,50 Kg

INTERSTELLAR 27,10 Kg

JUNO 13,40 Kg

JUNO URBAN 12,70 Kg

KUADRA ISLAND (43 cm) 28,60 Kg

WAGA
WEIGHT

KUADRA ISLAND (60 cm) 33,50 Kg

LULLABY (DUCT-OUT) 38,20 Kg

LULLABY (FILTERING) 49,10 Kg

OPEN SUITE SUPERIOR (80CM) 40,20 Kg

OPEN SUITE SUPERIOR (160CM) 67,00 Kg

PIX 16,40 Kg

SEASHELL 33,80 Kg

SHINING 19,00 Kg

SKYDOME (H16) 25,20 Kg

SKYDOME (H30) 27,20 Kg

SKYDOME (NO MOTOR) 21,70 Kg

SPOT PLUS ISLAND 26,90 Kg

TUBE PRO ISLAND 26,35 Kg

WAVE UX 11,80 Kg

WARTO WIEDZIEĆ

ZWRÓĆ UWAGĘ NA CIĘŻAR OKAPU
LEARN MORE ABOUT WEIGHT

Jeżeli projekt kuchni przewiduje okap wyspowy, podwieszany lub 
wmontowany do podwieszanego sufitu (sufitowy), powinno się 
stworzyć specjalną konstrukcję z płyt gipsowo-kartonowych, która 
będzie w stanie utrzymać jego ciężar.

Waga różni się w zależności od modeli i ogólnych wymiarów, a 
poniższa tabela pomaga w zbudowaniu odpowiedniego wsparcia 
bez konieczności rezygnacji z praktycznej i modnej otwartej 
przestrzeni.

In kitchen designs featuring an island, suspended or ceiling hood 
(built into a false ceiling), it is important that the plasterboard 
structure is able to support the weight of the hood itself.

The weight varies depending on the model and overall dimensions, 
and the following table is a useful aid in developing a suitable support 
without needing to forgo a practical and stylish open space.
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SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE PARAMETRÓW 
LEARN MORE ABOUT PERFORMANCE

* Intensywna prędkość z regulacją czasową *Booster time speeds
** Model niepodlegający obowiązkowej certyfikacji energetycznej. Model not subject to compulsory energy certification.

ENERGY 
CLASS

1 BIEG
(wydajność - hałas) 

2 BIEG
(wydajność - hałas) 

3 BIEG
(wydajność - hałas)  

4 BIEG *
(wydajność - hałas) 

5 BIEG *
(wydajność - hałas)  

Adéle A 325 m3/h - 55 db(A) 435 m3/h - 61 db(A) 630 m3/h - 69 db(A) --- 770 m3/h - 74 db(A)

Adéle Island A 325 m3/h - 55 db(A) 435 m3/h - 61 db(A) 630 m3/h - 69 db(A) --- 770 m3/h - 74 db(A)

Aplomb A 275 m3/h - 51 db(A) 385 m3/h - 59 db(A) 495 m3/h - 64 db(A) --- 680 m3/h - 71 db(A)

Bio A 135 m3/h - 35 db(A) 300 m3/h - 53 db(A) 395 m3/h - 58 db(A) 545 m3/h - 65 db(A) 720 m3/h - 70 db(A)

Bio Island A 135 m3/h - 35 db(A) 300 m3/h - 53 db(A) 395 m3/h - 58 db(A) 545 m3/h - 65 db(A) 720 m3/h - 70 db(A)

Bloom A 185 m3/h - 35 db(A) 310 m3/h - 52 db(A) 400 m3/h - 56 db(A) --- 750 m3/h - 70 db(A)

Bloom-S A 185 m3/h - 35 db(A) 310 m3/h - 46 db(A) 400 m3/h - 53 db(A) 590 m3/h - 58 db(A) 750 m3/h - 64 db(A)

Boxin D 140 m3/h - 48 db(A) 190 m3/h - 54 db(A) 370 m3/h - 67 db(A) --- ---

Boxin Advance A 305 m3/h - 50 db(A) 415 m3/h - 57 db(A) 560 m3/h - 64 db(A) --- 730 m3/h - 70 db(A)

Boxin Dry B 270 m3/h - 52 db(A) 400 m3/h - 60 db(A) 580 m3/h - 67 db(A) --- 700 m3/h - 71 db(A)

Boxin Lux A 255 m3/h - 50 db(A) 355 m3/h - 57 db(A) 620 m3/h - 70 db(A) --- --- 

Boxin No Drip A 160 m3/h - 34 db(A) 425 m3/h - 60 db(A) 570 m3/h - 66 db(A) --- 680 m3/h - 70 db(A)

Boxin Plus B 230 m3/h - 49 db(A) 335 m3/h - 56 db(A) 610 m3/h - 70 db(A) --- --- 

Ciak 2.0 C 130 m3/h - 47 db(A) 165 m3/h - 50 db(A) 225 m3/h - 55 db(A) --- ---

Ciak 2.0 S B 250 m3/h - 57 db(A) 340 m3/h - 64 db(A) 425 m3/h - 69 db(A) --- ---

Cloud Seven (Duct-out) A 235 m3/h - 43 db(A) 330 m3/h - 54 db(A) 460 m3/h - 60 db(A) 660 m3/h - 68 db(A) 770 m3/h - 71 db(A)

Cloud Seven (Filtering) A 240 m3/h - 52 db(A) 360 m3/h - 62 db(A) 495 m3/h - 68 db(A) 570 m3/h - 70 db(A) --- 

Coraline D 290 m3/h - 56 db(A) 370 m3/h - 61 db(A) 435 m3/h - 65 db(A) --- ---

CT35 PRO 60 cm B 225 m3/h - 51 db(A) 430 m3/h - 64 db(A) 600 m3/h - 73 db(A) --- 650 m3/h - 75 db(A)

CT35 PRO 90 cm A 255 m3/h - 50 db(A) 420 m3/h - 60 db(A) 650 m3/h - 69 db(A) --- 750 m3/h - 73 db(A)

CT35 PRO 120 cm A 265 m3/h - 52 db(A) 430 m3/h - 60 db(A) 650 m3/h - 69 db(A) --- 780 m3/h - 74 db(A)

CT35 PRO GME B 215 m3/h - 41 db(A) 405 m3/h - 59 db(A) 550 m3/h - 67 db(A) --- 610 m3/h - 70 db(A)

Easy UX A 265 m3/h - 46 db(A) 365 m3/h - 55 db(A) 515 m3/h - 62 db(A) --- 610 m3/h - 66 db(A)

Edith A 240 m3/h - 46 db(A) 300 m3/h - 49 db(A) 345 m3/h - 53 db(A) 460 m3/h - 59 db(A) ---

Elite 14 D 125 m3/h - 46 db(A) 288 m3/h - 57 db(A) 304 m3/h - 62 db(A) --- --- 

Elite 26 C 240 m3/h - 44 db(A) 368 m3/h - 54 db(A) 480 m3/h - 61 db(A) --- 581 m3/h - 65 db(A)

Elite 35 A 250 m3/h - 46 db(A) 375 m3/h - 55 db(A) 535 m3/h - 63 db(A) --- 640 m3/h - 67 db(A)

Emerald D 290 m3/h - 56 db(A) 370 m3/h - 61 db(A) 435 m3/h - 65 db(A) --- --- 

Era C D 290 m3/h - 62 db(A) 344 m3/h - 66 db(A) 368 m3/h - 67 db(A) --- --- 

Era S B 236 m3/h - 57 db(A) 332 m3/h - 63 db(A) 428 m3/h - 68 db(A) --- --- 

Fold B 225 m3/h - 46 db(A) 355 m3/h - 54 db(A) 580 m3/h - 65 db(A) --- ---



WARTO WIEDZIEĆ 164

WARTO WIEDZIEĆ

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE PARAMETRÓW 
LEARN MORE ABOUT PERFORMANCE

* Intensywna prędkość z regulacją czasową *Booster time speeds
** Model niepodlegający obowiązkowej certyfikacji energetycznej. Model not subject to compulsory energy certification.

ENERGY 
CLASS

1 BIEG
(wydajność - hałas) 

2 BIEG
(wydajność - hałas) 

3 BIEG
(wydajność - hałas)  

4 BIEG *
(wydajność - hałas) 

5 BIEG *
(wydajność - hałas)  

Fold S B 300 m3/h - 53 db(A) 440 m3/h - 60 db(A) 600 m3/h - 66 db(A) --- 710 m3/h - 70 db(A)

Getup A 230 m3/h - 43 db(A) 360 m3/h - 54 db(A) 540 m3/h - 63 db(A) 650 m3/h - 66 db(A) 730 m3/h - 68 db(A)

Haiku A 155 m3/h - 34 db(A) 295 m3/h - 47 db(A) 375 m3/h - 51 db(A) 560 m3/h - 58 db(A) 690 m3/h - 63 db(A)

Haiku Island A 155 m3/h - 34 db(A) 295 m3/h - 47 db(A) 375 m3/h - 51 db(A) 560 m3/h - 58 db(A) 690 m3/h - 63 db(A)

Hidden 2.0 A 300 m3/h - 51 db(A) 420 m3/h - 60 db(A) 600 m3/h - 67 db(A) --- 700 m3/h - 70 db(A)

Hidden 2.0 @ A 300 m3/h - 51 db(A) 420 m3/h - 60 db(A) 600 m3/h - 67 db(A) --- 700 m3/h - 70 db(A)

Hidden 2.0 Advance A 300 m3/h - 51 db(A) 420 m3/h - 60 db(A) 600 m3/h - 67 db(A) --- 690 m3/h - 70 db(A)

Hilight Glass H16 A 275 m3/h - 51 db(A) 425 m3/h - 62 db(A) 540 m3/h - 68 db(A) 660 m3/h - 72 db(A) 720 m3/h - 74 db(A)

Hilight Glass H30 A 200 m3/h - 40 db(A) 380 m3/h - 50 db(A) 465 m3/h - 53 db(A) 690 m3/h - 63 db(A) 770 m3/h - 66 db(A)

Hilight-X H16 A+ 275 m3/h - 51 db(A) 425 m3/h - 62 db(A) 540 m3/h - 68 db(A) 660 m3/h - 72 db(A) 720 m3/h - 74 db(A)

Hilight-X H30 A 200 m3/h - 42 db(A) 380 m3/h - 55 db(A) 465 m³/h - 58 db(A) 690 m3/h - 67 db(A) 770 m3/h - 70 db(A)

Ikona A 250 m3/h - 47 db(A) 355 m3/h - 55 db(A) 475 m3/h - 62 db(A) --- 610 m3/h - 67 db(A)

Ikona Light A 250 m3/h - 47 db(A) 355 m3/h - 55 db(A) 475 m3/h - 62 db(A) --- 610 m3/h - 67 db(A)

Ikona Maxxi Pure A 245 m3/h - 47 db(A) 360 m3/h - 56 db(A) 485 m3/h - 62 db(A) --- 600 m3/h - 67 db(A)

Illusion H16 A 275 m3/h - 51 db(A) 425 m3/h - 62 db(A) 540 m3/h - 68 db(A) 660 m3/h - 72 db(A) 720 m3/h - 74 db(A)

Illusion H30 A 200 m3/h - 40 db(A) 380 m3/h - 50 db(A) 465 m3/h - 53 db(A) 690 m3/h - 63 db(A) 770 m3/h - 66 db(A)

Interstellar A 165 m3/h - 36 db(A) 209 m3/h - 53 db(A) 336 m3/h - 54 db(A) --- 384 m3/h - 56 db(A)

Juno A 255 m3/h - 45 db(A) 380 m3/h - 55 db(A) 620 m3/h - 67 db(A) --- --- 

Juno Urban  A 255 m3/h - 45 db(A) 380 m3/h - 55 db(A) 620 m3/h - 67 db(A) --- ---  

Kuadra Island D 224 m3/h - 48 db(A) 320 m3/h - 56 db(A) 416 m3/h - 62 db(A) --- 496 m3/h - 66 db(A)

L'essenza B 288 m3/h - 49 db(A) 432 m3/h - 57 db(A) 603 m3/h - 65 db(A) --- 691 m3/h - 68 db(A)

Lane B 255 m3/h - 49 db(A) 400 m3/h - 58 db(A) 550 m3/h - 65 db(A) --- 650 m3/h - 68 db(A)

Lane Sensor B 255 m3/h - 49 db(A) 400 m3/h - 58 db(A) 550 m3/h - 65 db(A) --- 650 m3/h - 68 db(A)

Lever B 240 m3/h - 46 db(A) 336 m3/h - 54 db(A) 603 m3/h - 67 db(A) --- --- 

Lol A 280 m3/h - 52 db(A) 405 m3/h - 60 db(A) 540 m3/h - 67 db(A) --- 620 m3/h - 70 db(A)

Lullaby Duct-out A 200 m3/h - 40 db(A) 380 m3/h - 50 db(A) 465 m3/h - 53 db(A) 690 m3/h - 63 db(A) 770 m3/h - 66 db(A)

Lullaby Filtering ** 100 m3/h - 44 db(A) 155 m3/h - 53 db(A) 237 m3/h - 63 db(A) 380 m3/h - 72 db(A) 474 m3/h - 76 db(A)

Majestic B 288 m3/h - 49 db(A) 432 m3/h - 57 db(A) 603 m3/h - 65 db(A) --- 691 m3/h - 68 db(A)

Majestic No Drip A 245 m3/h - 46 db(A) 345 m3/h - 53 db(A) 485 m3/h - 60 db(A) --- 600 m3/h - 66 db(A)

Nuage A 230 m3/h - 49 db(A) 330 m3/h - 53 db(A) 440 m3/h - 62 db(A) --- 580 m3/h - 65 db(A)

Om Air A 295 m3/h - 52 db(A) 385 m3/h - 57 db(A) 515 m3/h - 62 db(A) 700 m3/h - 68 db(A) ---
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SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE PARAMETRÓW 
LEARN MORE ABOUT PERFORMANCE

* Intensywna prędkość z regulacją czasową *Booster time speeds
** Model niepodlegający obowiązkowej certyfikacji energetycznej. Model not subject to compulsory energy certification.

WARTO WIEDZIEĆ

ENERGY 
CLASS

1 BIEG
(wydajność - hałas) 

2 BIEG
(wydajność - hałas) 

3 BIEG
(wydajność - hałas)  

4 BIEG *
(wydajność - hałas) 

5 BIEG *
(wydajność - hałas)  

Open Suite ** 335 m3/h - 63 db(A) 395 m3/h - 66 db(A) 445 m3/h - 69 db(A) 500 m3/h - 71 db(A)

Open Suite Superior ** 335 m3/h - 63 db(A) 395 m3/h - 66 db(A) 445 m3/h - 69 db(A) 500 m3/h - 71 db(A)

Pandora A 208 m3/h - 45 db(A) 288 m3/h - 49 db(A) 496 m3/h - 59 db(A) --- 669 m3/h - 67 db(A)

Pandora GME C 240 m3/h - 58 db(A) 336 m3/h - 60 db(A) 581 m3/h - 71 db(A) --- 713 m3/h - 72 db(A)

Pix A 250 m3/h - 44 db(A) 358 m3/h - 53 db(A) 445 m3/h - 60 db(A) --- 610 m3/h - 65 db(A)

Plat A 160 m3/h - 37 db(A) 315 m3/h - 50 db(A) 420 m3/h - 57 db(A) --- 710 m3/h - 69 db(A)

Rules A 160 m3/h - 40 db(A) 330 m3/h - 53 db(A) 415 m3/h - 58 db(A) --- 700 m3/h - 71 db(A)

Seashell ** 180 m3/h - 55 db(A) 265 m3/h - 63 db(A) 335 m3/h - 67 db(A) --- 400 m3/h - 70 db(A)

Shining  A 240 m3/h - 46 db(A) 300 m3/h - 49 db(A) 345 m3/h - 53 db(A) 460 m3/h - 59 db(A) ---

Skydome H16 A 275 m3/h - 51 db(A) 425 m3/h - 62 db(A) 540 m3/h - 68 db(A) 660 m3/h - 72 db(A) 720 m3/h - 74 db(A)

Skydome H30 A 200 m3/h - 40 db(A) 380 m3/h - 50 db(A) 465 m3/h - 53 db(A) 690 m3/h - 63 db(A) 770 m3/h - 66 db(A)

Spot Urban B 270 m3/h - 52 db(A) 375 m3/h - 59 db(A) 630 m3/h - 71 db(A) --- --- 

Stone C 240 m3/h - 44 db(A) 368 m3/h - 53 db(A) 559 m3/h - 67 db(A) --- --- 

Stripe / Stripe Urban B 304 m3/h - 50 db(A) 432 m3/h - 58 db(A) 603 m3/h - 65 db(A) --- 757 m3/h - 69 db(A)

Super Plat A 175 m3/h - 37 db(A) 325 m3/h - 50 db(A) 415 m3/h - 57 db(A) 600 m3/h - 65 db(A) 740 m3/h - 70 db(A)

Sweet A 230 m3/h - 46 db(A) 335 m3/h - 54 db(A) 465 m3/h - 61 db(A) --- 580 m3/h - 66 db(A)

Thin A 145 m3/h - 34 db(A) 300 m3/h - 47 db(A) 385 m3/h - 52 db(A) 560 m3/h - 60 db(A) 680 m3/h - 64 db(A)

Thin Island A 145 m3/h - 34 db(A) 300 m3/h - 47 db(A) 385 m3/h - 52 db(A) 560 m3/h - 60 db(A) 680 m3/h - 64 db(A)

Tube Pro C 240 m3/h - 47 db(A) 368 m3/h - 56 db(A) 603 m3/h - 68 db(A) --- ---

Tube Pro Island C 240 m3/h - 47 db(A) 368 m3/h - 56 db(A) 603 m3/h - 68 db(A) --- ---

Wave UX A 265 m3/h - 46 db(A) 365 m3/h - 55 db(A) 515 m3/h - 62 db(A) --- 610 m3/h - 66 db(A)

Wise B 256 m3/h - 48 db(A) 400 m3/h - 56 db(A) 559 m3/h - 65 db(A) --- 691 m3/h - 70 db(A)
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SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE PARAMETRÓW 
LEARN MORE ABOUT PERFORMANCE

* Intensywna prędkość z regulacją czasową *Booster time speeds
** Model niepodlegający obowiązkowej certyfikacji energetycznej. Model not subject to compulsory energy certification.

WARTO WIEDZIEĆ

ENERGY
CLASS

1 BIEG
m3/h-db(A) 

2 BIEG
m3/h-db(A)

3 BIEG
m3/h-db(A)

4 BIEG
m3/h-db(A)

5 BIEG
m3/h-db(A)

6 BIEG
m3/h-db(A)

7 BIEG
m3/h-db(A)

8 BIEG
m3/h-db(A)

9 BIEG
m3/h-db(A)

BOOSTER 
1*

m3/h-db(A)

BOOSTER 
2*

m3/h-db(A)

NT ALPHA (Duct-out) A 205 - 43 320 - 53 385 - 57 455 - 61 --- --- --- --- --- 580 - 67 ---

NT FIT (Duct-out) A 220 - 37 340 - 52 400 - 56 500 - 61 --- --- --- --- --- 620 - 67 ---

NT FIT 3Z (Duct-out) A 210 - 42 335 - 51 400 - 57 475 - 61 --- --- --- --- --- 600 - 66 ---

NT FIT XL (Duct-out) A 220 - 43 340 - 52 410 - 57 500 - 61 --- --- --- --- --- 620 - 66 ---

NT FLAME (Duct-out) A 175 - 45 275 - 53 410 - 63 --- --- --- --- --- --- 515 - 68 600 - 71

NT FLAME (Filtering) A 155 - 49 275 - 60 410 - 69 --- --- --- --- --- --- 490 - 72 530 - 74

NT LIBRA (Duct-out) A 185 - 46 285 - 54 430 - 63 540 - 69 --- --- --- --- --- 610 - 72 ---

NT LIBRA (Filtering) A 170 - 48 275 - 58 415 - 67 495 - 71 --- --- --- --- --- 545 - 73 ---

NT ONE / ONE HP (Duct-out) A+ 130 - 34 205 - 44 235 - 47 280 - 51 305 - 54 335 - 56 370 - 58 415 - 61 500 - 66 640 - 72 ---

NT ONE / ONE HP (Filtering) A+ 105 - 40 170 - 50 200 - 53 235 - 57 260 - 59 290 - 62 320 - 64 360 - 67 400 - 72 545 - 77 ---

NT PRIME S (Duct-out) A 225 - 36 340 - 54 405 - 59 535 - 63 --- --- --- --- --- 620 - 69 ---

NT PRIME S (Filtering) A 135 - 49 295 - 59 360 - 63 460 - 69 --- --- --- --- --- 535 - 72 ---

NT SWITCH / SWITCH GLOW (Duct-out) A+ 135 - 33 190 - 41 220 - 44 260 - 49 290 - 52 315 - 54 350 - 57 400 - 60 500 - 66 630 - 71 ---

NT SWITCH / SWITCH GLOW (Filtering) A+ 110 - 39 160 - 48 190 - 51 230 - 55 255 - 58 280 - 60 310 - 62 350 - 66 400 - 72 550 - 76 ---

NT UNPLUGGED (Duct-out) A+ 135 - 33 190 - 41 220 - 44 260 - 49 290 - 52 315 - 54 350 - 57 400 - 60 500 - 66 630 - 71 ---

NT UNPLUGGED (Filtering) A+ 110 - 39 160 - 48 190 - 51 230 - 55 255 - 58 280 - 60 310 - 62 350 - 66 400 - 72 550 - 76 ---
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WARTO WIEDZIEĆ

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE AKCESORIÓW  
LEARN MORE

REDUKCJA 
150/125

ALARM 
FILTRA 

WĘGLOWEGO

ALARM FILTRA 
TŁUSZCZOWEGO

ZAWÓR 
PRZECIW-
ZWROTNY

Adéle √ √ √ √

Adéle Island √ √ √ √

Aplomb --- √ √ √

Bio --- √ √ √

Bio Island --- √ √ √

Bloom --- √ √ √

Bloom-S --- √ √ √

Boxin √ --- --- ---

Boxin Advance √ √ √ √

Boxin Dry √ √ √ √

Boxin Lx √ --- --- √

Boxin No Drip √ √ √ ---

Boxin Plus √ --- --- √

Ciak 2.0 --- --- --- √

Ciak 2.0 S --- --- --- √

Cloud Seven --- √ √ ---

Coraline √ --- --- ---

CT35 PRO --- --- √ √

Easy UX --- √ √ ---

Edith --- √ √ ---

Elite 14 --- --- --- √

Elite 26 --- √ √ √

Elite 35 --- √ √ √

Emerald √ --- --- ---

Era C --- --- --- √

Era S --- --- --- √

Fold √ --- --- √

Fold S √ --- --- √

Getup --- √ √ ---

Haiku √ √ √ √

Haiku Island √ √ √ √

Hidden 2.0 √ √ √ √

Hidden 2.0 @ √ √ √ √

Hidden 2.0 Advance √ √ √ √

Hilight Glass H16/H30 --- √ √ ---

Hilight-X H16/H30 --- √ √ ---

Ikona --- √ √ √

Ikona Light --- √ √ ---

ikona Maxxi Pure --- √ √ ---

Illusion H16/H30 --- √ √ ---

Interstellar --- √ √ ---

Juno --- --- --- ---

Juno Urban --- --- --- ---

Kuadra Island √ √ √ √

L'Essenza --- √ √ √

Lane √ √ √ √

REDUKCJA 
150/125

ALARM 
FILTRA 

WĘGLOWEGO

ALARM FILTRA 
TŁUSZCZOWEGO

ZAWÓR 
PRZECIW-
ZWROTNY

Lane Sensor √ √ √ √

Lever --- --- --- √

Lol --- √ √ √

Lullaby --- √ √ ---

Majestic --- √ √ √

Majestic No Drip --- √ √ √

Nuage --- √ √ ---

Om Air --- √ √ ---

Open Suite --- √ √ ---

Open Suite Superior --- √ √ ---

Pandora --- √ √ ---

Pix --- √ √ ---

Plat --- √ √ ---

Rules --- √ √ √

Seashell --- --- --- ---

Shining --- √ √ ---

Skydome H16/H30 --- √ √ ---

Spot Plus Island √ √ √ ---

Spot Urban √ --- --- √

Stone --- --- --- ---

Stripe --- √ √ √

Stripe Urban --- √ √ √

Super Plat --- √ √ ---

Sweet Duct-out √ √ √ √

Sweet Filtering --- √ √ √

Thin --- √ √ √

Thin Island √ √ √ √

Tube Pro --- --- --- √

Tube Pro Island √ --- --- √

Wave UX --- √ √ ---

Wise --- √ √ √
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RYSUNKI TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATIONS 
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TU E LA CAPPA THE HOOD AND YOU

The extractor hood is an essential tool in the kitchen, 
helping to improve air quality and maintain a healthy 
environment. Combustion fumes, unpleasant 
smells, odours and cooking vapours are, in fact, 
both annoying and harmful not only for people, 
but can also deteriorate furniture and walls. It is, 
therefore, important to ensure effective, easy-to-
use and silent extraction that can eliminate them, 
leaving the kitchen more hygienic and cleaner.  
With its eclectic function, the hood is now used not 
only as a basic extractor unit, but also as a light source 
to illuminate the hob, to create softer atmospheres or 
as an authentic furnishing accessory. The numerous 
models and finishes available on the market allow you 
to customise the space according to the design of your 
kitchen and individual taste: whether it is minimal and 
linear or a statement, signature piece, the hood today 
has become a central element in our kitchens.

Okap jest niezbędnym elementem w kuchni, ponieważ 
gwarantuje poprawę jakości powietrza i utrzymanie 
zdrowego środowiska. Spaliny, nieprzyjemne zapachy 
i opary powstające podczas gotowania są irytujące i 
szkodliwe nie tylko dla ludzi, ale mogą również niszczyć 
meble i ściany. Dlatego ważne jest, aby zapewnić 
skuteczne, łatwe w użyciu i ciche zasysanie, które może 
je usunąć, pozostawiając zdrowe i czyste środowisko.  
Eklektyczny w funkcjach, okap jest dziś wykorzystywany 
nie tylko jako podstawowy element zasysania, ale 
również jako źródło oświetlenia, które lepiej oświetla 
płytę kuchenną, tworzy bardziej przyjemną atmosferę 
lub staje się prawdziwym dodatkiem wyposażenia 
wnętrz. Liczne modele i wykończenia dostępne na 
rynku pozwalają na spersonalizowanie otoczenia w 
zależności od kuchni i indywidualnych gustów: czy to 
minimalny i prostoliniowy, czy też widoczny i rzucający 
się w oczy, okap stał się dziś centralnym elementem 
naszych kuchni.

ZNACZENIE OKAPU
W KUCHNI
THE IMPORTANCE OF THE 
HOOD IN THE KITCHEN

TY I OKAP THE HOOD AND YOU

It can be difficult to find the best choice among the many models on offer. 
To find the hood that best suits your space, personal taste and lifestyle, 
you should consider several key factors: correct extraction power, type of 
installation and kitchen design. For the best air removal performance, the 
hood must offer the right extraction power. Take a look at the size of your 
kitchen and your cooking habits. With a simple calculation, it is possible 
to define the ideal flow rate for each room: just multiply the room volume 
by 10. Ease-of-use and silence are another two important variables that 
will help you achieve the best user experience.

Wśród wielu dostępnych modeli trudno jest wybrać ten najlepszy. Aby 
znaleźć okap, który najlepiej będzie pasował do Twojego otoczenia, 
upodobań i stylu życia, musisz wziąć pod uwagę kilka głównych 
czynników: odpowiednią wydajność, rodzaj montażu, design kuchni. 
Celem zagwarantowania jak najlepszego oczyszczania powietrza, okap 
musi posiadać prawidłową moc zasysania. Oceń wielkość swojej kuchni 
i nawyki kulinarne. Za pomocą prostych obliczeń można określić idealną 
wydajność dla każdego pomieszczenia: wystarczy pomnożyć objętość 
lokalu przez 10. Prostota użytkowania i brak hałasu to dwie ważne zmienne, 
które przyczynią się do satysfakcjonującego użytkowania.

JAKI OKAP WYBRAĆ?
WHICH HOOD SHOULD I CHOOSE?

Rodzaj montażu jest koniecznym czynnikiem dla ograniczenia pola i 
określenia kategorii potrzebnej dla Twojej kuchni.

The type of installation is essential in narrowing the field and finding the 
category you need for your kitchen.

W ZABUDOWIE BUILT-IN	

O k a p  j e s t  z a b u d o w a n y  
wewnątrz szafki, co umożliwia 
jego schowanie.

The hood is built into the cabinet, 
disappearing from view.

NAŚCIENNE WALL-MOUNTED

Kuchnia jest ustawiona przy ścianie 
z płytą kuchenną obok ściany. 
Okap naścienny. 

The kitchen is positioned against 
the wall with the hob adjacent to 
the wall. Wall-mounted hood.  
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WYSPOWE ISLAND 

Kuchnia znajduje się na środku pomieszczenia 
z płytą kuchenną oddaloną od ściany. Okap 
sufitowy. 

The kitchen is positioned in the centre of 
the room with the hob away from the wall. 
Ceiling-mounted hood. 

NAROŻNY CORNER

Kuchnia jest zabudowana między dwoma 
ścianami, a płyta kuchenna znajduje się 
blisko narożnika. Okap do zamontowania 
pomiędzy sąsiednimi ścianami.  

The kitchen is laid out between two walls 
of the room and the hob is positioned close 
to the corner. Install the hood between 
adjacent walls.  

SUFITOWE CEILING

Kuchnia znajduje się albo na środku 
pomieszczenia albo pod ścianą. Okap 
staje się oświetleniem i wyciągiem, jest 

montowany w suficie podwieszanym.    

The kitchen is positioned either in the centre 
of the room or against the wall. The hood 
acts as both a light and extractor and is 
installed in the false ceiling.

BLATOWE DOWNDRAFT

Płyta kuchenna jest umieszczona z dala od 
ściany, na blacie półwyspu lub na środku 
pomieszczenia. Okap do zamontowania 

bezpośrednio w blacie. 

The hob is positioned away from the wall, on 
a peninsula counter or in the centre of the 
room. Install the hood directly on the top. 

NAD WYSPĄ SUSPENDED

Okap do zamontowany na suf ic ie, 
podwieszony jak żyrandol.

Install the hood on the ceiling, suspended 
like a pendant light.  

PŁYTA KUCHENNA Z WYCIĄGIEM
EXTRACTOR HOB

Okap zintegrowany z płytą kuchenną. 
Zasysanie od dołu.

 
The hood is integrated into the hob. 
Extraction from below 
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JAK GO ZAMONTOWAĆ?
HOW IS IT INSTALLED?

Perfekcyjne funkcjonowanie okapu jest podporządkowane 
prawidłowemu montażowi ,  który zagwarantu je 
wyspecjalizowany personel. Montaż i konserwacja różnią się 
w zależności od typu pracy okapu: wyciąg lub pochłaniacz. 
Wiele modeli firmy Elica jest przeznaczonych do pracy w 
obydwu wersjach. Przed zainstalowaniem okapu, należy 
pamiętać o kilku prostych, podstawowych zasadach:  
 
•	 Z a s t o s u j  s i ę  d o  w s z y s t k i c h  e t a p ó w 
w s k a z a n y c h  w  i n s t r u k c j i  o b s ł u g i  
•	 Podłącz okap pracujący jako wyciąg do wylotu 
na zewnątrz za pomocą odpowiedniego przewodu 
o średnicy 120-150 mm: zredukowana długość i 
brak zagięć zagwarantują optymalną wydajność.  
•	 Aby uniknąć uszkodzenia części funkcjonalnych i zapewnić 
bezpieczeństwo osób przestrzegaj minimalnej odległości od 
płyty grzewczej. Tę informację znajdziesz w instrukcji obsługi. 
•	 Sprawdź, czy gniazdko elektryczne znajduje 
się w pobliżu produktu w celu jego podłączenia.  
•	 W przypadku trudności zwróć się o pomoc do 
wykwalifikowanego technika.

Perfect  hood operat ion is  ensured by correct 
installation, guaranteed by specialised personnel. 
A s s e m b l y  a n d  m a i n t e n a n c e  va r y  a c c o rd i n g 
to the two types of hood: extractor and f i l ter.  
Many Elica models are designed to work in both 
vers ions .  Be fore  s ta r t ing  insta l l a t ion  o f  your 
hood,  bear  in  mind these s imple ,  bas ic  ru les :  
 
•	 Follow all the steps indicated in the instruction booklet; 
•	 Connect the extractor hood to the outside using a 
dedicated pipe with a diameter of 120-150mm: a shorter length 
and the absence of bends guarantee the best performance.  
•	 Respect the minimum distance from the hob 
indicated in the booklet to avoid damage to the 
operat ional  parts  and protect  personal  safety ; 
•	 Ensure  that  the  locat ion  o f  the  e lect r i ca l 
out let  is  c lose to the product for  connect ion;  
•	 In case of difficulty, request the intervention of a 
specialised technician.

POCHŁANIACZ
FILTER HOOD

Okap pracujący w trybie pochłaniacz eliminuje opary i 
nieprzyjemne zapachy za pomocą odpowiednich filtrów i 
ponownie wprowadza oczyszczone powietrze do środowiska 
kuchennego. Ten typ okapu, jest odpowiedni w przypadku 
braku otworu wentylacyjnego na zewnątrz.

The filter hood eliminates fumes and unpleasant odours via 
dedicated filters and returns clean air to the kitchen. This type 
of hood is suitable in situations without no external evacuation 
hole.

WYCIĄG
EXTRACTOR HOOD

Okap pracujący w trybie wyciąg odprowadza powietrze na 
zewnątrz domu. Jest to najbardziej rozpowszechniony typ 
okapu, ponieważ gwarantuje wysoką wydajność, wysokie 
natężenie przepływu i niski poziom hałasu. 

The extractor hood expels the air outside the home. It is the 
most common type as it guarantees high performance, high 
flow rate and minimum noise. 
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KONSERWACJA
MAINTENANCE

Aby zapewnić długotrwałe i 
prawidłowe funkcjonowanie okapu 
niezbędne jest utrzymywanie 
systemu filtrującego w doskonałym 
stanie. 

W okapach występują dwa typy filtrów:
filtr przeciwtłuszczowy który oczyszcza powietrze z 
cząsteczek tłuszczu wydzielających się podczas gotowania 
oraz filtr przeciwzapachowy (opcjonalnie). Obydwa filtry 
powinny być regularnie czyszczone i/lub wymieniane aby 
zapewnić ich stałą wysoką wydajność. 
• Filtr przeciwtłuszczowy chroni okap zatrzymując 
cząsteczki tłuszczu. Wykonany jest z aluminium lub ze stali 
nierdzewnej i wymaga okresowego czyszczenia w wodzie 
przy użyciu lekkiego detergentu lub mycia w zmywarce w 
niewysokiej temperaturze (*).
• Filtr węglowy, przeciwzapachowy, instalowany jest w 
okapach filtrujących (pochłaniaczach). Jego zadaniem 
jest wychwytywanie i zatrzymywanie cząsteczek zapachu 
z powietrza. Należy pamiętać o jego wymianie co 2-3 
miesiące. Istnieją również filtry węglowe Long Life. Należy 
je regenerować co 2-3 miesiące poprzez mycie w wodzie z 
detergentem lub w zmywarce (*). Żywotność filtrów Long 
Life to około 2-3 lata.
Te proste i drobne środki ostrożności pozwalają aby okap 
zachował prawidłowe  działanie na lata.

(*) Sposób mycia filtra należy zawsze sprawdzić w instrukcji 
obsługi produktu

To ensure that your hood lasts for 
a long time and continues to work 
correctly, the first step is to keep 
the filtering system in tip-top con-
dition. 

Filter hoods feature two types of filter: 
the grease filter which removes the grease from the air 
dispersed during cooking and the odour filter. Both must 
be regularly cleaned and replaced to ensure the very best 
performance.

 • The grease filter protects your hood by trapping grease 
particles. The grease filter can be made of aluminium or 
stainless steel and requires periodic cleaning by hand 
with a neutral detergent or in the dishwasher at a low 
temperature (*), or alternatively in a paper version. In 
this case, it must be replaced every month based on use.  
• The odour filter with activated carbon, installed on 
filter hoods, captures and traps odour particles in the air.  
Remember to replace it every 3-4 months. Long-life odour 
filters, on the other hand, last longer. They can, in fact, be 
regenerated and washed, dried and replaced every two years. 
A few simple, minor precautions are all it takes to keep your 
hood hygienic and working efficient over time.

(*) Always check how to wash the filter in the product 
instruction booklet
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ETYKIETA ENERGETYCZNA
ENERGY LABEL

Etykieta energetyczna jest podstawowym narzędziem 
umożliwiającym wybór okapu kuchennego najlepiej 
dopasowanego do twoich potrzeb. Czytając etykietę 
urządzenia można natychmiast uzyskać informacje nie 
tylko o zużyciu energii, ale także prosty i czytelny obraz 
skuteczności z jaką urządzenie wykonuje swoje funkcje.  
Na  każde j  s t ron ie  kata logu  zamieszczony 
j e s t  s y m b o l  w s k a z u j ą c y  K l a s ę 
Energetyczną  prezentowanego urządzen ia .  
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące każdej 
wersji modelu będącego przedmiotem zainteresowania, 
włącznie ze wszystkimi parametrami podanymi 
na etykiecie energetycznej, należy postępować w 
następujący sposób: 

•  Określ ić  kod wyszukiwanego urządzenia                                                                         
• Na stronie www.elica.com przejść do zakładki 
POBIERANIE/DOWNLOADS w obszarze SERWIS, 
wpisać kod produktu w polu wyszukiwania i pobrać 
dokument PDF (Product Fiche), w którym wskazane 
są wszystkie właściwości urządzenia zgodnie z 
rozporządzeniami UE nr 65/2014 i 66/2014.

The Energy Label constitutes a fundamental tool for 
choosing the most suitable extractor hood for the user’s 
needs. The label provides instant information on energy 
consumption and the level of efficiency of the product’s 
performances.
Each page of our catalogue contains a symbol indicating 
the energy class of the product presented.
For obtaining detailed information on each version of the 
desired model, including all the parameters appearing on 
the energy label, proceed as follows:

•  Identify the product code of the relevant model
•  Visit the website www.elica.com and go to the 
DOWNLOADS section of the ASSISTANCE page, insert 
the product code in the search field and download the 
PDF document (Product Fiche) listing all the product 
characteristics, as per EU regulations no. 65/2014 and 
66/2014.

1  NAZWA LUB MARKA PRODUCENTA.

2  OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 
MODELU

3  KLASA EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ: A/A+/A++ 
OZNACZAJĄ POZIOMY MAKSYMALNEJ 
EFEKTYWNOŚCI, D OZNACZA 
MINIMALNĄ EFEKTYWNOŚĆ.

4  SZACOWANE ROCZNE ZUŻYCIE 
ENERGII PRZY STANDARDOWYM 
UŻYTKOWANIU.

5  KLASA WYDAJNOŚCI PRZEPŁYWU 
DYNAMICZNEGO: OZNACZA 
EFEKTYWNOŚĆ, Z JAKĄ OKAP JEST 
W STANIE POCHŁANIAĆ OPARY 
WYTWARZANE PODCZAS GOTOWANIA 
(A MAKSYMALNA - G MINIMALNA).

6  KLASA EFEKTYWNOŚCI OŚWIETLENIA: 
OZNACZA EFEKTYWNOŚĆ, Z JAKĄ 
OKAP OŚWIETLA PŁYTĘ KUCHENNĄ (A 
MAKSYMALNA - G MINIMALNA).

7  KLASA WYDAJNOŚCI FILTRACJI 
TŁUSZCZÓW: OZNACZA 
EFEKTYWNOŚĆ, Z JAKĄ OKAP FILTRUJE 
TŁUSZCZE WYTWARZANE PODCZAS 
GOTOWANIA (A MAKSYMALNA - G 
MINIMALNA).

8  POZIOM HAŁASU: OZNACZA 
MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU 
WYTWARZANEGO PRZEZ 
URZĄDZENIE PODCZAS NORMALNEGO 
UŻYTKOWANIA.

1  SUPPLIER NAME OR BRAND.

2  MODEL IDENTIFICATION CODE.

3  ENERGY EFFICIENCY CLASS

  A / A+ / A++/A+++ Maximum   
  efficency - D Minimun.

4  ESTIMATED ANNUAL ENERGY   
  CONSUMPTION

  For standard use

5  FLUID DYNAMIC EFFICIENCY   
  CLASS

  Indicates the efficiency with which  
  the hood is able to extract vapours  
  through cooking

  A Maximum efficency - G Minimun.

6  LIGHTING EFFICIENCY CLASS

  Indicates the efficiency with which  
  the hood is able to illuminate the   
  cooker hob

  A Maximum efficency - G Minimun.

7  GREASE FILTERING EFFICIENCY   
  CLASS

  Indicates the efficiency with which  
  the hood filters grease generated   
  through cooking

  A Maximum efficency - G Minimun.

8  NOISE LEVEL

  Indicates the maximum noise level  
  generated by the product during   
  normal use

RYSUNKI TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATIONS 
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RYSUNKI TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATIONS 

WITAMY VW SERWISIE ELICA
WELCOME TO ELICA SERVICE

NUMER BEZPŁATNY  

+48 22 204 37 54 
Klienci i operatorzy mają do dyspozycji specjalistyczne 
centrum informacyjne od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 09:00 do 17:00.     

E-MAIL POMOCY TECHNICZNEJ  
 elica@quadra-net.com

CENTRA SERWISOWE SERVICE ELICA 
Serwis Elica to 80 punktów serwisowych w Polsce. 

DEDYKOWANE WSPARCIE NA STRONIE ELICA.COM
Można pobrać instrukcje obsługi bezpośrednio na elica.com. 
Ponadto, jest również dostępny formularz pomocy technicznej w 
celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

AKCESORIA I ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE 
Właściwa konserwacja i regularna wymiana filtrów węglowych 
gwarantuje doskonałe funkcjonowanie naszych produktów. 
Filtry węglowe i przeciwtłuszczowe, akcesoria (np. kanały 
wentylacyjne, piloty i oświetlenie) oraz środki do pielęgnacji 
dostępne są na shop.elica.com

24-MIESIĘCZNA GWARANCJA
Wszystkie produkty Elica są objęte 2-letnią gwarancją ważną od 
daty zakupu. 

SERVICE NUMBER 

+48 22 204 37 54
A specialized support center available from Monday to 
Friday from 9 am to 5 pm.    

EMAIL FOR TECHNICAL SUPPORT
elica@quadra-net.com

SERVICE CENTRES  
Elica’s service, through a network of 80 selected service 
partners, guaranteeing widespread coverage throughout 

Poland.

DEDICATED SUPPORT ON ELICA.COM
Instruction handbooks can be downloaded directly on elica.
com. For further information, a technical support form is also 
available.

ACCESSORIES AND ORIGINAL SPARE PARTS  
Proper maintenance and the regular replacement of the carbon 
filters is essential in guaranteeing the perfect operation of our 
products.
Carbon and grease filters, accessories (ex. pipings, remote 
controls and lamps) and cleaning products are available on 
shop.elica.com.

24-MONTH WARRANTY
All Elica products enjoy a 2-year manufacturer’s warranty, 
effective from the date of purchase.   

shop.elica.com
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Via Ermanno Casoli, 2

60044 Fabriano AN Italy
T +39 0732 6101
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Katalog jest własnością Elica spa. Wszystkie prawa zastrzeżone.  
Zabrania się powielania w całości lub w części.

This catalogue is of exclusive property of Elica spa. 
All rights are reserved. Any form of total or partial reproduction of 
catalogue is strictly forbidden.

Druk typograficzny nie zawsze wiernie odzwierciedla oryginalne 
kolory i materiały.

The printing process do not always permit a faithful reproducton of 
tones and materials of originals.

Elica zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych i 
szczegółów produktów znajdujących się w niniejszym katalogu bez 
konieczności wcześniejszego o tym informowania.

Elica may at any time modify the specifications and details of the 
products present in the catalogue.
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