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Il prodotto & concepito per I'aspirazione dei fumi e vapori
della cottura ed & destinato al solo uso domestico.
Attenersi strettamente alle istruzioni riportate in questo
manuale. Si declina ogni responsabilita per eventuali
inconvenienti, danni o incendi provocati al prodotto derivati
dallinosservanza delle istruzioni riportate in questo
manuale.

L'apparecchio potrebbe avere estetiche differenti
rispetto a quanto illustrato nei disegni di questo
libretto, comunque le istruzioni per Il'uso, Ia
manutenzione e l'installazione rimangono le stesse.

« E importante conservare futti i manuali che
accompagnano il prodotto per poterli consultare in ogni
momento. In caso di vendita, di cessione o di trasloco,
assicurarsi che restino insieme al prodotto. « Leggere
attentamente le istruzioni: ci sono importanti informazioni
sull'installazione, sulluso e sulla sicurezza. « Verificare
lintegrita del prodotto prima di procedere con
linstallazione. In caso contrario contattare il rivenditore e
non proseguire con l'installazione.

mNOTE

@: i particolari contrassegnati con questo simbolo sono
acquistabili separatamente presso rivenditori specializzati.

*: i particolari contrassegnati con questo simbolo sono
accessori opzionali forniti solo in alcuni modelli e sono
acquistabili sui siti www.elica.com e
www.shop.elica.com.

m SICUREZZA E NORMATIVE
/\ SICUREZZA GENERALE

*Non effettuare variazioni elettriche o meccaniche sul
prodotto o sulle condotte di scarico. *Prima di qualsiasi
operazione di pulizia 0 manutenzione, disinserire il prodotto
dalla rete elettrica togliendo la spina o staccando
linterruttore  generale dellabitazione. <Per tutte le
operazioni di installazione e manutenzione utilizzare guanti
da lavoro.« Il prodotto pud essere utilizzato da bambini di
eta non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacita
fisiche, sensoriali 0 mentali, o prive di esperienza o della
necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure
dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative
alluso sicuro dellapparecchio e alla comprensione dei
pericoli ad esso inerenti.e | bambini devono essere
controllati affinché non giochino con il prodotto.s La pulizia
e la manutenzione non deve essere effettuata da bambini
senza sorveglianza. ¢Il locale deve disporre di sufficiente
ventilazione, quando il prodotto viene utilizzato
contemporaneamente ad altri apparecchi a combustione di
gas o altri combustibili. «Il prodotto va frequentemente pulito
sia internamente che esternamente (ALMENO UNA VOLTA
AL MESE), rispettare comunque quanto espressamente

indicato nelle istruzioni di manutenzione. eL'inosservanza
delle norme di pulizia del prodotto e della sostituzione/
pulizia dei filtri comporta rischi di incendi.» E’ severamente
vietato fare cibi alla fiamma sotto il prodotto.e
ATTENZIONE: Quando il piano di cottura & in funzione le
parti accessibili del prodotto possono diventare calde.s Non
collegare il prodotto alla rete elettrica finché l'installazione
non € totalmente completata.c Per quanto riguarda le
misure tecniche e di sicurezza da adottare per lo scarico
dei fumi aftenersi strettamente a quanto previsto dai
regolamenti delle autorita locali competenti.s L'aria aspirata
non deve essere convogliata in un condotto usato per lo
scarico dei fumi prodotti da apparecchi a combustione di
gas o di altri combustibili.e Non utilizzare o lasciare il
prodotto privo di lampade correttamente montate per
possibile rischio di scossa elettrica.+ Il prodotto non va MAI
utilizzato senza griglia correttamente montata. « Il prodotto
non va MAI utilizzato come piano di appoggio a meno che
non sia espressamente indicato.

* Per la sostituzione della lampada utilizzare solo il tipo
lampada indicato nella sezione manutenzione /sistema di
illuminazione di questo manuale. * L'impiego di fiamma
libera € dannoso ai filtri e pud dar luogo ad incendi,
pertanto deve essere evitato in ogni caso. * La frittura deve
essere fatta sotto controllo onde evitare che [lolio
surriscaldato prenda fuoco. « In caso di dubbio, consultare
il centro di assistenza autorizzato o personale qualificato
similare.

/N SICUREZZA PER L'INSTALLAZIONE
«Utilizzare le viti di fissaggio in dotazione con il prodotto
solo se idonee con la superficie, altrimenti acquistarne del
tipo corretto. Verificare che all'interno del prodotto non vi
sia (per motivi di trasporto) materiale di corredo (ad
esempio buste con viti, garanzie etc.), eventualmente va
tolto e conservato. ¢« AVVERTIMENTO: La mancata
installazione di viti e dispositivi di fissaggio in conformita di
queste istruzioni puo comportare rischi di natura elettrica.
Il tubo di evacuazione non & fornito e va acquistato. « I
diametro del tubo di scarico deve essere equivalente al
diametro dell'anello di connessione. * Per linstallazione del
prodotto sul piano cottura attenersi all'altezza indicata nei
disegni « La distanza minima fra la superficie di supporto
dei recipienti sul dispositivo di cottura e la parte piu bassa
della cappa da cucina deve essere non inferiore a 70 cm in
caso di cucine elettriche e di 100 cm in caso di cucine a
gas o miste. * Se le istruzioni di installazione del dispositivo
di cottura a gas specificano una distanza maggiore,
bisogna tenerne conto.

Verifica soffitto per prima installazione:

+ | soffitto deve essere piano, orizzontale e sufficientemente
solido e resistente. * La cappa € progettata per essere
installata in un controsoffitto Il controsoffitto deve essere
solido e avere una capacita di carico adeguata per un
prodotto dal peso max. di 35 kg. * Non installare la cappa
direttamente nei pannelli del controsoffitto, ma avvalersi



sempre di un telaio o supporto adeguato.

Installazione di pannelli in cartongesso:

Attenzione!: l'installazione va eseguita esclusivamente da
installatori qualificati.

Per 'installatore: la responsabilita per l'installazione della
cappa, inclusa la verifica della conformita del kit di
fissaggio eventualmente incluso nel prodotto, resta ad
esclusivo carico dellinstallatore. + Di seguito, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, alcune indicazioni utili
allinstallatore (che dovra avvalersi di un cartongessista)
per il fissaggio del cartongesso: * utilizzare un tipo di
cartongessoignifugo  (conforme all'art. 30 dellalEC/EN
60335-2-31), adatto  allecondizioni  operative  di
temperatura(almeno  80°C) e umidita (almeno93%)
raggiunte in applicazione; peso totale del cartongesso
utilizzatonon superiore ai 4 kg; * fissare il cartongesso alla
cappa attraverso i punti di fissaggio F1 (diametro 4,5 mm)
di cui il pannello metallico € fornito « per il fissaggio del
cartongessoutilizzare componenti meccanici idonei (non
inclusi nel kit dimontaggio) * Si suggerisce I'utilizzo diviti
metriche testa piatta e dadi. ¢ Elica declina ogni
responsabilita per danni a persone o cose derivanti da una
incorretta installazione del cartongesso e/o del prodotto. La
garanzia sul prodotto non sara efficace in caso di
difetti estetici imputabili e/o derivanti da una non
corretta e inadeguata installazione del cartongesso da
porre a completamento del prodotto, essendo
l'applicazione del cartongesso un'attivita di
competenza e sotto la piena responsabilita di soggetto
terzo diverso dal Produttore.

/N SICUREZZA PER IL COLLEGAMENTO
ELETTRICO

sLa tensione di rete deve corrispondere alla tensione
riportata sull'etichetta caratteristiche situata allinterno del
prodotto.Se prowvisto di spina allacciare il prodotto ad una
presa conforme alle norme vigenti posta in zona accessibile
anche dopo linstallazione. ¢ Se sprovwvisto di spina
(collegamento diretto alla rete) o la spina non & posta in
zona accessibile, anche dopo installazione, applicare un
interruttore bipolare a norma che assicuri la disconnessione
completa della rete nelle condizioni della categoria di
sovratensione I, conformemente alle regole di
installazione. + Il prodotto & prowvisto di un cavo
alimentazione speciale; in caso di danneggiamento del
cavo, richiederlo al servizio assistenza tecnica.

e Attenzione! Prima di ricollegare il circuito
allalimentazione di rete e di verificarne il corretto
funzionamento, controllare sempre che il cavo di rete sia
stato montato correttamente.

Attenzione! Non utilizzare con un programmatore, timer,
telecomando separato o qualsiasi altro dispositivo che si
attiva automaticamente.

KIT WINDOWS: Il prodotto & predisposto per essere
utilizzato in abbinamento ad un KIT sensore Window
(non fornito dal produttore). Installando il KIT sensore
Window (soltanto nel caso di utilizzo in modalita

ASPIRANTE), 'aspirazione dell'aria smettera di funzionare
ogni qual volta la finestra presente nella stanza, su cui il
KIT viene applicato, risultera chiusa. Il collegamento
elettrico del KIT all’apparecchio deve essere effettuato
da personale tecnico qualificato e specializzato. Il KIT
deve essere separatamente certificato in accordo alle
norme di sicurezza pertinenti al componente ed al suo
impiego con I'apparecchio. L’installazione deve essere
effettuata in accordo alle regolamentazioni per gli
impianti domestici vigenti.

ATTENZIONE: il cablaggio del KIT da collegare al
prodotto deve essere parte di un circuito certificato in
bassissima tensione di sicurezza (SELV). Il produttore
di questo apparecchio declina ogni responsabilita per
eventuali inconvenienti, danni, incendi provocati da
difetti e/o problemi di malfunzionamento elo errata
installazione del KIT.

m SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

Suggerimenti per un corretto utilizzo al fine di ridurre
limpatto ambientale: Quando si inizia a cucinare,
accendere I'apparecchio alla velocita minima, lasciandola
accesa per alcuni minuti anche dopo il termine della
cottura. Aumentare la velocitd solo in caso di grandi
quantita di fumo e vapore, utilizzando la funzione booster
solo in casi estremi. Per mantenere ben efficiente il sistema
di riduzione degli odori, sostituire, quando € necessario, illi
filtro/i carbone. Per mantenere ben efficiente il filtro del
grasso, pulifo in caso di necessita. Per ottimizzare
I'efficienza e minimizzare i rumori, utilizzare il diametro
massimo del sistema di canalizzazione indicato in questo
manuale.

m SMALTIMENTO A FINE VITA

Questo apparecchio & contrassegnato in confor-
mita alla Direttiva Europea 2012/19/EC - UK SI
2013 No.3113, Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo
[r— prodotto sia smaltito in modo corretto. L'utente
contribuisce a prevenire le potenziali conseguen-
ze negative per I'ambiente e la salute.
Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di
accompagnamento indica che questo prodotto non deve
essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere
consegnato presso lidoneo punto di raccolta per il
riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Disfarsene seguendo le normative locali per lo smaltimento
dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul trattamento,
recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare
lidoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti
domestici o il negozio presso il quale il prodotto & stato
acquistato.

m NORMATIVE

Apparecchiatura progettata, testata e realizzata nel rispetto
delle norme sulla Sicurezza: EN/IEC 60335-1; EN/IEC
60335-2- 31, EN/IEC 62233. Prestazione: EN/IEC 61591;
ISO 5167-1; ISO 5167-3; 1ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/
IEC 60704-2-13;EN/IEC 60704-3; I1SO 3741; EN 50564;



IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2;
CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

m UTILIZZO

La cappa € realizzata per essere utilizzata in versione
aspirante ad evacuazione esterna.

E' possibile acquistare un Kit per il funzionamento filtrante.
(vedi il paragrafo successivo Versione Filtrante).
ATTENZIONE!: Le tubazioni non sono fornite e vanno
acquistate separatamente.

o [ Versione Aspirante:

Collegare il prodotto a tubi e fori di scarico a parete con
diametro equivalente all'uscita d'aria (flangia di raccordo).
L'utilizzo di tubi e fori di scarico a parete con diametro
inferiore determinera una diminuzione delle prestazioni di
aspirazione ed un drastico aumento della rumorosita.

Si declina percio ogni responsabilita in merito.

+ Usare un condotto lungo il minimo indispensabile.

+ Usare un condotto con minor numero di curve possibile
(angolo massimo della curva: 90°).

+ Evitare cambiamenti drastici di sezione del condotto.

° C Versione Filtrante:

L'aria aspirata verra sgrassata e deodorata prima di essere
riconvogliata nella stanza. Per utilizzare il prodotto in
questa versione € necessario installare un sistema di
filtraggio aggiuntivo a base di carboni attivi.

m MONTAGGIO PRIMA ISTALLAZIONE

« Verificare che il prodotto acquistato sia di dimensioni
idonee alla zona di installazione prescelta.

* Togliere ilfi filtro/i al carbone attivo se forniti (vedi anche
paragrafo relativo).

* Questo/i va/nno rimontato/i solo se si vuole utilizzare il
prodotto in versione filtrante.

* Nel caso della presenza di pannelli e/o pareti e/o pensili
laterali, verificare che ci sia spazio sufficiente per installare
il prodotto e che sia sempre possibile accedere al pannello
comandi con facilita.

* |l prodotto & dotato di tasselli di fissaggio adatti alla
maggior parte di parefi/soffitt. E tuttavia necessario
interpellare  un tecnico qualificato per accertarVi
sullidoneita dei materiali a seconda del tipo di parete/
soffitto. Lalil parete/soffitto deve essere sufficientemente
robusto da sostenere il peso della cappa.

m ELICA CONNECT

La cappa & dotata di funzionalita WiFi per la connessione
remota tramite 'App Elica Connect. Requisiti minimi di
sistema: * Router wireless 2.4GHz WiFi b/g/n « Smartphone
Android o iOs. Verificare sugli store la compatibilita dell'app

con la versione del sistema operativo del proprio
smartphone.

Nota: Il fabbricante ELICA dichiara che questo modello di
elettrodomestico con apparecchiatura radio modulo WiFi &
conforme alla direttiva 2014/53/UE.

L'apparecchiatura radio opera nella banda di frequenza
ISM a 2.4GHz, la massima potenza a radiofrequenza
trasmessa non eccede 20 dBm (e.i.r.p.).

Avvertenze:

+ Tutela dei dati: | dati che I'apparecchio connesso rileva
sono raccolti per consentire I'utilizzo di tutti i servizi
dell'elettrodomestico connesso. Ulteriori informazioni sulle
modalita del trattamento dei dati raccolti e sulla informativa
privacy sono disponibili sul sito www.elica.com.

+ Disponibilita nei paesi: Il servizio Elica Connect &
disponibile in specifici paesi. Per ulteriori informazioni
visitare la sezione dedicata del sito www.elica.com
oppure verificare la disponibilita sullo store del proprio
smartphone cercando I'App Elica Connect.

+ Modifiche future: Elica si riserva di apportare tutte le
modifiche che riterra utili al miglioramento del servizio Elica
Connect. Di conseguenza le descrizioni contenute in
questo manuale non sono impegnative ed hanno un valore
indicativo.

m FUNZIONAMENTO
m PANNELLO DI CONTROLLO

m DA SAPERE PRIMA DI INIZIARE

Questo prodotto richiede delle operazioni preliminari prima
di essere utilizzato:

© OPERAZIONE NECESSARIA:

Affiliazione del radiocomando.

Questo prodotto & predisposto per funzionare solo con
radiocomando Elica. Per poter utilizzare questo prodotto, &
necessario effettuare I'affiliazione del radiocomando.

In base al prodotto acquistato, troverete a corredo uno dei
due radiocomandi in figura:
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Le istruzioni di affiliazione sono riportate nel manuale in
dotazione al radiocomando.

L'avvenuta affiliazione del telecomando viene visualizzata
sulla cappa con entrambi i LEDs L1 e L2 lampeggianti
colore Bianco.

Attenzione!: nel manuale dei Radiocomandi vengono
riportate le funzioni principali, in questo manuale trovere
anche altre inidicazioni di utilizzo ed altre funzionalita con
la spiegazione di come attivarle tramite Radiocomando. Nei
casi in cui non si fa riferimento ad uno specifico
radiocomando, le indicazioni sono velide per entrambi.
Nota: | due radiocomandi sono intercambiabili quindi, se si
desidera & sempre possibile acquistare separatamente,
nello store www.elica.com, quello non a corredo con il
prodotto.

® OPERAZIONE FACOLTATIVA:

Selezione del piano cottura.

Il prodotto & progettato per adattare al meglio le sue
performance in funzione al piano cottura su cui lavora. Di
Default il prodotto & settato per lavorare con piani a GAS.
Se si desidera modificare questo settaggio, dopo
I'affiliazione del Radiocomando vedere capitolo “Settaggio
piano cottura”.

© OPERAZIONE AUTOMATICA:

Calibrazione sensore VOC

Se NON si effettua 'operazione facoltativa di Selezione del
piano cottura, la calibrazione del Sensore VOC parte in
automatico trascorsi 2min. dal collegamento del prodotto
alla rete elettrica. La calibrazione ha una durata di § min. Il
LED L1 lampeggia di colore Verde e si spegnera al
termine della procedura di calibrazione.

Attenzione! Durante la calibrazione il motore si
accende a velocita 1. Per maggiori dettagli sul Sensore
VOC consutare i capitoli dedicati a questa funzione che
troverete successivamente.

m UTILIZZO DEI COMANDI

e Velocita di aspirazione
Questo prodotto & dotato 5 velocita di aspirazione di cui 2
velocita booster temporizzati:

Booster 1 (velocita 4) temporizzata 15 min.

Booster 2 (velocita 5) temporizzata 5 min.

Al termine dei minuti indicati sopra la velocita di
aspirazione si impostera automaticamente alla velocita 2.

o Delay off

Tramite il telecomando & possibile programmare lo
spegnimento ritardato in base alla velocita (potenza) di
aspirazione attiva in quel momento; Le velocita su cui &
possible abilitare questa funzione sono le seguenti:
Velocita 1 (aspirazione bassa): 20 min.

Velocita 2 (aspirazione media): 15 min.

Velocita 3 (aspirazione alta): 10 min.

Nota (solo per prodotti con funzione WiFi): Il delay off
puo essere programmato in modo piu avanzato, quando si
¢ connessi al Cloud Elica, tramite 'App Elica Connect. In
questo caso perd non sara possibile gestire il Delay off da
radiocomando, fino al prossimo reset o spegnimento del
WiFi.

e Attivazione/Disattivazione indicatore saturazione
filtri

Da eseguire a prodotto spento. L'indicatore di
saturazione filtro carbone & normalmente disattivato mentre
lindicatore di saturazione filtro grassi € normalmente
attivato.

Con Radiocomando 1:

Filtro Odori: Premere contemporaneamente i tasti A+B+D
per 2 sec. ogni pressione passa sequenzialemnte da attivo
a disattivo. (Attivo = LED L1 Rosso fisso e LED L2 Rosso
lampeggiante. Disattivo = LED L1 Rosso fisso e LED L2
Spento)

Filtro Grassi: Premere contemporaneamente i tasti
A+B+C per 2 sec. ogni pressione passa sequenzialmente
da attivo a disattivo. (Attivo = LED L1 Arancio fisso e LED
L2 Arancio lampeggiante. Disattivo = LED L1 Arancio
fisso e LED L2 Spento)

Attendere 10 sec. per salvare 'impostazione scelta.

Con Radiocomando 2:

Questa procedura viene descritta nel manuale del
Radiocomando.

Attendere 10 sec. per salvare 'impostazione scelta.

o Indicatori di Saturazione filtri

I led posti sulla cappa segnalano la necessita di eseguire la
manutenzione dei filtri.

Filtro odori: L1 + L2 lampeggianti colore Rosso.

Filtro grassi: L1 + L2 lampeggianti colore Arancio.

Nota: La segnalazione di saturazione dei filtri & visibile per
10 sec. all'accensione della cappa. Dopo aver eseguito la
manutenzione dei filtri & necessario eseguire il reset
saturazione filtri.

o Reset Saturazione filtri
Questa operazione va eseguita entro i primi 10sec. dopo
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I'accenzione del prodotto.
La procedura viene
Radiocomando.

Nota: Se ci sono due segnalazioni attive sia grassi che
odori, I'operazione va fatta due volte.

descritta nel manuale del

e Funzione Velocita di aspirazione automatica
(Funzione VOC):

Questo Prodotto, € dotato di un sensore (sensore VOC)
che modula la velocita di aspirazione automaticamente in
funzione della quantita di fumi rilevata.

Questa funzione, va abilitata manualmente tramite
Radiocomando o App Elica connect.

Quando la funzione é attiva, il LED L1 si illuminera di
colore Bianco.

Una volta attivata, se il sensore rilevera un assensa di fumi
per qualche minuto, il motore si spegnera.

Nota: La Funzione rimanere comunque attiva e se entro le
successive 2 ore il sensore rileva del vapore il motore
riparte automaticamente. Trascorse 2ore continuative in
assenza di rilevazione fumi la funzione viene disabilitata. E’
sempre  possibile  disabilitare  questa  funzione
manualmente, in qualsiasi momento, tramite radiocomando
0 App Elica connect.

o Calibrazione sensore VOC:

La calibrazione & necessaria per permettere al sensore del
prodotto, di lavorare correttamente, la calibrazione avviene
in due modi:

Automatica: ogni qualvolta la cappa viene ricollegata alla
rete elettrica (ad es: con la prima installazione o dopo un
blackout).

Manuale: La calibrazione manuale richiede che il motore
del prodotto sia in OFF e che nel'ambiente dove questo &
installato, persistano condizioni ambientali normali. Questa
operazione, va fatta quando si nota un funzionamento
insoddisfacente del funzionamento automatico.

Con Radiocomando 1:

Premere contemporaneamente A+D per 2 sec.

Con Radiocomando 2:

Questa procedura viene descritta nel manuale del
Radiocomando.

Durante la calibrazione, il LED L1 lampeggia di colore
Verde.

Se si vuole annullare la calibrazione in corso ripetere la
procedura utilizzata per 'avvio della calibrazione.

o Settaggio del piano cottura (per sensore VOC)

Per utilizzare al meglio la funzione VOC occorre
selezionare il tipo di piano cottura corretto tra quelli
disponibili: GAS - Induzione o Elettrico. Di Default &
impostato piano GAS.

Questo settaggio richiede che il motore del prodotto sia in
OFF che sia disattivato il sensore VOC.

Con Radiocomando 1:

premere contemporaneamente i tasti B+D per 2 sec. un
segnale acustico indichera che si € entrati nel menu del
seggio del piano cottura. Da qui con i tasti B e C &
possibile scorrere avanti e indietro per selezionare il piano
desiderato. Ad ogni pressione si selezionera una tipologia
di piano cottura, il LED L1 si illuminera di un colore diverso
in base al piano selezionato: Verde = Gas; Giallo =
Elettrico; Ciano = Induzione.

Con Radiocomando 2:

premere contemporaneamente i tasti A+D per 2 sec. Da
qui con i tasti B e C ¢ possibile scorrere avanti e indietro
per selezionare il piano desiderato. Ad ogni pressione si
selezionera una tipologia di piano cottura, il LED L1 si
illuminera di un colore diverso in base al piano selezionato:
Verde = Gas; Giallo = Elettrico; Ciano = Induzione.

Nota: dopo aver reimpostato la tipologia di piano, diversa
da quella di Default o da quella pecedente, si avviera una
calibrazione automatica del sensore VOC. Vedi il capitolo
relativo a questa funzione.

m CONTROLLO DEL PRODOTTO CON WIFI

Sono disponibili due modalita di controllo del prodotto
tramite wifi, per farlo & necessario scaricare I' App Elica
Connect. e seguire le istruzioni indicate.

* Modalita Elica Cluod

Questa funzionalita permette di comandare il prodotto da
un dispositivio cellulare, anche fuori casa.

+ Modalita Direct Control

Questa funzionalitd permette di comandare il prodotto da
un dispositivio cellulare, come se questo fosse il
radiocomando.

o Configurazione WiFi:

Seguire le istruzioni indicate nell’App Elica Connect per la
configurazione ~ WIFi. Durante la procedura di
configurazione il LED L2 della cappa, si illumina indicando
lo stato della connettivita (vedi tabella stato WiFi sotto).
Per interrompere la procedura di configurazione WiFi,
premere per circa 2 sec. il tasto A del radiocomando,
quando il LED L2 della cappa € acceso a luce pulsante
veloce.

o Reset configurazione WiFi:

Questa operazione serve a riportare il prodotto alla
configurazione di fabbrica.

Con Radiocomando 1:
premere per 2 sec. i tasti A+B.
Con Radiocomando 2:
premere per 2 sec. i tasti D+E.

Nota: La password e tutte le altre impostazioni effettuate
nellApp Elica Connect verranno resettate e sara
necessario impostarle nuovamente.




e Accensione/Spegnimento WiFi:

Dopo aver effettuato la configurazione, & possibile
accendere / spegnere il WiFi.

Con Radiocomando 1:

Premere per 2 sec. il tasto A.

Con Radiocomando 2:

Questa procedura viene descritta nel manuale del
Radiocomando.

Nota: Lo Spegnimento del WiFi con questa procedura non
comporta la perdita dei parametri salvati in precedenza.

TABELLA STATO WiFi
LED L2 Stato WiFi
Luce spenta WiFi non configurato o spento
Luce accesa -
. . WiFi connesso
fissa bianca

Luce pulsante Tentativo di connessione al router

veloce arancio WiFi

Luce pulsante Tentativo di connessione al cloud

lento arancio Elica (in modalita Cloud)

Luce accesa bianca  Ricezione di un comando da re-

con breve luce pul- moto: accensione motore o luce
sante &cc..

Modalita direct con App momen-
taneamente disconnessa. (in mo-
dalita Direct)

m AVVERTENZE DI
MANUTENZIONE

* Pulizia: Per la pulizia usare esclusivamente un panno
inumidito con detersivi liquidi neutri. Non utilizzare utensili o
strumenti per la pulizia.
+ Evitare l'uso di prodotti contenenti abrasivi. NON
UTILIZZARE ALCOOL!

Luce fissa arancio

Per la manutenzione del prodotto vedere le immagini
X a fine istallazione contrassegnate con questo simbo-
lo.

. XA Filtro Antigrasso: Il filtro antigrasso metallico de-
ve essere pulito una volta al mese con detergenti non ag-
gressivi, manualmente oppure in lavastoviglie a basse
temperature ed a ciclo breve. Per smontare il filtro grassi
tirare la maniglia di sgancio a molla.

* | Filtro antigrasso trattiene le particelle di grasso derivanti

dalla cottura. Con il lavaggio in lavastoviglie il filtro

antigrasso metallico pud scolorirsi ma le sue caratteristiche

di filtraggio non cambiano assolutamente.

XC Pannello aspirazione perimetrale: Il pannello di
aspirazione perimetrale va sempre lasciato chiuso e va
aperto solo in caso di manutenzione (es. Pulizia o sosti-
tuzione dei filtri).

llluminazione

+ Sistema di llluminazione : Il sistema di illuminazione
non ¢ sostituibile dall'utente, in caso di malfunzionamenti
contattare il servizio assistenza.

+ |l sistema di illuminazione & basato sulla tecnologia LED. |

LED garantiscono una illuminazione ottimale, con una

durata fino a 10 volte maggiore delle lampade tradizionali e

consentono di risparmiare il 90% di energia elettrica.

The product is designed for the extraction of cooking fumes
and steam and it is for domestic use only.

Strictly observe the instructions in this manual. No
liability shall be accepted for any inconvenience, damage
or fire caused to the product as a result of not following the
instructions given in this manual.

The device may have different aesthetic features with
respect to the illustrations in this handbook, however
the operating, maintenance and installation
instructions remain the same.

+ It is important to keep all the manuals accompanying the
product so that they can be consulted at all times. If sold,
transferred or moved, make sure it remains with the
product. « Read the instructions carefully: they contain
important information on installation, operation and safety. ¢
Check the integrity of the product prior to its installation.
Otherwise, contact the dealer and do not continue with the
installation.

m NOTES

@E: the parts marked with this symbol can be purchased
separately from specialised dealers.

*: the parts marked with this symbol are optional
accessories supplied only with some models and can be
purchased from the websites www.elica.com and
www.shop.elica.com.

m SAFETY AND REGULATIONS
N\ GENERAL SAFETY

*Do not make electrical or mechanical changes on the
product or on the exhaust pipes. *Before doing any cleaning
or maintenance work, disconnect the product from the
mains power supply by removing the plug or turning off the
mains switch. <For all installaton and maintenance
operations, always wear work gloves. *The product can be
used by children over the age of 8 and by people with
reduced physical, sensory or mental capabilities or without
experience or the necessary knowledge, as long as they



are properly supervised or have been instructed on how to
safely use the device and understand the inherent dangers.
«Children must be supervised to make sure that they do not
play with the product. *Cleaning and maintenance must
never be performed by children unless they are properly
supervised. *The room must have sufficient ventilation
when the product is used at the same time as other
appliances burning gas or other fuels. *The product must be
cleaned frequently both inside and out (AT LEAST ONCE A
MONTH); always follow the instructions given in the
maintenance manual. *Failure to comply with the rules
indicated for cleaning the product and replacing/cleaning
the filters may result in the risk of fire. «It is strictly forbidden
to cook food on the flame under the product.c WARNING:
*When the hob is on, the accessible parts of the product
may become hot. *Do not connect the product to the
electrical power supply until the installation is complete.
*The regulations laid down by local authorities must be
strictly followed with regard to the technical and safety
measures to adopt for fume extraction. *The extracted air
must not be conveyed through the same ducts used to
extract the fumes generated by gas combustion or other
types of combustion products. *Do not use or leave the
product without appropriately installed lamps, as this may
result in the risk of electric shock. *The product must
NEVER be used without the grille correctly fitted. *The
product must NEVER be used as a support surface unless
expressly indicated.

e Range hoods and other cooking fume extractors may
adversely affect the safe operation of appliances burning
gas or other fuels (including those in other rooms) due to
back flow of combustion gases. These gases can
potentially result in carbon monoxide poisoning. After
installation of a range hood or other cooking fume
extractor, the operation of flued gas appliances should be
tested by a competent person to ensure that back flow of
combustion gases does not occur.

* To replace the lamp, only use the lamp indicated in the
maintenance/lighting system section of this manual. « Using
a naked flame may damage the filters and cause a fire
hazard, and must therefore be avoided under all
circumstances. * Extra care must be taken when frying to
prevent the oil from overheating and catching fire. « In case
of doubt, contact the authorised service centre or similar
qualified personnel.

/N INSTALLATION SAFETY

*Use the fixing screws supplied with the product only if
suitable for the surface; otherwise purchase the correct
type of screws. «Check for accessories (e.g. bags
containing screws, warranty certificates, etc.) inside the
product (placed there for transport reasons). If there are
any, remove them and keep them safe. « WARNING:
Failure to install screws and fasteners in accordance with
these instructions may result in electrical hazards. *The
exhaust pipe is not supplied and must be purchased. *The

diameter of the exhaust pipe must be equivalent to the
diameter of the connecting ring. <For installation of the
product on the hob, respect the height indicated in the
drawings *The minimum distance between the surface of
the container supports on the cooker and the lowest part of
the range hood must not be less than 70 cm (not less than
100 cm only for Australia and New Zealand) for electric
cookers and 100 cm for gas or mixed cookers. °If the
installation instructions of the gas cooker specify a greater
distance, take it into account.

Checking the ceiling for first installation:

* The ceiling must be flat, horizontal and sufficiently solid
and strong. * The hood is designed to be installed in a false
ceiling. The false ceiling must be solid and have an
adequate load capacity for a product weighing max. 35 kg.
Do not install the hood directly in the false ceiling panels,
but use a suitable frame or support.

Installation of plasterboard panels:

Attention!: installation must be performed by qualified
installers.

For the installer: responsibility for the installation of the
hood, including verification of the conformity of any fixing kit
supplied with the product, is the sole responsibility of the
installer. Following is a non-exhaustive list of helpful
instructions for the installer (who will need the help of a
plasterboard installer) to assemble the plasterboard panels:
+ use a type of fire-resistant plasterboard (in accordance
with art. 30 of IEC/EN 60335-2-31), suitable for the
operating conditions in terms of temperature (at least 80°C)
and humidity (at least 93%) reached during use; the total
weight of the plasterboard used must not exceed 4 kg; *
secure the plasterboard to the hood by means of the fixing
points F1 (diameter 4.5 mm) on the metal panel *« when
securing the plasterboard, use suitable mechanical
components (not included in the assembly kit) It is
advisable to use metric flat head screws and nuts. Elica
denies all liability for damage to persons or property
resulting from incorrect installation of the plasterboard
panels and/or product. The warranty on the product will
not be valid in the event of aesthetic defects
attributable to and/or deriving from the incorrect and
inadequate installation of the plasterboard to be fitted
to complete the product, as the installation of the
plasterboard is the competence and full responsibility
of a third party other than the Manufacturer.

/N ELECTRICAL CONNECTION SAFETY

*The mains voltage must correspond to the voltage
indicated on the label found inside the product. °If it
features a plug, connect the product to a socket that
complies with current standards, located in an area
accessible even after installation. *If it does not feature a
plug (direct connection to the mains) or the plug is not
located in an accessible area, even after installation, apply
a standard double pole switch that ensures complete
disconnection from the mains in category Il overvoltage



conditions, in accordance with the installation rules. *The
product features a special power cable; if the cable is
damaged, contact the Service Centre for a replacement.

e Please note! Before reconnecting the circuit to the
mains power supply, make sure that it is working correctly,
always check that the power cable is correctly installed.
Please note! Do not use with a programmer, timer,
separate remote control or any other device that activates
automatically.

WINDOWS KIT: The product can also be used in
conjunction with a Window sensor KIT (not supplied by
the manufacturer). If the Window sensor KIT is installed
(only if used in DUCT-OUT mode), air extraction will halt
every time the window in the room, on which the KIT is
applied, is closed. The KIT must be electrically
connected to the device by qualified and specialised
technical personnel. The KIT must be certified
separately in accordance with the safety standards for
the component and its use with the device. Installation
must be carried out in accordance with current
regulations for domestic systems.

PLEASE NOTE: the wiring of the KIT to be connected
to the product must be part of a certified safety extra-
low voltage (SELV) circuit. The manufacturer of this
device disclaims all liability for any inconvenience,
damage or fires caused by defects and/or problems
associated with the malfunction and/or incorrect
installation of the KIT.

m RECOMMENDATIONS FOR USE

Recommendations for correct use in order to reduce the
impact on the environment: When cooking begins, the
device should be turned on at minimum speed, and left on
for a few minutes even after cooking is complete. Increase
the speed only if there is a large quantity of fumes and
steam, using the Booster function only in extreme cases.
To keep the odour reduction system running efficiently,
replace the carbon filter/s when necessary. To ensure the
high performance of the grease filter, clean it when
necessary. To improve efficiency and minimise noise, use
the maximum duct diameter indicated in this manual.

m END-OF-LIFE DISPOSAL
This device is marked in compliance with the Eu-
ropean Directive 2012/19/EC - UK SI 2013
No.3113, Waste Electrical and Electronic Equip-
ment (WEEE). Make sure that this product is di-
sposed of correctly. The user helps prevent po-
tential negative consequences for the environ-
ment and for health.
The symbol on the product or accompanying
documentation indicates that this product should not be
treated as household waste but should be handed over at a
suitable collection point for the recycling of electrical and
electronic equipment. Dispose of it in accordance with local
requlations for waste disposal. For further information
about the treatment, recovery and recycling of this product,
please contact your local authority, the collection service
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for household waste or the shop from where the product
was purchased.

m REGULATIONS

Equipment designed, tested and manufactured in
compliance with safety regulations: EN/IEC 60335-1; EN/
IEC 60335-2- 31, EN/IEC 62233. Performance: EN/IEC
61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC
60704-1; EN/IEC 60704-2-13;EN/IEC 60704-3; ISO 3741;
EN 50564; IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN
55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC
61000-3-3.

m USE

The hood is made to be used in the suction version with
external evacuation.

It is possible to purchase a Kit for the recirculating version
(see the next paragraph Recirculating Version).
ATTENTION!: The pipes are not supplied and must be
purchased separately.

£
o [ Duct-Out Version:
The use of pipes and outlet holes in the wall with a smaller
diameter will reduce the extraction performance and
drastically increase the noise level.
All responsibility in this regard is therefore denied.
+ Use a ducting pipe with the shortest length necessary.
+ Use a ducting pipe with the least number of bends
possible (maximum bend angle: 90°).
+ Avoid drastic changes in the ducting pipe diameter.

° C Recirculating Version:

The suctioned air will be degreased and deodorised before
it is sent back into the room. To use the product in this
version, it is necessary to install an additional activated
carbon filter system.

m ASSEMBLY BEFORE INSTALLATION

+ Check that the product is the right size for the installation
area.

+ Remove the activated carbon filter(s) if supplied (see also
relevant paragraph).

+ It(they) must be reinstalled if the product is used in the
filter version.

« If there are panels and/or walls and/or wall units on the
sides, make sure that there is enough space to install the
product and that it is always possible to access the control
panel easily.

* The product is equipped with fixing plugs suitable for most
walls/ceilings. However, it is necessary to consult a
qualified technician to make sure that the materials are
suitable for the type of wall/ceiling. The wall/ceiling must be
strong enough to support the weight of the hood.



m ELICA CONNECT

The hood features a Wi-Fi function for remote connection
via the Elica Connect App. Minimum system requirements:
+ 24GHz Wi-Fi blgin wireless router * Android or iOs
Smartphone. Via the stores, check that the app is
compatible with the operating system your Smartphone is
running.

Note: The ELICA manufacturer declares that this model of
household appliance with WiFi module radio equipment
complies with Directive 2014/53/EU.

The radio equipment operates within the 2.4GHz ISM
frequency band, the maximum radio frequency power
transmitted does not exceed 20 dBm (e.i.r.p.).

Warnings:

+ Data protection: The data that the connected device
detects is collected to allow for all the services of the
connected appliance to be used. Further information on
how the collected data is processed and on the privacy
policy is available at www.elica.com.

+ Availability in different countries: The Elica Connect
service is available in specific countries. For further
information, see  the  dedicated secton at
www.elica.com or check for availability from your
Smartphone store by searching for the Elica Connect App.
* Future changes: Elica reserves the right to make any
changes deemed useful to improve the Elica Connect
service. As a result, the descriptions contained in this
manual are not binding and should be treated as purely
indicative.

m OPERATION
m CONTROL PANEL

12 L1

m THINGS TO KNOW BEFORE STARTING

This product requires some preliminary operations before
being used:

© NECESSARY OPERATION:

Radio Control pairing.

This product is designed to work with the Elica Radio
Control only. In order to be able to use this product, the
Radio Control must be paired.

Depending on the product purchased, you will find one of
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the two Radio Controls shown in the figure:

Radio Control 1:

( )
O OO

\_ J

Radio Control 2:

f \

\_ I J

The pairing instructions are given in the manual supplied
with the Radio Control.

When the Radio Control has been paired, both LEDs L1
and L2 on the hood will flash White.

Attention!: the main functions are indicated in the Radio
Control manual; the manual also contains other indications
of use and other functions with an explanation of how to
activate them using the Radio Control. In cases where no
reference is made to a specific Radio Control, the
indications are valid for both.

Note: The two Radio Controls are interchangeable, so it is
always possible to purchase the one not included with the
product from the store at www.elica.com.

© OPTIONAL OPERATION:

Hob selection.

The product is designed to adapt its performance in the
best way possible according to the hob on which it works.
By Default, the product is set to work with GAS hobs.

To change this setting, after pairing the Radio Control, see
the chapter “Hob settings”.

© AUTOMATIC OPERATION:

VOC sensor calibration

If the optional hob selection operation is NOT performed,
the VOC sensor calibration starts automatically 2min.
after the product has been connected to the mains.
Calibration lasts 5 min. LED L1 flashes Green and
switches off at the end of the calibration procedure.

Please note! During calibration, the motor is switched
on at speed 1. For more details on the VOC sensor, refer
to the chapters dedicated to this function below.

m USING THE CONTROLS

e Suction speed

This product is equipped with 5 suction speeds including 2
timed booster speeds:

Booster 1 (speed 4) timed 15 min.

Booster 2 (speed 5) timed 5 min.

After the minutes indicated above, the suction speed will go
back to speed 2 automatically.


http://www.elica.com
http://www.elica.com
http://www.elica.com

o Delay off

Using the Radio Control, it is possible to program the
delayed switch-off according to the suction speed (power)
active at that time; the speeds at which this function can be
enabled are the following:

Speed 1 (low extraction): 20 min.

Speed 2 (medium extraction): 15 min.

Speed 3 (high extraction): 10 min.

Note (only for products with Wi-Fi function): The Delay
off function can be programmed in a more advanced way,
when connected to the Elica Cloud, via the Elica Connect
App. However, in this case, it will not be possible to
manage the Delay off function from the Radio Control, until
the Wi-Fi is reset or switched off.

o Activating/Deactivating the filter saturation indicator
light

To be performed with the product switched off. The
carbon filter saturation indicator light is usually deactivated,
while the grease filter saturation indicator light is usually
activated.

With Radio Control 1:

Odour Filter: Simultaneously press keys A+B+D for 2 sec.
each press switches sequentially from active to inactive.
(Active = LED L1 steady Red and LED L2 flashing Red.
Inactive = LED L1 steady Red and LED L2 Off)

Grease Filter: Simultaneously press keys A+B+C for 2
sec. each press switches sequentially from active to
inactive. (Active = LED L1 steady Orange and LED L2
flashing Orange. Inactive = LED L1 steady Orange and
LED L2 Off)

Wait 10 sec. to save the chosen setting.

With Radio Control 2:

This procedure is described in the Radio Control manual.
Wait 10 sec. to save the chosen setting.

o Filter saturation indicator lights

The LEDs on the hood indicate the need to perform
maintenance on the filters.

Odour filter: L1 + L2 flashing Red.

Grease filter: L1 + L2 flashing Orange.

Note: The filter saturation indication is visible for 10 sec.
when the hood is switched on. After performing
maintenance on the filters, it is necessary to perform the
filter saturation reset.

o Filter saturation reset

This operation must be performed within the first 10sec.
after switching on the product.

The procedure is described in the Radio Control manual.

Note: If there are two active warnings, for both grease and
odour filters, the operation must be performed twice.
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e Automatic suction speed function (VOC function):
This product is equipped with a sensor (VOC sensor) that
modulates the suction speed automatically according to the
amount of smoke detected.

This function must be enabled manually via the Radio
Control or via the Elica Connect App.

When the function is active, LED L1 will light up White.
Once activated, if the sensor detects no smoke for a few
minutes, the motor will be switched off.

Note: The function will still remain active and if within the
next 2 hours the sensor detects some steam, the motor
will be restarted automatically. After 2 continuous hours
without detecting any smoke, the function is disabled. It is
always possible to disable this function manually, at any
time, via the Radio Control or via the Elica Connect App.

e VOC sensor calibration:

Calibration is necessary to allow the product sensor to work
correctly; calibration is performed in two ways:

Automatic: each time the hood is reconnected to the
mains (e.g. the first time it is installed or after a power
failure).

Manual: Manual calibration requires that the product motor
is OFF and that normal environmental conditions persist in
the room where it is installed. This operation must be
performed when automatic operation is unsatisfactory.

With Radio Control 1:

Simultaneously press A+D for 2 sec.

With Radio Control 2:

This procedure is described in the Radio Control manual.
During calibration, LED L1 flashes Green.

To cancel the current calibration, repeat the procedure
used to start the calibration.

e Hob settings (for VOC sensor)

To use the VOC function in the best way possible, it is
necessary to select the correct type of hob from those
available: GAS - Induction or Electric. By Default, the hob
is set to GAS.

This setting requires that the product motor is OFF and that
the VOC sensor is deactivated.

With Radio Control 1:

Simultaneously press keys B+D for 2 sec. an acoustic
signal will indicate that you have entered the hob setting
menu. From here, use the keys B and C to scroll back and
forth to select the desired hob. Each time the key is
pressed, a type of hob will be selected; LED L1 will light up
in a different colour according to the selected hob: Green =
Gas; Yellow = Electric; Cyan = Induction.

With Radio Control 2:

Simultaneously press keys A+D for 2 sec. From here, use
the keys B and C to scroll back and forth to select the
desired hob. Each time the key is pressed, a type of hob
will be selected; LED L1 will light up in a different colour
according to the selected hob: Green = Gas; Yellow =
Electric; Cyan = Induction.




Note: after resetting the hob type, to a type other than the
Default one or the previous one, an automatic calibration of
the VOC sensor will start. See the chapter on this function.

m CONTROLLING THE PRODUCT VIA WI-FI

The are two product control modes via Wi-Fi; to do this, it is
necessary to download the Elica Connect App and follow
the instructions given.

* Elica Cloud mode

This feature allows the product to be controlled from a
mobile device, even when away from home.

* Direct Control mode

This feature allows the product to be controlled from a
mobile device, as if it were the Radio Control.

o Wi-Fi configuration:

Follow the instructions provided in the Elica Connect App
for the Wi-Fi configuration. During the configuration
procedure, LED L2 will light up indicating the connectivity
status (see the Wi-Fi status table below). To interrupt the
Wi-Fi configuration procedure, press key A on the Radio
Control for about 2 sec. when LED L2 on the hood is lit up
and is flashing fast.

o Wi-Fi configuration reset:

This operation is used to reset the product to the factory
configuration.

With Radio Control 1:
press keys A+B for 2 sec.
With Radio Control 2:
press keys D+E for 2 sec.

Note: The password and all other settings made from the
Elica Connect App will be reset and will need to be set
again.

e Wi-Fi On/Off:

After the configuration, the Wi-Fi can be switched on / off.
With Radio Control 1:

Press key A for 2 sec.

With Radio Control 2:

This procedure is described in the Radio Control manual.
Note: Switching off the Wi-Fi with this procedure does not
result in the loss of the previously saved parameters.

WI-FI STATUS TABLE

LED L2 Wi-Fi Status
Light off WiFi not configured or off
Steady white .
WiFi connected
light
Fast flashing Attempt to connect to the WiFi
orange light router
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Slow flashing Attempt to connect to the Elica
orange light Cloud (in Cloud mode)

White light on Remote command being recei-
with brief flashing ~ Ved: motor on or light on, etc.

Direct mode with App temporarily
disconnected. (in Direct mode)

m MAINTENANCE WARNINGS

+ Cleaning: For cleaning, simply use a cloth moistened
with neutral liquid detergents. Do not use cleaning tools or
instruments.
+ Avoid the use of abrasive products. DO NOT USE
ALCOHOL!

X

. XA Anti-Grease Filter: The metallic anti-grease filter
must be cleaned once a month with non-aggressive de-
tergents, manually or in a dishwasher on a short wash at
low temperatures. To remove the anti-grease filter, pull
the spring release handle.

+ The Anti-Grease Filter traps the grease particles

produced during cooking. When cleaned in the dishwasher,

the metal grease filter may discolour, but its filtering
characteristics remain unchanged.

Steady orange light

For product maintenance, see the images at the end
of the installation marked by this symbol.

XC Perimeter suction panel: The perimeter suction
panel should always be left closed and should only be
opened in case of maintenance (e.g. cleaning or repla-
cing the filters).

lllumination

+ Lighting system : The lighting system cannot be repla-
ced by the user, contact Customer Service in case of
malfunction.

+ The lighting system is based on LED technology. LEDs

provide optimal illumination, last up to 10 times longer than

conventional lamps and save 90% of electricity.

Das Produkt ist fir die Absaugung von Kochdampfen
konzipiert und nur fiir den Hausgebrauch bestimmt.

Die in diesem Handbuch aufgefiihrten Anleitungen
miissen streng eingehalten werden. Es wird keine
Haftung fir eventuelle Unannehmlichkeiten, Schaden oder
Brénde am Produkt (bemmommen, die durch die
Nichtbeachtung der in diesem Handbuch angefiihrten
Anleitungen entstehen.

Das Gerdt kann von den Zeichnungen in dieser
Broschiire abweichen, die Gebrauchs-, Wartungs- und
Installationsanweisungen bleiben jedoch unveréndert.
+ Es ist wichtig, alle dem Produkt beiliegenden Handbiicher
aufzubewahren, damit sie zu jedem Zeitpunkt eingesehen



werden konnen. Im Falle von Verkauf, Weitergabe oder
Umzug ist sicherzustellen, dass sie beim Produkt
verbleiben. « Lesen Sie die Anleitungen aufmerksam durch:
Sie enthalten wichtige Informationen zu Installation,
Gebrauch und Sicherheit. ¢ Priifen Sie die Unversehrtheit
des Produkts, bevor Sie mit der Installation fortfahren.
Nehmen Sie anderenfalls Kontakt mit dem Handler auf und
fahren Sie nicht mit der Installation fort.

m HINWEISE

@: die mit diesem Symbol gekennzeichneten Teile
konnen separat im Fachhandel erworben werden.

*: die mit diesem Symbol gekennzeichneten Teile sind
optionales Zubehdr, das nur bei einigen Modellen geliefert
wird und auf den Websites www.elica.com und
www.shop.elica.com erworben werden kann.

m SICHERHEIT UND
RICHTLINIEN

/N ALLGEMEINE SICHERHEIT

‘Nehmen Sie keine elekirischen oder mechanischen
Anderungen am Produkt oder an den Abluftrohren vor.
*Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung oder
Wartung von der Stromversorgung, indem Sie den Stecker
ziehen oder den Hauptschalter der Wohnung betatigen.
*Verwenden Sie bei allen Installations-  und
Wartungsarbeiten Arbeitshandschuhe. Das Produkt darf
von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und von Personen
mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen oder
geistigen  Fahigkeiten oder ohne Erfahrung oder
notwendige Kenntnisse benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt werden oder vorher Anweisungen zur
sicheren Verwendung des Produkts und zum Verstandnis
der damit verbundenen Gefahren erhalten haben. Kinder
missen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie
nicht mit dem Produkt spielen.+ Die Reinigung und Wartung
darf nicht von Kindern ohne Aufsicht ausgefiihrt werden.
*Der Raum muss Uber eine ausreichende Beliiftung
verfligen, wenn das Produkt gleichzeitig mit anderen
Geraten, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen,
verwendet wird. +Das Produkt muss regelmaRig
(MINDESTENS EINMAL PRO MONAT) innen und aufRen
gereinigt werden; beachten Sie in jedem Fall die
Wartungsanweisungen. *Wenn Sie das Produkt nicht
reinigen und die Filter nicht austauschen / reinigen, kann
dies zu Brandgefahr fihren.« Es ist strengstens untersagt,
unter dem Produkt zu flambieren.e ACHTUNG: Wenn das
Kochfeld in Betrieb ist, kénnen zugangliche Teile des
Produkts heifl werden.e SchlieRen Sie das Produkt erst
dann an das Stromnetz an, wenn die Installation vollsténdig
abgeschlossen ist. Hinsichtlich der technischen und
sicherheitstechnischen Mafinahmen zur Ableitung der
Dampfe sind die Vorschriften der zustandigen ortlichen
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Behdrden strikt einzuhalten.+ Die angesaugte Luft darf nicht
in einen Kanal geleitet werden, der fiir die Abfiihrung der
Rauchgase von Geraten, die mit Gas oder anderen
Brennstoffen  betrieben  werden, verwendet  wird.
Verwenden Sie das Produkt nicht ohne ordnungsgemaR
montierte Lampen, da Stromschlaggefahr besteht.e Das
Produkt darf NIEMALS ohne korrekt montiertes Gitter
verwendet werden. ¢ Das Produkt darf NIEMALS als
Auflageflache verwendet werden, es sei denn, dies ist
ausdriicklich angegeben.

+ Verwenden Sie fiir den Austausch der Lampe nur den im
Abschnitt Wartung/Beleuchtungssystem dieses Handbuchs
angegebenen Lampentyp. * Der Einsatz der freien Flamme
ist fiir die Filter schadlich und kann zu Brénden fiihren, es
muss daher in jedem Fall vermieden werden. ¢ Das
Frittieren muss unter Kontrolle durchgefiihrt werden, um zu
verhindern, dass sich tiberhitztes Ol entziindet. « Wenden

Sie sich im Zweifelsfall an ein autorisiertes
Kundendienstzentrum oder an é&hnlich qualifiziertes
Personal.

/N SICHERHEIT BEI DER INSTALLATION

+ Verwenden Sie die mit dem Produkt gelieferten
Befestigungsschrauben nur, wenn sie fiir die Oberflache
geeignet sind; andernfalls kaufen Sie den richtigen Typ.
Stellen Sie sicher, dass sich in der Verpackung kein
mitgeliefertes Material (wie z.B. Beutel mit Schrauben,
Garantieblatter usw.) (aus Beforderungsgriinden) befindet.
Evtl. ist dieses herauszunehmen und aufzubewahren. «
HINWEIS:  Wenn  die  Schrauben und  die
Befestigungsvorrichtungen nicht gemég diesen Anleitungen
installiert werden, kann es zu elekirischen Risiken kommen.
+ Das Abluftrohr wird nicht mitgeliefert und muss gekauft
werden. « Der Durchmesser des Abluftrohrs muss dem
Durchmesser des Anschlussrings entsprechen. « Beachten
Sie bei der Installation des Produkts auf dem Kochfeld die
in den Zeichnungen angegebene Hoéhe < Der
Mindestabstand zwischen der Auflageflache der Behalter
auf dem Kochgerat und dem untersten Teil der
Dunstabzugshaube muss bei Elektroherden 70 cm und bei
Gas- oder Mischherden 100 cm sein. « Wenn in der
Installationsanleitung des Gasherdes ein groRerer Abstand
angegeben ist, muss dieser berlcksichtigt werden.

Priifung der Decke bei der Erstinstallation:

+ Die Decke muss eben, waagerecht und ausreichend
stabil und widerstandsfahig sein. * Die Haube ist fiir den
Einbau in eine Zwischendecke geplant. Die Zwischendecke
muss stabil sein und eine ausreichende Tragfahigkeit fiir
ein Produkt mit einem Hochstgewicht von 35 kg aufweisen.
+ Installieren Sie die Abzugshaube nicht direkt in die
Platten der Zwischendecke, sondern verwenden Sie immer
einen Rahmen oder eine angemessene Halterung.
Installation von Gipskartonplatten:

Achtung!: Die Installation sollte nur von qualifizierten
Installateuren durchgefiihrt werden.

Fiir den Installateur: Die Haftung fiir die Installation der



Abzugshaube, einschlieBlich  der  Uberprifung der
Konformitat des Befestigungssatzes, der dem Produkt
maglicherweise beiliegt, verbleibt in der alleinigen
Verantwortung des Installateurs. * Im Folgenden werden
beispielhaft und ohne Anspruch auf Vollstandigkeit einige
niitzliche Hinweise fir den Installateur (der sich an einen
Installateur von Gipskarton wenden muss) zur Befestigung
des Gipskartons gegeben: « verwenden Sie einen Typ von
feuerfestem Gipskarton (gemal Art. 30 der IEC/EN
60335-2-31), der fir die in der Anwendung erreichten
Betriebsbedingungen der Temperatur (mindestens 80°C)
und der Luftfeuchtigkeit (mindestens 93%) geeignet sind;
Gesamtgewicht des verwendeten Gipskartons nicht mehr
als 4 kg; + befestigen Sie den Gipskarton an der
Abzugshaube mit Hilfe der Befestigungspunkte F1
(Durchmesser 4,5 mm) an der Metallplatte « verwenden Sie
fur die Befestigung des Gipskartons geeignete
mechanische Komponenten (nicht im Montagesatz
enthalten) + Man empfiehlt die Verwendung metrischer
Flachkopfschrauben und Muttern. « Elica haftet nicht fir
Personen- und Sachschaden durch eine falsche Installation
des Gipskartons und/oder des Produkts. Die
Produktgarantie gilt nicht bei asthetischen Mangeln,
die auf eine nicht korrekte und unangemessene
Installation des Gipskartons in Kombination mit dem
Produkt zuriickzufilhren sind und/oder daraus
resultieren, wobei die Applikation des Gipskartons eine
Tétigkeit ist, die in die Zustandigkeit und unter der
vollen Verantwortung eines anderen Dritten als des
Herstellers féllt.

/N SICHERHEIT BEIM ELEKTRISCHEN
ANSCHLUSS

*Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild im
Inneren  des  Produkts  angegebenen  Spannung
entsprechen. +Wenn das Produkt mit einem Stecker
ausgestattet ist, schlieRen Sie es an eine Steckdose an, die
den geltenden Normen entspricht und sich auch nach der
Installation in einem zuganglichen Bereich befindet. « Wenn
kein Stecker vorhanden ist (direkter Anschluss an das
Stromnetz) oder der Stecker sich auch nach der Installation
nicht in einem zuganglichen Bereich befindet, verwenden
Sie einen zweipoligen Standard-Schalter, der unter den
Bedingungen der Uberspannungskategorie Il eine
vollstandige Trennung vom Stromnetz gewahrleistet,
entsprechend den Installationsvorschriften. « Das Produkt
ist mit einem speziellen Stromkabel ausgestattet; wenn das
Kabel beschadigt ist, fordern Sie es beim technischen
Kundendienst an.

e Achtung! Bevor man den Stromkreis wieder an das
Stromnetz  anschlieBt und seinen ordnungsgemaRen
Betrieb Uberprift, sich immer vergewissern, dass das
Stromkabel ordnungsgemal montiert wurde.

Achtung! Nicht mit getrenntem Programmierer, Timer,
Fernbedienung oder jeglicher anderer Vorrichtung, die sich
automatisch aktiviert, verwenden.

KIT WINDOWS: Das Produkt ist fiir den Gebrauch in
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Kombination mit einem KIT Sensor Window (nicht vom
Hersteller mitgeliefert) ausgeriistet. Wenn man das KIT
Sensor Window (nur im ABSAUGMODUS) installiert,
schaltet sich die Luftabsaugung jedes Mal ab, wenn das
Fenster im Raum, an dem das KIT angebracht worden ist,
geschlossen ist. Der elektrische Anschluss des KITs an
das Gerdit muss von einem spezialisierten
Fachtechniker ausgefiihnrt werden. Das KIT muss
gemaR .den Sicherheitsvorschriften, die fiir das Bauteil
und den Einsatz mit dem Gerdt gelten getrennt,
zertifiziert werden. Die Installation muss im Einklang
mit den geltenden Regelungen fiir Hausanlagen
ausgefiihrt werden.

ACHTUNG: Die Kabel, mit denen das Kit an das Gerat
angeschlossen wird, miissen zu einem zertifizierten
Kreislauf mit  Sicherheitskleinspannung  (SELV)
gehoren. Der Hersteller des Geréts haftet nicht fiir
eventuell auftretende Probleme, Schaden oder Brande
durch Mangel und/oder Funktionsstérungen und/oder
nicht fachgerechter Installation des KITs.

m EMPFEHLUNGEN FUR DIE
VERWENDUNG

Vorschlage fiir die korrekte Anwendung zur Verringerung
der Umweltbelastung: Wenn Sie mit dem Kochen
beginnen, schalten Sie das Gerdt mit minimaler
Geschwindigkeit ein und lassen Sie sie auch nach dem
Ende des Kochvorgangs noch einige Minuten
eingeschaltet. Erhdhen Sie die Geschwindigkeit nur bei
groflen Mengen an Rauch und Dampf, wobei die Booster-
Funktion nur in Extremféllen verwendet wird. Um die
Effizienz des Geruchsminderungssystems
aufrechtzuerhalten, sollten Sie den/die Kohlefilter bei
Bedarf austauschen. Um den Fettfilter effizient zu halten,
reinigen Sie ihn bei Bedarf. Um die Effizienz zu optimieren

und den Larm zu minimieren, verwenden Sie den in diesem
Handbuch angegebenen maximalen Durchmesser des
Kanalsystems.
m ENTSORGUNG AM ENDE DER
LEBENSDAUER
Dieses Gerit ist in Ubereinstimmung mit der eu-
ropéischen Richtlinie 2012/19/EU - UK SI 2013
No.3113, Waste Electrical and Electronic Equip-
K ment (WEEE) - gekennzeichnet worden. Stellen
Sie sicher, dass dieses Produkt ordnungsgemaf
B cnisorgt wird. Der Benutzer tragt dazu bei, mogli-
che negative Umwelt- und Gesundheitsfolgen zu
vermeiden.
Das Symbol auf dem Produkt oder auf der
Begleitdokumentation weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als Hausmdill behandelt werden darf, sondern
bei der entsprechenden Sammelstelle fiir das Recycling
von Elektro- und Elektronik-Altgeraten abgegeben werden
muss. Das Produkt gemaR den lokalen Vorschriften zur
Abfallentsorgung beseitigen. Weitere Informationen zur
Behandlung, Wiederverwertung und zum Recycling dieses
Produkts erhalten Sie von der zustandigen ortlichen



Behdrde, dem Hausmiillentsorgungsdienst oder dem
Geschaft, in dem das Produkt gekauft wurde.

m BESTIMMUNGEN

Geréte, die gemaR den folgenden Sicherheitsnormen
entwickelt, getestet und hergestellt wurden: EN/IEC
60335-1; EN/IEC 60335-2- 31, EN/IEC 62233. Leistung:
EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/
IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13;EN/IEC 60704-3; ISO
3741; EN 50564; IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR
14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/
IEC 61000-3-3.

m VERWENDUNG

Die Abzugshaube ist fiir den Einsatz in einer Version mit
Absaugung mit externer Entliftung konzipiert.

Es besteht die Mdglichkeit, einen Bausatz fiir den
Filterbetrieb zu erwerben (siehe nachster Absatz Version
mit Filter).

ACHTUNG!: Die Rohrleitungen sind nicht im Lieferumfang
enthalten und miissen separat erworben werden.

o [ Version mit Absaugung:

Das Produkt an Rohre und Austrittsffnungen anschliefien,
die tiber einen Durchmesser verfligen, der dem Luftauslass
(Anschlussflansch) entspricht.

Die Verwendung von Rohren und Austrittséffnungen an der
Wand mit einem geringerem Durchmesser fiihrt zu einer
Verringerung der Absaugleistungen und einem deutlichen
Anstieg der Gerauschentwicklung.

Aus diesem Grund ist diesbeziiglich jede Haftung
ausgeschlossen.

+ Verwenden Sie eine moglichst kurze Rohrleitung.

+ Verwenden Sie eine Rohrleitung mit méglichst wenigen
Biegungen (maximaler Biegewinkel: 90°).

+  Vermeiden Sie drastische Anderungen
Leitungsquerschnitts.

des

° C Version mit Filter:

Die angesaugte Luft wird entfettet und desodoriert, bevor
sie in den Raum zurlickgefuhrt wird. Um das Produkt in
dieser Version zu verwenden, ist es notwendig, ein
zusatzliches Aktivkohlefiltersystem zu installieren.

m MONTAGE ERSTINSTALLATION

* Prifen, dass die Produktabmessungen fiir den gewahlten
Installationsbereich geeignet sind.

+ Den/die Aktivkohlefilter, falls mitgeliefert, entfernen (siehe
auch den entsprechenden Absatz).

+ Diese/r dlrfen nur wieder montiert werden, wenn man
beabsichtigt, das Produkt in der filternden Version zu
verwenden.

+ Im Falle von Verkleidungen und/oder Wénden und/oder
Héngeschranken ist darauf zu achten, dass genlgend
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Platz fiir die Installation des Produkts vorhanden ist und
dass das Bedienfeld jederzeit leicht zuganglich ist.

+ Das Produkt ist mit Befestigungsdiibeln ausgestattet, die
fir die meisten Wande/Decken geeignet sind. Es muss
jedoch ein qualifizierter Techniker hinzugezogen werden,
um die Eignung der Materialien je nach Art der Wand/
Decke sicherzustellen. Die Wand/Decke muss stabil genug
sein, um das Gewicht der Haube zu tragen.

m ELICA CONNECT

Die Abzugshaube verfiigt tUber eine WLAN-Funktion zur
Fernverbindung (ber die App Elica Connect.
Mindestanforderungen des Systems: ¢ Router wireless
2.4GHz WLAN b/g/n « Smartphone Android oder iOs. Die
Kompatibilitdt der App mit der Version des Betriebssystems
des eingenen Smartphones im Store tiberpriifen.
Anmerkung: Der Hersteller ELICA erklart, dass dieses
Haushaltsgerat mit Funkverbindung mittels WLAN-Modul
der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Das Funkgerét arbeitet im 2,4-GHz-ISM-Frequenzband, die
maximal (bertragene Hochfrequenzleistung iberschreitet
20 dBm (e.i.r.p. - &quivalente isotrope Strahlungsleistung)
nicht.

Warnungen:

+ Datenschutz: Die vom verbundenen Gerét erfassten
Daten werden gesammelt, um die Verwendung alle Service
des verbundenen Haushaltsgerats nutzen zu kénnen.
Weitere Informationen Uber die Verarbeitung der
gesammelten Daten und die Datenschutzbestimmungen
sind auf der Webseite www.elica.com verfugbar.

« Verfiigbar in den Landern: Der Service ,Elica Connect*
ist in bestimmten Landern verfugbar. Fir weitere
Informationen besuchen Sie den entsprechenden Bereich
der Webseite www.elica.com oder prifen Sie die
Verfugbarkeit auf lhrem Smartphone, indem Sie nach der
App Elica Connect suchen.

« Kiinftige I'-'\nq_erungen: Elica behalt sich das Recht vor,
alle nitzlichen Anderungen vorzunehmen, um den Service
Elica Connect zu verbessern. Folglich sind die in diesem
Handbuch enthaltenen Beschreibungen nicht bindend und
dienen nur zur Veranschaulichung.

m FUNKTIONSWEISE
m BEDIENFELD
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m WAS VOR DEM BEGINN ZU WISSEN IST

Dieses Produkte erfordert vor der Verwendung einige
vorbereitende Vorgange:

o NOTWENDIGER VORGANG:

Verkniipfung der Funksteuerung.

Dieses Produkt ist nur fir den Betrieb mit Funksteuerung
Elica ausgelegt. Um dieses Produkt verwenden zu kénnen,
ist es notwendig, die Verkniipfung der Funksteuerung
vorzunehmen.

In Abhangigkeit des erworbenen Produkts finden Sie in der
Ausstattung eine der beiden Funksteuerungen in der
Abbildung:

Funksteuerung 1:

4 )
O OO

I:Jnksteuerung 2: g

e 2
O(0)000

\_ _J

Die Anleitungen zur Verknlpfung sind im mit der
Funksteuerung gelieferten Handbuch angefiihrt.

Die erfolgte Verkniipfung der Fernbedienung wird an der
Abzugshaube durch beide LEDs L1 und L2 visualisiert, die
weil blinken.

Achtung!: im Handbuch der Funksteuerungen werden die
Hauptfunktionen angefiihrt; in diesem Handbuch finden Sie
auch  andere  Gebrauchshinweise ~ und  andere
Funktionalititen mit der Erkldrung, wie sie uber
Funksteuerung aktiviert werden kénnen. In Fallen, in denen
nicht auf eine bestimmte Funksteuerung Bezug genommen
wird, sind die Angaben fiir beide giiltig.

Anmerkung: Die beiden  Funksteuerungen  sind
austauschbar. Daher ist es, wenn man es winscht,
mdglich, die nicht im Lieferumfang des Produkts enthaltene
auch separat im Store www.elica.com zu erwerben.

® OPTIONALER VORGANG:

Wahl des Kochfelds.

Das Produkt ist so konzipiert, dass es seine Leistungen
optimal an das Kochfeld anpasst, an dem es arbeitet.
StandardmaRig ist das Produkt fiir den Betrieb mit GAS-
Kochfelder eingestellt.

Wenn man wiinscht, diese Einstellung zu andern, nach der
Verkniipfung ~ der  Funksteuerung  siehe  Kapitel
“Einstellung des Kochfelds”.
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© AUTOMATISCHER VORGANG:

Kalibrierung des Sensors VOC

Wenn der optionale Vorgang der Wahl des Kochfelds
NICHT ausgefihrt wird, startet automatisch die
Kalibrierung des Sensors VOC 2min, nachdem das
Produkt an das Stromnetz angeschlossen wurde. Die
Kalibrierung dauert 5 min. Die LED L1 blinkt griin und
geht nach Abschluss des Kalibrierungsverfahrens aus.
Achtung! Wéhrend der Kalibrierung startet der Motor
mit Geschwindigkeit 1. Konsultieren Sie fir weitere
Details zum Sensor VOC die folgenden entsprechenden
Kapitel dieser Funktion.

m VERWENDUNG DER STEUERUNGEN

o Sauggeschwindigkeit

Dieses Produkt besitzt 5 Sauggeschwindigkeiten, von
denen 2 zeitgesteuerte Booster-Geschwindigkeiten sind:
Booster 1 (Geschwindigkeit 4) zeitgesteuert 15 min.
Booster 2 (Geschwindigkeit 5) zeitgesteuert 5 min.

Am Ende der oben angegebenen Minuten stellt sich die
Sauggeschwindigkeit automatisch auf die Geschwindigkeit
2ein.

o Delay off

Mit der Fernbedienung kann die verzdgerte Abschaltung in
Abhéngigkeit von der gerade aktiven Geschwindigkeit
(Leistung) der Absaugung programmiert werden; die
Geschwindigkeiten, bei denen diese Funktion freigegeben
werden kann, sind folgende:

Geschwindigkeit 1 (geringe Absaugung): 20 min.
Geschwindigkeit 2 (mittlere Absaugung): 15 min.
Geschwindigkeit 3 (hohe Absaugung): 10 min.
Anmerkung (nur bei Produkten mit WLAN-Funktion):
Delay off kann auf fortgeschrittenere Weise programmiert
werden, wenn man (ber die App Elica Connect mit der
Cloud Elica verbunden ist. In diesem Fall ist es jedoch bis
zum ndchsten Reset oder Abschalten des WLAN nicht
méglich, Delay off liber Funksteuerung zu verwalten.

e  Aktivierung/Deaktivierung der Anzeige der
Filtersattigung

Bei abgeschaltetem Produkt auszufiihren. Die Anzeige
der Sattigung des Kohlefilters ist normalerweise deaktiviert,
wahrend die Anzeige der Sattigung des Fetffilters
normalerweise aktiviert ist.

Mit Funksteuerung 1:

Geruchsfilter: Gleichzeitig die Tasten A+B+D fir 2 s
driicken, jeder Druck wechselt aufeinanderfolgend von
aktiv zu inaktiv. (Aktiv = LED L1 Rot fest und LED L2 Rot
blinkend. Inaktiv = LED L1 Rot fest und LED L2
Ausgeschaltet)

Fettfilter: Gleichzeitig die Tasten A+B+D fiir 2 s driicken,
jeder Druck wechselt aufeinanderfolgend von aktiv zu
inaktiv. (Aktiv = LED L1 Orangefarben fest und LED L2

Orangefarben blinkend. Inaktiv = LED L1 Orangefarben
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fest und LED L2 Ausgeschaltet)
10 s warten, um die gewahlte Einstellung zu speichern.
Mit Funksteuerung 2:

Dieses Verfahren wird im Handbuch der Funksteuerung
beschrieben.

10 s warten, um die gewahlte Einstellung zu speichern.

o Anzeigen der Filtersattiqung

Die LEDs auf der Abzugshaube zeigen die Notwendigkeit
der Ausfiihrung der Wartung der Filter an.

Geruchsfilter: L1 + L2 Rot blinkend.

Fettfilter: L1 + L2 Orangefarben blinkend.

Anmerkung: Die Meldung der Sattigung der Filter ist fur 10
s beim Einschalten der Abzugshaube sichtbar. Nachdem
die Wartung der Filter ausgefiihrt wurde, ist es erforderlich,
das Reset Filtersattigung durchzufihren.

o Reset Filterséattigun

Dieser Vorgang muss innerhalb der ersten 10s nach dem
Einschalten des Produkts ausgefiihrt werden.

Das Verfahren wird im Handbuch der Funksteuerung
beschrieben.

Anmerkung: Wenn zwei aktive Meldungen, sowohl fiir
Fett- als auch Geruchsfilter, vorliegen, muss der Vorgang
zweimal durchgefiihrt werden.

e Funktion automatische Sauggeschwindigkeit
(Funktion VOC):

Dieses Produkt ist mit einem Sensor (Sensor VOC)
ausgestattet, der die Sauggeschwindigkeit automatisch in
Abhangigkeit der erfassten Dampfe moduliert.

Diese Funktion muss manuell (iber Funksteuerung oder
App Elica connect freigegeben werden.

Wenn die Funktion aktiv ist, leuchtet die LED L1 weiBS.
Nach ihrer Aktivierung schaltet der Motor ab, wenn der
Sensor fiir einige Minuten keine Dampfe mehr erfasst.
Anmerkung: Die Funktion bleibt jedenfalls aktiv und wenn
der Sensor innerhalb der nachfolgenden 2 Stunden Dampf
erfasst, startet der Motor wieder automatisch. Nach 2
ununterbrochenen Stunden ohne Raucherfassung wird die
Funktion gesperrt. Es ist immer mdglich, diese Funktion zu
jedem Zeitpunkt Uber Funksteuerung oder App Elica
connect manuell zu sperren.

o Kalibrierung des Sensors VOC:

Die Kalibrierung ist erforderlich, um dem Sensor des
Produkts zu erlauben, korrekt zu arbeiten; die Kalibrierung
erfolgt auf zwei Arten:

Automatisch: jedes Mal, wenn die Abzugshaube wieder
mit dem Stromnetz verbunden wird (z.B. bei der
Erstinstallation oder nach einem Stromausfall).

Manuell: Die manuelle Kalibrierung erfordert, dass der
Motor des Produkts sich auf OFF befindet, und dass in der
Umgebung, in der dieses installiert ist, weiterhin normale
Umgebungsbedingungen bestehen. Dieser Vorgang ist
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auszufiihren, wenn ein unbefriedigender Betrieb des
automatischen Modus festgestellt wird.

Mit Funksteuerung 1:

Gleichzeitig A+D fiir 2 s drlicken.

Mit Funksteuerung 2:

Dieses Verfahren wird im Handbuch der Funksteuerung
beschrieben.

Wahrend der Kalibrierung blinkt die LED L1 griin.

Wenn die laufende Kalibrierung annulliert werden soll, das
fur den Start der Kalibrierung verwendete Verfahren
wiederholen.

o Einstellung des Kochfelds (fiir Sensor VOC)

Um die Funktion VOC optimal nutzen zu kdnnen, muss
der korrekte Typ von Kochfeld aus den verfiigbaren Typen
ausgewahlt werden: GAS - Induktion oder Elektrisch.
StandardmaBig ist GAS-Kochfeld eingestellt.

Diese Einstellung erfordert, dass sowohl der Motor des
Produkts sich auf OFF befindet als auch der Sensor VOC
deaktiviert ist.

Mit Funksteuerung 1:

gleichzeitig die Tasten B+D fir 2 s drlcken, ein
akustisches Signal gibt den Zugriff auf das Menii der
Einstellung des Kochfelds an. Von hier aus kann man mit
den Tasten B und C vorwérts und zuriick scrollen, um das
gew(inschte Kochfeld zu wahlen. Bei jedem Druck wird ein
Typ von Kochfeld gewahlt, die LED L1 leuchtet mit einer
verschiedenen Farbe auf, je nach gewahltem Kochfeld:
Griin = Gas; Gelb = Elektrisch; Zyanenblau = Induktion.
Mit Funksteuerung 2:

gleichzeitig die Tasten A+D fir 2 s drlicken. Von hier aus
kann man mit den Tasten B und C vorwarts und zurlick
scrollen, um das gewtnschte Kochfeld zu wahlen. Bei
jedem Druck wird ein Typ von Kochfeld gewahlt, die LED
L1 leuchtet mit einer verschiedenen Farbe auf, je nach
gewahltem Kochfeld: Griin = Gas; Gelb = Elektrisch;
Zyanenblau = Induktion.

Anmerkung: nachdem der Typ von Kochfeld eingestellt
wurde, verschieden von der standardmaRigen oder vor der
vorherigen, startet eine automatische Kalibrierung des
Sensors VOC. Siehe Kapitel bezglich dieser Funktion.

m STEUERUNG DES PRODUKTS MIT WLAN

Es stehen zwei Modalitdten zur Steuerung des Produkts
liber WLAN zur Verfiigung, hierzu genlgt es, die App Elica
Connect herunterzuladen und die angegebenen
Anleitungen zu befolgen.

* Modalitét Elica Cloud

Diese Funktionalitat ermdglicht es, das Produkt Gber ein
Handy auch auBer Haus zu steuern.

* Modalitét Direct Control

Diese Funktionalitat ermdglicht es, das Produkt Gber ein
Handy wie eine Funksteuerung zu steuern.



o Konfiguration WLAN:

Befolgen Sie die Anweisungen in der App Elica Connect
fur ~ die  WLAN-Konfiguration. ~ Wahrend  des
Konfigurationsverfahrens leuchtet die LED L2 der
Abzugshaube auf und zeigt den Zustand der Konnektivitat
an (siehe Tabelle WLAN-Verbindungszustand unten).
Um das WLAN-Konfigurationsverfahren zu unterbrechen,
fur ungefahr 2 s die Taste A der Funksteuerung driicken,
wenn die LED L2 der Abzugshaube mit schnell
pulsierendem Licht eingeschaltet ist.

o Reset WLAN-Konfiguration:

Dieser Vorgang dient dazu, das Produkt in seine
Werkskonfiguration zurlickzubringen.

Mit Funksteuerung 1:

fir 2 s die Tasten A+B driicken.

Mit Funksteuerung 2:

fir 2 s die Tasten D+E drticken.

Anmerkung: Das Passwort und alle anderen in der App
Elica Connect ausgefiihrten Einstelluingen werden
zurlickgesetzt und es ist notwendig, sie erneut einzustellen.

o Einschalten/Ausschalten des WLAN:

Nachdem die Konfiguration ausgefiihrt wurde, ist es
maglich, das WLAN ein- oder auszuschalten.

Mit Funksteuerung 1:

Fur 2 s die Taste A driicken.

Mit Funksteuerung 2:

Dieses Verfahren wird im Handbuch der Funksteuerung
beschrieben.

Anmerkung: Das Ausschalten des WLAN mit diesem
Verfahren fiihrt nicht zum Verlust der vorher gespeicherten
Parameter.

TABELLE WLAN-ZUSTAND

LED L2 WLAN-Zustand

Licht ausgeschaltet WLAN nicht konfiguriert oder nicht
verbunden

WeiRes festes
WLAN verbunden
Licht eingeschaltet

Orangefarbenes sch-

nell Verbindungsversuch  mit  dem
WLAN-Router

pulsierendes Licht

Orangefarbenes lang- ) )

sam Verbindungsversuch ~ mit  der

Cloud Elica (in Modalitéat Cloud)
pulsierendes Licht

WeilRes eingeschalte-

tes Licht Empfang eines Fernbefehls: Ein-

. . schalten des Motors oder der Be-
mit kurz pulsieren- leuchtung usw.

dem Licht
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. Modalitat Direct mit App voriiber-
gehend unterbrochen. (in Modali-
tat Direct)

m WARNHINWEISE ZUR
WARTUNG

+ Reinigung: Verwenden Sie zur Reinigung nur ein mit
neutralen, flissigen Reinigungsmitteln angefeuchtetes
Tuch. Verwenden Sie keine Werkzeuge oder Instrumente
zur Reinigung.

+ Vermeiden Sie die Verwendung von Produkte mit
Abrasiven. KEINEN ALKOHOL VERWENDEN!

X

XA Fettfilter: Der Metall-Fettfilter muss einmal pro
Monat mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittel von
Hand oder in der Splilmaschine bei niedrigen Temperatu-
ren und kurzem Reinigungszyklus gereinigt werden. Um
den Fettfilter zu entfernen, ziehen Sie am federbelasteten
Entriegelungsgriff.

+ Der Fettfilter halt Fettpartikel zurlick, die beim Kochen

entstehen. Beim Reinigen in der Spiilmaschine kann sich

der Metallfettfilter verfarben, wobei seine

Filtereigenschaften in keiner Weise beeintrachtigt werden.

Orangefarbenes  fe.

stes Licht

Zur Wartung des Produkts siehe die Bilder am Ende
der Installationsanleitung mit diesem Symbol.

XC Perimeter-Saugpaneel: Das Perimeter-Saugpa-
neel muss immer geschlossen gelassen werden und nur
im Falle von Wartung gedffnet werden (z.B. Reinigung
oder Austausch der Filter).

Beleuchtung

+ Beleuchtungssystem : Das Beleuchtungssystem kann
nicht vom Anwender ausgetauscht werden, wenden Sie
sich bitte bei Betriebsstérungen an den Kundendienst.

+ Das Beleuchtungssystem basiert auf der LED-

Technologie. Die LEDs gewahrleisten eine optimale

Beleuchtung, halten bis zu 10 Mal langer als herkdmmliche

Lampen und sparen 90 % an elektrischer Energie.

Le produit est congu pour I'aspiration des fumées et des
vapeurs de cuisson et est destiné au seul usage
domestique.

Suivre de prés les instructions reportées dans ce
manuel. Nous déclinons toute responsabilité face a tout
inconvénient, dommage ou incendie causé au produit en
raison du non-respect des instructions de ce manuel.
L'appareil peut avoir un aspect différent par rapport au
dessin de cette notice mais les instructions pour
I'utilisation, I'entretien et [linstallation restent les
mémes.

* |l est important de conserver tous les manuels
accompagnant le produit afin qu'ils puissent étre consultés



a tout moment. En cas de vente, de cession ou de
transfert, s'assurer qu'ils restent avec le produit. + Lire
attentivement les instructions : elles contiennent des
informations essentielles sur l'installation, I'utilisation et la
sécurité. « Vérifier l'intégrité du produit avant de procéder a
linstallation. Sinon, contacter le revendeur et ne pas
continuer l'installation.

m REMARQUES

ﬁ . les piéces marquées de ce symbole peuvent étre
achetées séparément chez des revendeurs spécialisés.

* . les pieces marquées de ce symbole sont des
accessoires en option uniquement fournis sur certains
modéles et peuvent étre achetés sur les sites
www.elica.com et www.shop.elica.com.

m SECURITE ET
REGLEMENTATIONS

/N SECURITE GENERALE

*Ne pas effectuer de variations électriques ou mécaniques
sur le produit ou sur les conduits d'évacuation. *Avant toute
opération de nettoyage ou d'entretien, débrancher le
produit du secteur électrique en enlevant la fiche ou a
travers le disjoncteur général du logement. «Utiliser des
gants de travail pour toutes les opérations d'installation et
d'entretien.e Le produit peut étre utilisé par des enfants
4gés d’au moins 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou
sans expérience ou sans les connaissances nécessaires, a
condition qu'ils soient surveillés ou aprés que ces
personnes aient regu des instructions relatives a l'usage sar
de l'appareil et a la compréhension des dangers afférents.
Les enfants doivent étre contrélés afin qu'ils ne jouent pas
avec le produit.e Le nettoyage et I'entretien ne doivent pas
étre effectués par des enfants sans surveillance. +Le local
doit disposer d'une ventilation suffisante lorsque le produit
est utilisé en méme temps que dautres appareils a
combustion de gaz ou autres combustibles. +Le produit doit
étre fréquemment nettoyé, a l'intérieur comme a I'extérieur
(AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS) ; respecter dans tous
les cas les indications présentes dans les instructions
d'entretien. *Le non-respect des normes de nettoyage du
produit et du remplacement/nettoyage des filtres comporte
des risques d'incendie.* Il est strictement interdit de faire
flamber des aliments sous le produits ATTENTION :
Lorsque la plaque de cuisson est en marche, les parties
accessibles du produit peuvent devenir chaudes.c Ne pas
brancher le produit au secteur électrique tant que
linstallation n’est pas totalement terminée.» Concernant les
mesures techniques et de sécuritt a prendre pour
I'évacuation des fumées, respecter scrupuleusement les
reglementations  établies par les autorités locales
compétentes.« L'air aspiré ne doit pas étre conduit vers le
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tube destiné a I'évacuation des fumées des appareils a
combustion a gaz ou autres combustibles.e Ne pas utiliser
ni laisser le produit sans que les ampoules ne soient
correctement montées en raison du risque possible de
décharge électrique.* Le produit ne doit JAMAIS étre utilisé
sans la grille correctement montée. « Le produit ne doit
JAMAIS étre utilisé comme plan a moins que cela ne soit
explicitement indiqué.

* Pour le remplacement de la lampe, utiliser uniquement le
type de lampe indiqué dans la section maintenance/
systéme d'éclairage de ce manuel. « L'utilisation d'une
flamme nue peut endommager les filtres et provoquer des
incendies et doit donc étre évitée. « La friture doit étre
surveillée afin d'éviter que I'huile ne prenne feu. ¢ En cas
de doute, consulter le centre de service agréé ou un
personnel qualifié similaire.

/N SECURITE POUR L’INSTALLATION
«Utiliser le vis de fixation fournies avec le produit
uniquement si elles sont adaptées a la surface, sinon,
acheter les vis adéquates. Vérifier qu'aucun matériel
accessoire (comme des sachets avec des vis, garanties,
etc.) ne se trouve a lintérieur de I'emballage (pour des
raisons de transport) : il doit étre enlevé et conservé. ¢
AVERTISSEMENT : La non-installation de vis et fixations
conformément a ces instructions peut comporter des
risques électriques. * Le tube d'évacuation n'est pas fourni
et doit étre acheté. « Le diamétre du tube d'évacuation doit
étre identique au diametre de I'anneau de raccordement. ¢
Pour Tinstallation du produit sur la plaque de cuisson,
respecter la hauteur indiquée sur les dessins « La distance
minimale entre la surface du support des récipients sur le
dispositif de cuisson et la partie la plus basse de la hotte ne
doit pas étre inférieure a 70 cm pour les cuisines
électriques et de 100 cm pour les cuisines a gaz ou mixtes.
« Si les instructions d'installation du dispositif de cuisson a
gaz spécifient une distance plus importante, il faut en tenir
compte.

Vérification du plafond pour la premiére installation :

* Le plafond doit étre plat, horizontal et suffisamment solide
et résistant. « La hotte est congue pour étre installée dans
un faux-plafond. Le faux-plafond doit étre solide et avoir
une capacité de charge adaptée au produit, dont le poids
maximal est de 35 kg. * N'installez pas la hotte directement
dans les plaques du faux-plafond, mais utilisez toujours un
chassis ou un support adéquat.

Installation de plaques de platre :

Attention ! linstallation doit exclusivement étre
effectuée par des installateurs qualifiés.

Pour l'installateur : la responsabilité de l'installation de la
hotte, ainsi que la vérification de la conformité du kit de
fixation éventuellement inclus dans le produit, restent aux
soins exclusifs de l'installateur. « Ci-aprés sont données, a
titre d’exemple et non exhaustif, des indications utiles a
linstallateur (qui devra faire appel a un plaquiste) pour la
fixation de la plaque de platre : ¢ utilisez un type de plaque



de platre ignifuge (conforme a I'art. 30 de la norme IEC/EN
60335-2-31), adapté aux conditions opérationnelles de
température (au moins 80°C) et d’humidité (au moins 93%)
atteintes en application ; poids total de la plaque de platre
utilisée non supérieure a 4 kg ; « fixez la plaque de platre a
la hotte & travers les points de fixation F1 (diamétre 4,5
mm) dont le panneau métallique est doté « pour la fixation
de la plaque de platre, utiisez des composants
mécaniques adéquats (non inclus dans le kit de montage) ¢
II'est suggéré d'utiliser des vis métriques a téte plate et des
écrous. ¢+ Elica décline toute responsabilité quant aux
dommages personnels ou matériels découlant d'une
installation incorrecte de la plaque de platre et/ou du
produit. La garantie du produit ne sera pas efficace en
cas de défauts esthétiques imputables et/ou dérivant
d’une installation incorrecte et inadéquate de la plaque
de platre a poser pour compléter le produit, car
I'application de la plaque de platre est une activité qui
releve de la compétence et sous la pleine
responsabilité de tiers, autre que le Fabricant.

/N SECURITE POUR LE RACCORDEMENT
ELECTRIQUE

sLa tension du réseau doit correspondre a la tension
figurant sur ['étiquette des caractéristiques située a
Iintérieur du produit.*Si une fiche est présente, brancher le
produit & une prise conforme aux normes en vigueur et
placée & un endroit accessible méme aprés l'installation.
Si I'appareil n’est pas doté de fiche (raccordement direct au
secteur) ou si la fiche n'est pas placée dans un endroit
accessible méme aprés [linstallation, appliquer un
interrupteur bipolaire conforme qui assure la déconnexion
compléte du secteur dans les conditions de la catégorie de
surtension IIl, conformément aux régles d'installation. ¢+ Le
produit est doté d’'un cable d’alimentation spécial ; en cas
d'endommagement, le demander au service d'assistance
technique.

e Attention ! Avant de rebrancher le circuit a
I'alimentation du secteur électrique et d'en vérifier le
fonctionnement correct, toujours contréler que le cable
d'alimentation ait été correctement monté.

Attention ! Ne pas utiliser avec un programmateur, une
minuterie, une télécommande séparée ou tout autre
appareil qui s'active automatiquement.

KIT WINDOWS : Le produit est préparé pour étre utilisé
avec un KIT capteur Window (non fourni par le
fabricant). En installant le KIT capteur Window
(uniquement en cas d’utilisation en mode ASPIRANT),
I'extraction de l'air s'arrétera chaque fois que la fenétre
présente dans la piéce, sur laquelle est appliqué le KIT,
sera fermée. Le branchement électrique du KIT a
Iappareil doit étre effectué par un personnel technique
qualifié et spécialisé. Le KIT doit étre certifié
séparément, conformément aux normes de sécurité
pertinentes au composant et a son utilisation avec
Pappareil.  L’installation  doit étre  effectuée
conformément aux réglementations pour les
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installations domestiques en vigueur.

ATTENTION : le cablage du KIT a brancher a I'appareil
doit faire partie d’un circuit certifié a trés basse tension
de sécurité (TBTS). Le fabricant de cet appareil décline
toute responsabilitt en cas de problemes, de
dommages, ou d'incendies provoqués par des défauts
et/ou des problémes de dysfonctionnement et/ou une
installation incorrecte du KIT.

m SUGGESTIONS D’UTILISATION

Conseils pour une utilisation correcte et destinée a réduire
limpact environnemental : Pour commencer & cuisiner,
allumer I'appareil a la vitesse minimale et la laisser allumer
quelques minutes, méme aprés la fin de la cuisson.
Augmenter la vitesse seulement en cas de grosses
quantités de fumée et de vapeur en utilisant la fonction

booster uniquement pour les cas extrémes. Pour préserver
I'efficacité du systéme de réduction des odeurs, remplacer
le(s) filtre(s) a charbon. Nettoyer le filtre & graisse
régulierement pour en préserver 'efficacité. Pour optimiser
I'efficacité et minimiser les bruits, utiliser le diamétre
maximal du systtme de canalisation indiqué dans ce
manuel.
m ELIMINATION EN FIN DE VIE
Cet appareil est marqué conformément a la Di-
rective Européenne 2012/19/CE - UK SI 2013
No.3113, Déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE). S'assurer que ce produit
mmmm St cOrrectement éliminé. L'utilisateur contribue a
prévenir les possibles conséquences négatives
pour 'environnement et la santé.
Le symbole présent sur le produit ou sur la documentation
qui I'accompagne indique qu'il ne doit pas étre traité
comme déchet ménager mais étre apporté & un point de
collecte pour le recyclage d'équipements électriques et
électroniques. L'éliminer conformément aux
réglementations locales d'élimination des déchets. Pour
plus d'informations sur le traitement, la récupération et le
recyclage de ce produit, contacter les autorités locales, le
service de collecte des déchets ménagers ou le magasin
ou le produit a été acheté.
2
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m NORMES

Equipement congu, testé et réalisé dans le respect des
normes sur la Sécurité : EN/CEI 60335-1 ; EN/CEI
60335-2- 31, EN/CElI 62233. Performance : EN/CEI
61591 ; 1ISO 5167-1 ; ISO 5167-3 ; ISO 5168 ; EN/CEI
60704-1 ; EN/CEI 60704-2-13 ; EN/CEI 60704-3 ; I1SO
3741 ; EN 50564 ; CEI 62301. CEM : EN 55014-1 ; CISPR
14-1 ; EN 55014-2 ; CISPR 14-2 ; EN/CEI 61000-3-2 ; EN/
CEI 61000-3-3.

m UTILISATION

La hotte est réalisée pour étre utilisée en version aspirante
et avec une évacuation vers l'extérieur.

Il est possible d’acheter un Kit pour le fonctionnement en
version filtrante.(voir le paragraphe suivant Version
Filtrante).

ATTENZIONE ! : Les tuyaux ne sont pas fournis et
doivent étre achetés séparément.

° CVersion Aspirante :

Raccorder le produit aux tuyaux et aux orifices
d'évacuation murale du méme diamétre que celui de la
sortie d'air (bride de raccord).

L'utilisation des tuyaux et des orifices d'évacuation d'un
diametre inférieur diminuera l'efficacité de I'extraction et
augmentera considérablement le bruit.

Nous déclinons, dans ce cas, toute responsabilité.

* La longueur du conduit doit étre celle strictement
indispensable.

« Utiliser un conduit avec le moins de coudes possible
(angle maximal du coude : 90°).

+ Eviter de changer drastiquement la section du conduit.

° C Version Filtrante :

L'air aspiré sera dégraissé et désodorisé avant d'étre
renvoyé dans la piece. Pour utiliser le produit dans cette
version, il est nécessaire dinstaller un systeme
supplémentaire de filtre & charbon actif.

m MONTAGE PREMIERE INSTALLATION

« Vérifier que le taille du produit acheté est adaptée a la
zone d'installation choisie.

* Retirer le ou les filtres a charbon actif s'ils sont fournis
(voir également la section correspondante).

+ Les filtres ne doivent étre remis en place que si le produit
doit étre utilisé dans sa version filtrante.

+ Dans le cas de présence de panneaux et/ou de parois et/
ou de placards latéraux, vérifier que I'espace est suffisant
pour installer le produit et qu'il est toujours possible
d'accéder facilement au panneau de commande.

+ Le produit est équipé de fiches de fixation adaptées a la
plupart des murs/plafonds. Toutefois, un technicien qualifié
doit étre consulté pour vérifier 'adéquation des matériaux
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en fonction du type de mur/plafond. Le mur/plafond doit
étre suffisamment solide pour supporter le poids de la
hotte.

m ELICA CONNECT

La hotte est dotée d'une fonction WiFi pour la connexion a
distance a travers I'App Elica Connect. Conditions
minimales requises du systéme : * Routeur sans fil 2.4GHz
WiFi b/g/n + Smartphone Android ou iOs. Vérifiez sur les
stores la compatibilité de I'application avec la version du
systeme d’exploitation de votre Smartphone.

Remarque : Le fabricant ELICA déclare que ce modele
d'électroménager doté d'un équipement radio module WiFi
est conforme a la directive 2014/53/UE.

La bande de fréquence de I'équipement radio est ISM a
24GHz ; la puissance maximale transmise a
radiofréquence ne dépasse pas les 20 dBm (PIRE).

Mises en garde :

* Protection des données : Les données que I'appareil
connecté récupére sont collectées pour permettre
I'utilisation de tous les services de ['électroménager
connecté. D’autres informations sur les modalités de
traitement des données collectées et sur la politique de
confidentialit¢ ~ sont  disponibles  sur le  site
www.elica.com.

+ Disponibilité dans les pays : Le service Elica Connect
est disponible dans certains pays. Pour de plus amples
informations, visitez la section dédiée sur le site
www.elica.com ou vérifiez la disponibilité sur le store de
votre Smartphone en recherchant I'App Elica Connect.

+ Futures modifications : Elica se réserve le droit
d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera
nécessaire a I'amélioration du service Elica Connect. Les
descriptions contenues dans ce manuel ne sont par
conséquent pas contractuelles et ont une valeur indicative.

m FONCTIONNEMENT
m PANNEAU DE COMMANDE

m A SAVOIR AVANT DE COMMENCER

Ce produit requiert des opérations préalables a son
utilisation :


http://www.elica.com
http://www.elica.com

© OPERATION NECESSAIRE :

Association de la télécommande.

Ce produit est prévu pour fonctionner uniquement avec la
télécommande Elica. Pour pouvoir utiliser ce produit, il est
nécessaire  d’effectuer  Il'association de la
télécommande.

En fonction du produit acheté, vous trouverez I'une des
télécommandes en figure :

Télécommande 1 :

4 N\
O OO

;Iécommande 2: g

~ A
O(0)000

\ J

Les instructions d'association figurent dans le manuel
fourni avec la télécommande.

L'affiliation effective de la télécommande est visible sur la
hotte avec les deux voyants L1 et L2 clignotants de couleur
Blanche.

Attention ! : le manuel des télécommandes indique les
fonctions principales, ainsi que dautres indications
d'utilisation et d'autres fonctions avec I'explication sur la
fagon de les activer a travers la Télécommande. Si le
manuel ne fait référence a aucune télécommande
spécifique, les indications sont valables pour les deux.

Remarque : Les deux radiocommandes sont donc
interchangeables : il est toujours possible d'acheter sur
www.elica.com, la télécommande fournie avec le
produit.

© OPERATION FACULTATIVE :

Sélection de la plaque de cuisson.

Le produit est congu pour adapter de la meilleure fagon ses
performances a la plaque de cuisson. Le produit est
configuré par défaut pour fonctionner avec des plaques a
GAZ.

Pour modifier cette configuration, aprés I'association de la
Télécommande, consultez le chapitre « Configuration de
la plaque de cuisson ».

© OPERATION AUTOMATIQUE :

Etalonnage du capteur VOC

Si l'opération facultative de Sélection de la plaque de
cuisson n'est PAS réalisée, I'étalonnage du Capteur VOC
démarre automatiquement 2 min. aprés le branchement du
produit au secteur électrique. L'étalonnage dure 5 min. Le
voyant L1 clignote en Vert et s'éteindra a la fin de la
procédure d'étalonnage.

Attention ! Durant I'étalonnage, le moteur s’allume a la
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vitesse 1. Pour plus de détails sur le Capteur VOC,
consultez les chapitres dédiés a cette fonction que vous
trouverez plus bas.

m UTILISATION DES COMMANDES

o Vitesse d’aspiration

Ce produit est doté de 5 vitesses d'aspiration dont 2
vitesses booster temporisées :

Booster 1 (vitesse 4) temporisée 15 min.

Booster 2 (vitesse 5) temporisée 5 min.

Quand les minutes indiquées au-dessus de la vitesse
d'aspiration sont écoulées, il se mettra automatiquement a
la vitesse 2.

o Delay off

La télécommande permet de programmer [extinction
différée en fonction de la vitesse (puissance) d’aspiration
active a ce moment-la ; les vitesses sur lesquelles il est
possible d'activer cette fonction sont les suivantes :
Vitesse 1 (aspiration basse) : 20 min.

Vitesse 2 (aspiration moyenne) : 15 min.

Vitesse 3 (aspiration haute) : 10 min.

Remarque (uniquement pour les produits ayant la
fonction WiFi) : Le delay off peut étre programmé de
maniére plus avancée, en étant connecté au Cloud Elica, a
travers I'App Elica Connect. Dans ce cas-la, il ne sera
cependant pas possible de gérer le Delay off avec la
télécommande, jusqu'au prochain reset ou jusqu'a la
prochaine extinction du WiFi.

o Activation/Désactivation du voyant de saturation des
filtres

A effectuer avec le produit éteint. L'indicateur de
saturation du filtre @ charbon est normalement désactivé
alors que lindicateur de saturation du filtre & graisse est
normalement activé.

Avec Télécommande 1 :

Filtre a Odeurs : Appuyez simultanément sur les touches
A+B+D pendant 2 s., puis chaque pression entraine le
passage d'activé a désactivé. (Activé = voyant L1 Rouge
fixe et voyant L2 Rouge clignotant. Désactivé = voyant
L1 Rouge fixe et voyant L2 Eteint)

Filtre a Graisse : Appuyez simultanément sur les touches
A+B+C pendant 2 s., puis chaque pression entrainera le
passage d'activé a désactivé. (Activé = voyant L1 Orange
fixe et voyant L2 Orange clignotant. Désactivé = voyant
L1 Orange fixe et voyant L2 Eteint)

Attendez 10 s. pour enregistrer le réglage choisi.

Avec Télécommande 2 :

Cette procédure est décrite dans le manuel de la
Télécommande.

Attendez 10 s. pour enregistrer le réglage choisi.
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o Indicateurs de Saturation des filtres

Les voyants situés sur la hotte signalent le besoin
d'effectuer I'entretien des filtres.

Filtre a odeurs : L1 + L2 clignotants couleur Rouge.
Filtre a graisse : L1 + L2 clignotants couleur Orange.
Remarque : La signalisation de saturation des filtres est
visible pendant 10 s. a l'allumage de la hotte. Aprés avoir
effectué I'entretien des filtres, il est nécessaire d'effectuer
la réinitialisation de saturation des filtres.

o Réinitialisation de Saturation des filtres

Cette opération doit étre réalisée dans les 10 premiéres s.
apres I'allumage du produit.

La procédure est décrite dans le manuel de la
Télécommande.

Remarque : Si deux signalisations sont actives, celle du
filtre a graisse et celle du filtre a odeurs, I'opération doit
étre réalisée deux fois.

e Fonction Vitesse d’aspiration automatique (Fonction
VOQ) :

Ce Produit est doté d'un capteur (capteur VOC) qui
module la vitesse d'aspiration automatiquement en fonction
de la quantité de fumée détectée.

Cette fonction doit étre activée manuellement a travers la
Télécommande ou I'App Elica connect.

Quand la fonction est active, le Voyant L1 s'allumera en
Blanc.

Une fois activée, si le capteur détecte une absence de
fumée pendant quelques minutes, le moteur s'éteindra.
Remarque : La Fonction reste dans tous les cas active et
si dans les 2 prochaines heures le capteur détecte de la
vapeur, le moteur redémarrera automatiquement. Lorsque
2 heures se sont écoulées sans qu'il n'y ait eu de détection
de fumée, la fonction se désactive. Il est toujours possible
de désactiver cette fonction manuellement, a tout moment,
a travers la télécommande ou I'App Elica connect.

o Etalonnage du capteur VOC :

L'étalonnage est nécessaire pour permettre au capteur du
produit de fonctionner correctement ; il s'effectue de deux
fagons :

Automatique : chaque fois que la hotte est rebranchée au
secteur électrique (par ex. : avec la premiére installation ou
aprés une coupure de courant).

Manuelle : L'étalonnage manuel demande que le moteur
du produit soit sur OFF et que des conditions
environnementales normales soient présentes dans la
piece ou il est installé. Cette opération doit étre réalisée
lorsque le fonctionnement en mode automatique n'est pas
satisfaisant.

Avec Télécommande 1 :

Appuyez simultanément sur A+D pendant 2 s.

Avec Télécommande 2 :

Cette procédure est décrite dans le manuel de la
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Télécommande.

Durant I'étalonnage, le voyant L1 clignote en Vert.

Pour annuler I'étalonnage en cours, répétez la procédure
utilisée pour le démarrage de I'étalonnage.

e Configuration de la plague de cuisson (pour capteur
voc)

Pour utiliser de la meilleure fagon la fonction VOC il faut
sélectionner le type de plaque de cuisson correcte parmi
les disponibles : GAZ - Induction ou Electrique. Elle est
définie par défaut sur GAZ.

Cette configuration demande que le moteur du produit soit
sur OFF et que le capteur VOC soit désactivé.

Avec Télécommande 1 :

appuyez simultanément sur les touches B+D pendant 2 s. ;
un signal sonore indiquera l'entrée dans le menu de
configuration de la plaque de cuisson. A partir de 12, les
touches B et C permettent de faire défiler pour sélectionner
la plaque souhaitée. A chaque pression, un type de plaque
de cuisson sera sélectionné ; le voyant L1 s'allumera
d'une couleur différente en fonction de la plaque
sélectionnée : Vert = Gaz ; Jaune = Electrique ; Cyan =
Induction.

Avec Télécommande 2 :

appuyez simultanément sur les touches A+D pendant 2 s.
A partir de 13, les touches B et C permettent de faire défiler
pour sélectionner la plaque souhaitée. A chaque pression,
un type de plaque de cuisson sera sélectionné ; le voyant
L1 s'allumera d'une couleur différente en fonction de la
plaque sélectionnée : Vert = Gaz ; Jaune = Electrique ;
Cyan = Induction.

Remarque : aprés avoir redéfini le type de plaque,
différent de celui par Défaut ou du précédent, un
étalonnage du capteur VOC démarrera automatiquement.
Voir le chapitre relatif a cette fonction.

m CONTROLE DU PRODUIT PAR WIFI

Deux modes de controle du produit par Wi-Fi sont
disponibles en téléchargeant I'App Elica Connect et en
suivant les instructions indiquées.

* Mode Elica Cloud

Cette fonctionnalitt permet de commander le produit
depuis un dispositif mobile, méme en dehors de la maison.
* Mode Direct Control

Cette fonctionnalitt permet de commander le produit
depuis un dispositif mobile, comme s'il s'agissait de la
télécommande.

o Configuration WiFi :

Suivez les instructions indiquées dans I'’App Elica Connect
pour la configuration WIFi. Durant la procédure de
configuration, le voyant L2 de la hotte s'allume pour
indiquer I'état de la connectivité (voir tableau état WiFi ci-
dessous). Pour interrompre la procédure de configuration
WiFi, appuyez pendant 2 s. sur la touche A de la



télécommande, quand le voyant L2 de la hotte clignote
rapidement.

o Réinitialisation de la configuration WiFi :
Cette opération sert & rétablir la configuration d'usine du
produit.

Avec Télécommande 1 :
appuyez pendant 2 s. sur les touches A+B.
Avec Télécommande 2 :
appuyez pendant 2 s. sur les touches D+E.

Remarque : Le mot de passe et tous les autres réglages
effectués dans I'App Elica Connect seront réinitialisés et il
sera nécessaire de les reconfigurer.

o Allumage/Extinction WiFi :

Aprés avoir effectué la configuration, il est possible
d’allumer / éteindre le WiFi.

Avec Télécommande 1 :

Appuyez pendant 2 s. sur la touche A.

Avec Télécommande 2 :

Cette procédure est décrite dans le manuel de la
Télécommande.

Remarque : L’Extinction du WiFi avec cette procédure
n'entraine pas la perte des parameétres enregistrés
précédemment.

TABLEAU ETAT WIFI

Etat WiFi
WiFi non configuré ou éteint

VOYANT L2
Lumiére éteinte

Lumiére allumée - )
. WiFi connecté
fixe blanche

Lumiére clignotante  Tentative de connexion au routeur
rapide orange WiFi

Lumiére clignotante  Tentative de connexion au cloud

lente orange Elica (en mode Cloud)

Lumiére
blanche

allumée Rgception d'une commande 4 di-
stance : allumage moteur ou lu-

avec un clignotement Miére, etc.

Mode direct avec App momenta-
nément déconnectée. (en mode
Direct)

m CONSIGNES D’ENTRETIEN

* Nettoyage : Pour le nettoyage, utiliser exclusivement un
chiffon imbibé de nettoyant liquide neutre. Ne pas utiliser
d'ustensiles ni d'instruments de nettoyage.

« Eviter l'usage de produits & base d'agents abrasifs. NE
PAS UTILISER D'ALCOOL !

Lumiére fixe orange
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x Pour I'entretien du produit, voir les images a la fin de

linstallation marquées de ce symbole.

XA Filtre a graisse : Le filtre a graisse métallique
doit étre nettoyé une fois par mois avec des nettoyants
non agressifs, manuellement ou au lave-vaisselle a bas-
se température et avec un cycle court. Pour démonter le
filtre a graisse, tirer la poignée de décrochage a ressort.

+ Le filtre a graisse retient les particules de graisse

provenant de la cuisson. Avec le lavage au lave-vaisselle,

le filtre anti-graisse métallique peut décolorer mais ses
caractéristiques de filtrage restent les mémes.

XC Panneau d’aspiration périmétrique : Le pan-
neau d'aspiration périmétrique doit toujours étre fermé et
ne doit étre ouvert qu'en cas d'entretien (ex. Nettoyage
ou remplacement des filtres).

Eclairage du plan de cuisson

- Systeme d’Eclairage : Le systéme d'éclairage ne peut
pas étre remplacé par I'utilisateur ; en cas de dysfonc-
tionnement, contacter le service d'assistance.

+ Le systeme d'éclairage est basé sur la technologie LED.

Les LED fournissent un éclairage optimal, durent jusqu'a

10 fois plus longtemps que les ampoules classiques et

permettent d'économiser 90 % d'électricité.

Het product is ontworpen voor het afzuigen van het tijdens
het koken geproduceerde dampen en rook en is uitsluitend
bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Neem de aanwijzingen van deze handleiding strikt in
acht. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
eventuele problemen, schade of brand veroorzaakt door
het product als gevolg van de niet-naleving van de
aanwijzingen van deze handleiding.

Het apparaat kan anders uitzien dan op de tekeningen
in dit boekje, maar de gebruiks-, onderhouds- en
installatie-instructies blijven hetzelfde.

+ Het is belangrijk om alle handleidingen te bewaren zodat
ze op elk moment geraadpleegd kan worden. In geval van
verkoop, overdracht of verhuizing moeten de handleidingen
het product begeleiden. + Lees de aanwijzingen
aandachtig: deze bevatten belangrijke informatie over de
installatie, het gebruik en de veiligheid. < Controleer de
intacte staat van het product alvorens verder te gaan met
de installatie. Neem anders contact op met uw leverancier
en ga niet verder met de installatie.

m OPMERKINGEN

@E: de met dit symbool gemarkeerde onderdelen kunnen
apart worden aangeschaft bij gespecialiseerde dealers.

*: de met dit symbool gemarkeerde onderdelen zijn
optionele accessoires die alleen voor bepaalde modellen
worden geleverd, en die kunnen worden aangeschaft op de



websites www.elica.com en www.shop.elica.com.

m VEILIGHEID EN
REGELGEVING

/\ ALGEMENE VEILIGHEID

*Breng op het product of op de afvoerkanalen geen
elektrische of mechanische wijzigingen aan. *Voordat er
werkzaamheden voor reiniging of onderhoud worden
uitgevoerd, moet het product worden losgekoppeld van het
elektriciteitsnet door de stekker te verwijderen of de
hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen. *Draag
tiidens alle werkzaamheden voor de installatie en het
onderhoud altijld werkhandschoenen.e Het product mag
gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglike of
geestelijke vermogens, of personen die niet beschikken
over de noodzakelijke ervaring en kennis, mits ze onder
toezicht staan of nadat ze aanwijzingen hebben ontvangen
inzake het veilige gebruik van het apparaat en ze de bij het
gebruik betrokken gevaren begrepen hebben.c Kinderen
moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze
niet met het product spelen.« De reiniging en het onderhoud
mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder dat ze
onder toezicht staan. °Als het product gelijktijdig wordt
gebruikt met andere apparaten die gas of andere
brandstoffen verbranden, moet de ruimte beschikken over
een voldoende ventilatie. *Het apparaat moet zowel aan de
binnen- als de buitenkant regelmatig worden gereinigd
(TEN MINSTE EENMAAL PER MAAND), en neem daarbij
in ieder geval de uitdrukkelijk  aangegeven
onderhoudsvoorschriften in acht. *De niet-naleving van de
normen voor reiniging van het product en voor de
vervanging/reiniging van de filters vormt een gevaar voor
brand.» Het is ten strengste verboden om onder het product
voedingsmiddelen boven de vlam te bereiden. OPGELET:
Tijdens de werking van de kookplaat kunnen de bereikbare
delen van het product heet worden.« Sluit het product niet
aan op het elektriciteitsnet tot de installatie volledig is
voltooid. Voor wat betreft de toe te passen technische
maatregelen en veiligheidsmaatregelen voor de afvoer van
de dampen moet de regelgeving van de plaatselijke
bevoegde instanties strikt in acht worden genomen.c De
afgezogen lucht mag niet in een kanaal worden geleid dat
gebruikt wordt voor de afvoer van de dampen
geproduceerd door apparaten die gas of andere
brandstoffen verbranden.s Gebruik het product niet en laat
het niet zonder correct gemonteerde lampen, in verband
met het mogelijk risico op elektrische schokken.. Het
product mag NOOIT zonder correct gemonteerd rooster
gebruikt worden. ¢ Het product mag NOOIT gebruikt
worden als steunvlak, tenzij uitdrukkelijk aangegeven.

+ Gebruik voor de vervanging van de lampen uitsluitend het
type lamp aangegeven in het hoofdstuk betreffende het

26

onderhoud/verlichtingssysteem van deze handleiding. * Het
gebruik van open vuur is schadelijk voor de filters, vormt
een gevaar voor brand en moet derhalve altijd vermeden
worden. * Frituren moet altijd onder toezicht gebeuren om
te voorkomen dat de olie oververhit raakt en viam vat.
Neem in geval van twijfel contact op met het erkende
servicecentrum of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel.

/N VEILIGHEID VOOR DE INSTALLATIE
*Gebruik  de bij het  product  geleverde
bevestigingsschroeven alleen als ze geschikt zijn voor het
oppervlak; anders moet het correcte type schroeven
worden aangeschaft. Controleer dat er binnenin het product
geen (voor het transport) bijgeleverde materialen aanwezig
ziin  (zoals bijvoorbeeld  zakjes met schroeven,
garantiebewijs, enz.); eventueel aanwezig materiaal moet
verwijderd en bewaard worden. + WAARSCHUWING: Als
schroeven  en  bevestigingselementen  niet  in
overeenstemming met deze aanwijzingen worden
geinstalleerd, kan dit leiden tot risico’s van elektrische aard.
+ De afvoerpijp wordt niet bijgeleverd en moet worden
aangeschaft. « De diameter van de afvoerpijp moet gelijk
ziin aan die van de koppelingsring. *+ Neem voor de
installatie van het product op de kookplaat de op de
tekeningen aangegeven hoogte in acht « De minimale
afstand tussen het plaatsingsopperviak van de pannen op
het kooktoestel en de onderkant van de afzuigkap mag in
geval van elekirische kookplaten niet minder zijn dan 70 cm
en in geval van gaskookplaten of combi kookplaten niet
minder dan 100 cm.  Als de installatie-aanwijzingen van
het gaskooktoestel een grotere afstand aangegeven, moet
deze in acht worden genomen.

Controle plafond voor de eerste installatie:

+ De plafonds moeten viak, horizontaal en voldoende stevig
en sterk zijn. « De afzuigkap is ontworpen voor de
installatie in een verlaagd plafond. Dit verlaagde plafond
moet stevig zijn en een geschikt draagvermogen hebben
voor een product met een maximaal gewicht van 35 kg. *
Installeer de afzuigkap niet rechtstreeks op de panelen van
het verlaagde plafond, maar gebruik altijd een frame of een
geschikte steun.

Installatie van gipsplaten:

Opgelet!: de installatie mag alleen worden uitgevoerd door
gekwalificeerde installateurs.

Voor de installateur: de verantwoordelijkheid voor de
installatie van de afzuigkap, met inbegrip van de controle
van de conformiteit van de eventueel bij het product
geleverde montageset, blijft uitsluitend ten laste van de
installateur. + Hieronder volgen, bij wijze van voorbeeld
zonder uitputtend karakter, enkele nuttige aanduidingen
voor de installateur (die de hulp moet inroepen van een
expert voor de montage van gipsplaten) voor de
bevestiging van de gipsplaten: * gebruik een
brandvertragend type gipsplaat (volgens art. 30 van de
norm |EC/EN 60335-2-31), dat geschikt is voor de
bedriffsomstandigheden inzake temperatuur (ten minste
80°C) en vochtigheid (ten minste 93%); totaalgewicht van



de gebruikte gipsplaat niet meer dan 4 kg; * bevestig de
gipsplaat op de afzuigkap met behulp van de
bevestigingspunten F1 (diameter 4,5 mm) op het metalen
paneel « gebruik voor de bevestiging van de gipsplaat
geschikte mechanische onderdelen (niet inbegrepen in de
montageset) ¢ Het gebruik van schroeven met metrische
schroefdraad en een vlakke kop en van moeren wordt
aangeraden. ¢ Elica aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
persoonlijk letsel of materiéle schade veroorzaakt door een
onjuiste montage van de gipsplaat en/of het product. De
garantie van het product is niet geldig in geval van
esthetische defecten die te wijten zijn enlof
veroorzaakt worden door een onjuiste en ongeschikte
installatie van de gipsplaat voor de voltooiing van het
product, aangezien de toepassing van de gipsplaat een
handeling is die onder de verantwoordelijkheid van een
derde persoon, en niet van de fabrikant valt.

/N VEILIGHEID VOOR DE ELEKTRISCHE
AANSLUITING

*De netspanning moet voldoen aan de spanning
aangegeven op het typeplaatie aangebracht aan de
binnenkant van het product.Indien voorzien van een
stekker, moet het product worden aangesloten op een
stopcontact dat aan de geldende normen voldoet, geplaatst
op een ook na de installatie bereikbare plek. ¢ Indien niet
voorzien van een stekker (rechtstreekse aansluiting op het
elektriciteitsnet), of als de stekker zich niet op een
bereikbare plek bevindt, moet een goedgekeurde
tweepolige schakelaar worden voorzien die de volledige
loskoppeling van het elektriciteitsnet garandeert onder de
omstandigheden van overspanningscategorie Ill, in
overeenstemming met de installatievoorschriften. « Het
product is voorzien van een speciale voedingskabel; als de
kabel beschadigd raakt, moet contact worden opgenomen
met de technische servicedienst.

e Opgelet! Voordat het circuit weer op de netvoeding
wordt aangesloten en de correcte werking ervan wordt
gecontroleerd, moet altijd gecontroleerd worden of het
netsnoer correct gemonteerd is.

Opgelet! Maak geen gebruk van een ander
programmeringssysteem, timer, afstandsbediening of
ander apparaat dat automatisch wordt geactiveerd.

KIT WINDOWS: Het product is ontworpen om gebruikt te
worden in combinatie met een KIT Window-sensor (niet
door de fabrikant geleverd). Wanneer de KIT Window-
sensor geinstalleerd wordt (alleen bij gebruik van de
AFZUIGMODUS), wordt de luchtafzuiging, telkens
wanneer het venster van de ruimte waarop de Kit wordt
geinstalleerd gesloten is, onderbroken. De elektrische
aansluiting van de KIT op het apparaat moet worden
uitgevoerd door technisch  gekwalificeerd en
gespecialiseerd personeel. De KIT moet afzonderlijk
gecertificeerd worden in overeenstemming met de
veiligheidsnormen van toepassing op het onderdeel en
met zijn gebruik met het apparaat. De installatie moet
worden uitgevoerd in overeenstemming met de
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geldende normen voor huishoudelijke systemen.
OPGELET: de bedrading van de op het product aan te
sluiten KIT moet deel uitmaken van een gecertificeerd
circuit in zeer lage veiligheidsspanning (SELV). De
fabrikant van dit apparaat wijst alle aansprakelijkheid
af voor eventuele problemen, schade en brand die het
gevolg zijn van defecten en/of een slechte werking en/
of een onjuiste installatie van de KIT.

m SUGGESTIES VOOR GEBRUIK

Suggesties voor een correct gebruik om de milieu-impact te
verminderen: Wanneer u begint te koken, schakel het
apparaat dan in met de minimale snelheid en laat hem ook
na het einde van de bereiding nog enkele minuten
ingeschakeld. Verhoog de snelheid alleen in geval van een
grote hoeveelheid stoom en rook en gebruik de functie
booster alleen in extreme gevallen. Om het systeem voor

de geurbeperking efficiént te behouden moet(en), wanneer
nodig, het/de koolstoffilter(s) vervangen worden. Om het
noodzakelijk, gereinigd worden. Om de efficiéntie te
optimaliseren en de geluidsemissies te beperken, moet de
in deze handleiding aangegeven maximale diameter voor
m VERWIJDERING AAN EINDE
LEVENSDUUR
Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming
2013 No.3113, Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE) - Afgedankte Elektrische en
Elektronische Apparatuur (AEEA). Zorg ervoor
De gebruiker draagt bij aan het voorkomen van
potentieel negatieve gevolgen voor het milieu en
de gezondheid.
aangegeven symbool geeft aan dat dit product niet
behandeld mag worden als huishoudelik afval, maar
ingeleverd moet worden bij een erkend inzamelpunt voor
Verwerk het product in overeenstemming met de
plaatselijke regelgeving voor afvalverwijdering. Voor meer
informatie over de verwerking, het hergebruik en de
met de plaatselijke instantie voor de inzameling van
huishoudelijke apparaten of de winkel waar het product is
aangekocht.
Apparaat ontworpen, getest en geproduceerd in
overeenstemming met de normen inzake de Veiligheid: EN/
IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2- 31, EN/IEC 62233.
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13;EN/IEC
60704-3; 1SO 3741; EN 50564; IEC 62301. EMC: EN
55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC

veffilter efficiént te handhaven, moet het, wanneer
het leidingensysteem worden gebruikt.
met de Europese richtlijn 2012/19/EG - UK SI

s dat dit product op correcte wijze wordt afgevoerd.
Het op het product of op de begeleidende documenten
de recycling van elektrische en elektronische apparaten.
recycling van dit product moet contact worden opgenomen
m REGELGEVING

Prestaties: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO
61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.



m GEBRUIK

De afzuigkap is geproduceerd voor de werking in de
afzuigversie met uitstoot naar buiten.

Het is mogelijk om een set voor de filterversie aan te
schaffen (zie de volgende paragraaf Filterversie).
OPGELET!: De buizen worden niet bijgeleverd en moeten
apart worden aangeschaft.

° [:Afzuigversie:

Sluit het product aan op leidingen en uitlaatopeningen in de
wand met een diameter die gelik is aan die van de
luchtuitlaat (koppelingsflens).

Het gebruik van leidingen en uitlaatopeningen met een
kleinere diameter veroorzaken lagere prestaties van de
afzuiging en een aanzienlijke toename van het
geluidsniveau.

In deze gevallen aanvaarden wij derhalve geen enkele
aansprakelijkheid.

* Gebruik een zo kort mogelijke kanaal.

* Gebruik een kanaal met zo weinig mogelik bochten
(maximale hoek van de bocht: 90°).

+ Vermijd drastische wijzigingen in de doorsnede van het
kanaal.

° C Filterversie:

De aangezogen lucht wordt ontvet en ontgeurd alvorens ze
weer in de ruimte wordt teruggebracht. Voor het gebruik
van het product in deze versie moet een extra
filtratiesysteem met actieve kool worden geinstalleerd.

m MONTAGE EERSTE INSTALLATIE

+ Controleer of het aangeschafte product de juiste
afmetingen heeft voor het gekozen installatiegebied.

+ Verwijder, indien bijgeleverd, het/de koolfilter(s) (verwijs
naar de betreffende paragraaf).

+ Deze moeten alleen verwijderd worden als u het product
in de filterversie wenst te gebruiken.

* In geval er panelen en/of wanden en/of kastjes aan de
zijkant aanwezig zijn, controleer dan of er voldoende ruimte
is voor de installatie van het product en dat het altijd
mogelijk is om het bedieningspaneel gemakkelik te
bereiken.

* Het product is voorzien van bevestigingspluggen die
geschikt zijn voor de meeste wanden/plafonds. Neem in
ieder geval contact op met een gekwalificeerde technicus
om de geschiktheid van de materialen van het type wand/
plafond te laten beoordelen. De wand/het plafond moet
voldoende sterk zijn om het gewicht van de afzuigkap te
kunnen dragen.

m ELICA CONNECT

De afzuigkap is voorzien van de functie wifi voor de
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verbinding op afstand via de app Elica Connect. Minimum
systeemvereisten: + Wifi-router 2.4GHz Wifi b/gin
Smartphone Android of iOs. Controleer in de stores om te
zien of de app compatibel is met de versie van het
besturingssysteem van uw smartphone.

Opmerking: De fabrikant ELICA verklaart hierbij dat dit
model van huishoudtoestel met radioapparatuur met WiFi-
module voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.

De radioapparatuur werkt in het ISM-frequentieband op 2,4
GHz, het uitgezonden maximaal radiofrequent vermogen
bedraagt niet meer dan 20 dBm (e.i.r.p.).
Waarschuwingen:

+ Gegevensbescherming: De gegevens die het
aangesloten apparaat opneemt, worden verzameld om het
gebruik van alle diensten van het aangesloten apparaat
mogelijk te maken. Meer informatie inzake de
verwerkingsmethode van de verzamelde gegevens en over
het privacybeleid is beschikbaar op de website
www.elica.com.

+ Beschikbaarheid in de landen: De dienst van Elica
Connect is in specifieke landen beschikbaar. Ga voor meer
informatie naar het specifieke deel van de website
www.elica.com of controleer de beschikbaarheid in de
store die op uw smartphone bereikbaar is door middel van
de app Elica Connect.

+ Toekomstige wijzigingen: Elica behoudt zich het recht
voor om wijzigingen aan te brengen die nuttig zijn om de
service van Elica Connect te verbeteren. De beschrijvingen
in dit handboek zijn dienovereenkomstig niet bindend en
hebben slechts een indicatieve waarde.

m WERKING
m BEDIENINGSPANEEL

m BELANGRIJKE INFORMATIE VOORDAT U
BEGINT

Dit product vereist voorafgaand aan het gebruik
voorafgaande handelingen:

© NOODZAKELIJKE HANDELING:

Koppeling van de afstandsbediening.

Dit product kan alleen functioneren met de
afstandsbediening van Elica. Om dit product te kunnen
gebruiken, moet de  koppeling met de
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afstandsbediening worden uitgevoerd.

Afhankelijk van het aangekochte product, wordt een van de
afgebeelde afstandsbedieningen bijgeleverd:

Afstandsbediening 1:

'a \
O OO

. J

Afstandsbediening 2:

4 )

\_ J

De instructies voor de koppeling worden beschreven in de
bij de afstandsbediening geleverde handleiding.

De plaatsgevonden koppeling van de afstandsbediening
wordt op de afzuigkap aangegeven met het Wit knipperen
van beide leds L1 en L2.

Opgelet!: in de handleiding van de afstandsbedieningen
worden de voornaamste functies beschreven; in deze
handleiding vindt u verdere aanwijzingen voor gebruik en
andere functies, met aanduidingen voor hun activering met
de afstandsbediening. In het geval er niet verwezen wordt
naar een specifieke afstandsbediening, zijn de
aanwijzingen geldig voor beide afstandsbedieningen.
Opmerking: De twee afstandsbedieningen zijn onderling
uitwisselbaar en dus kan het niet bij het product geleverde
exemplaar apart worden aangeschaft in de store
www.elica.com.

® FACULTATIEVE HANDELING:

Selectie van de kookplaat.

Het product is ontworpen om zijn prestaties optimaal aan te
passen aan de gebruikte kookplaat. Standaard is het
product ingesteld voor de werking met gaskookplaten.

Als u na de koppeling van de afstandsbediening deze
instelling wenst te wijzigen, verwijs dan naar hoofdstuk
“Instelling kookplaat”.

© AUTOMATISCHE HANDELING:

Kalibratie VOC-sensor

Als de facultatieve handeling voor de selectie van de
kookplaat NIET wordt verricht, zal de kalibratie van de
VOC-sensor automatisch starten na het verstrijken van
2min. na de aansluitng van het product op het
elektriciteitsnet. De kalibratie duurt 5 min. De LED L1
knippert Groen en gaat aan het einde van de
kalibratieprocedure uit.

Opgelet! Tijdens de kalibratie wordt de motor
ingeschakeld bij snelheid 1. Verwijs voor meer informatie
over de VOC-sensor naar de betreffende hoofdstukken
verderop.
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m GEBRUIK BEDIENINGSELEMENTEN

o Afzuigsnelheid

Dit product beschikt over 5 afzuigsnelheden, waarvan 2
getimede boostersnelheden:

Booster 1 (snelheid 4) timing 15 min.

Booster 2 (snelheid 5) timing 5 min.

Na het verstrijken van de bovenstaande minuten wordt de
afzuigsnelheid automatisch op snelheid 2 ingesteld.

o Delay off

Door middel van de afstandsbediening kan de vertraagde
uitschakeling geprogrammeerd worden, op basis van de op
dat moment actieve afzuigsnelheid (vermogen). De
snelheden waarvoor deze functie geactiveerd kan worden,
zijn:

Snelheid 1 (zwakke afzuiging): 20 min.

Snelheid 2 (gemiddelde afzuiging): 15 min.

Snelheid 3 (sterke afzuiging): 10 min.

Opmerking (alleen voor producten met functie Wifi): De
Delay off kan op een meer geavanceerde manier
geprogrammeerd worden wanneer u door middel van de
app Elica Connect verbonden bent met de Cloud Elica. In
dit geval is het echter niet mogelijk of de Delay off met de
afstandsbediening te beheren, tot aan de volgende reset of
deactivering van de wifi.

o Activering/Deactivering indicator verzadiging filters
Moet gebeuren bij uitgeschakeld product. De indicator
voor verzadiging van het koolstoffilter is normaal gesproken
uitgeschakeld, terwijl de indicator voor verzadiging van het
vetfilter normaal gesproken actief is.

Met afstandsbediening 1:

Geurfilter: Druk gelijktijdig op de toetsen A+B+D,
gedurende 2 sec.; bij elke druk wordt afwisselend van
actief naar niet-actief overgeschakeld. (Actief = LED L1
continu rood en LED L2 knipperend rood. Niet-actief =
LED L1 continu rood en LED L2 uit)

Veffilter: Druk gelijktijdig op de toetsen A+B+C, gedurende
2 sec.; bij elke druk wordt afwisselend van actief naar niet-
actief overgeschakeld. (Actief = LED L1 continu oranje en
LED L2 knipperend oranje. Niet-actief = LED L1 continu
oranje en LED L2 uit)

Wacht 10 sec. om de gekozen instelling op te slaan.

Met afstandsbediening 2:

Deze procedure wordt beschreven in de handleiding van
de afstandsbediening.

Wacht 10 sec. om de gekozen instelling op te slaan.

e Indicatoren voor verzadiging filters
De leds op de afzuigkap signaleren dat het nodig is om het
onderhoud van de filters uit te voeren.

Geurfilter: L1 + L2 knipperend rood.
Veffilter: L1 + L2 knipperend oranje.

Opmerking: De signalering voor verzadiging filters wordt
bij de inschakeling van de afzuigkap gedurende 10 sec.
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weergegeven. Nadat het onderhoud van de filters is
uitgevoerd, moet de reset verzadiging filters worden
verricht.

® Reset verzadiging filters

Deze handeling moet worden verricht binnen 10 sec. na de
inschakeling van het product.

De procedure wordt beschreven in de handleiding van de
afstandsbediening.

Opmerking: Als er twee actieve signaleringen zijn, zowel
voor het vetfilter als voor het geurfilter, moet de handeling
twee keer worden uitgevoerd.

o Functie automatische afzuigsnelheid (Functie VOC):
Dit product is voorzien van een sensor (VOC-sensor) die
de afzuigsnelheid automatisch aanpast op basis van de
gedetecteerde hoeveelheid dampen.

Deze functie moet handmatig geactiveerd worden met de
afstandsbediening of door middel van de app Elica
Connect.

Bij actieve functie, wordt de LED L1 Wit verlicht.

Als de sensor, na de activering, gedurende enkele minuten
de afwezigheid van dampen detecteert, wordt de motor
uitgeschakeld.

Opmerking: De functie blift in ieder geval actief en als de
sensor binnen de eerstvolgende 2 uur damp detecteert,
wordt de motor automatisch weer ingeschakeld. Als er 2
opeenvolgende uren zonder damp verstrijken, wordt de
functie gedeactiveerd. Deze functie kan in ieder geval op
elk gewenst moment handmatig worden uitgeschakeld met
de afstandsbediening of de app Elica Connect.

o Kalibratie VOC-sensor:

De kalibratie is noodzakelijk om de correcte werking van de
sensor van het product mogelik te maken; de kalibratie
gebeurt op twee manieren:

Automatisch: elke keer dat de afzuigkap op het
elektriciteitsnet wordt aangesloten (bijv. de eerste installatie
of na een stroomuitval).

Handmatig: De handmatige kalibratie vereist dat de motor
van het product is uitgeschakeld en dat er in de omgeving
van installatie sprake is van normale
omgevingsomstandigheden. Deze handeling moet worden
uitgevoerd wanneer er een onbevredigende werking van de
automatische werking wordt vastgesteld.

Met afstandsbediening 1:

Druk gelijktijdig op A+D , gedurende 2 sec.

Met afstandsbediening 2:

Deze procedure wordt beschreven in de handleiding van
de afstandsbediening.

Tijdens de kalibratie zal de LED L1 groen knipperen.

Als de in uitvoering zijnde kalibratie geannuleerd moet
worden, moet de procedure voor de start van de kalibratie
herhaald worden.
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o Instelling van de kookplaat (voor VOC-sensor

Om de functie VOC optimaal te benutten, moet het type
kookplaat geselecteerd worden: GAS - Inductie of
Elektrisch. Standaard is de kookplaat ingesteld op GAS.
Voor deze instelling moeten de motor van het product en
de VOC-sensor uitgeschakeld zijn.

Met afstandsbediening 1:

druk gelijktijdig op de toetsen B+D, gedurende 2 sec. Een
geluidssignaal geeft aan dat het menu voor de instelling
van de kookplaat is geopend. Vanaf hier kan er met de
toetsen B en C voor- en achteruit worden gebladerd om de
gewenste kookplaat te selecteren. Bij elke druk wordt er
een type kookplaat geselecteerd; de LED L1 zal,
afhankelijk van de geselecteerde kookplaat, met een
andere kleur branden: Groen = Gas; Geel = Elektrisch;
Cyaan = Inductie.

Met afstandsbediening 2:

druk gelijktijdig op de toetsen A+D, gedurende 2 sec.
Vanaf hier kan met de toetsen B en C voor- en achteruit
worden gebladerd om de gewenste kookplaat te
selecteren. Bij elke druk wordt er een type kookplaat
geselecteerd; de LED L1 zal, afhankelijk van de
geselecteerde kookplaat, met een andere kleur branden:
Groen = Gas; Geel = Elektrisch; Cyaan = Inductie.
Opmerking: nadat het type kookplaat opnieuw is ingesteld,
anders dan het standaard type of het eerder ingestelde
type, wordt er een automatische kalibratie van de VOC-
sensor gestart. Zie voor deze functie het betreffende
hoofdstuk.

m BEDIENING VAN HET PRODUCT VIA WIFI

Er zijn twee methoden beschikbaar om het product via wifi
te bedienen; hiervoor moet de app Elica Connect
gedownload worden, om vervolgens de aangegeven
instructies te volgen.

* Modus Elica Cloud

Door middel van deze functie kan het product door middel
van een mobiel apparaat worden bediend, ook buitenshuis.
* Modus Direct Control

Door middel van deze functie kan het product bediend
worden door middel van een mobiel apparaat dat als
afstandsbediening fungeert.

o Configuratie Wifi:

Volg voor de configuratie van de wifi de aanwijzingen van
de app Elica Connect. Tijdens de configuratieprocedure
zal de LED L2 van de afzuigkap gaan branden om de
status van de connectiviteit aan te geven (zie onderstaande
tabel status wifi). Houd voor de onderbreking van de
configuratieprocedure gedurende 2 sec. de toets A van de
afstandsbediening ingedrukt, wanneer de LED L2 snel
knipperend brandt.

o Reset wificonfiguratie:
Door middel van deze handeling kan het product worden



hersteld naar de fabrieksconfiguratie.

Met afstandsbediening 1:

druk gedurende 2 sec. op de toetsen A+B.

Met afstandsbediening 2:

houd gedurende 2 sec. de toetsen D+E ingedrukt.
Opmerking: Het wachtwoord en alle andere instellingen
van de app Elica Connect worden gereset en moeten
derhalve opnieuw worden ingesteld.

o Inschakeling/Uitschakeling wifi:

Nadat de configuratie is uitgevoerd, kan de wifi worden
ingeschakeld / uitgeschakeld.

Met afstandsbediening 1:

Houd gedurende 2 sec. de toets A ingedrukt.

Met afstandsbediening 2:

Deze procedure wordt beschreven in de handleiding van
de afstandsbediening.

Opmerking: Als de wifi door middel van deze procedure
wordt uitgeschakeld, gaan de eerder opgeslagen
parameters niet verloren.

TABEL STATUS WIFI
LED L2 Status wifi
_ Wifi niet geconfigureerd of uitge-
Lampje uit schakeld
Continu wit
Wifi verbonden

brandend lampje

Oranje langzaam Poging om verbinding te maken

knipperend lampje ~ Met de Wifi-router

Oranje langzaam Poging voor verbinding met de

knipperend lampje  cloud Elica (in modus Cloud)

Ontvangst en een extern signaal:

inschakeling motor of verlichting,
met korte knippering o,

Wit brandend lampje

Continu oranje bran- Modus Direct met app tijdelijk lo-
dend lampje sgekoppeld. (in modus Direct)

m WAARSCHUWINGEN VOOR
ONDERHOUD

* Reiniging: Gebruik voor de reiniging uitsluitend een met
neutrale reinigingsmiddelen bevochtigde doek. Gebruik
voor de reiniging geen gereedschappen of instrumenten.

+ Vermijd het gebruik van producten die schurende stoffen
bevatten. GEEN ALCOHOL GEBRUIKEN!

Verwijs voor het onderhoud van het product naar de
afbeeldingen aan het einde van de installatie, ge-
markeerd met dit symbool.
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. XA Vetfilter: Het metalen vetfilter moet één keer per
maand worden (of wanneer het systeem voor de aandui-
ding van de verzadiging van de filters dit vereist) gerei-
nigd met niet-agressieve reinigingsmiddelen, hetzij met
de hand, hetzij in een vaatwasmachine bij lage tempera-
turen en een korte cyclus. Voor de demontage van het
vetfilter moet aan de ontgrendelingshendel met veer ge-
trokken worden.

+ Het veffilter vangt de van het kookproces afkomstige

vetdeeltjes op. Het kan gebeuren dat het wassen in de

vaatwasser het metalen veffilter verkleurt maar de filter-
eigenschappen zullen absoluut niet wijzigen.

Xc Afzuigpaneel omtrek: Het afzuigpaneel omtrek
moet altijd gesloten blijven en alleen geopend worden in
geval van onderhoud (bijv. de reiniging of de vervanging
van de filters).

Verlichting

+ Verlichtingssysteem : Het verlichtingssysteem mag niet
door de gebruiker vervangen worden: neem in geval van
storingen contact op met de servicedienst.

+ Het verlichtingssysteem is gebaseerd op de led-

technologie. Leds garanderen een optimale verlichting en

gaan maximaal 10 keer langer mee dan traditionele

lampen, terwijl er 90% elektriciteit wordt bespaard.

El producto esta realizado para la aspiracion de los humos
y vapores de la coccién y estd destinado solo a uso
doméstico.

Siga escrupulosamente las instrucciones
proporcionadas en este manual. Se declina cualquier
responsabilidad por posibles inconvenientes, dafios o
incendios causados al producto como consecuencia del
incumplimiento de las instrucciones de este manual.

El producto puede tener un aspecto estético diferente
al mostrado en las ilustraciones de este manual, sin
embargo, las instrucciones para el uso, mantenimiento
e instalacion siguen siendo las mismas.

+ Es importante conservar todos los manuales que
acompafian al producto para consultarlos en todo
momento. En caso de venta, cesion o traslado, asegurese
de que permanezcan junto con el producto. ¢ Lea
detenidamente las instrucciones: contienen importante
informacién sobre la instalacion, el uso y la seguridad. *
Compruebe la integridad del producto antes de proceder
con la instalacion. De no ser asi, péngase en contacto con
su distribuidor e interrumpa la instalacion.

m NOTAS

@: las partes marcadas con este simbolo se pueden
comprar por separado en los distribuidores especializados.

*: las partes marcadas con este simbolo son accesorios
opcionales suministrados solo el algunos modelos y



pueden comprarse en los sitios www.elica.com vy
www.shop.elica.com.

m SEGURIDAD Y NORMATIVAS
/\ SEGURIDAD GENERAL

*No realice cambios eléctricos 0 mecanicos en el producto
0 en los conductos de descarga. *Antes de realizar
cualquier tarea de limpieza o mantenimiento, desconecte el
producto de la red eléctrica, quitando el enchufe o
desconectando el interruptor general de la habitacion.
+Para todas las operaciones de instalacion y mantenimiento
es preciso usar guantes de trabajo.* El aparato puede ser
utilizado por nifios a partir de los 8 afios de edad y por
personas con capacidades fisicas, sensoriales 0 mentales
reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a
condicion de que estén bajo supervision o hayan recibido
instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y la
comprensién de los peligros relacionados con el mismo.¢
Los nifios deben ser controlados para que no jueguen con
el producto.« Las operaciones de limpieza y mantenimiento
no deben ser llevadas a cabo por nifios sin ninguna
supervision. *El local debe disponer de suficiente
ventilacion cuando el producto se utiliza al mismo tiempo
que ofros aparatos con combustion de gases u otros
combustibles. El producto debe limpiarse con frecuencia
tanto interna como externamente (AL MENOS UNA VEZ
AL MES), respete de todos modos cuanto expresamente
indicado en las instrucciones de mantenimiento. <La
inobservancia de las normas de limpieza del producto y de
la sustitucion/limpieza de los filtros causa riesgos de
incendios.e Esta terminantemente prohibido cocinar
alimentos con la llama bajo el producto.. ATENCION:
Cuando la placa de coccion esta en funcionamiento las
partes accesibles del producto pueden estar calientes.c No
conecte el producto a la red eléctrica hasta que la
instalacion no estd totalmente completada. En lo que
respecta a las medidas técnicas y de seguridad que deben
adoptarse para la evacuacion de los humos, aténgase
estrictamente a lo previsto en los reglamentos de las
autoridades locales competentes.« El aire aspirado no debe
encauzarse en una tuberia que se utiiza para la
evacuacion de los humos producidos por el aparato de
combustién de gas o de otros combustibles.» No utilice o
deje el producto sin las lamparas correctamente montadas
por posible riesgo de descarga eléctrica.c El producto no
debe utilizarse  NUNCA sin la rejilla correctamente
montada. ¢ El producto no debe utilizarse NUNCA como
superficie de apoyo a menos que esté expresamente
indicado.

+ Para la sustitucion de la lampara, utilizar Gnicamente el
tipo de lampara indicado en la seccién de mantenimiento/
sistema de iluminaciéon de este manual. « El empleo de
llamas libres es perjudicial para los filtros y puede originar
incendios, por lo tanto, se debe evitar en cualquier
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circunstancia. ¢ Se recomienda mantener constantemente
bajo control la coccién de alimentos por fritura, para evitar
que el aceite recalentado arda. ¢ En caso de dudas
consultar el centro de servicio autorizado o a personal
cualificado similar.

/N SEGURIDAD PARA LA INSTALACION
«Utilice los tornillos de fijacion suministrados con el
producto solo si son adecuados a la superficie, de lo
contrario compre del tipo correcto. Asegurese de que en el
interior del producto no haya (por motivos de transporte)
materiales de embalaje (tales como bolsas con tomillos,
garantias, etc.) que, en su caso, deberan ser quitados y
guardados. « ADVERTENCIA: La falta de montaje de
tornillos y elementos de fijacion segun lo indicado en estas
instrucciones puede comportar riesgos de naturaleza
eléctrica. « El tubo de evacuacion no es suministrado y
debe ser comprado. * El didmetro del tubo de descarga
debe ser igual al didametro del aro de empalme. * Para la
instalacion del producto en la placa de coccion respetar la
altura indicada en los dibujos * La distancia minima entre
las superficies de soporte de los recipientes en el
dispositivo de coccion y la parte mas baja de la campana
no debe ser inferior a 70 cm en caso de cocinas eléctricas
y de 100 cm en caso de cocinas a gas o mixtas. * Si las
instrucciones de instalacion del dispositivo de coccién a
gas especifican una distancia mayor, en necesario tenerlo
en cuenta.

Verificar el techo antes de la instalacion:

+ El techo debe ser plano, horizontal y suficientemente
solido y resistente. * La campana est4 disefiada para ser
instalada en un falso techo, este debe ser solido y debe
tener una capacidad de carga adecuada para un producto
con peso més. de 35 kg. * No instalar la campana
directamente en los paneles del falso techo, utilizar
siempre un bastidor o soporte adecuado.

Instalacion de paneles de carton yeso:

iAtencion!: la instalacion se realiza exclusivamente por
instaladores cualificados.

Para el instalador: la responsabilidad para la instalacion
de la campana, incluida la verificacion de la conformidad
del kit de fijacion eventualmente incluido en el producto, es
exclusivamente del instalador. « A continuacién, como
ejemplo y no exhaustivo, se muestran algunas indicaciones
Utiles para el instalador (que debera utilizar a un yesero)
para la fijacion del cartén yeso: ¢ utilizar un tipo de cartén
yeso ignifugo (conforme al art. 30 de la IEC/EN
60335-2-31), adecuado a las condiciones operativas de
temperatura (por lo menos 80°C) y humedad (por lo menos
93%) alcanzadas en la aplicacion; peso total del carton
yeso utilizado no superior a los 4 kg; * fijar el carton yeso a
la campana a través de los puntos de fijacion F1 (diametro
45 mm) de los cuales el panel metalico esta
proporcionado * para la fijacion del carton yeso utilizar
componentes mecanicos idéneos (no incluidos en el kit de
montaje) ¢+ Se sugiere el uso de tornillos métricos de
cabeza plana y tuercas. ¢ Elica rechaza cualquier



responsabilidad por dafios a personas o cosas derivados
de una instalacién incorrecta del cartén yeso y/o del
producto. La garantia en el producto no sera eficaz en
caso de defectos estéticos imputables y/o derivados
de una incorrecta e inadecuada instalacion del carton
yeso para completar el producto, siendo la aplicacion
del carton yeso una actividad de competencia y bajo la
total responsabilidad de un tercero diferente de
Productor.

/\ SEGURIDAD PARA LA CONEXION
ELECTRICA

«La tension de red debe corresponder a la tension sefialada
en la efiqueta de caracteristicas situada dentro del
producto.Si esta dotado con un enchufe, conecte el
producto a una toma de corriente que cumpla con las
normas vigentes, situada en una zona accesible incluso
después de la instalacion. « Si no estd dotado de enchufe
(conexion directa a la red) o el enchufe no esta situado en
una zona accesible, incluso después de la instalacion,
coloque un interruptor bipolar normalizado que garantice la
desconexién completa de la red en las condiciones de
categoria de sobretension Ill, de acuerdo con las normas
de instalacion. « El producto esta dotado de un cable de
alimentacion especial; en caso de que se dafie el cable,
solicitelo al servicio de asistencia técnica.

e jCuidado! Antes de volver a conectar el circuito a la red
eléctrica y verificar su correcto funcionamiento, siempre
compruebe que el cable de la red haya sido correctamente
instalado.

ijCuidado! No utilizar con un programador, temporizador,
mando a distancia independiente o cualquier otro
dispositivo que se active automéaticamente.

KIT WINDOWS: El producto esta elaborado para ser
utilizado en combinacién con un KIT sensor Window
(no suministrado por el fabricante). Montando este KIT,
si la ventana esta cerrada, el motor del aspirador se debe
apagar (solo en el caso de uso en modalidad
ASPIRANTE) . La conexion eléctrica del KIT al
producto debe ser realizada por personal técnico
cualificado y especializado. El KIT debe ser certificado
por separado de acuerdo a las normas de seguridad
pertinentes al componente y a su utilizacion con el
producto. La instalacion debe ser realizada de acuerdo
a las reglamentaciones vigentes para la instalaciones
domésticas.

ATENCION: el cableado del KIT para conectar al
producto debe ser parte de un circuito certificado con
muy baja tension de seguridad (SELV). El fabricante de
este producto rechaza toda responsabilidad por
eventuales  inconvenientes, dafos, incendios
provocados por defectos y/o problemas de mal
funcionamiento y/o instalacion inadecuada del KIT.

m SUGERENCIAS DE USO

Recomendaciones para la correcta utilizacion con el fin de
limitar el impacto sobre el medio ambiente: Cuando
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empiece a cocinar, encienda el producto a la velocidad
minima, dejandolo encendido unos minutos incluso
después de terminar de cocinar. Aumente la velocidad solo

si se produjera una gran cantidad de humo y vapor,
accionado la funcion booster solamente en los casos
extremos. Para que el sistema de reduccion de olores, se
mantenga eficiente, es preciso sustituir, cuando fuera
necesario, elllos filtros de carbén. Para que el filtro de
grasa se mantenga eficiente, es preciso limpiarlo cuando
fuera necesario. Para optimizar la eficiencia y reducir al
minimo el ruido, utilice el diametro maximo del sistema de
canalizacion que figura en este manual.
m ELIMINACION AL FINAL DE VIDA
Este aparato esta marcado de acuerdo con la Di-
rectiva Europea 2012/19/CE - UK SI 2013
No.3113, Residuos de Aparatos Eléctricos y
ﬁ Electrénicos (RAEE). Asegurandose de que este
producto sea eliminado de modo correcto. El
B ;5,ari0 contribuye a prevenir las potenciales
consecuencias negativas para el ambiente y la
salud.
El simbolo en el producto o en la documentacion adjunta
indica que este producto no debe ser tratado como un
desecho doméstico, sino que debe ser llevado a un punto
de recoleccion adecuado para el reciclaje de aparatos
eléctricos y electronicos. Para la eliminacion del producto
siga las normativas locales para la eliminacion de residuos.
Para obtener mas informacién sobre el tratamiento, la
recuperacion y el reciclaje de este producto, pongase en
contacto con las autoridades locales, el servicio de
recoleccion de residuos domésticos o con la tienda donde
se ha comprado el producto.
m NORMATIVAS
Equipo disefiado, probado y realizado respetando las
normas sobre la Seguridad: EN/IEC 60335-1; EN/IEC
60335-2- 31, EN/IEC 62233. Rendimiento: EN/IEC 61591;
ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/
IEC 60704-2-13;EN/IEC 60704-3; I1SO 3741; EN 50564;
IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2;
CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.
m USO
La campana esta realizada para ser utilizada en version
aspirante de evacuacion externa.
Es posible adquirir un Kit para el funcionamiento filtrante
(véase el parrafo siguiente Version Filtrante).
{ATENCION!: Las tuberias no se proporcionan y se
adquieren por separado.

£
o [ Version Aspirante:
El empleo de tuberias y agujeros de descarga en la pared
con diametro inferior conllevara una disminucion en
términos de rendimiento de aspiracion y un aumento
dréstico del ruido.

Por lo tanto no se acepta responsabilidad alguna por ello.



« Usar un conducto cuya longitud sea la minima
indispensable.

¢« Usar un conducto con la menor cantidad de codos
posibles (angulo maximo del codo: 90°).

« Evitar cambios bruscos de seccion del conducto.

° C Version Filtrante:
El aire extraido es desengrasado y desodorizado antes de
ser devuelto a la habitacién. Para utilizar el producto en
esta version, es necesario instalar un sistema de filtro de
carbon activado adicional.

m MONTAJE PRIMERA INSTALACION

+ Aseglrese de que el producto comprado sea de un
tamafio adecuado para la zona de instalacion escogida.

« Retirar elllos filtro/s de carbén activo si se suministraron
(véase también el respectivo apartado).

+ Este/os solo debe/n ser reajustadols si el producto va a
ser utilizado en version filtrante.

* En el caso de la presencia de paneles y/o colgantes
laterales, comprobar que haya espacio suficiente para
instalar el producto y que siempre sea posible acceder
facilmente al panel de mandos.

« El producto esta equipado con tacos de fijacion
adecuados para la mayoria de las paredes/techos. Sin
embargo, es necesario consultar a un técnico cualificado
para comprobar la idoneidad de los materiales en funcion
del tipo de pareditecho. Lalel pared/techo debe ser
suficientemente fuerte para sostener el peso de la
campana.

m ELICA CONNECT

El aparato esta dotado de funcion WiFi para la conexion
remota mediante la App Elica Connect. Requisitos
minimos de sistema: * Router wireless 2.4GHz WiFi b/g/n «
Smartphone Android o iOs. Verifique en las tiendas la
compatibilidad de la aplicacion con la version del sistema
operativo de su smartphone.

Nota: El fabricante ELICA declara que este modelo de
electrodoméstico con equipo radio modulo WiFi esta
conforme con la directiva 2014/53/UE.

El equipo radio opera en la banda de frecuencia ISM a
2.4GHz, la maxima potencia a radiofrecuencia transmitida
no excede 20 dBm (e.i.r.p.).

Advertencias:

+ Proteccion de los datos: Los datos que el aparato
conectado detecta son recogidos para permitir el uso de
todos los servicios del electrodoméstico conectado. Mas
informacién sobre las modalidades del tratamiento de los
datos recogidos y sobre la informativa de privacidad estan
disponibles en el sitio www.elica.com.

* Disponibilidad en los paises: El servicio Elica Connect
esta disponible en paises especificos. Para mas
informacién  visite la seccién dedicada del sitio
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www.elica.com o verifique la disponibilidad en la tienda
del propio smartphone buscando la App Elica Connect.

* Modificaciones futuras: Elica se reserva el derecho de
aportar todas las modificaciones que considere Utiles para
mejorar el servicio Elica Connect. Por consiguiente, las
descripciones contenidas en este manual no son
vinculantes y tienen un valor indicativo.

m FUNCIONAMIENTO
m PANEL DE CONTROL

m A SABER ANTES DE INICIAR

Este producto requiere operaciones preliminares antes de
ser utilizado:

© OPERACION NECESARIA:

Afiliacion del radiomando.

Este producto estd preparado para funcionar solo con
radiomando Elica. Para poder utilizar este producto, es
necesario realizar la afiliacion del radiomando.

En base al producto adquirido, se proporcionara uno de los
dos radiomandos en la figura:

Radiomando 1:

O D00
O(0)0O00

Las instrucciones de afiliacion se muestran en el manual
proporcionado con el radiomando.

La afiliacion realizada del control remoto se muestra en la
campana con ambos LEDES L1 y L2 parpadeantes color
Blanco.

jAtencion!: en el manual de los Radiomandos se
muestran las funciones principales, en este manual se
encuentran también las indicaciones de uso y otras


http://www.elica.com
http://www.elica.com

funcionalidades con la explicacion de como activarlas a
través del Radiomando. En los casos en que no se hace
referencia a un especifico radiomando, las indicaciones
son validas para ambos.

Nota: los dos radiomandos son intercambiables, por lo
tanto, si se desea, siempre es posible adquirir por
separado, en la tienda www.elica.com, el que no se
proporciona con el producto.

© OPERACION OPCIONAL:

Seleccion de la placa de coccion.

El producto esta disefiado para adaptar del mejor modo
sus rendimientos en funcion a la placa de coccién en la
que se trabaja. Por defecto el producto esté configurado
para trabajar con placas de GAS.

Si se desea modificar estos ajustes, después de la
afiliacion del Radiomando ver el capitulo "Ajustes placa
de coccion”.

© OPERACION AUTOMATICA:

Calibracion sensor VOC

Si NO se realiza la operacién opcional de Seleccion de la
placa de coccion, la calibracion del Sensor VOC parte en
automatico al transcurrir 2min. desde la conexion del
producto a la red eléctrica. La calibracion tiene una
duracion de 5 min. El LED L1 parpadea de color Verde y
se apagara al terminar el procedimiento de calibracion.
iCuidado! Durante la calibracion el motor se enciende
a velocidad 1. Para méas detalles sobre el Sensor VOC
consultar los capitulos dedicados a esta funcién que se
encuentran a continuacion.

m USO DE LOS MANDOS
e Velocidad de aspiracién

Este producto esta equipado 5 velocidad de aspiracion de
los cuales 2 velocidad booster temporizados:
Booster 1 (velocidad 4) temporizada 15 min.
Booster 2 (velocidad 5) temporizada 5 min.
Al terminar los minutos indicados sobre la velocidad de

aspiracion se configurara automaticamente a la velocidad
2.

o Delay off

A través del mando es posible programar el apagado
retrasado en base a la velocidad (potencia) de aspiracion
activa en ese momento; Las velocidades en las que es
posible habilitar esta funcion son las siguientes:

Velocidad 1 (aspiracion baja): 20 min.

Velocidad 2 (aspiracion media): 15 min.

Velocidad 3 (aspiracion alta): 10 min.

Nota (solo para productos con funcion WiFi): El delay
off puede ser programado de modo més avanzado, cuando
se ha conectado al Cloud Elica, a través de la App Elica
Connect. En este caso no sera posible gestionar el Delay
off desde radiomando, hasta el proximo reset o apagado
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del WiFi.

o Activacion/Desactivacion indicador saturacion filtros
Para realizar con el producto apagado. El indicador de
saturacion del filtro de carbon estd normalmente
desactivado mientras que el indicador de saturacion del
filtro de grasas esta normalmente activado.

Con Radiomando 1:

Filtro Olores: Presionar contemporaneamente las teclas
A+B+D por 2 seg. cada presion pasa secuencialmente de
activado a desactivado. (Activado = LED L1 Rojo fijo y
LED L2 Rojo parpadeante. Desactivado = LED L1 Rojo
fijo y LED L2 Apagado)

Filtro de Grasa: Presionar contemporaneamente las
teclas A+B+C por 2 seg. cada presion pasa
secuencialmente de activado a desactivado. (Activado =
LED L1 Naranja fijo y LED L2 Naranja parpadeante.
Desactivado = LED L1 Naranja fijo y LED L2 Apagado)
Esperar 10 seg. para guardar la configuracion elegida.
Con Radiomando 2:

Este procedimiento se describe en el manual del
Radiomando.

Esperar 10 seg. para guardar la configuracion elegida.

o Indicadores de Saturacion filtros

Los ledes colocados en la campana sefialan la necesidad
de realizar el mantenimiento de los filtros.

Filtro olores: L1 + L2 parpadeantes color Rojo.

Filtro de grasa: L1 + L2 parpadeantes color Naranja.
Nota: La sefialacion de saturacion de los filtros es visible
por 10 seg. desde el encendido de la campana. Después
de haber realizado el mantenimiento de los filtros es
necesario realizar el reinicio saturacion filtros.

o Reinicio Saturacion filtros

Esta operacion se realiza dentro de los primeros 10seg.
después del encendido del producto.

El procedimiento se describe en el
Radiomando.

Nota: Si hay dos sefialaciones activas tanto grasas como
olores, la operacion se realiza dos veces.

manual  del

e Funcidon Velocidad de aspiracién automatica
(Funcién VOC):

Este Producto, esta equipado con un sensor (sensor VOC)
que modula la velocidad de aspiracion automaticamente en
funcion de la cantidad de humos detectada.

Esta funcién se habilita manualmente a través del
Radiomando o App Elica connect.

Cuando la funcién esta activa, el LED L1 si iluminara de
color Blanco.

Una vez activada, si el sensor detecta una ausencia de
humos por algunos minutos, el motor se apaga.

Nota: La Funcion permanece de todos modos activa y si
dentro de las siguientes 2 horas el sensor detecta vapor el
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motor comienza nuevamente automaticamente. Al
transcurrir 2horas continuativas en ausencia de deteccion
de humos la funcion se deshabilita. Siempre es posible
deshabilitar esta funcion manualmente, en cualquier
momento, a través de radiomando o App Elica connect.

o Calibracion sensor VOC:

La calibracién es necesaria para permitir al sensor del
producto trabajar correctamente, la calibracién se produce
de dos modos:

Automatico: cada vez que la campana se conecta
nuevamente a la red eléctrica (por ej: con la primera
instalacion o después de un blackout).

Manual: La calibracién manual requiere que el motor del
producto esté en OFF y que en el ambiente donde este

esta instalado, persistan condiciones ambientales
normales. Esta operacion se realiza cuando se nota un
funcionamiento insatisfactorio  del  funcionamiento
automatico.

Con Radiomando 1:

Presionar contemporaneamente A+D por 2 seg.

Con Radiomando 2:

Este procedimiento se describe en el manual del
Radiomando.

Durante la calibracién, el LED L1 parpadea de color
Verde.

Si se quiere anular la calibracion en curso repetir el
procedimiento utilizado para la puerta en marcha de la
calibracion.

o Ajustes de la placa de coccidn (para sensor VOC)
Para utilizar del mejor modo la funcién VOC es necesario
seleccionar el tipo de placa de coccién correcto entre los
disponibles: GAS - Induccion o Eléctrico. Por defecto esta
configurada placa GAS.

Este ajuste requiere que el motor del producto esté en OFF
y que esté desactivado el sensor VOC.

Con Radiomando 1:

presionar contemporaneamente las teclas B+D por 2 seg.
una sefial acustica indicara que se ha entrado en el menu
del ajuste de la placa de coccion. Desde aqui con las
teclas B y C es posible desplazar hacia adelante y hacia
atras para seleccionar la placa deseada. En cada presion
se seleccionara un tipo de placa de coccion, el LED L1 se
iluminara de un color diferente en base a la placa
seleccionada: Verde = Gas; Amarillo = Eléctrico; Cian =
Induccion.

Con Radiomando 2:

presionar contemporaneamente las teclas A+D por 2 seg.
Desde aqui con las teclas B y C es posible desplazar hacia
adelante y hacia atras para seleccionar la placa deseada.
En cada presion se seleccionara un tipo de placa de
coccion, el LED L1 se iluminara de un color diferente en
base a la placa seleccionada: Verde = Gas; Amarillo =
Eléctrico; Cian = Induccion.

Nota: después de haber reconfigurado el tipo de placa,
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diferentes de la Por defecto o de la anterior, se pondra en
marcha una calibracién automatica del sensor VOC. Ver el
capitulo relativo a esta funcién.

m CONTROL DEL PRODUCTO CON WIFI

Estan disponibles dos modalidades de control del producto
a través de wifi, para hacerlo es necesario descargar la
App Elica Connect. y seguir las instrucciones indicadas.

* Modalidad Elica Cloud

Esta funcionalidad permite controlar el producto de un
dispositivo celular, incluso fuera de casa.

* Modalidad Direct Control

Esta funcionalidad permite controlar el producto desde un
dispositivo celular, como si este fuera el radiomando.

o Configuracion WiFi:

Seguir las instrucciones indicadas en la App Elica
Connect para la configuracion WIFi. Durante el
procedimiento de configuracion el LED L2 de la campana,
se ilumina indicando el estado de la conectividad (ver tabla
de estado WiFi de abajo). Para interrumpir el
procedimiento de configuracion WiFi, presionar por
aproximadamente 2 seg. la tecla A del radiomando,
cuando el LED L2 de la campana esta encendido con la
luz intermitente rapida.

o Reset configuracién WiFi:

Esta operacién sirve para devolver el producto a la
configuracion de fabrica.

Con Radiomando 1:
presionar por 2 seg. las teclas A+B.
Con Radiomando 2:
presionar por 2 seg. las teclas D+E.

Nota: La contrasefia y todas las otras configuraciones
realizadas en la App Elica Connect seran reiniciadas y
sera necesario configurarlas nuevamente.

e Encendido/Apagado WiFi:

Después de haber realizado la configuracion, es posible
encender / apagar el WiFi.

Con Radiomando 1:

Presionar por 2 seg. la tecla A.

Con Radiomando 2:

Este procedimiento se describe en el manual del
Radiomando.

Nota: El Apagado del WiFi con este procedimiento no

implica la pérdida de los parametros guardados
anteriormente.

TABLA ESTADO WiFi

LED L2 Estado WiFi

Luz apagada WiFi no configurado o apagado




Luz encendida
WiFi conectado
fija blanca

Luz intermitente
i Intento de conexion al router WiFi
rapido naranja

Luz intermitente Intento de conexion al cloud Elica

lento naranja (en modalidad Cloud)

Luz encendida blan-

ca Recepcion de un mando desde

. . remoto: encendido motor o luz
con breve luz intermi- o

tente

Modalidad direct con App mo-
mentaneamente  desconectada.
(en modalidad Direct)

m ADVERTENCIAS DE
MANTENIMIENTO

* Limpieza: Para la limpieza use exclusivamente un pafio
humedecido con detergentes liquidos neutros. No utilice
herramientas o instrumentos para la limpieza.

« No utilice productos que contienen abrasivos. jNO
UTILICE ALCOHOL!

Luz fija naranja

Para el mantenimiento del producto ver las image-
nes marcadas con este simbolo al final de la instala-
cion.

. XA Filtro de grasas: El filtro de grasas metalico debe
limpiarse una vez al mes con detergentes no agresivos,
ya sea manualmente o en un lavavajillas a baja tempera-
tura y en un ciclo corto. Para desmontar el filtro de gra-
sas, tire de la palanca de liberacion con muelle.

*El Filtro de grasa retiene las particulas de grasa derivadas

de la coccion. Cuando el filtro metalico de grasa se lava en

el lavavajillas puede decolorarse pero ello no afecta de
ninguna manera sus caracteristicas de filtrado.

. XC Panel aspiracion perimetral: El panel de aspira-
cion perimetral siempre se deja cerrado y se deja abierto
solo en caso de mantenimiento (ej. Limpieza o sustitu-
cion de los filtros).

lluminacién

+ Sistema de lluminacién : El sistema de iluminacién no
es sustituible por el usuario, en caso de mal funciona-
miento péngase en contacto con el servicio de asistencia
técnica.

+ El sistema de iluminacion estd basado en la tecnologia

LED. Los LED garantizan una iluminacién dptima, con una

duracién hasta 10 veces mayor que las lamparas

tradicionales y permiten ahorrar el 90% de energia

eléctrica.
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O produto esta concebido para a aspiragdo de fumos e
vapores da cozedura e destina-se apenas a uso
doméstico.

Siga rigorosamente todas as instrugdes contidas neste
manual. Ndo nos responsabilizamos por eventuais
inconvenientes, danos ou incéndios provocados ao produto
devido a inobservancia das instrugdes indicadas neste
manual.

O aparelho pode ter estéticas diferentes relativamente
ao ilustrado nos desenhos deste manual, contudo as
instrugdes de utilizagdo, manutengéo e instalagéo sao
as mesmas.

« E importante conservar todos os manuais que
acompanham o produto para poder consulta-los a qualquer
momento. Em caso de venda, cessdo ou mudanga,
certifique-se de que permanegam junto do produto. ¢ Leia
atentamente as instrugdes:  existem importantes
informagdes sobre a instalagdo, a utilizagéo e a seguranga.
+ Verifique a integridade do produto antes de proceder a
instalagdo. Caso contrario, entre em contacto com o
revendedor e ndo prossiga com a instalagéo.

m NOTAS
@: as pecas marcadas com este simbolo podem ser
adquiridas  separadamente junto de revendedores

especializados.

*: as pegas marcadas com este simbolo s&o acessérios
opcionais fornecidos apenas em alguns modelos e podem
ser adquiridas nos sites www.elica.com e
www.shop.elica.com.

m SEGURANCAE
REGULAMENTOS

/N SEGURANGA GERAL

*N&o faca alteragdes elétricas ou mecénicas no produto ou
nas condutas de extragéo. *Antes de qualquer operagéo de
limpeza ou de manutengdo, desligue o produto da rede
elétrica, retirando a ficha da tomada ou desligando o
interruptor geral da habitag&o. +Para todas as operagoes de
instalacdo e manutencdo, use luvas de trabalho.e O
produto pode ser utilizado por criangas de idade nédo
inferior a 8 anos e por pessoas com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de
experiéncia ou do necessario conhecimento, desde que
sob vigilancia ou ap6s terem recebido instrugdes acerca do
uso do aparelho em seguranga e da compreenséo dos
perigos a ele inerentes.» As criangas devem ser vigiadas
para que ndo brinquem com o produto.c A limpeza e a
manuten¢do ndo devem ser efetuadas por criangas sem
vigilancia. O local deve dispor de ventilagdo suficiente
quando o produto for utilizado em simultdneo com outros
aparelhos de combustéo a gas ou outros combustiveis. O



produto deve ser limpo frequentemente, quer no seu
interior quer no seu exterior (PELO MENOS UMA VEZ
POR MES), contudo respeite as indicagdes expressas nas
instrugdes de manutengdo. *O incumprimento das normas
de limpeza do produto e da substituigdo / limpeza dos
filtros implica risco de incéndio.» E estritamente proibido
cozinhar alimentos na chama sob o produto.c ATENCAO:
Quando a placa de cozinha estiver em funcionamento, as
partes acessiveis do produto podem ficar quentes.c Ndo
ligue o produto a rede elétrica sem que a instalagéo esteja
completamente concluida.s No que diz respeito as medidas
técnicas e de seguranga a serem adotadas para a extragao
de fumos, siga rigorosamente as disposigdes previstas nos
regulamentos das autoridades locais competentes.e O ar
aspirado ndo deve ser encanado numa conduta usada para
a extragdo dos fumos produzidos por aparelhos de
combustdo a gas ou outros combustiveis.c Nao utilize ou
deixe o produto sem lampadas corretamente montadas
para evitar o possivel risco de choque elétrico.» O produto
NUNCA deve ser utilizado sem a grelha corretamente
montada. O produto NUNCA deve ser utilizado como
superficie de apoio a menos que seja expressamente
indicado.

+ Para a substituicdo da lampada, utilize apenas o tipo de
lampada indicado na se¢do de manutengdo/sistema de
iluminagdo deste manual. «+ O uso de chamas livres é
prejudicial para os filtros e pode provocar incéndios, pelo
que deve ser sempre evitado. ¢ A fritura deve ser feita sob
controlo para evitar que o 6leo sobreaquecido pegue fogo.
+ Em caso de duvida, consulte o centro de assisténcia
autorizado ou um profissional qualificado similar.

A SEGURANGA PARA A INSTALAGAO
*Utilize os parafusos de fixag&o fornecidos em dotagéo com
o produto apenas se forem adequados para a superficie,
caso contrario compre-os do tipo correto. Certifique-se de
que dentro do produto n&o existe (por motivos de
transporte) material acessério (por exemplo, sacos com
parafusos, garantias etc.); caso contrario, deve ser retirado
e guardado. « AVISO: A falta de instalagéo de parafusos e
de outros dispositivos de fixagdo de acordo com estas
instrucdes, pode resultar em riscos de natureza elétrica. *
O tubo de evacuagdo ndo é fornecido e devera ser
adquirido. + O didmetro do tubo de extragdo deve ser
equivalente ao didmetro do anel de ligagdo. * Para a
instalagdo do produto sobre a placa de cozinha respeite a
altura indicada nos desenhos ¢ A distancia minima entre a
superficie de apoio dos recipientes sobre o dispositivo de
cozedura e a parte mais baixa do exaustor de cozinha ndo
deve ser inferior a 70 cm no caso de fogdes elétricos e de
100 cm no caso de fogdes a gas ou mistos. * Se as
instrugdes de instalagdo do dispositivo de cozedura a gas
especificarem uma distancia maior, & preciso ter isso em
consideragao.

Verificagao do teto para a primeira instalagao:
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+ O teto deve ser plano, horizontal e suficientemente sélido
e resistente. *+ O exaustor foi concebido para ser instalado
num teto falso, o teto falso deve ser sdlido e ter uma
capacidade de carga adequada para um produto com o
peso max. de 35 kg. * Nao instale o exaustor diretamente
nos painéis do teto falso, mas sirva-se sempre de uma
estrutura ou de suporte adequado.

Instalagao de painéis de gesso cartonado:

Atengao! A instalacdo deve ser realizada apenas por
instaladores qualificados.

Para o instalador: a responsabilidade pela instalagdo do
exaustor, incluindo a verificagdo da conformidade do kit de
fixagdo eventualmente incluido no produto, é da exclusiva
responsabilidade do instalador. + Segue-se, a titulo
exemplificativo e ndo exaustivo, algumas indicages Uteis
para o instalador (que deve contar com um estucador /
aplicador de gesso cartonado) para a fixacdo das placas
de gesso cartonado: * utilize um tipo de placa de gesso
cartonado ignifugo (em conformidade com o art.° 30 da
CEl / EN 60335-2-31), adequado as condi¢des
operacionais de temperatura (pelo menos 80 °C) e
humidade (pelo menos 93%) alcangadas durante a
aplicagdo; peso total da placa de gesso cartonado utilizada
ndo superior a 4 kg; * fixe a placa de gesso cartonado ao
exaustor através dos pontos de fixagdo F1 (didmetro 4,5
mm) com os quais o painel metalico é fornecido ¢ para a
fixagéo da placa de gesso cartonado utilize componentes
mecanicos adequados (n&o incluidos no kit de montagem)
+ Sugerimos a utilizagdo de parafusos métricos cabeca
chata e porcas. * A Elica declina qualquer responsabilidade
por danos pessoais ou materiais decorrentes da instalagéo
incorreta de placas de gesso cartonado e / ou do produto.
A garantia do produto ndo tera efeito no caso de
defeitos estéticos imputaveise/ou decorrentes da
instalacdo incorreta e inadequada da placa de gesso
cartonado a colocar para completamento do produto,
uma vez que a aplicagéo da placa de gesso cartonado
é uma atividade da competéncia e da total
responsabilidade de sujeitos terceiros diferentes do
Fabricante.

/N SEGURANGA PARA A LIGAGAO
ELETRICA

+A tensdo da rede deve corresponder a tenséo indicada na
etiqueta de carateristicas situada dentro do produto. Se
equipado com uma ficha, ligue o produto a uma tomada,
em conformidade com as normas vigentes, colocada numa
zona acessivel, mesmo ap6s a instalagdo. ¢+ Se for
desprovido de ficha (ligagéo direta a rede) ou se a ficha
nao estiver colocada em zona acessivel, mesmo apds a
instalacdo, aplique um interruptor bipolar em norma que
garanta o desligamento total da rede nas condi¢des da
categoria de sobretens@o Ill, em conformidade com as
regras de instalagéo. + O produto esta equipado com um
cabo de alimentagao especial; se o cabo estiver danificado,
solicite-0 ao servigo de assisténcia técnica.

e Atencdo! Antes de ligar novamente o circuito a



alimentagdo da rede e de verificar o seu correto
funcionamento, verificar sempre se o cabo de rede esta
montado corretamente.

Atengao! N&o utilize com programadores, temporizadores,
controlos remotos separados ou qualquer outro dispositivo
que se ativa automaticamente.

KIT WINDOWS: O produto estd preparado para ser
utilizado em combinagdo com um KIT sensor Window
(nédo fornecido pelo fabricante). Instalando o KIT sensor
Window (somente no caso de utilizagdo no modo de
ASPIRAGAOQ), a aspiragdo do ar deixara de funcionar
sempre que for fechada a janela existente na divisdo em
que o KIT é aplicado. A ligagdo elétrica do KIT ao
aparelho deve ser efetuada por pessoal técnico
qualificado e especializado. O KIT deve ser certificado
separadamente, de acordo com as normas de
seguranga pertinentes ao componente e ao seu
emprego com o aparelho. A instalagdo deve ser
realizada de acordo com os regulamentos para os
sistemas domésticos vigentes.

ATENGAO: a cablagem do KIT a ser ligada ao produto
deve fazer parte de um circuito certificado com tensao
de seguranga muito baixa (SELV). O fabricante deste
aparelho declina toda e qualquer responsabilidade por
eventuais inconvenientes, danos, incéndios causados
por defeitos e / ou problemas de mau funcionamento
e/ ou instalagao incorreta do KIT.

m SUGESTOES DE UTILIZAGAO

Sugestbes para uma utilizagdo correta para reduzir o
impacto ambiental: Quando comegar a cozinhar, ligue o
aparelho na velocidade minima, deixando-o ligado durante
alguns minutos, mesmo apds ter terminado de cozinhar.
Aumente a velocidade apenas em caso de grandes
quantidades de fumo e vapor, utilizando a fungéo booster
SO em casos extremos. Para manter o sistema de redugdo
de cheiros eficiente, substitua o(s) filtro(s) de carvéo
quando for necessario. Para manter eficiente o filtro de

gordura, limpe-o em caso de necessidade. Para otimizar a
eficiéncia e minimizar os ruidos, utilize o didmetro maximo
do sistema de canalizag&o indicado neste manual.
m ELIMINACAO EM FIM DE VIDA
Este aparelho estd marcado em conformidade
com a Diretiva Europeia 2012/19/CE - Instru-
mento Estatutario do Reino Unido n.° 3113 de
2013, Residuos de equipamentos elétricos e ele-
tronicos (REEE). Ao assegurar-se de que este
mmmm 2Parelho seja eliminado corretamente. o utiliza-
dor contribui para evitar as potenciais conse-
quéncias negativas para o ambiente e para a
salde.
O simbolo no produto ou na documentagdo anexa indica
que este produto ndo deve ser tratado como lixo
doméstico, devendo ser entregue no ponto de recolha
apropriado para a reciclagem de equipamentos elétricos e
eletrénicos. Desfaga-se deles seguindo os regulamentos
locais para a eliminagdo dos residuos. Para mais

39

informagGes sobre o tratamento, recuperagao e reciclagem
deste produto, contacte as autoridades locais, o servico de
recolha de residuos domésticos ou a loja onde o aparelho
foi adquirido.

m REGULAMENTACAO

Aparelho projetado, testado e fabricado respeitando as
normas de Seguranca: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-
31, EN/IEC 62233. Desempenho: EN/IEC 61591; ISO
5167-1; 1ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC
60704-2-13;EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC
62301. CEM: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2;
CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

m UTILIZAGAO

O exaustor foi concebido para ser utilizado na versdo de
aspiragdo com evacuagao externa.

E possivel adquirir um kit para o funcionamento de
filtragem (veja o paragrafo seguinte Versao de filtragem).
ATENGAOQ!: As tubagens néo séo fornecidas e devem ser
adquiridas separadamente.

~f
o [ Versio de aspiragao:
A utilizagao de tubos e orificios de descarga na parede
com diametro inferior determinard uma diminuigdo no
desempenho de aspiragdo e um aumento drastico do
ruido.
Isentamo-nos de qualquer responsabilidade neste caso.
+ Use um duto com o comprimento minimo indispensavel.
+ Use um duto com o menor nimero de curvas possivel
(&ngulo maximo da curva: 90°).
+ Evite mudancas drasticas de sec¢do do duto.

° l/_\ Versao de filtragem:

O ar aspirado sera desengordurado e desodorado antes de
ser reconduzido para o comodo. Para utilizar o produto
nesta versao, é necessario instalar um sistema de filtragem
adicional a base de carvdes ativos.

m MONTAGEM ANTES DA INSTALACAO

+ Verifique se o produto adquirido possui dimensdes
adequadas para a zona de instalagdo previamente
escolhida.

+ Retire ofs) filtro(s) de carvao ativo, se fornecido(s) (ver
também a secéo correspondente).

+ Ele(s) s6 deve(m) ser remontado(s) se se desejar utilizar
o produto na versao filtrante.

* No caso da presenga de painéis efou paredes e/ou
prateleiras laterais, verifique se ha espago suficiente para
instalar o produto e se é sempre possivel aceder ao painel
de comandos com facilidade.

+ O produto dispde de pastilhas de fixagdo adequadas para
a maior parte das paredes/tetos. E, no entanto, necessario
consultar um técnico qualificado para assegurar-se de que



0s materiais sdo adequados, dependendo do tipo de
parede/teto. A parede/o teto deve ser suficientemente
robusta/o para sustentar o peso do exaustor.

m ELICA CONNECT

O exaustor esta equipado com a funcdo Wi-Fi para a
conexao remota através da App Elica Connect. Requisitos
minimos do sistema: ¢ Router sem fios 2,4 GHz Wi-Fi b/g/n
+ Smartphone Android ou iOS. Verifique nas lojas a
compatibilidade da App com a versdo do sistema
operacional do seu smartphone.

Nota: O fabricante ELICA declara que este modelo de
eletrodoméstico com aparelho de radio médulo wi-fi esta
em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O equipamento de radio opera na faixa de frequéncia ISM
de 2,4 GHz, a poténcia maxima de radiofrequéncia
transmitida ndo excede 20 dBm (EIRP - Poténcia efetiva
de radiag@o isotropica).

Avisos:

* Protegao dos dados: Os dados que o aparelho ligado
deteta sé&o recolhidos para permitir a utilizag&o de todos os
servigos do eletrodoméstico ligado. Informagdes adicionais
sobre os modos de tratamento dos dados recolhidose
sobre a politica de privacidade estdo disponiveis no site
www.elica.com.

+ Disponibilidade nos paises: O servigo Elica Connect
esta disponivel em paises especificos. Para informagdes
adicionais, visite a seccdo dedicada do site
www.elica.com ou verifique a disponibilidade na loja do
seu smartphone procurando a App Elica Connect.

* Futuras alteragoes: A Elica reserva-se o direito de fazer
todas as alteragbes que julgar Uteis para melhorar o
servico Elica Connect. Por conseguinte, as descricbes
contidas neste manual ndo s&o vinculativas e tém um valor
indicativo.

m FUNCIONAMENTO
m PAINEL DE CONTROLO

12 L1

m A SABER ANTES DE INICIAR

Este produto requer operagdes preliminares antes de ser
utilizado:
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© OPERAGAO NECESSARIA:

Emparelhamento do controlo remoto.

Este produto esta preparado para funcionar apenas com o
controlo remoto Elica. Para utilizar este produto, €
necessario efetuar o emparelhamento do controlo
remoto.

Dependendo do produto adquirido, encontrara junto um
dos dois controlos remotos da figura:

Controlo remoto 1:

4 )
O OO

(?ontrolo remoto 2: g

e )
O(0)000

. J

As instrugdes de emparelhamento séo referidas no manual
fornecido em dotagao com o controlo remoto.

O emparelhamento bem-sucedido do controlo remoto é
visualizado no exaustor com ambos os LED L1 e L2 a
piscar a Branco.

Atencao!: As principais funces estdo referidas no manual
dos controlos remotos, neste manual encontrara também
outras indicagbes de utilizagdo e outras fungdes com a
explicagdo de como ativa-las através do controlo remoto.
Nos casos em que ndo é feita referéncia a um controlo
remoto especifico, as indicagdes sao validas para ambos.
Nota: Os dois controlos remotos s&o intercambiaveis,
portanto, se desejar, € sempre possivel adquirir a parte na
loja www.elica.com, aquele que ndo vai junto com o
produto.

© OPERAGAO FACULTATIVA:

Selegéo da placa de cozinha.

O produto foi concebido para melhor adaptar o seu
desempenho de acordo com a placa de cozinha em que
trabalha. Por predefinicdo, o produto esta definido para
funcionar com placas GAS.

Se desejar alterar esta defini¢do, apds o emparelhamento
do controlo remoto, veja o capitulo “Definigao da placa de
cozinha”.

© OPERAGAO AUTOMATICA:

Calibragéo do sensor VOC

Se NAO efetuar a operagdo facultativa de Selegdo da
placa de cozinha, a calibragao do Sensor VOC inicia-se
automaticamente ap6s 2 min. da ligagdo do produto & rede
elétrica. A calibragéo tem uma durag@o de 5 min. O LED
L1 pisca a verde e apagar-se-a no final do procedimento
de calibragéo.

Atencdo! Durante a calibragcdo o motor arranca na


http://www.elica.com
http://www.elica.com
http://www.elica.com

velocidade 1. Para mais detalhes sobre o sensor VOC,
consulte os capitulos dedicados a esta funcdo que
encontrara seguidamente.

m UTILIZAGAO DOS COMANDOS

o Velocidade de aspiragdao

Este produto esta equipado 5 velocidades de aspiragéo
das quais 2 velocidades booster temporizadas:

Booster 1 (velocidade 4) temporizado 15 min.

Booster 2 (velocidade 5) temporizado 5 min.

No final dos minutos indicados acima, a velocidade de
aspiracdo definir-se-a automaticamente para a velocidade
2.

o Desligamento Retardado

Através do telecomando é possivel programar o
desligamento retardado baseado na velocidade (poténcia)
da aspiracdo ativa naquele momento; As velocidades nas
quais é possivel habilitar esta fungéo s&o as seguintes:
Velocidade 1 (aspiracéo baixa): 20 min.

Velocidade 2 (aspiragdo média): 15 min.

Velocidade 3 (aspiragéo alta): 10 min.

Nota (s6 para produtos com fungdo Wi-Fi): O
Desligamento retardado pode ser programado de modo
mais avangado, quando se esta conectado a Nuvem Elica,
através da App Elica Connect. Neste caso, no entanto,
nao sera possivel gerir o Desligamento retardado através
do controlo remoto, até a proxima redefinicdo ou
desligamento do Wi-Fi.

o Ativacao/Desativacédo do indicador de saturacao dos
filtros

A ser realizado com o produto desligado. O indicador
de saturagéo do filtro de carvéo € normalmente desativado
enquanto o indicador de saturagdo do filtro de gorduras é
normalmente ativado.

Com Controlo remoto 1:

Filtro de odores: Pressione as teclas A+B+D
simultaneamente durante 2 seg. cada pressdo passa
sequencialmente de ativo para desativo. (Ativo = LED L1
vermelho fixo e LED L2 vermelho a piscar. Desativo =
LED L1 Vermelho fixo e LED L2 Desligado)

Filtro de gorduras: Pressione as teclas A+B+C
simultaneamente durante 2 seg. cada pressdo passa
sequencialmente de ativo para desativo. (Ativo = LED L1
cor de laranja fixo e LED L2 cor de laranja a piscar.
Desativo = LED L1 Cor de laranja fixo e LED L2
Desligado)

Aguarde 10 seg. para guardar a definigdo escolhida.

Com Controlo remoto 2:

Este procedimento esta descrito no manual do Controlo
remoto.

Aguarde 10 seg. para guardar a defini¢do escolhida.
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e Indicadores de Saturacéo filtros

Os LED colocados no exaustor sinalizam a necessidade de
realizar a manuteng&o dos filtros.

Filtro de odores: L1 + L2 a piscar a vermelho.

Filtro de gorduras: L1 + L2 a piscar a cor de laranja.
Nota: A sinalizagdo de saturagéo dos filtros é visivel
durante 10 seg. aquando da ligagéo do exaustor. Apos ter
realizado a manutengao dos filtros, é necessario efetuar a
redefini¢éo da saturacao dos filtros.

o Redefinicdo da saturagao dos filtros

Esta operacéo deve ser realizada nos primeiros 10 seg.
apos a ligagédo do produto.

O procedimento esta descrito no manual do Controlo
remoto.

Nota: Se houver duas sinalizagbes ativas de gordura e
odores, a operagdo deve ser feita duas vezes.

e Funcao Velocidade de aspiracdo automatica (Funcéao
VOQ):

Este produto esta equipado com um sensor (sensor VOC)
que modula automaticamente a velocidade de aspiragao
de acordo com a quantidade de fumos detetada.

Esta fungéo deve ser habilitada manualmente através do
Controlo remoto ou da App Elica connect.

Quando a fung&o é ativada, o LED L1 iluminar-se-& de cor
Branca.

Uma vez ativada, se o sensor detetar a auséncia de fumos
durante alguns minutos, o motor desligar-se-a.

Nota: No entanto, a fungdo permanece ativa e se o sensor
detetar vapor nas préximas 2 horas, o motor reinicia
automaticamente. Transcorridas 2 horas continuas na
auséncia de detego de fumos, a fungdo é desabilitada. E
sempre possivel desabilitar esta fungdo manualmente, a
qualquer momento, através do controlo remoto ou da App
Elica connect.

o Calibracéo do sensor VOC:

A calibragdo & necessaria para permitir ao sensor do
produto funcionar corretamente, a calibragdo ocorre de
duas maneiras:

Automatica: sempre que o exaustor é religado a rede
elétrica (por ex.: com a primeira instalagdo ou apés um
apagao).

Manual: A calibragdo manual requer que o motor do
produto esteja DESLIGADO e que as condigbes
ambientais normais persistam no ambiente onde esta
instalado. Esta operagao deve ser feita quando se nota um
funcionamento insatisfatério da fungéo automatica.

Com Controlo remoto 1:

Pressione simultaneamente A + D durante 2 seg.

Com Controlo remoto 2:

Este procedimento estd descrito no manual do Controlo
remoto.

Durante a calibracéo, o LED L1 pisca a verde.



Se desejar cancelar a calibragdo em curso, repita o
procedimento utilizado para o inicio da calibragéo.

e Configuragdo da placa de cozinha (para sensor VOC)
Para a melhor utilizagdo da fungdo VOC , é necessario
selecionar o tipo de placa de cozinha correto entre os
disponiveis: GAS - Indugao ou Elétrico. Por predefinigdo
esta definida a placa a GAS.

Esta configuragdo requer que o motor do produto esteja
DESLIGADO e o sensor VOC esteja desativado.

Com Controlo remoto 1:

pressione simultaneamente as teclas B+D durante 2 seg.
um sinal acustico indicara que entrou no menu de definigéo
da placa de cozinha. A partir daqui, com as teclas B e C, é
possivel percorrer para frente e para tras para selecionar a
placa desejada. A cada presséo selecionar-se-a um tipo de
placa de cozinha, o LED L1 iluminar-se-4 numa cor
diferente de acordo com a placa selecionada: Verde =
Gés; amarelo = Elétrico; ciano = Indug&o.

Com Controlo remoto 2:

pressione simultaneamente as teclas A+D durante 2 seg.
A partir daqui, com as teclas B e C, é possivel percorrer
para a frente e para trés para selecionar a placa desejada.
A cada pressdo selecionar-se-a um tipo de placa de
cozinha, o LED L1 iluminar-se-4 numa cor diferente de
acordo com a placa selecionada: Verde = Gas; amarelo =
Elétrico; ciano = Indug&o.

Nota: apoés ter reposto o tipo de placa, diferente da
Predefinida ou da anterior, iniciar-se-4 uma calibragéo
automatica do sensor VOC. Veja o capitulo relativo a esta
fungéo.

m CONTROLO DO PRODUTO COM WI-FI

Existem dois modos de controlar o produto via Wi-Fi, para
isso é necessario descarregar a App Elica Connect. e
seguir as instrugdes indicadas.

* Modo Elica Nuvem

Esta funcionalidade permite comandar o produto a partir de
um dispositivo mével, mesmo fora de casa.

* Modo Controlo Direto

Esta funcionalidade permite comandar o produto a partir de
um dispositivo movel, como se este fosse o controlo
remoto.

e Configuragao Wi-Fi:

Siga as instrucdes indicadas na App Elica Connect para a
configuragdo  Wi-Fi. Durante o procedimento de
configuragéo, o LED L2 do exaustor ilumina-se indicando o
estado da conectividade (veja tabela estado Wi-Fi
abaixo). Para interromper o procedimento de configuragao
Wi-Fi, pressione durante cerca de 2 seg. a tecla A do
controlo remoto, quando o LED L2 do exaustor estiver
aceso com a luz a piscar rapidamente.
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o Redefinicao de configuracido Wi-Fi:
Esta operacéo é para repor o produto na configuracéo de
fabrica.

Com Controlo remoto 1:
pressione durante 2 seg. as teclas A+B.
Com Controlo remoto 2:
pressione durante 2 seg. as teclas D+E.

Nota: A palavra-passe e todas as outras definigdes
efetuadas na App Elica Connect seréo redefinidas e sera
necessario defini-las novamente.

o Ligacdo/Desligamento Wi-Fi:

Apos ter efetuado a configuragéo, pode ligar / desligar o
Wi-Fi.

Com Controlo remoto 1:

Pressione durante 2 seg. a tecla A.

Com Controlo remoto 2:

Este procedimento esta descrito no manual do Controlo
remoto.

Nota: O desligamento do Wi-Fi com este procedimento
ndo implica a perda dos parametros guardados
previamente.

TABELA ESTADO DO Wi-Fi

LED L2 Estado do Wi-Fi

Luz apagada Wifi ndo configurado ou desliga-
do

Luz acesa
Wi-fi ligado

fixa branca

Luz pulsante Tentativa de ligagdo ao router wi-

rapida cor de laranja f

Luz pulsante Tentativa de conexdo a nuvem

lenta cor de laranja Elica (no modo Nuvem)

Luz branca acesa Recegdo de um comando & di-

com luz breve pul- stancia: ligagdo do motor ou da

sante luz etc.

Modo direto com a App momenta-
neamente desconectada. (no mo-
do Direto)

m AVISOS DE MANUTENGAO

* Limpeza: Para a limpeza utilize exclusivamente um pano
humedecido com detergentes liquidos neutros. Nao utilize
ferramentas ou instrumentos para a limpeza.

« Evite 0 uso de produtos contendo abrasivos. NAQ
UTILIZAR ALCOOL!

X

Luz cor de laranja fi-
xa

Para manutencéo do produto veja as imagens no fi-
nal da instalagdo marcadas com este simbolo.




. XA Filtro de gorduras: O filtro de gorduras metalico
deve ser limpo uma vez por més com detergentes ndo
agressivos, @ mao ou na maquina de lavar louga a bai-
xas temperaturas e com um ciclo breve. Para desmontar
o filtro de gorduras, puxe a alga de desengate por mola.

+ O filtro de gorduras retém as particulas de gordura

derivadas do cozimento. Com a lavagem na magquina de

lavar louga, o filtro de gorduras metalico pode perder a cor,
mas suas caracteristicas de filtragem ndo se alteram
absolutamente.

. XC Painel de aspiragdo perimetral: O painel de
aspiragdo perimetral deve ser sempre deixado fechado e
ser aberto apenas no caso de manutengao (por ex., Lim-
peza ou substituigao dos filtros).

lluminagéo

+ Sistema de iluminagao : O sistema de iluminagdo ndo
pode ser substituido pelo utilizador, em caso de mau fun-
cionamento, entre em contacto com o servico de assi-
sténcia.

+ O sistema de iluminag&o se baseia na tecnologia a LED.

Os LEDs garantem uma iluminagdo ideal, com uma

duracéo até 10 vezes superior as ldmpadas tradicionais, e

permitem uma economia de 90% de energia elétrica.

To mpoidv éxel oxedlaoTei yia v amoppdenon Tou
KOTIVOU Kal TWV OTHWY HaYEIPENATOS Kal TrpoopideTal
QTTOKAEIOTIKA Y10 OIKIOKF XPAoN.

Tnpeite auotnpd TIG 0dnyieg TOU TEPIEXOVTAI OTO
Tapov eyxepidlo. H etaipeia amomoieital omoladAToTe
€ublivn yia Tuxdv avwyahies, {nuiE i QwrtiEg Tou
TTpokaAolvTal OT0 TTPOiIdV Adyw un TPNONG Twv 0dnylwv
TIOU TIEPIEXOVTAI OTO TIAPOV EYXEIPIDIO.

Am6 aigbnTikp GmOoywn, N OUCKEUR EvOExETal va
Topouaidlel dlapopég o OXEON MPE TO TPOIOV TTou
ameIkovileTan oTa OX€SIA TOU TTOPOVTOG EyXEIpIdiou,
woTéc0 ol  odnyieg XpAong, OuVINPNONG  Kal
€YKATAOTAONG TTOAPAPEVOUV Ol iDIEG.

+ Eivar onuaviké va diatnpeite 6Aa Ta eyxeipidia Tou
ouvodEUoUY  TO  TIPOIGV WOTE VO UTTOpEiTE va  Ta
oupBouleleaTe  ava  TGoa  OTIYUAR. X TIEPITITwON
TWANoNG, petaifaong ) peteykardataong, BePaiwbeite
OTl qutad Trapapévouv padi pe To TIpoiov. © AlaBaoTe
TIPOOEKTIKA ~ TIG  0dnyieg:  UTAPXOUV  ONUAVTIKEG
TIANpOQOpiEG OXETIKG e TNV €yKatdoTacn, T XPAON Kal
v ac@dheia. * BeBaiwbeite 611 T0 TPOIGV €ival aképaio
TTPOTOU  TIPOXWPACETE OTNV  EYKATAGTAON. XE QVTIBETN
TIEQITITWON, ETIKOIVWVACTE ME TOV TIWANTA KAl pnv
EKTEAEITE TNV EyKATAOTOON.

m ZHMEIQZEIZ

@: T0 €EapTApaTa TToU PEpouv auTd To GUPBOAO UTTOpEITE
Vo Ta TIPOUNBEUTETE  XWpIOTA  amd  eGeIdIKEUPEVA
KaTaoTApaTa.
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*: 10 €faptApaTa TOU @épouv autd TOo GUPBoA0
amoteholv TpdaBeTa efaptipaTa Ta omoia TapéxovIal
pévo e opiouéva pOvTEAD Kal Ta OTIoia WTTOPEITE va
TTPOUNBeUTEITE a6 TOUG 10TOTOTTIOUG WWW.elica.com Kal
www.shop.elica.com.

m AZOAAEIA KAl KANONIZMOI
A\ TENIKH AZOAAEIA

*Mnv exTeAeiTe TPOTIOTTOINOEIG NAEKTPIKAG 1) HNXAVIKAG
Quong ato TPoidv / oToug aywyols gaepiopol. <Mpiv
amé omoladnToTe epyacia Kabapiouol f ouviApnang,
OTTOOUVOESTE TN OUCKEUR aTmd TO NAEKTPIKO pelua
Byadovtag 1o @Ig amd TV TIPICa 1 kateRAloVTAG TOV YEVIKO
SlokoéTT Tou OomToU  0ag. *fa OAeg TIG epyaoieg
€YKOTAOTAONG KAl GUVTAPNONG  XPNOIHOTIOIEITE  yavTIa
epyaciag.e H cuokeun pmopei va xpnoipotoinbei amo
TraIdId nAIKiag Gvw Twv 8 ETWV Kal aTTO ATOPA HE MEIWUEVES
OWUATIKEG, AIoBNTNPIaKES A diavonTIKEG IKAVOTNTEG, 1} aTTO
GToua TTOU OTEPOUVTAI EUTIEIPIAG A TTAPAITATNG YVWanG,
€pooov autd Bpiokovtal umd emiBAewn f €xouv AGBel
00nyieg OXETIKA PE TNV AOQAAR XPrAON TNG GUOKEUNG Kal
TNV KaTavonam Twv OXETIKWY KIVOUVWV.* Ta Taidid Tpémel
va empBAémovTal wate va emBefaiwveral 611 dev Tai{ouv
pe T ouokeune Ta  Taidlad  amayopedetal  va
Tpaypartotrololv  €pyacieg KabBapiopol 1) ouvtRpnong
Xwpig Tv emiBAewn kdmolou evAAika. *O Xwpog TTPETEN val
QEPICETal ETTOPKWG, OTAV N CUCKEUR XpnalpoTTolEiTal
TaUTOXPOVA W GAMEG TUOKeUEG kalong agpiou fi GAAwv
katoigwv uAwv. *H cuokeur) Ba Tpémel va kabapiletal
QuyVva 1600 e0WTEPIKA 600 Kal e§wTepika (TOYAAXIZTON
MIA ®OPA TO MHNA), Tnpwvtag mavta éoa avagépovtal
pNTa OTIg 00NYiEg GUVTAPNONG. *H N TAPNON TWV KAVOVWY
kaBapiopol TG OUCKEUAG Kal TngG avTikaraotaong/
kaBapiopol Twv QIATPWY EVEXEN Tov KivOuvo TUpKayIdg.s
AttayopeUeTal auoTnpd TO HAYEIPEUA WE TN XPHON QWTIAS
(pAapTe) kdTw amd ™ auokeur).e MPOZOXH: Otav n eoTia
payeipéuaTog eival ae Asitoupyia Ta TPoaBAcia Uépn G
ouokeung evdéxetal va (eataBolv.e Mn ouvdéetre
OUOKEUN] OTO NAEKTPIKG pelpa péXpl va OAokAnpwBei
evreAwg n eykardotacn.e Ooov agopd Ta TeXVIKA PETPA Kall
pétpa aogakeiag Tou Tpémel va AauBavovtal yia Tnv
amaywyn Tou karmmvou Ba TpETel va Tpeite auotnpd 6oa
TpoBAETTOVTANI OO TOUG KAVOVIOPOUG Twv  apuodiwy
TOTTIKWY apywv.e O aTroppo@oUpevog aépag dev TTPETIEN Val
OloxeTeUeTal O€ Qywyd TIOU XPNOIUOTIOIEITaI yia TNV
amaywyy Tou KamvoU Tou TrapdyeTal aTmd CGUOKEUES
katlong aepiou 1 AGMng  kauoiung  UAnge  Mn
XPNOIWOTIOIEITE A UNV AQNVETE TN GUCKEUR Xwpig AduTreg
owaTth ouvOedepéveg B16TI uTIdpxel TBAVAS Kivduvog
nAektpomAngiag.e H ouokeury Oev mpémer MOTE va
XPNOIMOTIOIEITAI XWPIG TN OXApa CWaTA EyKATEGTNWEV. *
H ouokeur) 6ev mpémer MOTE va ypnoigomoieital wg
EMPAVEID OTAPIENG EKTOG EQV avaPEPETal PNTA.



¢ Tla TV avTikaToTaon Tou AQUTITAPA XPNOIWOTIOIEiTE
mavta Tov TUTTO AQumTApa TTOU  UTTOBEIKVUETAI  OTnV
evomnra  ouvtipnon/oloTnua  QwTIoHoU Tou  TTAPOVTOG
eyxelpidiou. ¢« H xpnon owrdag kard 1o payeipepa Ba
TIPETTEl VA aTTOQEUYETal o€ kGBe TrepimTwaon dI0TI pTopei
va TIpoKaAEoel nuid ota @iATpa 1 TTupkayid. ¢ To
Tyaviopa TpETel va yiveral umd emiBAewn O16TI UTTAPKEI
Kivduvog 10 KauTéd AddI va apTadel Qwid. * Xe TIEPITTWON
ap@iBoAiag, ouuBouleuteite 10 €§ouaiodoTnUEVO KEVTPO
UTIOOTAPIENG A TTAPOLOIO EEEIDIKEUMEVO TIPOCWTTIKO.

N\ ASOANEIA KATA THN EFKATAZTAZH
«XpnoigotroinaTe TG Pideg OTEPEWONG TTOU TTaPEXOVTAI
padi pe TN ouokeur) Povo eav eival KaTGAANAEG yia v
eMiQavela, OIOPOPETIKA TTpopnBeuTteite AAeG KaTGAAnAou
TUTmou. EMéyEre 611 OTO €OWTEPIKG TOU TIPOIGVTOG OEV
uTrapxel (AOyw PeTaQopdg) KATToI0 GUVOSEUTIKG UAIKS (TT.X.
oakouAdkia pe PBideg, eyyunon, KTA.), kal av UTTApYEl,
agaipéaTe 10 Kal QuUAAgTe T0. ¢ MPOEIACMOIHZH: Edv n
TOTmoBEMON TwV BIdWY KAl Twv OTOIXEIWV OTEPEWANG OEV
TIPAYMATOTIOIEITOl  OUPQWVA  PE TIG 0dnYieg XPHOEWC,
evdExeTal va TTpokAnBolv kivduvol nAeKTPIKAG PUOEWS. * O
OWAvVaG  ekkévwong Oev  TIOPEXETAI Kal TTPETEl va
ayop@letal  wplotd. + H diduetpog Tou  owAAva
eCaepiopol Tpémel va eival ion pe Tn didueTpo Tou
dakTuAiou alvdeang. ¢ Ma TV EyKATACTAON TNG CUCKEUNG
eMAvw a6 TNV EMQAVEIQ EOTIWV TTPETTEI va TnpEiTal TO
Owog Tou umodelkvueTal oTa oxédia ¢ H eAayiom
améaTaon avaueoa atny EMQAVEIN OTAPIENG TWV TKEUWY
ETMAVW OTNV ECTIA POYEIPEUATOS KOl GTO XAUNAGTEPO WEPOG
TOU aTTOPPOPNTAPA Koudivag dev TIPETTEN val Eivail IKPOTEPN
amé 70 cm eav mpdkermal yia nAektpikr koudiva fi 100 cm
v TPOKEITaI yIa Kouiva agpiou fi pikTou TUTTOU. * EGV 01
odnyieg €ykaraoTaong TG OCUCKEURG MWAYEIPEUATOG HE
aépio opiouv peyaAuTepn amoéoTaon, Ba el va Tn
AapBavere utdyn.

‘EAeyX0G 0po@g KATA TNV OPXIKI EyKOTAOTOON:

* H opon TpéTel va gival eTTiTredn, opIfovVTIa Kal ETAPKWG
oupmayng Kai aveekTik. + O amoppo@nTipag Eivai
oxediaopévog  yia  eykaraotaon ot weudopoor). H
weudopon TPETEl va eival guptTrayAg kal va  éxel
KaT@ANAN  IkavoTtnTa  QOpTioU  yia TV eykaTaoTaon
POI6VTOG e péyiaTo Bapog 35 kg. « Mnv eykabioTdre Tov
amoppo@nTpa ameubeiag aTa TAveA TG Weudopo@ng,
aMa xpnoipotoleite Tavia €va KatGAAnAo TAaioio
oTpIyHa.

Eykardotaon mwaveA yupooavidag:

Mpoooxn!: n eykatrdoTtacn mpémel va TPAyUaTOTIOIEITAl
aTmoKAEIOTIKA aTTO €GEIBIKEUPEVOUG EYKATATTATEG.

Ma Tov eykaraoTarn: n eubivn yia Ty ykaraoTacn Tou
amoppo®nTApa, cuptepIAauBavopévou Tou eAEyXou Tng
OUPHOPPWONG TOU KIT OTEPEWONG TIOU  EVOEXOMEVWG
miepiAapBaveral oTo TPOi6V, RBapUvel aTOKAEIOTIKG TOv
EYKATACTATN. * TN CUVEXEID avagépovTal, EVOEIKTIKA Kal
OxI TIEPIOPIOTIKG, OPICUEVEG XPNOIMEG Odnyieg yia Tov
eykaraaTarn (o omoiog Ba Tpémel va TPooPelyel O GTOWO
Tou €IBIKEUETAI OTIG YUWoOavides) yia T aTepéwan TG
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yuyooavidag: ¢ XPnOIMOTIOIEITE YUWOoOoavideg Tou Eival
mupidaxes  (oUpewva pe 10 Gpb. 30 Tou IEC/EN
60335-2-31), KATGAANAES yia TIG AEITOUPYIKEG OUVORKEG
Bepuokpaaiag  (touhdyiotov  80°C) kar  uypagiag
(TouhdiaTov 93%) Tou anpelwvovTal Katd Tn xpAon. To
OUVOAIKO Bdpog TG yuwooavidag Tou XpnaoihoTolETal
Oev Tipémel va emepva Ta 4 kg. ¢ H oTepéwon g
yuyooavidag aTov amoppo@nTipa TPETTEN Val YiVETal JEOW
Twv onpeiwv otepéwang F1 (didpetpog 4,5 mm) Ta omoia
O106¢tel 10 petaMikd Taveh. ¢ Tia ™ oTepéwaon NG
yuyooavidag  xpnaoiyotoleite  Kat@AAnAa  pnxavikd
eaptiuaTa (dev miepiAauBavovral aTo KIT
GuvappoAdynang). « Zuviatéral n xpAan HETPIKWY PIGWY
pe emimedn kepah kar maguadiwv. + H Elica dev
avahapBaver kapia eublvn yia {nuiEg o€ avBpwroug 1
QVTIKEIJEVA TTOU OQEIAOVTal OTN [N CWOTH €YKATAaTAON
NG yuwooavidag r/kai Tou Tpoiéviog. H eyyonon Ttou
mPOioVTOG Sev KaAUTITEl CugBNTIKG eAATTWHOTA TTOU
opeilovTal fi/kal TTPOEPXOVTaI aTT6 TN N CWOTH Kal In
KatdAAnAn  eykardotaon TG yuyooavidag Tou
aTmaiTeiTal yia TNV oAokAnpwaon Tng TomoBéTnong Tou
TPOIOVTOG, BIOTI N eQappoyn yupooavidag amroTeAE
Mo €§e1BIKEUPEVN dpacTnpIdTNTA mou
Tpayyparotolgital uré TNV TAAPN €uBUVN EVOG TpiTOU
TPOCoWTOU, dlagopeTikol amd Tov KataokeuaoTn.

N\ ATOANEIA KATA THN HAEKTPIKH
L'YNAEZH

*H 1éI0n TOU dIKTUOU TTPETTE VA QVTITTOIKEI OTNV TGO TTOU
avaypAaPeTal aTny ETIKETO XAPAKTNPIOTIKWY TTOU BPioKeTal
070 EGWTEPIKG TNG TUOKEUNG.*EAV N cuokeur] 1aBETel Qg
OuVOEDTE TO O€ pia TIPiCa TTOU CUPMOP@WVETI PE TOUG
IoxUovTeEG  Kavoveg kai N omoia Ba  eivar  eUKoAa
TPOCPACIUN OKOMN Kal PETA TV eyKaTaoTtaon. « Eav n
ouokeun Oev diaBétel QIg (ameuBeiag oUvdean oTo pela)
1 10 @Ig Oev Bpioketal og elkoha TpoafBdaiyo oneio,
QKON Kal PETA TNV eyKaTt@oTacn, TomoBeTiaTe évav
OImoAikd  diakéTT Tou  va  e§ao@aNilel v TTAREN
amoglvdeon amd 1o pelpa UTO OUVBAKEG KaTnyopiag
utiépraong Il oUp@wva pe Toug Kavoveg eykaraaTaong.
H ouokeun diabéter €dikd kahwdio Tpogodoaiag. e
TIEPITITWON  KATAOTPOPAG Tou KaAwdiou, {ntAoTE €éva
KQIvoUpyIo aTTé TV UTIMPETia TEXVIKAG UTTOOTAPIENG.

e [lpogoxn! Mpotol emavacuvdEaeTte 10 KUKAwPA aTnv
Trapox) NAEKTPIKOU PEUPATOG Kai €AEYEETE T OWOTH
AeiToupyia TG ouakeung, Ba TPETEN va eSaKPIBWAOETE OTI
70 KAAWBI0 PEUPATOG EiVal CWOTA OUVOESENEVO.

Mpoooxn! Mnv 10 XPNOIYOTIOIEITE UE TTPOYPAUMATIOTH,
XPOVOBIaKOTITN, EEXWPITTO TNAEXEIPIOTAPIO 1) OTTOINdNTIOTE
GAAN OUGKEUN TTOU EVEPYOTTOIEITAI AUTOMATA.

KIT WINDOWS: To Trpoiov gival €101 oXESIOOHEVO WOTE
va HTTopEi Vo XpnoIJoToIEiTal 0€ OUVBUOOHO pe éva
KIT aigbnthpa MopaBipou (Sev mopéxeTal amod Tov
KataokeuaoTh). Me v eykaraotaon Tou KIT aiobnmipa
MapaBupou (povo g€ TEPITTWEON TTOU YiVETaI XPAON OF
Aeitoupyia AMTOPPO®HZHE), n amoppdéenaon Tou aépa
oTapardel va Aeioupyei KGBe @opd Tou  KAgivel TO



TapdBupo Tou dwyaTiou aTo OTIoIO €ival TOTTOBETNEVO TO
KIT. H nAektpikiy oUvdeon tou KIT otn guokeun mpémel
VO TIPAYMATOTOIEITAl QMO eKTTOISEUNEVO  Kal
eeIdikeupévo TeXVIKO TpoowTikd. To KIT 8a mpémel
va  QEPEl XWPIOTA TICTOTOINON OUMQWVa HE Td
TpoTUTIO ao@aAeiag TTou apopolv To EEAPTNHO Kal TN
Xxpfion Tou o¢ ouvbuaopd pe TN ouokeun. H
€yKaTAOTOON TPETTEI VO TIPAYHOTOTIOIEITOl CUPPWVa
ME TIG 10XUOUOEG KAVOVIOTIKEG PUBigEIS yia TIG
OIKIOKEG EYKATOAOTATEIG.

MPOZOXH: n kaAwdiwon Tou KIT mou mpoopileral yia
o0v8ean pe To TPOIOV TPETTEI VO aTTOTEAET PEPOG EVOG
MOTOTOINPEVOU KUKAWHOTOG pE TOAU XopnAfQ Tdon
ao@dhelong (SELV). O KOTOOKEUOOTAG OUTAG TNG
OUOKEUNG aTmroTroieiTal  KaBe  €uBlvn yia  TuXOV
avwyoAieg, {nuIEg, TUpKaylég Tou o@eilovral o€
eharTwpara H/kal TpoBARuata SuaAeiroupyiag H/kai
eo@alpévn eykataaraon tou KIT.

m OAHTIEZ XPHXZHZ

TUpBOUAEG yia TV 0pBA XPrON TNG GUOKEUAG LE OKOTTO TN
PEIWON TWV OpVNTIKWY EMITTWOEWY 0To TEPIBAAoV:
MOAIg EekivioeTe To payeipepa, EvepyoTToIGTE TN OUCKEUR
otV eAax10T Tax(TnTa Kal a@roTe Tn va AEIToupynoel yia
HEPIKA AETITG OKOWUN Kal PETA TO TEAOG TOU UAYEIPEHATOC.
AutaTte TV TaX0TNTG TOU POVOV OE TIEPITITWON HEYGANS
ToCOTNTAG  KATVOU 1} aTHOU,  XPNOIUOTIOIWVTAG TN
Aeitoupyia booster povov oe akpaieg karaaTdaoelg. Ma m
BEATIOTN aTGdOON TOU CUCTAMOTOS PEIWONG TWV OCHWY,
QVTIKOTAOTAOTE TO QiATpO (A Ta @iATpa) AvBpaka otav
xpelaoTei. Mia 1 dlatpnon g amoTeAeopaTIKOTNTAg TOU
@iATpou Aimrapwv ouciwv, Ba TpémEl va 1o kaBapilete
TaKTIKA. [10 TN BEATIOTN am6dO0N TNG CUOKEUNG OAAG Kail

yia va pelwaete Ta emimeda BopUBou, XpNOILOTIOIRGTE TN
PEYIOTN OIGUETPO QyWYWY TIOU QVAQEPETAl OTO TTOPOV
ZQ'HE TOY
H ouokeuny aut @épel onuavon ouugwva e
ﬁ HAekTpovikol E§omhiopol (AHHE). BeBaiwbeite
0TI N amoppIYn AuToU TOU TTPOIGVTOG EKTEAEITAI
miepIBAAAOV Kail TV uyeia.
To oUpBolo emévw OTO0 TPOIGV 1} OTA GUVOBEUTIKA
Tipémel va rapadideral o€ KatdAAnAo anpeio GuAoyAg yia
NV avakUKAwan NAEKTPIKOU Kal NAEKTPOVIKOU e§OTTAIOHOU.
Ma  mepioobTepeG  TANpoOQOpieG  OXETIKG  pe TNV
emetepyacnia, avakmon kai  avakikhwon autig g

EYXeIpidIO.
m ATOPPIYH TOY NPOIONTOZ £TO TEAOX
v Eupwmaiki Odnyia 2012/19/EK - UK SI
2013  Ap.3113, AmoPAnta  HAektpikoU  Kai
N ()010. O XpAoTg OUPBGMel oV TIPGANYN
Twy MOAVWY apvnTIKWV ETITITWOEWY yid TO
¢yypaga utrodeIKvUEl OTI TO v AOyw Trpoidv dev TpETel va
QTTOPPITITETAN Al PE Ta OIKIGKA aToppigpara oAAG
H améppiyn Tou Tpoidvtog Ba Tpémel va yivetal gUPQwva
e TOUG TOTTIKOUG Kavoviapoug 81aBeang Twv amoBAfTwy.
OUOKEUNG, ETTIKOIVWVACTE ME TO appOdIo ypageio Tou
Ofuou oag, TV uTnpeaia  TEPIGUMOYAG  OIKIOKWY
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amoPPIMUATWY i e TO KaTdoTnua at' 6Tou ayopdaare Tn
OUOKEUR.

m KANONIZMO'l

E¢omhioudg  mou  éxel  oxediaotei, GokipacBei  kai
KOTOOKEUOOTE CUMQWVA PE Ta TTPOTUTIA yia TNV ACQAAEIa:
EN/IEC 60335-1, EN/IEC 60335-2- 31, EN/IEC 62233.
Amodoon: EN/IEC 61591, I1SO 5167-1, ISO 5167-3, ISO
5168, EN/IIEC 60704-1, EN/IEC 60704-2-13, EN/IEC
60704-3, ISO 3741, EN 50564, I|EC 62301.
HAektpopayvnTiki ZupBatétnta: EN 55014-1, CISPR 14-1,
EN 55014-2, CISPR 14-2, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC
61000-3-3.

m XPHZH

O amoppopnTApag cival oxedlaopévog yia xpron ot
£kdoan amoppOPNONG HE EEWTEPIKN EKKEVWOT).

Mmopeite va ayopdoete éva Kim yia 1 Acimoupyia
@IATpapioparog (Oeite v emopevn Tapdypago ‘Ekdoon
OiAtpapioparog).

MPOZOXH!: O1 cwAfveg dev Tepihappavovial Kal TPETel
va ayopddovral EexwpiaTa.

o [ 'Exdoon Atmoppopnaong:

ZuvdEoTe TO TIPOIOV Ot OWANAVEG Kal ETTITOIXIEG OTTEG
ekkévwaong pe OIGUETPO ion pe ekeivn TG €§ddou aépa
(@AavtCa ouvdeang).

H xpnon owAfjvwv Kal EMTOiXIWV OTIWV EKKEVWONG ME
HIKPOTEPN BIAUETPO OUVETTAYETAI WEIWON TwV ETIOOTEWV
amoppOPnang kabwg kai dpacTIKr augnon Tou Bopupou.
TNV TapaTavw TEPITITWOT ATTOTIOI0UHACTE OTIOIAdATIOTE
€ublvn.

+ Xpnoiyotrolgite aywyd We 600 TO duvatd HIKPOTEPO
UAKOG.

* Xpnoipotroleite aywyd Pe 600 T0 duvatd HIKPOTEPO
ap1Bpod KaPTTUAWY (WéyioTn ywvia KaptuAng: 90°).

+ ATro@UyeTe anpavTikég ahayég ot diatopr Tou aywyou.

° C ‘Ekdoon ®iATpapioparog:

O amoppogolpevog aépag Ba amohmavei kai Ba
amoopunBei TpoToU dloyeTeuTEl €K VEOU aTOV XWpo. A va
XPNOIUOTIOINCETE aUTH TNV €kOOON TOU TIPOIGVTOG Eival
amapaitnto va eykataothoete éva mpdabeto alaoTnua
QINTPaPITUATOG PE EVEPYOUG AVBPAKEG.

m LYNAPMOAOIHZH APXIKHZ
ErKATAXTAZHZ

+ BeBaiwBeite 6T 10 TPOIGV TOU ayopdoare  Exel
katdMnAeg  6100TAOEIG yia TO TIPOETTIAEYUEVO  Ongio
eykardioTaong.

+ ApaipéaTe 1o QIATPO 1/ Ta QiATpa evepyol GvBpaka eav
TrapéxovTal (8eiTe Kal T OXETIKA TApaypao).

* H emavarotmobémar) Tou/Toug TTPETEI val YiVETal HOVO GV
TPETEl va  XpnoIUoTToINOETE TO TIPoidv o€ €kdoan



@INTpapiouaTog.

¢ Y& TePITTWON Tou uTdpxouv TAeupikG TaveA f/kal
Toiy0!l A/kal viouAdmmia, Befaiwbeite OTI UTTAPXEI ETTOPKNAG
XWPOG yia TV eykatdoTaon Tou TPOidvTog kai Ot n
TpéoBacn oTov Tivaka EAEyXou WTTOPED Kal yivetal TTava
JE EUKOAIQ.

« To mpoidv Olabérel Teipoug OTEPEwONG TOU  Eival
KatGMnAol yia TNV TACIoWPn@ia Twv  TOiKWV/0POPUV.
Qotéoo, eival amapaitto va oupBouleleaTe kdmoiov
eCeIOIKEUPEVO  TEXVIKO  WaTe  va  emIBeBalwvETE TNV
KataAMnAdTNTa Twv UAIKWV avahoya pe Tov TOTTO TOU
Toiyou/tng opo@ng. O Toixog/n opogn TPémel va eival
OpKETA  yepd WOTe va aviégouv To  PBApog  Tou
aToppPoPNTHEA.

m ELICA CONNECT

O amoppopntipag  diaBétel  Aermoupyia  WiFi  yia
aTopokpuopévn olvdeon péow G eapuoyng Elica
Connect. EAGy10TEG amaithoelg ouaTApaTog: * AoUpUaTo
Router 2.4GHz WiFi b/g/n « Smartphone Android A iOs.
Empepaiwate oe éva kardompa T ouppardmra Tng
€QAPUOYNG e TNV €kDOON TOU AEITOUPYIKOU GUOTAUATOG
Tou smartphone oag.

Inueiwon: O karaokeuaotig ELICA dnAwvel 611 To TTapov
poviého oikiakAg ouokeung pe  padiogfomhioud  WiFi
ouppop@wVETal e TV odnyia 2014/53/EE.

O padioegomAioudg Acitoupyei on Cwvn ouyvotitwy ISM
ota 24GHz, evw n péyiotn 1oxUg e petadoon
padioouyvotnTag dev Eemepvd Ta 20 dBm (e.i.r.p.).
Mpogidotroinoeig:

* NpooTacia dedopévwyv: Ta Gedoyéva Tou avixvelel n
OoUVOEdEUEVN OUTKEUr CUANEYOVTAI WOTE VO ETTITPETTETAI N
XPAoN OAwV Twv UTINPECIWV TNG OUVOEDEPEVNG OIKIAKNG
ouokeung. MMeploootepeg TANPoPopieg OXETIKA HE TOUG
TpéTIOUG €MeEGepyaoiag Twy dedopévwy TTOU GUAAEyovTal
Kal Je TV TONTIKA  amoppATou  OlaTiBevial  oTnv
I0To0eAida www.elica.com.

+ AloBeo1poTnTa O0€ Bidopeg Xwpes: H utpeoia Elica
Connect eivar diaBéoipn oe ouykekpipéveg Xwpes. Ma
TEPIOOOTEPEG  TTANPOQPOPIEG  ETTIOKEPBEITE TN OXETIKN
evétnTa omy 1oTooeAida www.elica.com 1} eAéyére
d106eo1pdé™Ta 070 KaTdoTnua Tou  smartphone  oag
avadnrwvrag v epappoyn Elica Connect.

+ MeMovrikég TpomoTtroinoeig: H Elica diatnpei 10
dIKaiwya va TPofei o€ TPOTIOTTOIACEIG TTou N idia Bewpei
xprolpeg yia ™ PeAtiwon g utmnpeaiag Elica Connect.
JUVETTIWG Ol TIEPIYPAQEG TTOU TIEPIEXOVTAl OTO TrapoV
EyXeIpidIo dev eival DeOPEUTIKEG Kal £XOUV EVOEIKTIKO
XapakTApa.
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m AEITOYPTIA
m MINAKAZ EAEFXOY

m TI NPENEI NA TNQPIZETE MPOTOY
ZEKINHZETE

To Tpoi6v aQutd OTQITEl  OPICUEVEG  TTPOKOTAPKTIKES
€VEPYEIEG TIPOTOU XPNOIHOTTOINGEI:

o AMAPAITHTH ENEPTEIA:

Z0Zeun Tou TnAexeIpIoTNPiOU.

To mpoidv autéd eivar oxedlaopévo va Aeitoupyei ybvo e
AexeipioTipio  Elica.  TNa  va  pmopéoere  va
XPNOIUOTIOICETE QUTO TO TIPOIGY, €ival OTAPITHTO Va
ekTeEAETETE TN 0UJEUSN TOU TNAEXEIPIOTNPIOU.

Avaloya pe 1o TTpoidv Tou ayopdoare, Ba Ppeite Kal éva
amré Ta dU0 TNAEXEIPIGTAPIA TTOU ATTEIKOVIovTal:
TnAexeipiaripio 1:

4 N
O OO

\_ _/

TnAexeipiaripio 2:

" )
O(0)O00

\ _J

Or odnyieg oUleugng TepiExovtal OTO €yxelpidlo Trou
TTapEXETal Hadi pe To TNAEXEIPIOTAPIO.

H ohokMpwon TG 00leugng Tou TnAexeipiaTnpiou
€monuaiveTal gTov amoppoenTipa Péow Twv dUo LED L1
Kai L2 mou avaBoaBrvouv e AEuko xpwya.

Mpoooxn!: oT0 eyxepidio Twv  TnAexelpioTnpiwv
avagépovial ol KUpieg Aermoupyieg, v OTO  TIAPOV
eyxelpidio Ba Bpeite kal TPOGBETEG 0dNyieg XPAONG KabBwg
Kal GMeg Aeiroupyieg, padi pe v emegAynon Tou TpdTIoU
gvepyotroinong  Toug  péow  Tnhexeipiotnpiou. X
TIEQITITWON TIOU OEV YiveTal ava@opd O€ GUYKEKPIPEVO
TNAEXEIPIOTAPIO, OI 0dNYieg IoXUOUV Kal yia Ta dUo.
Inueiwon: Ta dUo TnAexelpioTipia eival evaagiua kai
emopévwg, €Gv To emBupeite, pmopeite va ayopdoete
gexwpiotd  ot0  kardomua  www.elica.com 10


http://www.elica.com
http://www.elica.com
http://www.elica.com

TNAEXEIPIOTAPIO TIOU OEV TrapEXETAI Jadi e TO TTPOidV.

® [IPOAIPETIKH ENEPTEIA:

Emidoyn Tng eoTiag payeipéparog.

To mpoidv Exel oxedIOOTEN €101 WOTE VO TIPOCAPHOTE! UE
TOV KOAUTEPO BuvaTd TPOTTO TV ATTES0CT Tou avahoya Je
NV €0Ti0 PayEIPEUATOG TTOU XPNOIWOTIOETal. To TTPOidV
eival pubpiopévo epyooTaaiakd va Aeiroupyei e €0Tieg
AEPIOY.

Eav emBupeite va aMdete auty ™ plBpion, peTa TN
0o0Ceugn Tou  TnAexelpioTnpiou, Oeite  TO  KePAAaIo
«PUBpIoN TNG pOVASAG EGTILVY.

o AYTOMATH ENEPTEIA:

BaBpovounon aigdnripa VOC

E4v AEN TmpaypatomoinBei n  TpoaupeTikh  evépyela
EmoyAg Tng eoTiag payeipéuarog, n Babpovopnon Tou
AiodntApa VOC &exiva autdpara poAig epdoouy 2 Ae.
amé TN oUVOEDN TOU TIPOIGVTOG OTO NAEKTPIKG pelpa. H
Babuovéunan Slapkei 5 Aem. To LED L1 avaBoofrivel e
Mpdoivo xpwpa kai Ba ofAoel pOAIG ohokAnpwbei n
diadikaaia Babuovounaong.

Mpoooxn! Katd tn didpkeia Tng Babuovopnong To
potép avaBer otnv Ttaxitnra 1. A TEPIOOOTEPEG
Aetrropépeieg  oxeTik@  pe Tov AigBnmpa  VOC
oupBouAeUTEITE Ta KEQAAQID TIOU AVaPEPOVTAl GE aUTA TN
Aeitoupyia, Ta omoia Oa BpeiTe aTN GUVEXKEID.

m XPHZH TQN ZTOIXEIQN EAEFXOY

e TayUTnTa amoppd@nang

To Tpoidv autd diabéter § TaxiTnTEG OMOPPOPNONG €K
TwV omoiwv oI 2 givalr TaxUTTEG  booster e
XPOVOJIAKOTITN:

Booster 1 (tax0mrta 4) pe xpovodiakdm 15 Aet.

Booster 2 (TayUtnta 5) pe xpovodiakot 5 Aetr.

MoAig apéABouv Ta AeTTél TIoU avagépovTal TapaTmavw n
TayOtnTa - amoppdenong  pubietal  autépara otV
Tayomra 2.

o Delay off

Méow Tou TNAEXEIPIOTNPIOU PTTOPEITE VA TTPOYPAUUATIOETE
v KaBuoTepnuévn amevepyotmoinon avaloya pe v
Tax0mTa (10x0) amoppd@nong ToU Eival evepyr) TV
1péxouca oTiyur. O TaxUTnTeg OTIG OTIOiEG WTTOpE va
evepyorroinBei aut n Aeimoupyia eivar o akdAoubeg:
Toayutnra 1 (xapnAr amoppo@nan): 20 Aetr.

Tay0tnTa 2 (ueoaia amoppoenan): 15 Aetr.

Tay0tnTa 3 (uwnAr amoppoenan): 10 Aetr.

Inpeiwon (pévo yia mpoioévra pe Aciroupyia WiFi): H
Aeimoupyia Delay off prmopei va mpoypaupaTioTei We o
TIpoXWpPNHéVO TPOTIO, OTaV €iaTe auUVEdEpévol aTo Cloud
Elica, péow g epappoyng Elica Connect. QoTéoo, ot
auT Tv TepiTTwan, ev Ba eivar duvarr n diaxeipion Tou
Delay off amé 10 TnAexelpioTipio, péXPI TNV ETOUEVN
emavekkivnon 1) amevepyotoinon Tou WiFi.
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e Evepyomoinon/Amevepyotoinan &eiktn Kopeapol
QiATpwv

H ektéAean yiveral e TN GUOKEUN ATTEVEPYOTTOINMEVN.
O deiktng KopeapoU Tou YiATpou GvBpaka eival guviRBuwg
QTTEVEPYOTTOINUEVOG €V O OEIKTNG KOPETHOU Tou QiATpou
NiTroug eival GuvABwg evepyoTToINUEVOG.

Me TnAexeipiaripio 1:

®iAtpo Oopwv: MarhaTe TaUTOXPOVA Ta KOUPTTIA A+B+D
yia 2 deuT., Pe KaBe maTtnua mepvare diadoyikG amé Ty
evepyny otnv avevepyn kardotaon. (Evepyé = LED L1
21aBepd Kokkivo kai LED L2 Kokkivo Tou avaBoofrvel.
Avevepyo LED L1 Z1a6ep6d koékkivo kai LED L2
ZBnouévo)

®iktpo Aitroug: MamoTe TautdXpova Ta Kouptia A+B+C
yia 2 deuT., Pe KaBe maTtnua mepvdre diadoyikd amé Ty
Evepyr oTnv avevepyr) karaotaon. (Evepyé = LED L1
MopTokaAi oT0Bepd kai LED L2 MMoptokaAi  Trou
avapoopPrvel. Avevepy6 = LED L1 MoprokaAi oTabepd Kai
LED L2 XBnapévo)

Mepipévere 10 Seut. yia va amoBnkeutei n emieyuévn
pUBION.

Me TnAexeipioripio 2:

H diadikacia auti TepiypageTal oTo  EyXEIPIOIo TOu
TnAexeipiotnpiou.

Mepipévere 10 Seut. yia va amoBnkeutei n emiAeypévn
pUbuION.

o Acsikteg KopeopoU @iATpwv

Ta led Tou utrGpyouv GTOV ATTOPPOPNTHPA ETTICNUAIVOUV
TNV avaykn ekTEAeoNG ouvtipnang ata @iAtpa.

®iAtpo Oopwv: L1 + L2 avaBooprivouv pe Kokkivo
XPwHa.

®iAtpo Airoug: L1 + L2 avaBooprivouv pe MoptokaAi
XPWwHa.

Inueiwon: H évdeign kopeapol Twv QiATpwy epgaviletal
yia 10 8eut. Katd TNV EVEPYOTIOINON TOU ATIOPPOPNTHPA.
A@oU TIPayATOTIOINCETE TN TUVTAPNCN Twv QiATPwv Ba
TIPEMEl v eKTENECETE  emava@opd Tou Kopeouol
QiATpWV.

e Emavagopd kopeopol QiATpwy

H evépyeia aut Tpémel va ekteAeiTan eviag Twv Tpwtwy 10
GEUT. ETA TNV EVEPYOTTOINGT) TNG GUCKEUNG.

H diadikacia  meplypdgetal 010 EYXEIPIDIO
TnAexeipiotnpiou.

Inueiwon: Edv umdpyouv OU0 evepyég ETMIONHAVOEIC,
7600 Yyia 10 GiATpo AiTroug 600 Kal yia To GIATPO 0OHWY, N
evépyela Ba Tpéel va ekTeAeiTal dU0 POPEG.

Tou

o Asitoupyia autéparng Taxdtnrag amoppd@nong
(AeiToupyia VOC):

To mpoidv autd diabétel évav aiobnmipa (aiodnThpag
VOC) mou petaBdMer v Taxiumra amoppdenong
auTtépaTa avahoya WE TNV TTOCOTNTA TOU KaTvoU Trou
aviyveUeral.




H Aeimoupyia auth Tpémel va evepyoTrolgiTal XelpokivnTa
péow Tou TnAexelpioTnpiou A péow TG epapuoyng Elica
connect.

Orav n Aermoupyia eivar evepyn, 1o LED L1 avdPer pe
Neuko xpwpa.

Metd v evepyotmoinor) g, €dv o aioBnmpag dev
avixveloel Kamvo yia pepIKG AeTrTd, TOTE TO pOTEP Ba
opnoel.

Inueiwon: H Aeimoupyia Tapapével evepyn Kai €Gv eviag
TWv EMOPEVWY 2 WPWV 0 aiobnmipag avixveloel arud,
T6TE 1O HOTEP EEKIVA Kal TIAAI autduarta. Edv mepdaouv 2
wpeg diywg va aviyveutei kamvag, TOTE N Aermoupyia
amevepyorroieital.  Mmopeite  omoladAmote  OTIyUR  va
aTeEVEPYOTIOINGETE AUTA TN AEIToupyia XelpokivnTa, Péow
T0U TNAEXEIPIOTNPIOU N pEoW TNG eQappoyng Elica connect.

o BaBuovéunan aiobnripa VOC:

H BaBpovéunon eivar amapaitntn  TPOKEIYEvOU O
a108NTPag TG CUCKEUAG Va UTTOPEi va AeiToupyei owaTd,
Ka pmropei va yivel pe 600 TpTIOUG:

Autéparn: kGBe @opd TOU O  OTTOPPOPNTAPAG
ETTAVOOUVOEETAl OTO NAEKTPIKG peldiua (T.x.. katd Tnv
TIPWTN €YKATACTAON ) PETA a6 dlakoT pelpaTog).
Xeipokivntn: Kard mv xeipokivntn Babuovopnon, 1o
poTéP TOU TTPOIGVTOG TTIPETTEN val eival afnapévo (OFF) kai
0TOV XWPO OTIOU auTd eival eykaTeaTnuévo Ba TPETEN va
emikpaTtolv  kavovikés  TrepiBalovTikég  ouverkes. H
EVEPYEID QUT  TIPETEl  va  TIpayUaToOTIOIETAl - 6TAV
SIOTIOTWVETAI  AVETIAPKAG  AeIToupyia TG auTéuamg
AeiToupyiag.

Me TnAexeipioripio 1:

MarhoTe Tautdxpova A+D yia 2 Seur.

Me TnAexeipiariipio 2:

H diadikacia auty TepiypdQeTal OTo  EYXEIPIDIO TOU
TnAexeipiatnpiou.

Katd 1 Oidpkela ¢ Pabuovéunong, 1o LED L1
avaBoopnvel ye Mpaaivo xpwya.

Edv BéAete va akupwoete T Babuovéunan Tou eival oe
e¢ENEn emavalaBere T diadikaoia TTOU XPNOIWOTIOICATE
yia v évapén g Babuovéunang.

e PUBuion Tng povadag eaTiwy (yio aiobnrhpa VOC)
lNa mv kaAiTepn xpAon g Aermoupyiag VOC Ba mpémel
va €MIAEGETE TOV 0WaTS T0TTO povadag eoTiwv PETAtl Twv
di06éoipwy:  AEPIO Emaywyikf 1 HAextpikd. H
mpoemiAeypévn pibuion eivar povada eoTiwv AEPIOY.
Karé ™ puBpion autr 1o PoTEP TOU TTPOIOVTOG TTPETIEN Va
eivar opnopévo (OFF) kar o aigBnripag VOC va eivai
QTTEVEPYOTTOINPEVOG.

Me TnAexeipiornipio 1:

TIatoTe TaUTOXPOVA Ta KOupTid B+D yia 2 Seut. kai Ba
QKOUOTE £va NXNTIKO Ofua TO OTTOi0 ETMIONUAIVE OTI EXETE
pTTEl OTO Pevou puBuIong TG Hovadag eoTiwv. AT edw,
péow Twv Kouptmwv B kai C umopeite va peTakivnBeite
PTTPOG-THioW yia va eMIAEGETE TNV mBUUNTA €oTia. Me kGBe
mamua emAéyeTar kai évag TUTog €aTiag kar 7o LED L1
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avapel pe SlaQopeTIKG XpwHa avaloya pe TNV eTIAEypévn
eotia: Mpdaoivo = Aépio, Kitpivo = Hhektpikr}, FaAadio =
Emaywyikn.

Me TnAexeipiaripio 2:

TathoTe TauTéXpova Ta kouumd A+D yia 2 Seut. Amo
€dw, péow Twv koupmiwv B kar C pmopeite va
PETOKIVNBEITE PTTPOG-TTIOW Yia va eMAEEETE TV €mBUPNTA
eaTia. Me kdBe mémpa emAéyetal kal évag TUTIOG €0TIOG
kai 1o LED L1 avaper pe Siagopetikd xpwua avéhoya pe
v emAeypévn eatia: Mpaoivo Aépio, Kitpivo
HAextpikn, FaAddio = Emaywyikn.

Inueiwon: agol emavappubyioete Tov T0TTO TG €0TIAG,
0l0QOpETIKG  aTmd  TOV  TIPOETIAEYPEVO 1) amo  Tov
mponyoUpevo, Ba &ekivioel n autdpatn Babuovéunon Tou
aigbnTapa VOC. Atite 10 KeQAAQIO TTOU QVAQEPETAl OE
QuTA TN AeiToupyia.

m EAEMXOZ TOY MPOIONTOZ ME WIFI

Ymapyouv 600 diabéaiyol TpOTIOI EAEYXOU TOU TTPOIGVTOG
péow wifi. Ma va 1o kavete, Ba Tpémer va karefaoere TV
epappoyn Elica Connect. kai va akoAouBAoETe TIG 00nyieg
TIOU aQva@épovTal.

« Tpémog Asiroupyiag Elica Cloud

H Aeimoupyia auth oag divel T duvaroéTnTa va EAEYXETE TO
TTP0IOV PEow KIVNTAG GUOKEURG, QKON Kl 6TV BPiokeaTe
€KTOG OTNITION.

« Tpémog Asiroupyiag Direct Control

H Aeimoupyia auth oag divel T duvatoTnTa va EAEYXETE TO
Tpoi6v  péOW  KIVATAG  OUOKEURG, Oav  va  ATav
TNAEXEIPITTAPIO.

e PuBuion WiFi:

AkohoubrioTe  TIG 0dnyieg Tou uTodeikviovTal 0TV
epappoyn Elica Connect yia m pUBuion Tou WIFi. Katé
diapkela ¢ Gladikaciag pubuiong 1o LED L2 Tou
amoppPOPNTAPA, AVAREl ETICNUAIVOVTIAS TV KOTAoTaon
G ouvdeaipdmrag (deite mivaka kardotaong WiFi
mrapakaTw). MNa va diakéyete T diadikacia puBuIong Tou
WiFi, mamiote yia mepimou 2 Seut. 1O Koupti A Tou
TAexelploTnpiou, 6tav 10 LED L2 Tou amoppoenTiipa
avapel pe ewg Tou TaAAeTal ypriyopa.

o Emavagopd piBuiong WiFi:

H evépyela auth xpnoluedel yia v emavagopd Tou
TTPOIOVTOG OTIG EPYOOTATIOKEG PUBHICEIG.

Me TnAexeipiorripio 1:

TIOTAOTE YIa 2 SEUT. TA KOUUTTIO A+B.

Me TnAexeipiaripio 2:

TIaThoTe yia 2 deut. Ta koupTd D+E.

Inpeiwon: O kwdikdg TpdoPaong kai OAeg of GAAeg
puBpioeig ou TpayparomoiBnkav oty epappoyn Elica
Connect 6a akupwBolv kal Ba Tpémel va Tpofeite o€
emavappubuion.




o Evepyomoinon/Amrevepyotmoinan WiFi:
A@oU  TTpayuaToTIOINCETE T PUBHICH,
evepyoroioete / amevepyotroifaete 1o WiFi.
Me TnAexeipiotnipio 1:

MatAoTe yia 2 SeuT. 10 KoupTTi A.

Me TnAexeipiotnpio 2:

H diodikaoia auty meplypdgeTal OTO  eyxeIpidIo Tou
TnAexeipiapiou.

Inpeiwon: H Amevepyoroinon tou WIiFi pe auty
S1001Kaaia dev CUVETIAYETAI TNV OTTWAEIC TWV TTAPAETPWY
TT0U €iYaV aTTOBNKEUTE TIPONYOUEVWG.

uTTopEiTE VOl

MINAKAZ KATAZTAZHZ WiFi
LED L2 Kardotaon WiFi
; Mn pubuIopévo A

Efnonévo gug amevepyotroinuévo WiFi
Avappévo pwg
HE  OTOBEPG  AEuKd WiFi ouvdedepévo
Xpwya
®wg ou TaAAeTal

. MpoomdBeia olvdeong aTo router
ypnyopa ME WiFi
TopTOKOAI XpWHO
®wg ou TaAAeTal

. _ MpoamaBeia advdeang oto cloud
apyd pe Toptokahi Eicy (¢ Aeiroupyia Cloud)
XPwHa

Avappévo AEUKG QWS Ay ammopakpuapEvng eVIOAAC:

pe GUvTOpO EVEPYOTTIOINGN WOTEP 1) GWTIGHOU
TAAAOPEVO QUG KTA.

NAerroupyia  direct  pe v
I1afepd  TOPTOKAAI £QAPHOYN TPocWPIVa
Qpwg amoguvoedepévn. (o€ Aerroupyia

Direct)

m [TPOEIAONOIHZEIZ A TH
2YNTHPHZH

+ KoBapiopdg: Ta Tov  kabBapiopd  XpnoipOTIOIEITE
aToKAEIOTIKA  éva Ppeyuévo Tavi e OudEtepo  Uypod
oamolvi. Mn xpnaiyotmoleite epyaleia fi pnxavAuata yia
TOV KaBapIoo.

« Amoglyete T XpAon TPOIOVIWV TIOU TIEPIEKOUV
AeiavTIkéG OUTiEG. MHN XPHZIMOMOIEITE
OINOIMNEYMA!

lNa 1 ouvtipnon Tou Tpoidvtog deite TIG €IkOVEG
X TIoU akoAouBoUv WETG TV €yKaTAoTAON Kal ToU
€monuaivovTal e autd 1o aUuBoAo.

. XA ®iAtpo Karakpdarnong Aimroug: To petaAAiko
@iATpo Karakpamang Aioug Tpémel va kabapiletal pia
@opdl TO PAVa pe Wn €mBeTIKG KaBapIaTIKd, OTo XEPI 1) OE
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TAUVTApIO TIGTWY OE XaunAég Bepuokpaacieg kal aTov

olvtopo Kukho. Tia Tv agaipeon Tou @iAtpou Aitroug

TpaBncre T AaPn amaceahiong pe 1o eAathplo.
+ To ®iATpo karakpaTtnong Airoug ouykparei Ta cwyariola
NiTIoug TTOU TTPOEPYOVTAl ATTO TO Hayeipepa. To PETAAAIKO
QIATPO [KOTOKPATNONG AITTAPWY OUCIWY] GTNV TTEPITITWON
TIOU WTIEI GTO TTAUVTAPIO TTIATWY pTTopei va geawel. Map’
O6\0  Qutd Ta  XOPOKTNPIOTIKG  QIATpapPioHaTOS  TOU
Trapapévouv avaroiwra.

XC Maveh mepipeTpikng amoppo@nong: To maveA

TIEPIMETPIKAG ATTOPPOPNONG TTPETTEI VO TIAPAEVEI TTAVTA
KAeIoTO  kal va T0 avoiyere POVO O€  TIEPITITWON
ouvtipnong (M. KaBapiopdés A - avrikaraotaon
QiATpWY).

Qwriopodg

* L0oTnpa QwTIgHOU : To UCTNHA QWTITUOU dgv PTTOPET
VO avTIKaTaoTaBEl OO TOV XPAOTN, O€ TIEPITITWON
duoAeitoupyiag  EMKOIVWVACTE  Pe TNV UTINpETia
uTIOaTAPIGNG.

+ To ouoTnpa QwriopoU Baciletar gy TexvoAoyia LED.

Ta LED e¢aogahifouv BéATIoTO QwTIoPS, pe DIGPKEID Ewg

10 @opég peyaAutepn amd Toug KAAOIKOUG AaPTITAPES Kal

emTpémmouv TV efoikovopnan Tou 90% TnG NAEKTPIKAG

EVEPYEIQG.

Produkten har skapats for utsugning av rok och angor fran
matlagning och &r endast avsedd for hushallsbruk.

F6lj noga instruktionerna i denna handbok. Tillverkaren
fransager sig allt ansvar for eventuella oldgenheter, skador
eller brander pa produkten till folid av brist pa efterlevnad
av instruktionerna som aterges i denna handbok.
Apparatens utseende kan skilja sig fran illustrationen i
ritningarna i denna handbok men alla anvisningar for
anvandning, underhall och installation forblir
desamma.

+ Det ar viktigt att spara alla handbécker som medfljer
produkten for att i varje moment kunna konsultera dem. Vid
forséljning, avyttring eller forflyttning, se till att de forblir
tillsammans med produkten. « L&s noga instruktionerna: de
innehaller viktig information for installation, anvandning och
sakerhet. « Verifiera att produkten ar i fullgott skick innan
installationen paborjas. Kontakta i annat fall aterforsaljaren
innan installationen utfors.

m ANMARKNINGAR

@: detaljer som ar markerade med denna symbol kan
kopas separat hos specialiserade aterforsaljare.

*: detaljer som ar markerade med denna symbol &r
valfria tillbehdr som endast levereras pa vissa modeller och
kan kdpas pa webbsidorna www.elica.com och
www.shop.elica.com.



m SAKERHET OCH
FORORDNINGAR

£\ ALLMAN SAKERHET

Utfor inga elektriska eller mekaniska variationer pa
produkten eller avledningsréren. Innan nagon typ av
rengdrings- eller underhallsatgarder utfors, ska produkten
frankopplas natforsorjningen genom att kontakten dras ur
eller huvudstrémbrytaren kopplas fran i bostaden. *Anvand
arbetshandskar for alla typer av installations- och
underhallsmoment.» Produkten far anvandas av barn fran 8
ars alder och av personer med nedsatt fysisk
rorelseformaga, sensorisk eller mental kapacitet, eller
personer som saknar erfarenhet och kannedom om
apparaten, under forutsattning att anvandandet dvervakas
eller instruktioner ges angaende ett sékert anvandande av
apparaten samt att anvandaren ar medveten om de risker
som apparaten medfor.. Barn maste kontrolleras sa att de
inte leker med produkten.c Rengdring och underhall far
endast utféras av barn om de &r under uppsikt. *Lokalen
maste ha tillracklig ventilation, nar den anvands samtidigt
med andra apparater med férbrénning av gas eller andra
branslen. - Apparaten ska rengoras regelbundet bade
invandigt och utvandigt (MINST EN GANG | MANADEN),
iaktta i alla handelser vad som uttryckligen anges i
underhallsinstruktionerna.  +Underlatenhet  att  folja
bestdmmelser om rengdring av produkten och utbyte/
rengdring av filtren medfér brandrisk.e Det &r strangt
forbjudet att laga mat pa lagan under produkten.
OBSERVERA: Nar spishallen ar i funktion kan atkomliga
delar av produkten bli varma.c Anslut inte produkten till
elnatet forran installationen ar helt klar.e Vad galler de
tekniska atgarder och sékerhetsatgarder som ska vidtas for
rokgasavledning ska bestdmmelser som faststallts av
lokala behdriga myndigheter strikt iakttas.s Franluft far inte
avledas i ett ror som anvands for avledning av rokgaser
som produceras av apparater med gasforbranning eller
andra branslen.c Anvand inte eller lamna inte produkten
utan korrekt monterade lampor for att undvika risk for
elstot.s Produkten ska ALDRIG anvandas utan korrekt
monterat galler. « Produkten ska ALDRIG anvandas som
arbetsplan om det inte uttryckligen anges.

« For utbyte av lampan anvéand endast typen av lampa som
indikeras i sektionen underhall/belysningssystem i denna
handbok. * Anvandning av 6ppen laga ar skadlig for filtren
och kan ge upphov till brand och maste darfor alltid
undvikas. ¢ Frityr ska géras under kontrollerade former fér
att undvika att den uppvarmda oljan fattar eld. « Konsultera
vid tvekan auktoriserad kundtjanst eller liknande
kvalificerad personal.

50

/N INSTALLATIONSSAKERHET

*Anvand fastskruvarna som medfoljer produkten endast om
de ar lampliga for ytan, kép annars av korrekt typ.
Kontrollera att inget medféliande material (till exempel
pasar med skruvar, garantihandlingar osv.) lamnats kvar i
emballaget (av transportskal). Avlagsna i sa fall materialet
och spara det. « VARNING: Det kan uppsta elektriska risker
om skruvar och fixeringsanordningar inte installeras enligt
dessa instruktioner. Avledningsroret medféljer inte och
maste kopas. Avledningsrorets diameter ska vara likvardig
med kopplingsringens diameter. + For installation av
produkten pa spishallen beakta den hojd som indikeras pa
ritningarna + Det minimala avstandet mellan stodytan for
behallarna pa kokanordningen och den nedre delen av
spiskapan ska inte vara mindre an 70 cm i fall av elspisar
och 100 cm i fall av gasspisar eller blandade. « Om
instruktionerna  for installation av gasspisanordningen
specificerar ett storre avstand ska detta foljas.

Kontroll av innertak for forsta installation:

* Innertaket ska vara plant, horisontellt och tillrackligt stabilt
och hallbart. « Flaktkapan ar konstruerad for att installeras i
ett undertak. Detta ska vara stabilt och ha en tillracklig
barférmaga for en produkt pa max 35 kg vikt. « Installera
inte flakten direkt i undertakets paneler, utan anvand alltid
en [amplig ram eller stdd.

Installation av paneler av gipsskivor:

Obs! Installationen far endast utforas av kvalificerade
installatorer.

Till installatéren: det &r endast installatérens ansvar att
installera koksflakten, inklusive kontrollera konformitet hos
fixeringssatsen som eventuellt medfoljer produkten. ¢
Nedan ges som exempel, praktiska men ej uttémmande
anvisningar for forenkling for installatéren (som ska
anvanda sig av en gipsskiveexpert) for att fixera
gipsskivorna: « anvand en typ av flamsaker gipsskiva (som
stammer med art. 30 i IEC/EN 60335-2-31), som passar for
alla arbetsforhallandens temperatur (minst 80 °C) och fukt
(minst 93 %) som uppnas i applikationen; total vikt pa
gipsskivan som anvénds inte dver 4 kg; ¢ fast gipsskivan
vid flakten via fastpunkter F1 (diameter 4,5 mm) som
metallpanelen har « for fixering av gipsskivan anvénds
lampliga  mekaniska  komponenter  (ingar inte i
monteringssatsen) ¢ Vi rekommenderar att anvénda
metriska forsénkta skruvar och muttrar. « Elica fransager
sig allt ansvar for skador pa personer eller foremal till foljd
av en felaktig installation av gipsskivorna och/eller
produkten. Produktens garanti géller inte vid estetiska
defekter pa grund av och/eller till foljd av en felaktiga
och oldmplig installation av gipsskivan som ska
komplettera produkten, eftersom applikationen av
gipsskivan &r en aktivitet som en tredje person, annan
an tillverkaren, star for under det egna fulla ansvaret.

/N SAKERHET FOR ELANSLUTNING

*Natspanningen ska motsvara den spanning som aterges
pa skylten med egenskaper som sitter inuti produkten.Om
den har stickkontakt anslut produkten till ett uttag som



motsvarar gallande forordningar som sitter pa atkomligt
omrade &ven efter installationen. + Om den inte har
stickkontakt ~ (direkt anslutning  till  elnatet) eller
stickkontakten inte sitter pa atkomligt omrade, &ven efter
installationen, appliceras en standardenlig tvapolig brytare
som sakerstaller fullstindig frankoppling fran natet i
situationer med Overspanning av kategori lll, enligt
installationsreglerna. * Produkten har en speciell natkabel;
Om kabeln skadas, bestélls en ny fran den tekniska
kundtjansten.

e Varning! Kontrollera innan flaktens krets ansluts med
natspanningen att den fungerar korrekt och att elkabeln &r
korrekt monterad.

Obs! Anvand inte med programmerare, timer, separat
figrrkontroll eller nagon annan anordning som aktiveras
automatiskt.

WINDOWS-KIT: Produkten &r avsedd att anvandas i
kombination med ett Window Sensor-KIT (levereras
inte fran tillverkaren). Nar detta Window Sensor-kit har
installerats (endast vid anvandning i liget FRANLUFT),
s& slutar franluften att fungera varje gang fonstret i rummet
dar KITET appliceras, ar stangt. Elanslutningen av KIT:et
till apparaten ska utforas av kompetent och
specialiserad personal. Detta KIT ska vara certifierat
separat i enlighet med sékerhetshbestimmelserna for
komponenten och dess anvédndning med apparaten.
Installationen ska goras i Overensstimmelse med
géllande forordningar for bostadsinstallationer.
VARNING: kabelldggningen av detta KIT som ska
anslutas till produkten ska utgora del av en certifierad
krets med mycket lag séker spanning (SELV).
Tillverkaren av denna apparat franséger sig allt ansvar
for eventuella oldgenheter, skador, brander orsakade
av fel ochleller problem med funktionsfel ochleller
felaktig installation av detta KIT.

m ANVANDNINGSFORSLAG

Forslag till en korrekt anvandning i syfte att reducera
miljokonsekvenserna: Nar du bérjar laga mat ska
apparaten slas pa och stallas pa minimihastigheten. Lamna
den dessutom pé i ett par minuter efter att matlagningen
har avslutats. Oka endast hastigheten i héndelse av stora
mangder rok och anga, och anvand endast booster-
funktionen i extrema fall. Fér att halla
luktreduktionssystemet effektivt ska kolfiltret/ kolffiltren
bytas ut nar sa ar nodvandigt. For att fettfiltret ska fungera
effektivt ska det rengdras, om nédvandigt. For att optimera
och reducera bullret till ett minimum, ska
kanaliseringssystemets maximala diameter som indikeras i
denna handbok anvéandas.
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m BORTSKAFFNING VID LIVSCYKELNS

SLUT
forhindra potentiella negativa effekter for miljo

och hélsa.

Symbolen pa produkten, eller i medféljande dokumentation,
visar att denna produkt inte far behandlas som vanligt
hushéallsavfall. Den ska i stéllet lamnas in pa lampligt
uppsamlingscenter for atervinning av elektrisk och
elektronisk utrustning. Produkten ska bortskaffas enligt
lokala miljdbestammelser for avfallshantering. For mer
information om hantering, ateranvéndning och atervinning
av denna produkt, var god kontakta lokala myndigheter,
ortens hanteringstjénst for hushallsavfall eller butiken dar
produkten inhandlades.

m FORORDNINGAR

Utrustningen ar konstruerad, testad och tillverkar enligt
sakerhetsférordningar: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-
31, EN/IEC 62233. Prestanda: EN/IEC 61591; ISO 5167-1;
ISO 5167-3; SO 5168, EN/IEC 60704-1; EN/IEC
60704-2-13;EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC
62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2;
CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

m ANVANDNING

Fléktkapan é&r tillverkad for att anvandas i franluftsversion
med utvandig evakuering.

Det gar att kdpa en sats for filtreringsfunktion.(se nasta
avsnitt Filtreringsversion).

OBS!: Slangarna medféljer inte och ska inkdpas separat.

Denna apparat ar mérkt i Gverensstdmmelse
med Europadirektivet 2012/19/EG - UK SI 2013
Nr.3113, Avfall av elektrisk och elektronisk
utrustning (WEEE). Se till att denna produkt
bortskaffas pa ratt satt. Anvandaren bidrar till att

A 2 .
o [__|Franluftsversion:

Anvandning av ror och hal for utsléapp pa vaggen med en
mindre diameter innebar en minskning av sugprestandan
och en drastisk 6kning av bullret.

Vi franséger oss allt ansvar vad betraffar detta.

+ Anvand en ledning som ar minsta méjliga lang.

+ Anvand en ledning med sa fa bojningar som majligt (max
béjningsvinkel: 90°

+ Undvik drastiska andringar i ledningens tvarsnitt.

° C Filtrerande version:

Den sugna luften avfettas och desodoriseras innan den
fors tillbaka i lokalen. For att anvanda produkten i denna
version maste ett extra filtreirmgssystem med aktiva kol
installeras.



m MONTERING AV FORSTA INSTALLATION
+ Verifiera att den inkdpta produktens dimensioner ar
lampliga for den valda installationsplatsen.

* Ta bort de aktiva kolfiltren om de finns (se &ven berért
avsnitt).

+ Dessa monteras &ter endast om du vill anvénda
produkten i filtreringsversion.

* Om det finns paneler ochleller vaggar och/eller
sidovaggskap, verifiera att utrymmet &r tillrackligt for att
installera produkten och att det alltid gar att komma at
styrpanelen latt.

* Produkten har fastpluggar som passar for de flesta
vaggar/tak. Det ar dock nodvéndigt att fraga en kvalificerad
tekniker for att sakerstélla att materialen ar lampliga
beroende pa typen av vagg/tak. Vaggen/taket ska vara
tillréckligt stabilt for att halla kapans vikt.

m ELICA CONNECT

Flaktkapan har WiFi-funktion for fiarrstyrd anslutning via
appen Elica Connect. Systemets minimikrav: * Tradlos
router 2.4GHz WiFi b/g/n + Smart mobil Android eller iOs.
Kontrollera i alla stores kompatibilitet hos appen med det
operativa systemets version pa din smartphone.

Obs: Tillverkaren ELICA forsékrar att denna modell av
hushallsapparater med radioutrustning och WiFi-modul
dverensstammer med direktivet 2014/53/EU.
Radioutrustningen fungerar i frekvensbandet ISM med
2.4GHz, maximal effekt for den radiofrekvens som sénds
dverskrider inte 20 dBm (e.i.r.p.).

Anvisningar:

+ Uppgiftsskydd: De data som den anslutna apparaten
avlaser uppsamlas for att tillata anvandningen av alla
tidnster hos den anslutna hushallsapparaten. Ytterligare
information om behandlingssatt av uppsamlade uppgifter
och privacyinformation ~ finns  pa  webbsidan
www.elica.com.

« Tillgénglighet i lander: Elica Connect-tjansten finns i
vissa lander. For ytterligare information ga till avsedd
sektion pa webbsidan www.elica.com eller kontrollera
tillgangligheten i den egna smartmobilens affar genom att
soka appen Elica Connect.

+ Framtida dndringar: Elica férbehaller sig ratten att utfora
alla andringar som anses nodvandiga for att forbattra Elica
Connect-tjansten. Darfor anses inte beskrivningarna i
denna manual som krdvande och har ett indikativt varde.
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m FUNKTION
m KONTROLLPANEL

m DETTA BOR DU VETA INNAN DU BORJAR

Denna produkt kraver prelimindra atgérder innan den
anvands:

o NODVANDIG ATGARD:

Anslutning av radiokontrollen.

Denna produkt fungerar endast med radiokontrollen Elica.
For att kunna anvanda denna produkt, maste
radiokontrollen anslutas.

Beroende pa den produkt som inkdpts, finner du bland
tillbehdren en av radiokontrollerna i bilden:

Radiokontroll 1:

' )
O OO

\_ _J/

Radiokontroll 2:

e )

\_ I _J

Anvisningarna for anslutning aterges i manualen il
radiokontrollen.

Da fjarrkontrollen anslutits visas det pa flaktkapan med
bada lysdioderna L1 och L2 som blinkar i vitt.

Obs! | manualen il radiokontrollerna  aterges
huvudfunktionerna, i denna manual finner du dven andra
indikationer om anvéandning och andra funktioner med
forklaring av hur de aktiveras via radiokontrollen. | de fall
hanvisning inte ges fill en specifik radiokontroll, galler
indikationerna for bada.

Obs: De tva radiokontrollerna ar darfor utbytbara, om du
Onskar gar det alltid att kopa separat i e-affaren
www.elica.com, den som inte medfdljer produkten.

© FAKULTATIV ATGARD:
Val av spishall.
Produkten ar avsedd att pa basta sétt anpassa sin


http://www.elica.com
http://www.elica.com
http://www.elica.com

prestanda i funktion av spishallen pa vilken den ska arbeta.
Standardenligt &r produkten instélld for att arbeta med
gashallar.

Om du vill &ndra denna instélining efter att radiokontrollen
anslutits, se kapitel “Installning av spishall”.

© AUTOMATISK ATGARD:

Kalibrering av VOC-sensor

Om INTE den frivilliga atgarden gors for Val av spishall,
startar kalibreringen av VOC-sensorn automatiskt da 2
minuter gatt fran anslutningen av produkten fill elnatet.
Kalibreringen varar i 5 minuter. LED L1 blinkar i Grént och
slacks efter kalibreringens slut.

Obs! Under kalibreringen sétts motorn i hastighet 1.
For mer detaljer om VOC-sensom I&s avsedda kapitel for
denna funktion som aterges nedan.

m ANVANDNING AV KOMMANDON

o Sughastighet

Denna produkt har 5 sughastigheter av vika 2 é&r
tidsinstallda boosterhastigheter:

Booster 1 (hastighet 4) tidsinstalld pa 15 min.

Booster 2 (hastighet 5) tidinstalld pa 5 min.

Vid slutet av angivna minuter stalls 6ver sughastigheten
automatiskt hastighet 2 in.

® Fordrojning Av

Via fidrrkontroll gar det att programmera fordrgjd
avstangning av sughastigheten (effekten) som &r aktiv i det
momentet; Hastigheterna som denna funktion kan
aktiveras pa ar foljande:

Hastighet 1 (ldngsam sugning): 20 min.

Hastighet 2 (medelsugning): 15 min.

Hastighet 3 (snabb sugning): 10 min.

Anm. (Endast for produkter med WiFi-funktion):
Fordrojning Av kan programmeras pa mer avancerat satt,
vid anslutning till Cloud Elica, via appen Elica Connect. |
sa fall gar det inte att hantera Fordrjning Av fran
fiarrkontrollen, tills nasta aterstalining eller avstangning av
WiFi sker.

o Aktivering/inaktivering av filterméattnadsindikator
Ska utforas med produkten avstangd. Indikatorn for
kolfiltrets méattnad ar normalt inaktiverad medan indikatorn
for fettfiltrets méttnad normalt ar aktiverad.

Med radiokontroll 1:

Luktfilter: Tryck samtidigt pa knapparna A+B+D i 2
sekunder. For varje tryck passerar du i sekvens fran aktiv
till inaktiv. (Aktiv = LED L1 Rod fast och LED L2 Blinkar
rott. Inaktiv = LED L1 Réd fast och LED L2 Slackt)
Fettfilter: Tryck samtidig pa knapparna A+B+C i 2
sekunder. For varje tryck passerar du i sekvens fran aktiv
till inaktiv. (Aktiv = LED L1 Orange fast och LED L2
Blinkar orange. Inaktiv = LED L1 Orange fast och LED L2
Sléckt)
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Vanta i 10 sekunder for att spara den valda installningen.
Med radiokontroll 2:

Denna  procedur
radiokontrollen.

Vanta i 10 sekunder for att spara den valda installningen.

beskrivs i bruksanvisningen  for

o Indikatorer for filterméattnad

Lysdioderna pa kapan signalerar behovet av att utféra
underhall av filtren.

Lukfilter: L1 + L2 blinkar i rott.

Fettfilter: L1 + L2 blinkar i orange.

Obs: Signaleringen av filtrens mattnad visas i 10 sekunder
da flaktkapan tands. Efter att underhall av filtren utforts
maste du utfora aterstallning av filterméattnad.

o Aterstillning av filtermattnad

Denna atgard ska utforas inom de férsta 10 sekunderna
efter att produkten tants.

Proceduren beskrivs i bruksanvisningen for radiokontrollen.
Obs: Om det finns tva signaleringar aktiva bade for fett och
lukt, ska atgarden utféras tva ganger.

e Funktion for Automatisk sughastighet (Funktion
VoC):

Denna produkt har en sensor (VOC-sensor) som
modulerar  sughastigheten automatiskt beroende pa
méngden rok som upptacks.

Denna funktion aktiveras manuellt via radiokontrollen eller
appen Elica connect.

Nar funktionen ar aktiv, tands LED L1 i Vitt.

Da den aktiverats slacks motorn om sensorn upptacker att
rok saknas i nagon minut.

Obs: Funktionen forblir emellertid aktiv och inom de
paféliande 2 timmarna upptécker sensorn angan och
motorn startar ater automatiskt. Da de kontinuerliga 2
timmarna gatt utan att rok upptacks inaktiveras funktionen.
Det gar alltid att inaktivera denna funktion manuellt, nar
som helst, via radiokontroll eller app Elica connect.

o Kalibrering av VOC-sensor:

Kalibrering ar nodvéndig for att tillata produktens sensor att
arbeta korrekt, kalibreringen sker pa tva satt:

Automatisk: varje gang flaktkapan kopplas till elnatet igen
(t ex: med forsta installationen eller efter ett elavbrott).
Manuell: Den manuella kalibreringen kréver att produktens
motor &r AV och att miljon dér den é&r installerad har
normala miljoforhallanden. Denna atgard ska utféras nar en
otillfredsstéllande funktion noteras i den automatiska
funktionen.

Med radiokontroll 1:

Tryck samtidigt pa A+D i 2 sek.

Med radiokontroll 2:
Denna  procedur
radiokontrollen.

beskrivs i bruksanvisningen  for



Under kalibreringen blinkar LED L1 i Gront.

Om du vill annullera den pagaende kalibreringen upprepas
den procedur som anvandes vid start av kalibreringen.

o Instéllning av spishaéllen (for VOC-sensor)

For att battre anvanda VOC-funktionen behdver du valja
korrekt typ av spishall bland de tillgéngliga: GAS - Induktion
eller Elektrisk. Standardenligt &r gashallen instélld.
Denna instéllning kréver att produktens motor ar AV och att
VOC-sensorn &r inaktiverad.

Med radiokontroll 1:

tryck samtidigt pa knapparna B+D i 2 sekunder. En
ljudsignal indikerar att du kommit in i menyn for instélining
av spishallen. Harifran gar det med knapparna B och C att
ga framat och bakat for att vélja dnskad hall. Vid varje tryck
valjs en typ av spishall, LED L1 t&nds i en annan farg
beroende pa hallen som valts: Gron = Gas; Gul =
Elektrisk; Cyanbla = Induktion.

Med radiokontroll 2:

tryck samtidigt pa knappar A+D i 2 sekunder. Harifran gar
det med knappar B och C att ga framat och bakat for att
valja 6nskad hall. Vid varje tryck valjs en typ av spishall,
LED L1 tands i en annan farg beroende pa hallen som
valts: Gron = Gas; Gul = Elektrisk; Cyanbla = Induktion.
Anm.: efter att ha stallt om typen av héll, annan an
standardhallen eller &n den féregaende, startar en
automatisk kalibrering av VOC-sensorn. Se kapitlet
angaende denna funktion.

m KONTROLL AV PRODUKT MED WIFI

Det finns tva sétt att kontrollera produkten via wifi, for att
gora det maste du ladda ner appen Elica Connect. och
folja de instruktioner som ges.

* Elica Cloud

Denna funktion later dig styra produkten fran en
mobilenhet, dven utanfér hemmet.

* Direct Control

Denna funktion later dig styra produkten fran en
mobilenhet, som om det vore en radiokontroll.

o Konfiguration av WiFi:

Félj instruktionerna i appen Elica Connect for konfiguration
av WIFi. Under konfigurationsproceduren tands lysdioden
LED L2 pa flaktkapan, for att indikera anslutningstillstandet
(se tabell dver WiFi-tillstand nedan). For att avbryta
konfigurationsproceduren for WiFI, tryck i cirka 2 sekunder
pa knapp A till radiokontrollen, nar LED L2 pa flaktkapan ar
tand med snabbt pulserande ljus.

o Aterstillning av konfiguration for WiFi:

Denna atgard anvands for att aterge produkten
fabrikskonfigurationen.

Med radiokontroll 1:

tryck i 2 sekunder pa knappar A+B.
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Med radiokontroll 2:
tryck i 2 sekunder pa knappar D+E.
Obs: Losenordet och alla andra instéllningar som gjorts i

appen Elica Connect aterstalls och maste pa nytt stéllas
in.

o Téandning/slackning av WiFi:

Efter att ha utfort konfigurationen, gar det att tdnda och
slacka Wifi.

Med radiokontroll 1:

Tryck i 2 sekunder pa knapp A.
Med radiokontroll 2:
Denna  procedur
radiokontrollen.
Obs: Slackningen av Wifi-anslutningen med denna
procedur medfér inte att de parametrar som sparats
tidigare forloras.

beskrivs i bruksanvisningen  for

TABELL OVER WIFI-TILLSTAND

LED L2 WiFi-tillstand

Sliickt ljus W_|_F| ej konfigurerad eller av-
stangd

Tant ljus
WiFi ansluten

fast vitt

Pulserande ljus Forsok till anslutning av WiFi-rou-

Snabbt orange tern

Pulserande ljus Forsk till anslutning till Elica-mol-

langsamt orange net (i séttet Cloud)

Tént vitt ljus Mottagning av ett kommando fran

med kort pulserande fidrrstyrd paslagning av motor el-
ljus ler ljus osv.

Direkt satt med appen for tillfallet
frankopplad. (i Direkt satt)

m ANVISNINGAR FOR
UNDERHALL

+ Rengoring: For rengdring anvand endast en duk som
fuktats med milt flytande rengdringsmedel. Anvand inte
verktyg eller instrument fér rengdring.

+ Undvik anvandning av produkter som innehaller slipande
medel. ANVAND INTE RENGORINGSSPRIT!

Fast orange ljus

Se bilderna som markerats med denna symbol for
X information om underhall av produkten efter installa-
tionen.




. XA Avfettningsfilter: Det metalliska fettfiltret ska ren-
goras en gang i manaden med icke aggressiva rengo-
ringsmedel, manuellt eller i diskmaskin vid lag temperatur
och kort program. For att ta bort fettfiltret dras i hand-
greppet med fjader for frigéring.

¢« Avfettningsfiltret  haller ~ kvar  fettpartiklar ~ fran

matlagningen. Metallfettfiltret kan blekna vid diskning i

diskmaskin men dess filtreringsegenskaper &ndras inte

alls.

. XC Yttre sugpanel: Den ytire sugpanelen ska alltid
lamnas stangd och endast ppnas i fall av underhall
(t.ex. rengdring och utbyte av filtren).

Belysning

* Belysningssystem : Belysningssystemet kan inte bytas
ut av anvandaren, kontakta kundtjanst vid felfunktion.

+ Belysningssystemet ar baserat pa LED-teknik. LED-

lamporna garanterar en optimal belysning, med en

varaktighet pa mer &n 10 ganger traditionella lampor och

tillater att spara 90 % av elenergin.

Tuote on tarkoitettu ruoanlaitossa syntyvien savujen ja
héyryjen imuun, ja se on tarkoitettu vain kotitalouskayttdon.
Noudata tarkasti tdssa ohjekirjassa annettuja ohjeita.
Emme ole vastuussa mistédan tuotteen aiheuttamista
hairidista, vaurioista tai tulipaloista, joihin on syyné tamén
ohjekirjan ohjeiden laiminlyonti.

Laite saattaa olla erindkdinen kuin kayttohjeen
kuvissa nakyvd malli. Kayton, asennuksen ja huollon
ohjeet ovat kuitenkin samat.

+ On térkedd sailyttda kaikki tuotteen mukana toimitetut
ohjekirjat, jotta niitd voidaan kayttda tarvittaessa. Mikali
laite myydaan tai luovutetaan uudelle omistajalle tai jos
laitteen kayttaja muuttaa, on varmistettava, etta ne kulkevat
laitteen mukana. * Lue kayttdohjeet huolellisesti: ne
sisaltavat tarkeaa tietoa laitteen asennuksesta, kéytosta ja
turvallisuudesta. « Tarkista tuotteen eheys ennen
asennusta. Jos laitteessa on viallisia osia, ota yhteys
jalleenmyyjaén ja keskeyté asennus.

m HUOMAUTUKSET
.

osat, joissa on tdma symboli, voidaan ostaa erikseen
erikoistuneista jalleenmyymaldista.

*. osat, joissa on tdm& symboli, ovat valinnaisia
lisdvarusteita, jotka toimitetaan vain joitakin malleja varten
ja jotka voidaan ostaa sivustoilla www.elica.com ja
www.shop.elica.com.
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m TURVALLISUUS JA
MAARAYKSET

£\ YLEINEN TURVALLISUUS

+Al4 tee sahkdisia tai mekaanisia muutoksia tuotteeseen tai
poistokanaviin. *Ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista
kytke laite irti sahkdverkosta irrottamalla pistoke tai
kytkemalla huoneiston padkatkaisin pois paalta. <Kaikkien
asennukseen ja huoltoon liittyvien toimenpiteiden aikana
suojaa kadet tyokasineilld.c Tuotteen kayttd on sallittu
vahintaan 8-vuotiaille lapsille ja sellaisille henkildille, joiden
fyysinen, aisteihin liittyva tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
kaytosta silla ehdolla, ettd heitd valvotaan ja opastetaan
laitteen turvalliseen kayttoon liittyen ja ettd he tuntevat sen
kayttoon liittyvat vaarat.e Lapsia tulee valvoa, etteivéat he
leikkisi tuotteella. Lapset eivat saa suorittaa puhdistusta ja
huoltoa iiman valvontaa. <Tilassa tulee olla riittava tuuletus,
kun tuotteen kayttohetkelld kaytetddn myds muita laitteita,
jotka toimivat kaasulla tai muilla polttoaineilla. *Tuote tulee
puhdistaa usein seka sisa- ettd ulkopuolelta (VAHINTAAN
KERRAN  KUUKAUDESSA),  noudattamalla  joka
tapauksessa huolto-ohjeessa nimenomaisesti annettuja
aikoja. *Jos suodatinten vaihtoa/puhdistusta ja tuotteen
puhdistusta koskevia ohjeita ei noudateta, vaarana on
tulipalo.» On ehdottomasti kiellettya valmistaa ruokia liekilla
tuotteen allas VAROITUS: Kun keittotaso on toiminnossa,
tuotteen nakyvissa olevat osat voivat kuumentua.» Al liita
tuotetta sahkGverkkoon ennen kuin asennus on suoritettu
kokonaan.+ Mit& sovellettaviin teknisiin
turvallisuusméaarayksiin tulee, noudata paikallisten patevien
viranomaisten antamia maarayksia.c Imettya ilmaa ei saa
ohjata kanavaan, jota kaytetddn kaasua tai muita
polttoaineita kayttévien laitteiden savujen poistoon. Ald
kayta tuotetta tai jata sita siten, ettd sen lamppuja ei ole
asennettu oikein. Muuten olemassa on sahkéiskun vaara.
Tuotetta ei tule KOSKAAN kayttda iiman oikeaoppisesti
asennettua ritilad. < Tuotetta ei saa KOSKAAN kayttaa
laskutasona, ellei néin ole nimenomaisesti iimoitettu.

+ Kun vaihdat lampun, kéyté vain lampun tyyppid, joka on
kerrottu tdman ohjekirjan huoltoa/valaistusjarjestelmaa
koskevassa osiossa. ¢ Avoliekin kéyttd on vahingollista
suodattimille ja voi aiheuttaa tulipaloja. N&in ollen sen
kayttda on valtettdva joka tapauksessa. ¢ Friteerausta ja
paistamista on valvottava jatkuvasti, jotta voidaan véltt4a
ylikuumentuneen 6ljyn syttyminen. + Jos et ole varma
jostakin, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen tai
muuhun vastaavaan patevaan henkilokuntaa.

/N ASENNUSTURVALLISUUS

*Kayta tuotteen mukana toimitettuja kiinnitysruuveja vain
siind tapauksessa, ettd ne sopivat pinnalle: jos ndin ei ole,
osta oikean tyyppisia. Tarkista, ettd tuotteen siséan ei ole
(kuljetuksesta johtuen) jaanyt pakkausmateriaaleja (kuten



ruuveja sisaltavia kirjekuoria tai takuupapereita). Poista ne
ja sailyta tarvittaessa. + VAROITUS: Jos ruuveja ja
kiinnitystarvikkeita ei ole asennettu ohjeiden mukaisesti,
olemassa on sahkdiskun vaara. ¢ Poistoputki ei kuulu
toimitukseen: se on ostettava erikseen.  Poistoputken
halkaisijan tulee olla kooltaan véhintdén liitintaputken
liitosrenkaan halkaisijan kokoinen. « Tuotteen keittotasolle
asentamiseksi noudata piirroksissa naytettya korkeutta ¢
Véahimméisetaisyys  kypsennyslaitteen paélld  olevien
astioiden alla olevan tason ja keittion liesituulettimen
matalimman osan valilla on 70 cm; jos liedet ovat sahkdisia;
ja 100 cm kaasua tai muiden polttoaineiden yhdistelmia
kayttavien liesien tapauksesssa. ¢ Jos kaasua kayttavén
kypsennyslaitteen asennusohjeissa annetaan suurempi
etéisyys, tdmé tulee ottaa huomioon.

Katon tarkistus ensimmaisen asennuksen yhteydessa:
+ Katon tulee olla tasainen, vaakasuora ja riittdvan vankka
ja kestava. o Liesituuletin on suunniteltu asettavaksi
alaslaskettuun kattoon alaslasketun katon tulee olla tukeva,
ja sen kuormankantokyvyn tulee soveltua tuotteelle, jonka
enimmaispaino on 35 kg. « Liesituuletinta ei saa asentaa
suoraan alaslasketun katon levyihin: kayta aina runkoa tai
soveltuvaa tukea.

Kipsipaneelien asennus:

Varoitus!: ainoastaan patevat asentajat saavat tehda
asennuksen.

Asentajalle:  ainoastaan  asentaja on  vastuussa
liesituulettimen asennuksesta sek& tuotteen mukana
mahdollisesti toimitetun  kiinnityssarjan  soveltuvuuden
tarkistuksesta. *« Seuraavassa annetaan suuntaa antavia ja
ei-kattavia kipsilevyn kiinnitysohjeita, joista on hyodtyé
asentajalle (asentajan on pyydettava kipsilevyjen asentajan
apua): * kayta palamatonta kipsia (joka vastaa direktiivin
I[EC/EN 60335-2-31 artiklaa 30), joka soveltuu kayton
lampdtilaan (vahintaan 80°C) ja kosteuteen (vahintaan 93
%), jotka kéytdssa saavutettiin. Kipsin kokonaispaino voi
olla enintddn 4 kg; °+ Kkiinnitd kipsi liesituulettimiin
kiinnityskohdista F1 (halkaisija 4,5 mm), joilla metallipaneeli
on varustettu * kdytd soveltuvia mekaanisia osia kipsin
kiinnityksessa ~ (eivat  sisélly  asennussarjaan) ¢
Suosituksena on kayttaa metrisia littedkantaisia ruuveja ja
muttereita. « Elica ei ole vastuussa henkildille tai esineille
koituvista vahingoista, joihin on syyné kipsin ja/tai tuotteen
virheellinen asennus. Tuotetakuu ei ole voimassa, jos
kyseessa on esteettiset viat, joiden syyna on tuotteen
viimeistelevdn kipsin virheellinen ja sopimaton
asennus tai jotka johtuvat tasta, silla kipsin asennus
on taysin kolmannen osapuolen eikd valmistajan
tehtéva ja vastuulla.

/N TURVALLISUUS SAHKOLITANTAA
VARTEN

*Verkkojannitteen tulee vastata tuotteen sisalla olevassa
arvokilvessa kerrottua jannitetta.«Jos on pistoke, liitd tuote
pistorasiaan, joka vastaa voimassa olevia maarayksia,
paikkaan, joka on saatavilla myds asennuksen jalkeen. ¢
Jos pistoketta ei ole (suora liitanta verkkoon) tai jos pistoke
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ei ole paikassa, johon péasisi helposti, laita (asennuksenkin
jalkeen) maaraysten mukainen kaksinapainen kytkin, joka
takaa taydellisen verkon irtikytkemisen ylijannitekategorian
Il olosuhteissa asennusmaardysten mukaisesti. *
Tuotteessa on erityinen virtajohto: jos johto vaurioituu,
pyyda uutta teknisesta huoltopalvelusta.

o Varoitus! Tarkista aina, ettd verkkojohto on asennettu
oikealla tavalla ennen kuin yhdistat laitteen s&hkdverkkoon,
ja tarkista etta se toimii oikein.

Varoitus! Al kdyta ohjelmointilaitteen, ajastimen, erillisen

kauko-ohjaimen tai mink&n muun automaattisesti
aktivoituvan laitteen kanssa.
WINDOWS-SARJA:  Tuotteessa on asennusvalmius

Window-anturisarjan kanssa kayttoa varten (valmistaja
ei toimita sarjaa). Kun asennetaan Window-anturisarja
(vain IMU-tilassa kdyton tapauksessa), iman imu lakkaa
aina toimimasta, kun huoneessa oleva ikkuna, johon sarja
on kiinnitetty, on kiinni. Ainoastaan pateva ja erikoistunut
tekninen henkilokunta saa liittdd sarjan séhkoisesti
laitteeseen. Sarja on tyyppihyvaksyttdva erikseen
komponenttiin ja tdmén laitteen kanssa kayttoon
liittyvien turvallisuusméaraysten mukaisesti.
Asennuksen on vastattava voimassa olevia
kotitalousjarjestelmia koskevia maarayksia.
VAROITUS: tuotteeseen liitettdvdn sarjan johdotuksen
on kuuluttava piiriin, jolla on pienoisjannitesertifikaatti
(SELV). Tamaén laitteen valmistaja ei ole vastuussa
mistadn hairidistd, vahingoista ja tulipaloista, joihin
ovat syyna sarjan virheellinen asennus jaltai
toimintahairiot ja/tai viat.

m EHDOTUKSET KAYTTOA VARTEN

Neuvoja  oikeaan  kayttdon  ymparistovaikutuksen
vahentamiseksi: Kun aloitat ruokien kypsennyksen,
kéynnista laite miniminopeudelle. Jatd se paalle viela
muutamaksi minuutiksi  kypsennyksen jélkeen. Lisaa
nopeutta vain kun paikalla on suuri maéra savua ja hoyrya:
kéytd booster-toimintoa vain &aritapauksissa. Vaihda
tarvittaessa hiilisuodatin/suodattimet hajujen
vahennysjérjestelman tehokkuuden sailyttamiseksi. Jotta
rasvasuodattimen tehokkuus séilyisi, puhdista se tarpeen
vaatiessa. Tehokkuuden ja melutason véhentdmiseksi

kayta tassa ohjekirjassa osoitettua  kanavoinnille

tarkoitettua maksimaalista halkaisijaa.

m HAVITTAMINEN KAYTTOIAN

PAATTEEKSI
Tamé laite on merkitty Euroopan direktiivin
2012/19/EY mukaisesti - UK SI 2013 No.3113,
Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE). Varmista, etta tdma tuote havitetaan oi-

f— keaoppisesti. Kayttaja huolehtii siita, etta ympari-
stdlle ja terveydelle ei koidu mahdollisia seurauk-
sia.

Symboli tuotteessa tai tuotteen mukana toimitetuissa

asiakirjoissa osoittaa, ettd tata tuotetta ei tule kasitelld

tavallisena kotitalousjatteend vaan se tulee toimittaa



sopivaan  kerdyspisteeseen,  jossa  sahkd- ja
elektroniikkalaitteet kierratetdan. Havité laite noudattamalla
paikkakuntasi jatehuoltoa koskevia séadoksia. Jos tahdot
lisatietoja  laitteen  kerdyksestd,  kasittelystd  ja
kierratyksesta, ota yhteys paikkakuntasi jatehuoltoon,
talousjatteiden kerdyspisteeseen tai likkeeseen, josta laite
on hankittu.

m MAARAYKSET

Laite on suunniteltu, testattu ja valmistettu seuraavien
turvallisuusmaaraysten mukaisesti: EN/IEC 60335-1; EN/
IEC 60335-2- 31, EN/IEC 62233. Suorituskyky: EN/IEC
61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC
60704-1; EN/IEC 60704-2-13;EN/IEC 60704-3; ISO 3741,
EN 50564; IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN
55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC
61000-3-3.

m KAYTTO

Liesituuletin on valmistettu k&ytettavaksi imevané mallina,
jossa on poisto ulos.

Suodattavaa toimintaa varten voidaan ostaa sarja (katso
seuraava kappale, Suodattava malli).

VAROITUS!: Putkia ei toimiteta, ja ne tulee hankkia
erikseen.

o [ Imevi malli:

Jos kaytetaan halkaisijaltaan pienempia putkia ja seindssa
olevia poistoaukkoja, imukyky heikkenee ja melu lis&antyy
huomattavasti.

Nain ollen kaikki siihen liittyvé vastuu hylataan.

+ Kéyta mahdollisimman lyhytta putkea.

+ Kayta putkea, jossa on mahdollisimman vahan kaanteita
(k&&nteen maksimi kulma: 90°).

+ Valta akillisid muutoksia putken halkaisijassa.

° C Suodattava malli:

Imuilman rasva ja haju poistetaan ennen kuin se ohjataan
takaisin huoneeseen. Jotta tuotetta voidaan kéyttaa tassé
versiossa, aktiivihiilipohjainen lisdsuodatusjérjestelmé tulee
asentaa.

m KOKOONPANO ENSIMMAISELLA
ASENNUSKERRALLA

+ Tarkista ennen asennuksen aloittamista, ettd ostamasi
tuote sopii sille varattuun tilaan.

+ Poista yksi tai useampi aktiivihiilisuodatin, jos kuuluu
toimitukseen (katso my&s vastaava kappale).

+ Se tulee asentaa takaisin vain, jos tuotetta halutaan
kéyttaa suodatusversiossa.

+ Jos paikalla on paneeleja ja/tai seinid ja/tai sivuhyllyja,
tarkista, etta tuotteelle on riittavasti asennustilaa ja ettd
ohjauspaneeliin padsee aina helposti kasiksi.

+ Tuote on varustettu Kiinnitystulpilla, jotka sopivat
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useimpiin seiniin/kattoihin. Ota kuitenkin yhteytta patevaan
teknikkoon varmistuaksesi siitd, etta kéytat seinén/katon
tyyppiin soveltuvia materiaaleja. Seinan/katon tulee olla
riittdvan vankka liesituulettimen painon kannatteluun.

m ELICA CONNECT

Liesituuletin on varustettu WiFi-toiminnolla etéyhteytta
varten Elica Connect-sovelluksen kautta. Jarjestelmén
minimivaatimukset: « Langaton reititin 2,4 GHz WiFi b/g/n
Android-  tai  iOs-lypuhelin.  Tarkista  kaupassa
sovellusohjelman  yhteensopivuus oman  alypuhelimen
kayttojarjestelmaversion kanssa.

Huomio: Valmistaja ELICA vakuuttaa, ettd tdma
kodinkonemalli, jossa langaton WiFi-radiomoduuli, on
yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU kanssa.

Radiolaite toimii ISM-taajuusalueella 2,4 GHz, suurin
mahdollinen l&hetysteho radiotaajuuksilla ei ylitd 20 dBm
(EIRP-tiheys).

Varoitukset:

+ Tietosuoja: Yhdistetyn laitteen havaitsemat tiedot
kerataan, jotta kaikkia yhdistetyn kodinkoneen palveluja
voitaisiin ~ kayttdd.  Lisatietoja  kerattyjen  tietojen
kasittelytavoista ja tietosuojatiedotteesta on saatavana
sivustolla www.elica.com.

+ Maakohtainen saatavuus: Elica Connect on saatavana
maaratyissa maissa. Lisatietoja varten kéy sivuston
www.elica.com asianmukaisessa kohdassa tai tarkista
oman é&lypuhelimen saatavuus etsimalla Elica Connect-
sovellus.

* Tulevat muutokset: Elica pidattda oikeiden tehda kaikki
muutokset, joita pidetdan tarpeellisina Elica Connect -
palvelun parantamiseksi. Nain ollen tdssa oppaassa olevat
kuvaukset eivat ole velvoittavia ja niilld on yksinomaan
ohjeellinen arvo.

m TOIMINTA
m OHJAUSPANEELI

m HYVA TIETAA ENNEN KAYTON
ALOITTAMISTA

Tama tuote edellyttad ennakkotoimenpiteitd ennen kayttoa:


http://www.elica.com
http://www.elica.com

o TARVITTAVA TOIMENPIDE:

Kaukos&atimen parinmuodostus.

Tamé tuote on tarkoitettu toimimaan vain Elica-
kaukosaatimelld. Jotta tatd tuotetta voidaan kayttaa,
kaukosaatimelle tulee suorittaa parinmuodostus.

Hankitun tuotteen perusteella mukana toimitetaan toinen
kuvassa nakyvista kaukosaatimista:

Kaukoséaadin 1:

'8 M
O OO

;aukosé'édin 2: g

( A
O(0)O00

- _J

Parinmuodostusohjeet annetaan kaukosaatimen mukana
toimitetussa oppaassa.

Kaukosaatimen  suoritettu  parinmuodostus  nékyy
liesituulettimessa siten, ettd molemmat LED-valot L1 ja L2
vilkkuvat valkoisina.

Varoitus!: kaukoséadinten oppaassa annetaan tarkeimmét
toiminnot: tassé oppaassa on myds muut kayttdohjeet ja
toiminnot ja selvitys siitd, miten ne otetaan kaytt6on
kaukosaatimestd. Jos ei viitata erityisesti johonkin
kaukosaatimeen, ohjeet patevat molempiin.

Huomio: Kaksi kaukosaadinté ovat keskin&an vaihdettavia,
joten jos halutaan, on aina mahdollista ostaa erikseen
kaukosaadin, joka ei kuulu tuotteen toimitukseen,
myymalasta sivustolta www.elica.com.

o VALINNAINEN TOIMENPIDE:

Keittotason valinta.

Tuote on suunniteltu siten, ettd sen suorituskyky sopeutuu
parhaiten siihen keittotasoon, jolla se tydskentelee.
Oletusasetuksena  tuote on asetettu kaasutasoilla
tydskentelyyn.

Jos t4td asetusta halutaan muokata kaukosaatimen
parinmuodostuksen jalkeen, katso luku “Keittotason
asetus”.

© AUTOMAATTINEN TOIMINTA:

VOC-anturin kalibrointi

Jos keittotason valinnan valinnaista toimenpidetta El
suoriteta, VOC-anturin kalibrointi alkaa automaattisesti,
kun on kulunut 2 minuuttia siitd, kun tuote on liitetty
sahkoverkkoon. Kalibrointi kestdd 5 minuuttia. LED L1
vilkkuu vihre@na ja sammuu kalibrointimenetelman lopuksi.
Varoitus! Kalibroinnin aikana moottori kdynnistyy
nopeudella 1. VOC-anturin lisétietoja varten tutustu tdman
toiminnon lukuihin, jotka annetaan edempana.
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m OHJAINTEN KAYTTO

® Imunopeus

Tassa tuotteessa on 5 imunopeutta, joista 2 on ajastettua
booster- eli tehonopeutta:

Booster 1 (nopeus 4): ajastettu 15 minuuttiin

Booster 2 (nopeus 5): ajastettu 5 minuuttiin

Ylla osoitettujen minuuttien paatyttyd imunopeus asettuu
automaattisesti nopeuteen 2.

o Delay off

Kaukos&atimesta voidaan ohjelmoida viivéstetty sammutus
kyseisella  hetkelld aktiivisen imunopeuden (teho)
perusteella. Tamé& toiminto voidaan ottaa kayttdon
seuraavissa nopeuksissa:

Nopeus 1 (pieni imu): 20 min.

Nopeus 2 (keskisuuri imu): 15 min.

Nopeus 3 (suuri imu): 10 min.

Huomio (vain tuotteille, joissa on WiFi-toiminto): Delay
off voidaan ohjelmoida edistyneemmin, kun ollaan luotu
yhteys Cloud Elicaan Elica Connect-sovelluksen
vélitykselld. Tassé tapauksessa Delay offia ei voida
kuitenkaan hallinnoida kaukosaatimesta seuraavaan WiFin
nollaukseen tai sammutukseen asti.

o Suodatinten kylldstymisen osoittimen pélle/pois
paalta laitto

Tehtava tuotteen ollessa sammutettuna.
Hiilisuodattimen kyll&stymisen osoitin on yleens& pois
paalta, kun taas rasvasuodattimen kyllastymisen osoitin on
normaalisti paalla.

Kaukoséatimella 1:

Hajusuodatin: Paina samanaikaisesti nappéimia A+B+D
ja pida niitd painettuina 2 sekunnin ajan: jokainen
painallus siirtyy jarjestyksessa paalla olevasta tilasta pois
paaltd olevaan. (Paalla LED L1 palaa jatkuvasti
punaisena ja LED L2 vilkkuu punaisena. Pois paaltd =
LED L1 palaa jatkuvasti punaisena ja LED L2 on
sammuksissa)

Rasvasuodatin: Paina samanaikaisesti nappaimia A+B+D
ja pida painettuina 2 sekunnin ajan: jokainen painallus
siirtyy jarjestyksessa péalla olevasta tilasta pois paalta
olevaan. (Paélla = LED L1 palaa jatkuvasti oranssina ja
LED L2 vilkkuu oranssina. Pois péaltd = LED L1 palaa
jatkuvasti oranssina ja LED L2 on sammuksissa)

Odota 10 sekuntia tallentaaksesi valitun asetuksen.
Kaukoséatimelld 2:

Téma menetelma kuvaillaan kaukoséatimen oppaassa.

Odota 10 sekuntia tallentaaksesi valitun asetuksen.

o Suodatinten kylldstymisen osoittimet
Liesituulettimessa  olevat led-valot osoittavat,
suodattimet tulee huoltaa.

Hajusuodatin: L1 + L2 vilkkuvat punaisina.
Rasvasuodatin: L1 + L2 vilkkuvat oransseina.
Huomio: Suodatinten kyllastymisen merkinanto nakyy 10

etta


http://www.elica.com

sekunnin ajan, kun liesituuletin laitetaan péélle. Kun
suodattimet on huollettu, suodattimien kyllastymisen
nollaus tulee tehda.

o Suodatinten kyllastymisen nollaus

Tama toimenpide tulee suorittaa ensimmaisten
sekunnin aikana tuotteen kaynnistdmisen jalkeen.
Menetelma kuvaillaan kaukoséaatimen oppaassa.
Huomio: Jos on kaksi aktiivista merkinantoa, seké rasvoille
etté hajuille, toimenpide tulee tehda kaksi kertaa.
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e Automaattisen imunopeuden toiminto (VOC-
toiminto):
Téssa tuotteessa on anturi (VOC-anturi), joka moduloi
imunopeutta  automaattisesti  havaitun ~ savuméaaran
mukaan.
Tama toiminto tulee ottaa kayttbon manuaalisesti

kaukosaatimesta tai Elica connect -sovelluksesta.

Kun toiminto on paélla, LED L1 alkaa palaa valkoisena.
Kun se on aktivoitu ja anturi havaitsee savujen puuttumisen
jonkin minuutin ajan, moottori sammuu.

Huomio: Toiminto pysyy kuitenkin p&élld ja jos anturi
havaitsee hoyryd seuraavan 2 tunnin sisélla, moottori
kaynnistyy automaattisesti uudelleen. Kun on kulunut
perékkéin 2 tuntia iiman, ettd savuja havaitaan, toiminto
kytketddn pois paaltd. Tama toiminto voidaan aina ja
milloin tahansa oftaa pois kaytdstd manuaalisesti
kaukosaatimesta tai Elica connect -sovelluksesta.

e VOC-anturin kalibrointi:

Kalibrointi on tarpeen, jotta tuotteen anturi voi toimia
oikeaoppisesti, ja se tapahtuu kahdella tavalla:
Automaattinen: aina kun liesituuletin litetddn uudelleen
sahkdverkkoon  (esim.  ensimmadisen  asennuksen
yhteydessé tai séhkokatkoksen jalkeen).

Manuaalinen: Manuaalinen kalibrointi edellyttaa, etta
tuotteen moottori on OFF-tlassa ja eftd sen
asennusymparistdssad on normaalit ympéristdolosuhteet.
Tama toimenpide tulee tehdd, kun automaattisessa
toiminnassa havaitaan epatyydyttavaa toimintaa.
Kaukoséatimelld 1:

Paina samanaikaisesti ndppaimia A+D 2 sekunnin ajan.
Kaukoséétimella 2:

Tama menetelma kuvaillaan kaukosaatimen oppaassa.
Kalibroinnin aikana LED L1 vilkkuu vihreana.

Jos meneillaan oleva kalibrointi halutaan peruuttaa, toista
menetema, jota kalibroinnin aloittamiseksi kaytettiin.

o Keittotason asetus (VOC-anturille)

VOC-toiminnon hyédyntamiseksi parhaalla tavalla tulee
valita oikeaoppinen keittotaso saatavilla olevista: GAS -
induktio tai sahko. Oletusasetuksena on KAASUtaso.
Taméa asetus edellyttad, ettd tuotteen moottori on OFF-
tilassa ja ettd VOC-anturi on pois paalta.
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Kaukoséétimella 1:

paina samanaikaisesti ndppaimid B+D 2 sekunnin ajan:
nyt aanimerkki osoittaa, etté keittotason asetusvalikkoon on
siirrytty. Tasta voidaan nappéaimista B ja C selata eteen ja
taakse halutun tason valitsemiseksi. Yksi keittotasotyyppi
valitaan jokaisella painalluksella, ja LED L1 syttyy eri
vérisena valitun tason mukaan: Vihred = kaasu; Keltainen
= sahkd; Syaani = induktio.

Kaukoséétimella 2:

paina samanaikaisesti nappaimia A+D 2 sekunnin ajan.
Tasta voidaan nappaimista B ja C selata eteen ja taakse
halutun tason valitsemiseksi. Yksi keittotasotyyppi valitaan
jokaisella painalluksella, ja LED L1 syttyy eri vérisena
valitun tason mukaan: Vihred = kaasu; Keltainen = sahko;
Syaani = induktio.

Huomio: kun tasotyyppi on asetettu ja se poikkeaa
oletustyypistd tai edellisestd tyypistd, VOC-anturin
automaattinen  kalibrointi  kdynnistyy. Katso  t&han
toimintoon liittyva luku.

m TUOTTEEN TARKISTUS WIFILLA

Saatavilla on kaksi tuotteen ohjaustapaa wifilla, sen
tekemiseksi lataa Elica Connect -sovellus ja noudata
annettuja ohjeita.

* Elica Cloud -tila

Tasta toiminnosta ~ tuotetta  voidaan ohjata
matkapuhelinlaitteesta myds kodin ulkopuolella.

* Direct Control -tila

Tasta toiminnosta tuotetta voidaan ohjata

matkapuhelinlaitteesta aivan kaukosaatimen tavoin.

o WiFin konfigurointi:

Noudata Elica Connect -sovelluksen ohjeita WiFin
konfiguroinnissa. Konfigurointimenetelmén aikana
liesituulettimen LED L2 syttyy osoittaen liitettavyyden tilan
(katso alla oleva WiFi-tilan taulukko). WiFi-konfiguroinnin
menetelman keskeyttdmiseksi paina noin 2 sekunnin ajan
kaukosaatimen nappéintd A, kun liesituulettimen LED L2
palaa ja vilkkuu nopeasti.

o WiFi-konfiguroinnin nollaus:
Tata toimenpidettd tarvitaan
uudelleen oletusasetuksiin.
Kaukoséatimelld 1:

paina 2 sekunnin ajan nappéimia A+B.

Kaukoséatimelld 2:

paina 2 sekunnin ajan nappéimia D+E.

Huomio: Salasana ja kaikki muut Elica Connect -
sovelluksessa tehdyt asetukset nollataan, ja ne tulee
asettaa uudelleen.

tuotteen  saattamiseksi

o WiFin laitto péélle / pois:
Kun konfigurointi on valmis, WiFi voidaan laittaa paalle /
pois.



Kaukoséétimelld 1:

Paina 2 sekunnin ajan néppéinta A.

Kaukoséatimella 2:

Taméa menetelmé kuvaillaan kaukosaatimen oppaassa.
Huomio: WiFin sammutus talld menetelmalla ei aiheuta
aiemmin tallennettujen parametrien menetysta.

Wifi-tilan taulukko

LED L2 Wifi-tila

WiFi:ta ei ole konfiguroitu tai se
on sammunut

Sammunut valo

Valo palaa
valkoisena  yhtdjak- WiFi yhdistetty
soisesti
Valo vilkkuu Yhieyden luontiyritys WiFi-reititi-
nopeasti oranssina  Meen
Valo vilkkuu Litantayritys ~ cloud  Elicaan
hitaasti oranssina  (Cloud-tilassa)
vastaanotto:

Valo palaa valkoisena Kauko-ohjauksen  vastaanotto
moottorin tai valon jne. kdynnisté-

javilkkuu lyhyesti  inen.

Direct-tila sovelluksen ollessa het-
kellisesti kytketty pois. (Direct-ti-
lassa)

m HUOLTO-OHJEET

* Puhdistus: Puhdistusta varten kéytd yksinomaan
neutraaleihin pesuaineisiin kostutettua liinaa. Ald kayta
tyokaluja tai vélineitd puhdistukseen.

« Valtd hankaavien tuotteiden kayttod. ALA KAYTA
ALKOHOLIA!

Yhtéjaksoisesti pala-
va oranssi valo

Tuotteen huoltoa varten tutustu valmiin asennuksen
kuviin, joissa on tama symboli.

XA Rasvasuodatin: Metallinen rasvasuodatin tulee
puhdistaa kerran kuussa ei-voimakkailla pesuaineilla ka-
sin tai astianpesukoneessa alhaisella Idmpétilassa ja ly-
hyellé ohjelmalla. Rasvasuodattimen purkamiseksi veda
jousella varustetusta vapautuskahvasta.

+ Rasvasuodatin ottaa talteen ruoanvalmistuksessa

syntyvat  rasvahiukkaset. Kun pesu  suoritetaan

astianpesukoneessa, metallisen rasvasuodattimen véri voi
haalistua, mutta se suodatusominaisuudet eivat muutu
millaén tavoin.

. XC Ympardiva imupaneeli: Ympardiva imupaneeli
on aina jatettava kiinni, ja se tulee avata vain huoltoa var-
ten (esim. puhdistus tai suodatinten vaihto).
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Valaistus

+ Valaistusjarjestelma : Kayttja ei voi vaihtaa valaistusja-
riestelmaa. Jos siihen tulee toimintahairi6ita, ota yhteytta
valtuutettuun huoltoon.

+ Valaistusjarjestelma perustuu LED-teknologiaan. LED-

valot takaavat optimaalisen valaistuksen ja jopa 10 kertaa

pidemmén keston perinteisiin lamppuihin verrattuna, minka

lisaksi ne auttavat saastdmaan 90 % sahkoa.

Produktet er utviklet for avirekk av rgyk og damp fra
matlaging og er kun ment til hjemmebruk.

Folg alle instruksjonene som er oppfert i denne
handboken ngye. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for
uregelmessigheter, skader eller brann forarsaket av
produktet som folge av manglende etterfalgelse av
instruksjonene i denne handboken.

Apparatet kan inneha estetiske egenskaper som
avviker fra illustrasjonene i denne handboken, men
instruksjonene angaende bruk, vedlikehold og
installasjon vil fortsatt forbli de samme.

+ Det er viktig a ta vare pa alle handbgkene som medfelger
produktet, slik at disse kan konsulteres til enhver tid. Serg
for at de felger med produktet hvis det selges eller
overfres. « Les instruksjonene ngye. De inneholder viktig
informasjon angaende installasjon, bruk og sikkerhet. *
Kontroller helheten til produktet for installasjonen startes.
Hvis dette ikke er tilfelle, stopp installasjonen og ta kontakt
med selger.

m MERK

@: Deler merket med dette symbolet kan kjgpes separat
hos spesialiserte forhandlere.

* : Deler merket med dette symbolet er tilleggsutstyr som
kun medfelger pa visse modeller og kan kjgpes direkte fra
sidene www.elica.com og www.shop.elica.com.

m SIKKERHET OG
FORSKRIFTER

/N GENERELL SIKKERHET

+lkke foreta endringer av elektrisk eller mekanisk art pa
produktet eller avtrekkskanalene. <For man utferer
rengjering eller vedlikehold ma man koble produktet fra
stromnettet ved & dra ut stgpslet eller eventuelt koble fra
hovedbryteren. For alle installasjoner 0g
vedlikeholdsinngrep ma man anvende arbeidshansker.
Apparatet kan anvendes av barn over 8 ars alder og av
personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental
funksjonsevne, samt personer uten erfaring eller med
manglende kunnskap, gitt at disse holdes under oppsyn
eller har veert gjenstand for oppleering i sikker bruk av
apparatet, og innehar forstaelse for de farer og risikoer som
er forbundet med bruken av dette.» *Barn ma kontrolleres



slik at de ikke leker med produktet. *Rengjering og
vedlikehold ma ikke utferes av barn hvis disse ikke holdes
under oppsyn. *Lokalet ma veere utstyrt med en tilstrekkelig
ventilasjon nar produktet brukes samtidig med andre
apparater som forbrenner gass eller andre typer
brennstoffer. +Produktet ma rengjeres regelmessig bade
innvendig og utvendig (MINST EN GANG | MANEDEN) og
alltid i samsvar med det som er blitt uttrykkelig oppgitt i
vedlikeholdsinstruksjonene. *Manglende etterfalgelse av
standardene for rengjering av produktet og skifte/rengjaring
av filter medferer risiko for antennelser.e *Det er strengt
forbudt & tilberede mat med apne flammer under
produktet.» OBS: *Nar platetoppen er i bruk kan delene pa
produktet som er tilgjengelige for brukeren bli varme.+ *lkke
koble produktet til strgmnettet for installasjonen er helt
fullfert.e +Hva angar tekniske og sikkerhetsmessige
forholdsregler som ma tas i forbindelse med avtrekk av
reyk og matos, henvises det til lovgivning og regelverk fra
lokale myndigheter.« sLuft som trekkes ut ma ikke feres i ror
som brukes til & temme reyk fra gassdrevne eller
brennstoffbaserte apparater.e <lkke bruk eller etterlat
produktet uten tilsyn hvis lampene ikke er korrekt montert.
Dette kan medfare risiko for elektriske stot.c sProduktet ma
ALDRI brukes uten risten korrekt montert. *Produktet ma
ALDRI brukes som hvile- eller kontaktflate hvis dette ikke er
uttrykkelig oppgitt.

+ For utskifting av lyspeerer bes man utelukkende bruke
den type lyspeere som er gjengitt i delen som tar for seg
vedlikehold / lysanlegg i denne handboken. « Apne flammer
er skadelige for filtrene og kan medfare antennelser. Dette
ma derfor alltid unngas. * Frityrsteking ma gjeres med
starste forsiktighet, slik at ikke den varme oljen antennes. ¢
Hvis det oppstar tvil bes man kontakte autorisert service
eller tilsvarende kvalifisert personell.

/N INSTALLASJONSSIKKERHET

*Bruk festeskruene som medfalger produktet kun hvis de er
egnet for den aktuelle forankringsflaten, eller ga til innkjap
av korrekt type. Av transporthensyn ma det kontrolleres at
det ikke finnes restmateriale inne i emballasjen (for
eksempel poser med skruer, garantibevis, osv.). Disse ma
eventuelt fiernes og tas vare pa. « ADVARSEL: Manglende
installasjon av skruer og festeanordninger i samsvar med
disse instruksjonene kan fere til elektriske farer. ¢
Avgassrgret medfelger ikke, men ma kjgpes separat.
Diameteren pé avtrekksroret ma tilsvare diameteren pa
koblingsringen. « Nar produktet installeres ma man forholde
seg til hgydeangivelsene som er oppgitt i tegningen -«
Minstehgyde mellom overflaten pa platetoppen og ned
nederste delen av kjgkkenviften ma ikke veere mindre enn
70 cm pa elektriske versjoner og 100 cm pa gass- eller
blandingsversjoner. + Hvis installasjonsanvisningene il
gassdrevne versjoner oppgir en stgrre avstand ma man
forholde seg til dette.
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Kontroller takets tilstand for installasjon:

* Taket ma veere plant, vannrett og tilstrekkelig solid og
robust. * Ventilatoren er utviklet for & monteres i et
undertak som er solid og som innehar tilstrekkelig
baerekapasitet for et produkt som veier maks. 35 kg.
Ventilatoren ma ikke monteres direkte pa panelene i
undertaket, men pa en egnet ramme eller stotte.
Installasjon av gipsplater:

OBS!: Installasjonen ma kun utferes av kvalifiserte
installaterer.

Informasjon til installater: Ansvaret for installasjonen av
hetten, inkludert kontroll av monteringssett som eventuelt
falger med produktet, er installatarens hele og fulle ansvar.
* Herunder folger noen anvisninger som kan veere nyttige
for installateren (som ma arbeide sammen med en
spesialist pa gipsinstallasjon). Anvisningene er ment som
eksempler og er ikke spesielt inngaende: ¢ Bruk kun
flammebestandig gips (ma samsvare med art. 30 i NEK
IEC EN 60335-2-31), som er egnet for de spesifikke
temperaturforholdene  (minst 80°C) og luftfuktigheten
(minst 93%) som oppnas av apparatet. Gipsens totale vekt
ma ikke overstige 4 kg. * Fest gipsen til ventilatoren via
festepunktene F1 (diameter 4,5 mm) som metallpanelet er
utstyrt med « For festing av gipsen ma det brukes egnede
mekaniske komponenter (medfalger ikke monteringssettet)
* Det anbefales a bruke metriske skruer med flatt hode og
muttere. Elica fraskriver seg ethvert ansvar for
personskader eller materielle skader som inntreffer som
folge av en feilaktig installasjon av gipsplatene og/eller
produktet. Garantien til produktet vil ikke veaere gyldig
hvis det oppstar estetiske defekter som skyldes eller
kan tilskrives en ukorrekt installasjon av gipsplatene
rundt produktet, da denne jobben alltid skal gjeres av
kompetente tredjeparter som ogsa har det hele og fulle
ansvaret for resultatet.

/N SIKKERHET VED ELEKTRISK
TILKOBLING

*Nettspenningen ma samsvare med spenningsverdien som
er oppgitt pa merkeskiltet pa innsiden av produktet.sHvis
produktet er utstyrt med stramplugg kobles det il
stremuttak som samsvarer med gjeldende standarder og er
tilgiengelig ogsa etter installasjon. « Hvis produktet ikke er
utstyrt med stremplugg (direkte tilkobling til stremnett) eller
pluggen ikke befinner seg pa et lett tilgiengelig sted, ogsa
etter installasjon, ma det settes pa en topolet bryter som
sikrer fullstendig utkobling tilsvarende
overspenningskategori lll, i henhold til installasjonsregler.
Produktet er utstyrt med en spesiell strgmkabel. Hvis denne
blir skadet ma man kontakte kundeservice for & bestille ny.
+ OBS! For kretsen kobles til nettstrgmmen igjen, ma man
kontrollere at den fungerer riktig og at stremledningen er
riktig montert.

Ver oppmerksom! lkke bruk med programmeringsenhet,
timer, separat fiernkontroll eller enhver annen type enhet
som aktiveres automatisk.

WINDOWS-MONTERINGSSETT Produktet er utviklet for a



brukes sammen med et monteringssett for Window-
sensor (ikke levert av produsenten). Nar Window-
sensoren installeres (og kun nar apparatet brukes med
avtrekksfunksjonen aktivert), vil luftavtrekket slutte a
fungere hver gang vinduet i rommet hvor sensoren er blitt
montert er lukket. Tilkobling av monteringssettet pa
apparatet ma gjeres av en faglert og spesialisert
tekniker. Monteringssettet ma ha separat sertifikat i
henhold til sikkerhetsstandarder som gjelder for
komponenten og dens anvendelse sammen med
apparatet. Installasjonen ma utferes i henhold til
tekniske standarder og lovgivning som gjelder for
forbrukerelektronikk.

OBS! Monteringssettet ma kobles til apparatet
giennom en sertifisert lavspenningskrets (SELV).
Produsenten av apparatet fraskriver seg ethvert ansvar
for eventuelle problemer, skader eller antennelser som
oppstar grunnet defekter ogleller funksjonsproblemer
ogleller feilaktig installasjon av dette monteringssettet.

m BRUKSANBEFALINGER

Anbefalinger for korrekt bruk og reduksjon av
miljgbelastning: Nar man begynner a tilberede mat
anbefales det a starte opp apparatet ved laveste hastighet.
La det sta pa noen minutter ogsa etter at man er ferdig.
Man kan gke effekten hvis det skapes store mengder rayk
og damp. Bruk booster-funksjonen kun i ekstreme ftilfeller.
For at Iuktfierneren skal fungere optimalt anbefales det &
bytte karbonfilter ved behov. For at fettfilter skal beholde
sein ytelse ma de rengjeres ved behov. For & oppna
optimal ytelse og redusere stgynivaet bes man bruke
maksimal diameter i ragrsystemet som er gjengitt i denne
handboken.

m KASSERING VED ENDT LIVSSYKLUS

Dette apparatet er blitt merket i samsvar med
2012119/EC - UK SI 2013 Nr.3113, WEEE-direk-
tivet (Waste Electrical and Electronic Equip-
ment). Ved & se til at dette produktet kasseres pa
korrekt mate. hjelper brukeren til med & unnga
potensielle negative konsekvenser for miljg og
helse.
Symbolet pa produktet eller pa dokumentasjonen som
falger med dette, indikerer at det ikke ma kastes sammen
med vanlig husholdningsavfall, men leveres inn til en
miljgstasjon eller returpunkt som tar seg av gjenvinning av
elektrisk og elektronisk avfall. Kast apparatet i
overensstemmelse med lokale regler for eliminering av
avfall. For ytterligere informasjon om behandling og
gjenvinning av dette produktet, vennligst ta kontakt med
lokale myndigheter, en gjenvinningsstasjon, eller butikken
hvor produktet ble kjgpt.

m FORSKRIFTER

Apparatet er blitt utformet, testet og produsert i henhold til
gjeldende sikkerhetsstandarder: EN/IEC 60335-1, EN/IEC
60335-2- 31, EN/IEC 62233. Ytelse: EN/IEC 61591, I1SO
5167-1, 1ISO 5167-3, ISO 5168, EN/IEC 60704-1, EN/IEC
60704-2-13, EN/IEC 60704-3, ISO 3741, EN 50564, IEC
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62301. EMC: EN 55014-1, CISPR 14-1, EN 55014-2,
CISPR 14-2, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3.

m BRUK

Denne ventilatoren er klar for bruk som avtrekksversjon
mot utsiden.

Det er mulig @ kjgpe et monteringssett som muliggjer
filtreringsfunksjon (se neste avsnitt Filtreringsversjon).
OBS!: Reropplegg medfalger ikke og ma kjgpes separat.

° Lf Avtrekksversjon:

Koble produktet til rgr og avtrekkshull med diameter
tilsvarende luftutigpet (koblingsflensen).

Bruk av rer og avtrekkshull med mindre diameter vil fare il
en reduksjon av avirekkskapasiteten og en betraktelig
gkning av steynivaet.

Vi fraskriver oss derfor alt ansvar

* Bruk en rgrkanal som er sa kort som mulig.

* Bruk en rerkanal med sa fa bgyer som mulig (maksimal
kurve: 90°).

+ Man ma ikke ha variasjoner i tverrsnittet.

° C Filterversjon:

Luften som trekkes ut vil avfettes og fiernes for lukt fer den
sendes tilbake i rommet. For a bruke produktet i denne
versjonen ma det installeres et ekstra filtreringssystem med
aktivt karbon.

m MONTERING FOR INSTALLASJON

+ Kontroller at sterrelsen pa produktet man har kjgpt er
egnet for stedet hvor det gnskes installert.

+ Fjern filtrene med aktivt karbon hvis dette medfalger (se
0gsa det relevante avsnittet).

+ Disse ma settes tilbake pa plass hvis produktet skal
brukes i filtreringsversjon.

* Hvis det finnes panel(er) ogleller vegger ogleller
sideskap, ma man kontrollere at det er tilstrekkelig plass for
installering av produktet og at man har enkel tilgang il
betjeningspanelet.

* Produktet er utstyrt med et hengsel som passer til de
fleste typer vegger/tak. Det er uansett nedvendig a
kontakte en kvalifisert tekniker som kan kontrollere at
materialene er egnet for den aktuelle typen vegg/tak.
Veggen/taket ma veere robust nok til & holde vekten til
avtrekkshetten.

m ELICA CONNECT

Avtrekkshetten er utstyt med  WiFi-funksjon  for
fierntilkobling via appen Elica Connect. Minimum
systemkrav: + Tradles ruter 2.4Ghz WiFi bigin -«
Smarttelefon Android eller iOs. Kontroller i Store hvorvidt
appen er kompatible med operativsystemet til den aktuelle



smarttelefonen.

Merknad: Produsenten ELICA erkleerer at denne
apparatmodellen med integrert WiFi radiomodul samsvarer
med kravene som finnes i direktiv 2014/53/EU.
Radioutstyret opererer i ISM-frekvensomrade 2,4Ghz, og
maksimal effekt i den avgitte fradiofrekvensen overskrider
ikke 20 dBm (effektiv utstralet effekt).

Advarsler:

+ Datavern: Data som hentes inn fra det tilkoblede
apparatet brukes for a gjere det mulig & bruke samtlige
tilkoblede tjenester. Ytterlig informasjon om behandling av
innsamlet data og personvern er tilgjengelig pa var
hjemmeside www.elica.com.

+ Tilgjengelighet: Elica Connect er tilgjengelig i visse
spesifikke land. For ytterligere informasjon henvises det il
nettsiden www.elica.com eller ved & soke etter
tilgiengelighet via smarttelefon med appen Elica Connect.
+ Fremtidige endringer: Elica forbeholder seg retten til &
foreta fremtidige endringer i Elica Connect hvis dette anses
som ngdvendig. Som konsekvens vil innholdet i denne
handboken ikke ngdvendigvis veere komplett og derfor ses
pa som ledende.

m DRIFTSFUNKSJON
m KONTROLLPANEL

m FOR MAN STARTER

Dette produkter ma veere gjenstand for visse operasjoner
for det tas i bruk:

© NODVENDIG OPERASJON:

Parkoble fjernkontroll.

Dette produktet kan kun brukes sammen med en Elica-
fiernkontroll. For & kunne bruke dette produktet ma man
farst parkoble fiernkontrollen.

Avhengig av kjgpt produkt vil en av fglgene fiernkontroller
medfolge:

Fjernkontroll 1:

O 10O
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Fjernkontroll 2:

o[@)elele

Instruksjoner for parkobling er gjengitt i handboken som
medfalger fiernkontrollen.

Nar fiernkontrollen er blitt parkoblet vil ventilatoren vise to
LED-lamper L1 og L2 som blinker Huvitt.

OBS!: | handboken til fiernkontrollen er det gjengitt noen
hovedfunksjoner. | denne handboken vil det ogsa finnes
andre anvisninger angdende bruk og funksjoner med
forklaringer pa hvordan disse aktiveres via fiernkontrollen.
Hvis det ikke vises til en spesifikk fiernkontroll vil
anvisningene gjelde for begge typer.

Merknad: De to fiernkontrollene er utskiftbare. Den som
ikke medfalger produktet kan hvis enskelig kjgpes separat
ved & besgke nettbutikken var pa www.elica.com.

o VALGFRI OPERASJON:

Valg av platetopp.

Produktet er utformet for & tilpasse seg sa godt som mulig
de funksjonene som tilbys av platetoppen den er tilkoblet.
Som standard er produktet innstilt for bruk med GASS-type
platetopper.

Hvis gnskelig kan denne innstillingen endres etter at
fiernkontrollen er blitt parkoblet, se kapittel “Innstilling av
platetopp”.

© AUTOMATISK OPERASJON:

Kalibrering av VOC-sensor

Hvis man IKKE gnsker a foreta frivillig valg av platetopp, vil
kalibrering av VOC-sensor starte automatisk 2min etter
at produktet er blitt tilkoblet stramnettet. Kalibreringen har
en varighet pa 5 min. LED L1 blinker Grent og slukker nar
kalibreringsprosedyren er ferdig.

Var oppmerksom! Under kalibrering slar motoren seg
pa ved hastighet 1. For ytterligere informasjon VOC-
sensoren henvises det til kapittelet herunder som tar for
seg denne funksjonen.

m BRUK AV KOMMANDOER

o Avtrekkshastighet
Dette produktet er utstyrt med 5 hastigheter hvorav 2 er
tidsstyrte booster-hastigheter:

Booster 1 (hastighet 4) tidsstyrt 15 min.
Booster 2 (hastighet 5) tidsstyrt 5 min.

Nar minuttene angitt over utlgper, vil avtrekkshastigheten
automatisk ga til hastighet 2.

o Delay off

Bruk fiernkontrollen til & programmere forsinket stopp
basert pa avtrekkshastighet (effekt) i det aktuelle
oyeblikket. Hastigheter hvor denne funksjonen kan
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aktiveres er folgende:

Hastighet 1 (svakt avtrekk): 20 min.

Hastighet 2 (middels avtrekk): 15 min.

Hastighet 3 (kraftig avtrekk): 10 min.

Merk (for produkter med WiFi-funksjon): Delay off kan
programmeres pa mer avansert mate nar man er tilkoblet
Elica Cloud via appen Elica Connect. | dette tilfellet vil det
ikke veere mulig & styre Delay off fra fiernkontrollen, inntil
farste tilbakestilling eller for WiFi slas av.

o Aktivere/deaktivere indikatorer for filtermetning

Ma gjeres med produktet avslatt. Metningsindikatoren for
karbonfilter er vanligvis deaktivert, mens
metningsindikatoren for fettfilter vanligvis er aktivert.

Med fjernkontroll 1:

Lukffilter: Trykk samtidig pa tastene A+B+D i 2 sek. For
hvert trykk gar man sekvensielt fra aktivert til deaktivert.
(Aktivert = LED L1 lyser rgdt og LED L2 blinker rodt.
Deaktivert = LED L1 lyser rgdt og LED L2 er slukket)
Fettfilter: Trykk samtidig pa tastene A+B+ C i 2 sek. For
hvert trykk gar man sekvensielt fra aktivert til deaktivert.
(Aktivert = LED L1 lyser oransje LED L2 blinker oransje.
Deaktivert = LED L1 lyser oransje og LED L2 er slukket)
Vent 10 sek. far valgt innstilling lagres.

Med fijernkontroll 2:

Denne prosedyren beskrives i handboken til fierkontrollen.
Vent 10 sek. for valgt innstilling lagres.

o Metningsindikator filter

Ved faste intervaller vil ventilatoren varsle om at filtrene ma
vedlikeholdes.

Luktfilter: L1 + L2 blinker Rodt.

Fettfilter: L1 + L2 blinker Oransje.

Merknad: Signalet for filtermetning vises innen 10 sek. fra
da ventilatoren ble slatt pa. Etter at filtrene er blitt
vedlikeholdt ma det foretas en tilbakestilling av
filtermetningsindikatoren.

o Tilbakestilling av filtermetningsindikator
Denne operasjonen ma gjeres innen 10 sek. etter at
produktet er blitt slatt pa.

Prosedyren beskrives i handboken til fiernkontrollen.
Merknad: Hvis det er to aktive signaler, bade lukt og fett,
ma operasjonen gjares to ganger.

o Automatisk avtrekkshastighet (VOC-funksjon):

Dette produkter er utstyrt med en sensor (VOC-sensor)
som tilpasser avtrekkshastigheten basert pa mengde rayk
0g 0s.

Denne funksjonen mé aktiveres manuelt via fiernkontroll
eller appen Elica Connect.

Nar funksjonen er aktiv vil LED L1 lyse Hvitt.

Nar den er aktivert og det er fraveer av av rayk og os noen
minutter, vil motoren sla seg av.
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Merknad: Funksjonen forblir fortsatt aktivert og motoren
starter automatisk hvis sensoren oppdager royk og os de
neste 2 timene. Etter 2 timer uten rgyk og os vil
funksjonen deaktiveres. Denne funksjonen kan alltid
deaktiveres manuelt via fiernkontroll eller appen Elica
Connect.

o Kalibrering av VOC-sensor:

Kalibrering er nadvendig for at sensoren i produktet skal
fungere korrekt og kan gjeres pa to mater:

Automatisk: Hver gang hetten kobles tilbake il
stromnettet (f.eks. ved ferste installasjon eller etter et
strombrudd).

Manuell: Manuell kalibrering krever at motoren til produktet
er AV og at det er normale omgivelsesforhold der hvor
produktet er installert. Denne operasjonen ma gjeres nar
den automatiske funksjonen til produktet ikke er
tilfredsstillende.

Med fjernkontroll 1:

Trykk samtidig pa A+D i 2 sek.

Med fjernkontroll 2:

Denne prosedyren beskrives i handboken til fiernkontrollen.
Under kalibrering vil lampen LED L1 blinke grent.

Hvis man gnsker & avbryte kalibreringen ma man gjenta
prosedyren som ble brukt ved oppstart av kalibreringen.

o Innstilling av platetopp (for VOC-sensor)

For & bruke VOC-funksjonen pa best mulig mate ma man
farst velge korrekt type platetopp: GASS - Induksjon eller
Elektrisk. Som standard innstilt til GASS-topp.

Denne innstillingen krever at motoren til produktet er slatt
AV og at VOC-sensoren er deaktivert.

Med fjernkontroll 1:

Trykk samtidig pa tastene B+D i 2 sek. Et akustisk signal
angir at man befinner seg i menyen for innstilling av
platetopp. Herfra kan man bruke tastene B og C til & bla
framover og bakover for & velge @nsket platetopp. Hver
gang man trykker vil det velges en platetopp. LED L1
tennes i en forskjellig farge avhengig av valgt topp: Grenn
= Gass, Gul = Elektrisk, Turkis = Induksjon.

Med fjernkontroll 2:

Trykk samtidig pa tastene A+D i 2 sek. Herfra kan man
bruke tastene B og C til & bla framover og bakover for &
velge onsket platetopp. Hver gang man trykker vil det
velges en platetopp. LED L1 tennes i en forskjellig farge
avhengig av valgt topp: Grenn = Gass, Gul = Elektrisk,
Turkis = Induksjon.

Merk: etter a ha innstilt ny platetopp som er forskjellig fra
standard eller forrige platetopp, vil det startes en
automatisk kalibrering av VOC-sensoren. Se kapittelet
som tar for seg denne funksjonen.

m KONTROLL AV PRODUKT MED WIFI

Det er tilgjengelig to moduser for kontroll av produkt via
WiFi. For & bruke disse ma man laste ned appen Elica
Connect og fglge instruksjonene som oppgis.




* Elica Cloud modus

Denne funksjonen gjor det mulig & styre produktet fra en
telefonenhet, ogsa utenfor hiemmet.

* Direct Control modus

Denne funksjonen gjer det mulig & styre produktet fra en
telefonenhet, pa samme méte som en fiernkontroll.

+ Konfigurasjon av WiFi:

Felg anvisningene i appen Elica Connect for & konfigurere
WIFi. | forbindelse med konfigurasjonsprosedyren vil
lampen LED L2 i ventilatoren tennes for a vise
tilkoblingsstatus (se WiFi-statustabell under). For a
avbryte WiFi-konfigurasjonen holder man inne tasten A pa
fiernkontrollen i 2 sek nar lampen LED L2 pa ventilatoren
er tent og blinker hurtig.

o Tilbakestilling av WiFi-konfigurasjon:

Denne operasjonen brukes for & tilbakestille produktet til
fabrikkinnstillinger.

Med fjernkontroll 1:

Trykk pa tastene A+B i 2 sek.

Med fjernkontroll 2:

Trykk pa tastene D+E i 2 sek.

Merknad: Passordet og alle andre innstillinger som gjares i

appen Elica Connect vil tilbakestilles og ma derfor stilles
inn pa nytt.

o Sla av/pa WiFi:

Etter a ha foretatt konfigurasjonen er et mulig a sla av/pa
WiFi.

Med fjernkontroll 1:

Trykk pa tasten A i 2 sek.

Med fijernkontroll 2:

Denne prosedyren beskrives i handboken til fierkontrollen.

Merknad: Nar man slar av WiFi med denne prosedyren vil
ikke lagrede parametre ga tapt.

TABELL MED WIFI-STATUSER

LED L2 WiFi-status
Lampe slukket WiFi ikke konfigurert eller avslatt
Lampe lyser

pely WiF tilkoblet
hvitt
Knappelampe

Forsgker a koble til WiFi-ruter

blinker hurtig
Knappelampe Forsgker & koble til Elicas cloud-

blinker langsomt tieneste (i Cloud-modus)

Lampe lyser hvitt
Mottar fiernkommando: motor el-
med korte blink i lys pa osv.

knapp
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Direct-modus med app frakoblet
midlertidig. (i Direct-modus)

m VEDLIKEHOLDSADVARSLER

* Rengjoring: | forbindelse med rengjering ma man kun
bruke en fuktig klut med skansomt vaskemiddel. Ikke bruk
instrumenter eller annet vaskeutstyr til rengjgring.

+ lkke bruk slipende produkter. IKKE BRUK SPRIT!

Lampe lyser oransje

For vedlikehold av dette produktet henvises det il
bildene pa slutten av installasjonen avmerket med
dette symbolet.

-XA Fettfilter: Fettfilteret i metall ma rengjeres en
gang i maneden med skansomme vaskemidler, gjeres
manuelt, eller i oppvaskmaskin ved lav temperatur eller
kort syklus. For & demontere fettfilteret ma man dra i den
fieerbelastede spaken.

+ Fettfilteret absorberer fettpartiklene som kommer fra

stekingen. Hvis det brukes oppvaskmaskin kan det hende

at fettfilteret i metall mister fargen. Dette betyr dog ikke at
filteret mister sine egenskaper.

. XC Periferisk avtrekkspanel: Det periferiske avtrekk-
spanelet ma alltid holdes lukket og ma kun apnes ved
vedlikehold (eks. rengjaring eller utskifting av filter).

Belysning

+ Lysanlegg : Lysanlegget kan ikke skiftes ut av brukeren.
Hvis det oppstar feilfunksjoner bes man kontakte kunde-
service.

+ Lysanlegget er basert pa LED-teknologi. LED-lamper gir

optimal belysning med opptil 10 ganger lengre varighet i

forhold til tradisjonelle lyspeerer og gjer det mulig & oppna

90% strombesparelse.

Produktet er designet til udsugning af mados og dampe og
er kun beregnet til husholdningsbrug.

Anvisningerne i denne manual skal ngje overholdes. Vi
fraleegger os ethvert ansvar for gener, skader eller brand
forarsaget af produktet som felge af manglende
overholdelse af instruktionerne i denne manual.

Apparatet kan have et andet udseende end modellen,
der er vist pa tegningerne i denne vejledning.
Vejledningen til brug, vedligeholdelse og installation er
dog uzndret.

+ Det er vigtigt at opbevare alle manualer, der falger med
produktet, for at kunne konsultere dem til enhver tid. |
tilfelde af salg, overdragelse eller flytning skal du serge
for, at de bliver sammen med produktet. ¢ Lees manualen
omhyggeligt: der er vigtige oplysninger om installation, brug
og sikkerhed. ¢ Kontroller produktets integritet, fer du
fortsaetter med installationen. | tilfeelde af defekte dele skal
du rette henvendelse til forhandleren og afbryde
installationen.



m BEMARK

@: Genstande markeret med dette symbol kan kebes
separat hos specialforhandlere.

*: Genstande markeret med dette symbol er
ekstraudstyr, som kun er tilgaengeligt for nogle modeller.
De kan kebes pa webstederne www.elica.com og
www.shop.elica.com.

m SIKKERHED OG
FORSKRIFTER

/\ GENERELLE BEMARKNINGER OM
SIKKERHED

*Udfer aldrig elektriske eller mekaniske endringer ved
produktet eller afgangskanalerne. *Far et hvilket som helst
rengerings- eller vedligeholdelsesindgreb skal apparatets
stromforsyning afbrydes ved at treekke stikket ud eller ved
at  frakoble  boligens  hovedafbryder.  <Anvend
arbejdshandsker til alle installations- og
vedligeholdelsesindgreb.s Barn over 8 &r og personer med
nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller uden
den ngdvendige erfaring og viden ma kun bruge apparatet,
hvis de er under opsyn eller forinden har modtaget
instruktioner i sikker brug af apparatet og har forstaet
farerne, som brugen af apparatet indebeerer.c Barn skal
veere under opsyn for at sikre, at de ikke leger med
produktet.e Rengering og vedligeholdelse ma ikke udferes
af bern uden opsyn. ‘Rummet skal veere tilstraekkelig
udluftet, nar produktet er i funktion samtidig med andre
apparater, der forbreender gas eller andet braendstof.
*Produktet skal rengeres hyppigt bade indvendigt og
udvendigt (MINDST EN GANG OM MANEDEN). Falge altid
de specifikke instruktioner for vedligeholdelse. *Manglende
overholdelse af instruktionerne for rengering af produktet
og udskiftning/rengering af filtre medferer kan forarsage
brandfare.« Det er strengt forbudt at flambere mad under
produktets PAS PA: Nar kogepladen er i brug, kan de
tilgeengelige dele pa produktet blive varme.s Tilslut ikke
produktet til fastnettet, for installationen er gennemfart.e
Overhold ngje lokale bestemmelser med hensyn til de
tekniske og sikkerhedsmeessige forholdsregler, der skal
treeffes ved udledning af regen.s Den udsugede luft ma ikke
ledes til en kanal, der ogsa anvendes il udledning af reg fra
forbreendingsapparater, der drives af gas eller af andre
breendstoffer.e Brug eller efterlad ikke produktet uden
korrekt monterede lamper pa grund af faren for elektrisk
stod.c Produktet ma ALDRIG bruges uden en korrekt
monteret rist. « Produktet ma ALDRIG bruges som en
stotteflade, medmindre det udtrykkeligt er angivet.

« Nar du udskifter lampen, ma du kun bruge den
lampetype, der er angivet i afsnittet om vedligeholdelse/
belysningssystem i denne manual. * Brugen af aben ild er
skadeligt for filtrene og kan forarsage brand og skal derfor
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altid undgas. * Friturestegning ma kun udferes under opsyn
for at undga, at den overophedede olie bryder i brand.
Hvis du er i tvivl, skal du kontakte det autoriserede
servicecenter eller lignende kvalificeret personale.

/N SIKKERHED VED INSTALLATION

*Brug kun de medfelgende monteringsskruer, hvis de er
egnede til overfladen. Hvis dette ikke er ftilfeeldet, er det
ngdvendigt at anskaffe passende skruer. +Kontrollér
produktet indvendigt for at sikre, at der ikke gemmer sig
tilbeher (f.eks. poser med skruer, garantibevis osv.), som
kan veere faldet ud under transporten. Tag det i s& fald ud,
og leeg det til side. + ADVARSEL: Manglende installation af
skruer og fastgeringsanordninger i overensstemmelse med
disse anvisninger kan udgere en fare for elektrisk stod. «
Aftreeksroret medfelger ikke og skal anskaffes.
Aftraeksrorets diameter skal svare il forbindelsesringens
diameter. ¢ Installationen af produktet over kogepladen skal
veere i overensstemmelse med hgjden, som er angivet pa
tegningerne ¢ Minimumsafstanden mellem kogepladens
overflade og emhaettens laveste del ma ikke vaere under 70
cm ved elektriske kogeplader og 100 cm ved kogeplader
med bade el og gas. * Hvis kogepladens brugsanvisninger
angiver en storre afstand, skal denne overholdes.

Kontrol af loftet ved forste installation:

+ Loftet skal veere plant, vandret og tilstreekkeligt solidt og
modstandsdygtigt. + Emhaetten er beregnet til at blive
installeret i et underloft. Underloftet skal veere solidt og
have en tilstreekkelig belastningskapacitet til et produkt
med en maksimal veegt pa 35 kg. + Monter ikke emheetten
direkte pa underloftets paneler, men brug altid en
passende ramme eller understgtning.

Montering af gipsplader:

OBS!: Installation ma udelukkende udferes af kvalificerede
installaterer.

Til installateren: ansvaret for installation af emhaetten,
herunder verifikation af det eventuelt medfelgende
fastgorelseskits  egnethed,  pahviler  udelukkende
installateren. « Nedenfor falger et eksempel, som blot skal
betragtes som vejledende og ikke-udtemmende, nogle
nyttige oplysninger til installatgren (som skal henvende sig
til en gipspladeekspert) til fastgarelse af gipspladen: « brug
en brandheemmende type gipsplader (i overensstemmelse
med art. 30 i IEC/EN 60335-2-31), der er egnet til de
temperaturmaessige driftsbetingelser (mindst 80 °C) og
luftfugtighed (mindst 93 %), der opnas i anvendelsen; den
samlede veegt af den anvendte gipsplade ma ikke overstige
4 kg; * fastger gipspladen til emheetten ved hjeelp af F1-
fastggrelsespunkterne  (diameter 4,5 mm), som
metalpanelet leveres med < brug egnede mekaniske
komponenter til at fastgere gipspladen (ikke inkluderet i
installationsseettet) « Vi anbefaler at bruge metriske skruer
med fladt hoved og magtrikker. ¢« Elica frasiger sig ethvert
ansvar for skader pa personer eller genstande, forarsaget
af forkert installation af gipsplader og/eller af produktet.
Garantien pa produktet vil ikke vare geldende i
tilfelde af estetiske fejl, der kan tilskrives ogleller



skyldes forkert og uegnet montering af gipspladerne,
der skal monteres sammen med produktet, da
pasatningen af gipspladerne er en aktivitet, der
udferes af og under fuldt ansvar af tredjepart, som ikke
er Producenten.

/N SIKKERHED VED ELEKTRISK
TILSLUTNING

*Netspaendingen skal svare til den spaending, der er angivet
pa produktets meerkeplade, som er placeret inde i
produktet. *Hvis produktet er udstyret med et stik, skal det
tilsluttes en stikkontakt, der overholder de geeldende
standarder. Stikkontakten skal veere let tilgeengelig, ogsa
efter installationen. *Hvis der ikke er noget stik (direkte
forbindelse til fastnettet), eller hvis stikket ikke er placeret i
et tilgeengeligt omrade, selv efter installationen, er det
ngdvendigt at bruge en standardmaessige bipoleer afbryder,
der sikrer fuldsteendig afbrydelse fra fastnettet. Stikket skal
veere i overspendingskategori Ill og i overensstemmelse
med installationsreglerne. * Produktet er udstyret med et
specielt strgmkabel. Hvis kablet er beskadiget, er det
ngdvendigt at tilkalde den tekniske assistance.

e Advarsell Inden stromforsyningen filsluttes for at
kontrollere, at apparatet fungerer korrekt, skal det altid
kontrolleres, at stramforsyningskablet er korrekt installeret.
Advarsel! Ma ikke bruges sammen med en programmer,
timer, separat fiernbetjening eller anden enhed, der
aktiveres automatisk.

WINDOWS-KIT: Produktet er beregnet til brug sammen
med et Window sensor KIT (leveres ikke af
producenten). Ved at installere et Window sensor KIT
(kun ved brug i UDSUGNINGSTILSTAND), vil
luftudsugningen stoppe med at virke hver gang vinduet i
rummet, som KITTET er monteret pa, bliver lukket. Den
elektriske tilslutning af KITTET til apparatet skal
udferes af kvalificeret og specialiseret teknisk
personale. KITTET skal certificeres separat iht.
sikkerhedskravene for komponenten og dens
anvendelse sammen med apparatet. Installationen skal
udfgres iht. de gealdende forskrifter vedr.
husholdningsudstyr.

PAS PA: KITTETS ledningsnet, som skal sluttes til
produktet, skal vare en del af et certificeret kredslob
med ekstra lav sikkerhedsspanding (SELV).
Producenten af dette apparat er ikke ansvarlig for
eventuelle problemer, skader og brande forarsaget af
fejl ogleller funktionsfejl ogleller ukorrekt installation af
dette KIT.

m FORSLAG TIL ANVENDELSE

Forslag til korrekt anvendelse med reduceret
miljgbelastning: Teend for apparatet p4 minimumhastighed,
nar du starter stegningen. Lad den veere teendt i nogle
minutter, ogsa efter at stegningen er feerdig. @g kun
hastigheden, hvis der er store rag- eller dampmeengder, og
anvend kun booster-funktionen i de tilfeelde, hvor det er
strengt nedvendigt. Udskift filteret/kulfiltrene, nar det er
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ngdvendigt for at sikre, at systemet, som reducerer lugt,
altid er effektivt. Af hensyn til fedtfilterets effektive funktion,
skal det altid geres rent, nér det er ngdvendigt. Anvend den
maksimalt tilladte rgrdiameter, der er anfert i manualen, for
at optimere effektiviteten og minimere stgjen fra
rggkanalen.

m BORTSKAFFELSE VED ENDT LEVETID
Dette apparat er maerket i overensstemmelse
med det europaeiske direktiv 2012/19/EU - UK SI
2013 Nr. 3113, om affald af elektrisk og elektroni-
sk udstyr (WEEE). Serg for, at produktet borts-

s K@ffes korrekt. Gennem en korrekt bortskaffelse
bidrager brugeren til at beskytte miljget og sund-
heden.

Symbolet med skraldespanden, der er anfert pa produktet
eller i den medfelgende dokumentation, angiver, at dette
produkt ikke ma bortskaffes sammen med usorteret
husholdningsaffald. Det skal indsamles bortskaffes gennem
et af indsamlingspunkterne til genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr. Produktet skal derfor bortskaffes i
henhold til de lokale bestemmelser vedrerende
bortskaffelse af affald. Yderligere oplysninger angaende
handtering, genvinding og genbrug af dette produkt kan fas
ved at rette henvendelse til bopaelskommunens tekniske
forvaltning, til genbrugsstationerne eller til butikken, der har
solgt produktet.

m LOVREGULERING

Apparatur  designet, afprevet og  konstrueret i

overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne i: EN/

IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2- 31, EN/IEC 62233.

Ydeevne: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO

5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13;EN/IEC

60704-3; 1SO 3741; EN 50564; IEC 62301. EMC: EN

55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC

61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

m BRUG

Emhaetten er beregnet til at blive brugt i en sugende

udgave med udledning af luften fra rummet.

Det er muligt at kebe et seet til filtrering. (se neeste afsnit

Filtrerende udgave).

OBS!: Rgrforbindelserne medfglger ikke og skal kebes

separat.

~f
o [ Udsugningsudgave:
Udsugningssystemet tilsluttes rerkanal og &bning i veeggen
med en diameter, der svarer il luftafgangen

(koblingsflange).

Brug af rer og udgang i veeggen med mindre diameter vil
medfgre en forringet sugeevne og en betydelig stigning i
stgjniveauet.

Af denne grund patages der intet ansvar i denne
forbindelse.

+ Anvend en kanal, der er sa kort, som muligt.



* Anvend en kanal med det mindst tilladelige antal
bajninger (bgjningens maksimale vinkel: 90°).
+ Undga vigtige eendringer pa kanalens snit.

° C Filtrerende udgave:

Den opsugede luft vil blive affedtet og deodoriseret, for den
returneres til rummet. For at bruge produktet i denne
version er det ngdvendigt at installere et ekstra
filtreringssystem baseret pa aktivt kul.

m MONTERING FORSTE INSTALLATION

+ Kontrollér, om det kebte produkt har en passende
starrelse til det valgte installationssted.

* Fjern det eller de aktive kulfiltre, hvis de medfalger (se
ogsa det tilherende afsnit).

+ Denne/disse skal kun samles igen, hvis du ensker at
bruge produktet i filtreringsversionen.

* Hvis der er sidepaneler ogleller veegge ogleller
veegenheder, skal du kontrollere, at der er tilstreekkelig
plads til at installere produktet, og at det altid er nemt at fa
adgang til kontrolpanelet.

* Produktet er udstyret med fastgerelsespropper, der
passer il de fleste vaegge/lofter. Det er dog negdvendigt at
kontakte en kvalificeret tekniker for at fastsla materialernes
egnethed i henhold il typen af veeg/loft. Veeggen/loftet skal
veere steerk nok til at baere emhaettens veegt.

m ELICA CONNECT

Emheetten er udstyret med WiFi-funktionalitet il
fiernforbindelse  via appen Elica Connect.
Minimumssystemkrav: « Tradlgs router 2,4GHz WiFi b/g/n ¢
Android eller iOs smartphone. Tjek app’ens kompatibilitet i
butikkerne med versionen af operativsystemet pa din
smartphone.

Bemark: Producenten ELICA erkleerer, at denne model af
husholdningsapparater med WiFi-radiomoduludstyr er i
overensstemmelse med direktiv 2014/53 / EU.
Radioudstyret fungerer pa 2,4 GHz ISM-frekvensbandet,

den  maksimale transmitterede  radiofrekvenseffekt
overstiger ikke 20 dBm (e.i.r.p.).
Advarsler:

+ Databeskyttelse: De data, det tilsluttede apparat
registrerer, indsamles for at tillade brug af alle tjenester pa
det filsluttede apparat. Yderligere information om
metoderne til behandling af de indsamlede data og om
privatlivspolitikken findes pa websitet www.elica.com.

+ Tilgengelighed i lande: Tjenesten Elica Connect er
tilgeengelig i specifikke lande. For yderligere oplysninger
henvises til den sarlige sektion pa websitet
www.elica.com, ellers kan man  Kkontrollere
tilgeengeligheden pa sin smartphone ved at sege efter
Elica Connect-appen.

+ Fremtidige andringer: Elica forbeholder sig retten til at
foretage de eendringer, den synes at veere nyttige fil
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forbedring af Elica Connect. Beskrivelserne i denne manual
er ikke bindende og har en vejledende veerdi.

m DRIFT
m BETJENINGSPANEL

<

m DET SKAL DU VIDE, F@R DU STARTER

Dette produkt kreever nogle indledende indgreb, for det kan
anvendes:

o NGDVENDIGT INDGREB:

Tilknytning til fiernbetjening.

Dette produkt er kun beregnet til at fungere med en Elica-
fiernbetjening. For at kunne bruge produktet skal
fiernbetjeningen veere tilknyttet.

Afhaengigt af det kebte produkt medfelger en af de to
fiernbetjeninger, der er vist nedenfor:

Fjernbetjening 1:

f )
O OO

. J

Fjernbetjening 2:

( )

\_ J

Instruktionerne om tilknytning er angivet i manualen, der
falger med fiernbetjeningen.

Nar det er lykkedes at tilknytte fiernbetjeningen, vises det
pa emhzetten ved begge lysdioder L1 og L2, der blinker
hvidt.

OBS!: | manualen til fiernbetjeningen er de vigtigste
funktioner anfart, men i denne manual finder du ogsa andre
anvisninger til brug og andre funktioner med en forklaring
pa, hvordan de aktiveres via fiernbetjeningen. Hvis der ikke
henvises til en specifik fiernbetjening, er angivelserne
gyldige for begge.

Bemark: De to fiernbetjeninger er indbyrdes omskiftelige,
s& hvis du ensker det, kan du altid kebe den, der ikke


http://www.elica.com
http://www.elica.com

felger med produktet, separat i butikken www.elica.com.

o VALGFRI FUNKTION:

Valg af kogeplade.

Produktet er designet til at tilpasse sin ydeevne bedst
muligt til den kogeplade, som det arbejder med. Som
standard er produktet indstillet til at fungere med
gaskogeplader.

Hvis du ensker at @ndre denne indstilling, nar du har
tilknyttet fiernbetjeningen, skal du se i kapitlet "Indstilling
af kogepladen".

©® AUTOMATISK FUNKTION:

Kalibrering af VOC-sensor

Hvis man IKKE udfgrer den valgfrie funktion
kogepladevalg, starter kalibreringen af VOC-sensoren
automatisk 2 min. efter produktet er blevet tilsluttet elnettet.
Kalibreringen varer 5 min. LED L1 blinker Grent og
slukker, nar kalibreringsproceduren er afsluttet.

Advarsel! Motoren taender ved hastighed 1 under
kalibreringen. For yderligere oplysninger om VOC-
sensoren henvises til kapitlerne om denne funktion
leengere fremme.

m BRUG AF BETJENINGSELEMENTERNE

o Udsugningshastighed

Dette produkt har 5 udsugningshastigheder hvoraf 2
tidsindstillede booster-hastigheder:

Booster 1 (hastighed 4) tidsindstillet 15 min.

Booster 2 (hastighed 5) tidsindstillet 5 min.

Ved udigbet af minutterne, der er angivet ovenfor, bliver
sugehastigheden automatisk indstillet til hastighed 2.

o Delay off

Brug fiernbetjeningen il at programmere forsinket slukning
i overensstemmelse med den sugehastighed (effekt), der
er aktiv pa det pageeldende tidspunkt; denne funktion kan
aktiveres for fglgende hastigheder:

Hastighed 1 (lav udsugning): 20 min.

Hastighed 2 (medium udsugning): 15 min.

Hastighed 3 (hgj udsugning): 10 min.

Bemark (kun til produkter med WiFi-funktion): Delay
off kan programmeres pa en mere avanceret made, nar
den er forbundet til Elica Cloud via Elica Connect-appen. |
dette tilfeelde vil det dog ikke veere muligt at styre Delay off
fiernbetjeningen, for naeste gang WiFi nulstilles eller
slukkes.

o Aktivering/deaktivering af indikator for filtermaetning

Skal udferes, nar produktet er slukket. Indikatoren for
kulfilterets meetning er normalt deaktiveret, mens
indikatoren for fedffilterets meetning normalt er aktiveret.

Med fjernbetjening 1:
Luftfilter: Tryk pa knapperne A+B+D samtidigt i 2 sek.
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Hvert tryk skifter sekventielt fra aktiv til inaktiv. (Aktiv =
LED L1 Fast rad og LED L2 blinker rgdt. Inaktiv = LED L1
Fast red og LED L2 Slukket)

Fedtfilter: Tryk pa knappermne A+B+C samtidigt i 2 sek.
Hvert tryk skifter sekventielt fra aktiv til inaktiv. (Aktiv =
LED L1 Fast orange og LED L2 blinker orange. Inaktiv =
LED L1 Fast orange og LED L2 Slukket)

Vent 10 sek. for at gemme den valgte indstilling.

Med fjernbetjening 2:

Denne procedure er beskrevet i fiernbetjeningsmanualen.
Vent 10 sek. for at gemme den valgte indstilling.

o Indikatorer til filtermatning

Lysdioderne pa emheetten signalerer, at der er behov for
vedligeholdelse af filtrene.

Luftfilter: L1 + L2 blinker Radt.

Fedtfilter: L1 + L2 blinker Orange.

Bemark: Filtermaetningssignalet er synligt i 10 sek., nar
emheetten teendes. Der skal foretages en nulstilling af
filtermaetning, efter at filtrene er blevet serviceret.

o Nulstil filtermaetning

Dette skal geres inden for de forste 10 sek. efter at
produktet teendes.

Proceduren er beskrevet i fiernbetjeningsmanualen.
Bemark: Hvis der er to aktive advarsler, bade om fedt og
lugt, skal indgrebet udfares to gange.

o Automatisk sugehastighedsfunktion (VOC-funktion):
Dette produkt er udstyret med en sensor (VOC-sensor),
der automatisk modulerer sugehastigheden i forhold til den
registrerede meengde mados.

Funktionen skal aktiveres manuelt via fiernbetjeningen eller
Elica connect-appen.

Nar funktionen er aktiv, vil LED L1 lyse op i farven Hvid.
Nar den er aktiveret, slukker motoren, hvis sensoren ikke
registrerer mados i et par minutter.

Bemark: Funktionen vil stadig veere aktiv, og hvis
sensoren inden for de neeste 2 timer registrerer damp,
genstarter motoren automatisk. Efter 2
sammenhangende timer uden detektion af mados,
deaktiveres funktionen. Det er altid muligt at deaktivere
denne funktion manuelt, nar som helst, ved hjeelp af
fiernbetjeningen eller Elica connect-appen.

o Kalibrering af VOC-sensor:

Kalibrering er ngdvendig for at produktsensoren kan
fungere korrekt, og kalibrering kan udferes pa to mader:
Automatisk: hver gang emhaetten tilsluttes til el-nettet igen
(feks.: ved den forste installation eller efter en
stremafbrydelse).


http://www.elica.com

Manuelt: Manuel kalibrering kreever, at produktets motor er
slukket, og at der er normale miljgforhold, hvor den er
installeret. Indgrebet ber udferes, nar den automatiske
funktion fungerer utilfredsstillende.

Med fjernbetjening 1:

Tryk samtidigt pa A+D i 2 sek.

Med fijernbetjening 2:

Denne procedure er beskrevet i fiernbetjeningsmanualen.
Under kalibreringen blinker LED L1 grent.

Hvis man vil annullere den aktuelle kalibrering, skal man
gentage proceduren, der blev brugt til at starte
kalibreringen.

o Indstilling af kogepladen (til VOC-sensor)

For at udnytte VOC-funktionen bedst muligt skal man
veelge den rigtige kogepladetype blandt de tilgeengelige:
GAS - Induktion eller elektrisk. Som standard er GAS-
kogeplade indstillet.

Indstillingen kraever, at produktets motor er slukket, og at
VOC-sensoren er deaktiveret.

Med fjernbetjening 1:

Tryk pa knapperne B+D samtidigt i 2 sek. og et akustisk
signal indikerer, at man er i indstillingsmenuen for
kogepladerne. Herfra kan man med tasterne B og C rulle
frem og tilbage for at veelge den enskede kogeplade. Ved
hvert tryk veelges en type kogeplade, og LED L1 lyser i en
anden farve alt efter den valgte kogeplade: Gren = Gas;
Gul = Elektrisk; Cyan = Induktion.

Med fjernbetjening 2:

Tryk pa knapperne A+D samtidigt i 2 sek. Herfra kan man
med tasterne B og C rulle frem og tilbage for at veelge den
gnskede kogeplade. Ved hvert tryk veelges en type
kogeplade, og LED L1 lyser i en anden farve alt efter den
valgte kogeplade: Gren = Gas; Gul = Elektrisk; Cyan =
Induktion.

Bemark: Nar man har genindstillet kogepladetypen, sa
den er forskellig fra Standard eller den foregaende, starter
en automatisk kalibrering af VOC-sensoren. Se kapitlet om
denne funktion.

m PRODUKTSTYRING MED WIFI

Der er to tilstande il radighed til at styre produktet via wifi,
og for at gere det skal man downloade Elica Connect-
appen og felge de angivne instruktioner.

* Elica Cloud-tilstand

Denne funktion giver mulighed for at styre produktet fra en
mobilenhed, selv nar man er vaek hjemmefra.

* Direct Control-tilstand

Denne funktion giver mulighed for at styre produktet fra en
mobilenhed, som om det var fiernbetjeningen.

o WiFi-konfiguration:

Folg instruktionerne i appen Elica Connect for at
konfigurere Wi-Fi-forbindelsen. Under
konfigurationsproceduren lyser LED L2 p& emheetten og
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angiver forbindelsens status (se WiFi-statustabellen
nedenfor). For at afbryde WiFi-konfigurationsproceduren
skal du trykke pa knap A pa fiernbetjeningen i ca. 2 sek.,
nar emheettens LED L2 lyser med et hurtigt pulserende lys.

o Reset WiFi-konfiguration:
Dette indgreb bruges il
fabrikskonfigurationen.

Med fjernbetjening 1:

tryk pa knapperne A+B i 2 sek.
Med fjernbetjening 2:

tryk pa knapperne D+E i 2 sek.
Bemark: Adgangskoden og alle andre indstillinger, der er
foretaget i Elica Connect-appen, nulstilles og skal
indstilles igen.

at nulstile produktet il

o Tand/Sluk WiFi:

Efter konfigurationen kan du teende / slukke for WiFi.

Med fjernbetjening 1:

Tryk pa knappen A i 2 sek.

Med fjernbetjening 2:

Denne procedure er beskrevet i fiernbetjeningsmanualen.
Bemark: Hvis WiFi slukkes med denne procedure,
medfarer det ikke, at tidligere gemte parametre gér tabt.

WiFi-STATUSTABEL

LED L2 WiFi-status

Lys slukket Wi-fi er ikke konfigureret eller
slukket

Taendt lys
Wi tilsluttet

fast hvidt

Pulserende lys Forseg pa at oprette forbindelse til

orange hurtigt wi-fi-routeren

Pulserende lys Forsag pa at oprette forbindelse til

orange langsomt Elica Cloud (i Cloud-tilstand)

Taendt hvidt lys o
Modtagelse af en fiernbetjening:

Imed kort pulserende {4 motor eller lys osv.

ys

Direct tilstand med App midlerti-

Fast orange lys digt frakoblet. (i Direct tilstand)

|
VEDLIGEHOLDELSESINSTRUK
TIONER

* Rengering: Anvend UDELUKKENDE en fugtig klud med
flydende neutrale rengeringsmidler til rengeringen. Brug
ikke veerktej eller redskaber til renggringen.

+ Undga brug af produkter, der indeholder slibemidler.



UNDGA BRUG AF SPRIT!

For vedligeholdelse af produktet se billederne i slut-
ningen af installationen, der er markeret med dette
symbol.

. XA Fedffilter: Fedffilteret i metal skal geres rent hver
maned med milde rengeringsmidler. Rengeringen kan
udferes med handkraft eller i opvaskemaskinen ved lave
temperaturer og kort vaskecyklus. Traek i fiedergrebet for
at fierne fedffilteret.

+ Fedffilteret tilbageholder fedtpartiklerne fra madlavningen.

Ved vask i opvaskemaskine, risikerer fedffilteret at blive
misfarvet, men dette vil ikke forringe dets filtrerende
egenskaber.

~XC Perimeter sugepanel: Perimeter sugepanelet
skal altid veere lukket og ma kun abnes i forbindelse med
vedligeholdelse (f.eks. rengering eller udskiftning af fil-
tre).

Belysning

+ Belysningssystem : Belysningssystemet kan ikke ud-
skiftes af brugeren, kontakt servicecenteret i tilfeelde af
funktionsfejl.

* Lyssystemet er baseret pa LED-teknologi. LED'erne

garanterer optimal belysning, med en varighed op til 10

gange lengere end traditionelle lamper og giver dig

mulighed for at spare 90 % af elekriciteten.

Produkt zostat zaprojektowany do odciggania oparéw
kuchennych i jest przeznaczony wytacznie do uzytku
domowego.

Doktadnie stosowac¢ sie do wskazéwek zawartych w
niniejszej instrukcji. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek nieprawidtowosci, uszkodzenia lub pozar
produktu powstate w wyniku nieprzestrzegania wskazdwek
zawartych w niniejszej instrukcii.

Urzadzenie moze sie rézni¢ od modelu wskazanego na
rysunkach znajdujacych sie w niniejszej dokumentacji.
Mimo to, instrukcje obstugi, konserwacji oraz montazu
pozostaja te same.

+ Nalezy zachowa¢ wszystkie instrukcje obstugi dotaczone
do produktu, aby w kazdej chwili méc z nich skorzysta¢. W
przypadku sprzedazy, przekazania lub przeniesienia,
upewnic sig, ze instrukcja bedzie towarzyszy¢ produktowi. ¢
Uwaznie przeczytac instrukcje: znajdujg sie w nich wazne
informacje na temat montazu, uzytkowania oraz
bezpieczenstwa. * Przed przystapieniem do montazu,
sprawdzi¢ integralnos¢ produktu. W przeciwnym wypadku,
przerwa¢ montaz i skontaktowac sie ze sprzedawca.

m UWAGI
.

czesci oznaczone tym symbolem mozna naby¢
oddzielnie u wyspecjalizowanych sprzedawcow.
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*: czesci oznaczone tym symbolem sg akcesoriami
opcjonalnymi, dostarczanymi tylko do niektérych modeli i
moga  zakupi¢ na stronach internetowych
www.elica.com i www.shop.elica.com.

m BEZPIECZENSTWO |
PRZEPISY

/\ BEZPIECZENSTWO OGOLNE

+ Nie dokonywa¢ na produkcie Ilub kanatach

odprowadzajacych zadnych zmian elektrycznych Iub
mechanicznych. ¢ Przed rozpoczeciem czyszczenia lub
konserwacji, nalezy odtaczy¢ produkt od sieci elektrycznej
wyjmujac wtyczke lub wytaczajac gtéwny wytacznik. ¢
Podczas  wszystkich  czynnosci  instalacyjnych i
konserwacyjnych uzywac rekawic roboczych.s ¢ Produkt
moze by¢ obstugiwany przez dzieci powyzej 8 roku zycia
oraz osoby o ograniczonych zdolno$ciach fizycznych,
sensorycznych i psychicznych, osoby nie posiadajace
doswiadczenia, lub wystarczajgcej wiedzy pod warunkiem,
ze bedg one nadzorowane lub zostang przeszkolone w
zakresie  bezpiecznego uzytkowania urzadzenia i
zwigzanego z nim niebezpieczenstwa.s Dzieci muszg, by¢
nadzorowane, aby nie bawity si¢ produktem.s Czyszczenia i
konserwacji nie moga dokonywa¢ dzieci bez nadzoru. ‘W
pomieszczeniu musi by¢ zagwarantowana wystarczajaca
wentylacja, w przypadku stosowania produktu wraz z
innymi urzadzeniami gazowymi lub dziatajgcymi na inne
paliwa. *Nalezy czgsto czysci¢ produkt, zarowno wewnatrz,
jak i na zewnatrz (CO NAJMNIEJ RAZ W MIESIACU) i
zawsze stosowa¢ sie do zalecen zawartych w instrukcii
konserwacji.  *Nieprzestrzeganie zasad  czyszczenia
produktu i wymiany/czyszczenia filtrow wigze si¢ z
ryzykiem pozaru.c Surowo zabrania si¢ przygotowywania
potraw na ogniu pod produktem.. UWAGA: Podczas
dziatania ptyty kuchennej, dostepne czgsci produktu moga
by¢ gorace.* Dopdki nie zostanie zakonczona instalacja nie
wolno podigcza¢ produktu do sieci elektrycznej.e W
odniesieniu  do zasad technicznych i przepisow
bezpieczenstwa dotyczacych odprowadzania spalin, nalezy
stosowac sie Scisle do rozporzadzen wiasciwych organow
lokalnych.» Wyciggane powietrze nie moze by¢ kierowane
do kanalu stosowanego do odprowadzania spalin
produkowanych przez urzadzenia spalajace gaz lub inne
paliwa.» Nie uzywa¢ lub pozostawia¢ produkiu bez
odpowiednio zamontowanych lampek, istnieje ryzyko
porazenia pradem.. NIGDY nie uzywa¢ produktu bez
prawidlowo zamontowanej kratki. + NIGDY nie uzywac
produktu jako blatu, chyba Ze jest to wyraznie wskazane.

* Do wymiany Zzarowki uzy¢ stosowac wytgcznie rodzaj
zarbwek wskazany w rozdziale konserwacja / system
o$wietlenia w niniejszej instrukcji. *+ Stosowanie wolnego
ognia jest szkodliwe dla filtréw i moze byC przyczyng
pozaru, dlatego tez jest surowo zabronione. « Smazenie



musi nastepowac pod statq kontrola, aby przegrzany olej
nie zapalit sie. « W razie watpliwosci nalezy skontaktowac
sie z autoryzowanym centrum  serwisowym lub
wykwalifikowanym personelem.

£\ BEZPIECZENSTWO PODCZAS
INSTALACJI

*Uzywa¢ dotaczonych $rub mocujacych tylko, jezeli nadajg
sig do danej powierzchni; w przeciwnym razie zakupi¢
odpowiednie. Sprawdzié, czy wewnatrz produktu nie
umieszczono (na czas transportu) dodatkowych elementéw
(takich jak worki ze $rubami, gwarancje itd.) i ewentualnie
wyjaé je i przechowat. « OSTRZEZENIE: Niezainstalowanie
Srub i elementow mocujacych zgodnie z niniejszymi
instrukcjami  moze doprowadzic do ryzyka natury
elektrycznej. + Rura spustowa nie znajduje sie w
wyposazeniu, nalezy ja zakupi¢. « Srednica rury spustowej
musi by¢ réwna $rednicy pierscienia taczacego. « Podczas
instalowania produktu na plycie kuchennej zastosowac sie
do wysoko$ci wskazanej na rysunkach ¢ Minimalna
odlegto$¢ pomiedzy powierzchnig nosng pojemnikéw na
urzadzeniu grzewczym a najnizsza $Scianka okapu
kuchennego nie moze by¢ mniejsza niz 70 cm, w
przypadku kuchni elektrycznych, i 100 cm w przypadku
kuchni gazowych lub dwupaliwowych. « Jezeli instrukcje
instalacji urzadzenia kuchni gazowej wskazujg wieksza
odlegtos¢, nalezy jg uwzglednic.

Kontrola sufitu podczas pierwszego montazu:

« Sufit musi by¢ ptaski, poziomy oraz wystarczajaco solidny
i wytrzymaly. * Okap jest przeznaczony do montazu w
podwieszanym suficie. Sufit podwieszany musi by¢ solidny
i charakteryzowa¢ sie odpowiednim udzwigiem dla
produktu o maks. wadze 35 kg. * Nie instalowa¢ okapu
bezposrednio w panelach sufitu podwieszanego, zawsze
uzy¢ odpowiedniej ramy lub wspornika.

Instalacja plyt gipsowo-kartonowych:

UWAGA!: instalacie moga przeprowadza¢ wylgcznie
wykwalifikowani instalatorzy.

Do instalatora: odpowiedzialno§¢ za montaz okapu,
wigcznie z weryfikacjg zgodnosci zestawu do mocowania
ewentualnie wchodzacego w sktad produktu, spoczywa
tylko i jedynie na instalatorze. « Ponizej, przyktadowo i w
sposob niewyczerpujacy, podajemy kilka wskazéwek
przydatnych dla instalatora (ktéry musi korzysta¢ z pomocy
montera piyt g-k) dotyczacych mocowania plyt gipsowo-
kartonowych: « stosowa¢ piyty gipsowo-kartonowe typu
niepalnego (zgodne z art. 30 IEC/EN 60335-2-31),
odpowiednie do osiggalnych podczas zastosowania
warunkéw roboczych temperatury (przynajmniej 80°C) i
wilgotnosci  (przynajmniej  93%);  catkowita waga
zastosowanych ptyty gipsowo-kartonowej nie moze
przekracza¢ 4 kg; *przymocowac ptyte gipsowo-kartonowa
do okapu za pomocg punktéw mocowania F1 ($rednica 4,5
mm) znajdujacych si¢ na metalowym panelu ¢ do
mocowania plyty gipsowo-kartonowej uzy¢ odpowiednich
elementéw mechanicznych (nie znajdujg sie w zestawie
montazowym). « Firma Elica nie ponosi odpowiedzialno$ci
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za szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane
niewlasciwg instalacjg piyt gipsowo-kartonowych i/lub
produktu. Gwarancja na produkt nie obowiazuje w
przypadku wad estetycznych przypisywanych lub
wynikajacych z nieprawidtowego i nieodpowiedniego
montazu plyt gipsowo-kartonowych, ktore stanowiag
uzupetnienie produktu; zastosowanie plyt gipsowo-
kartonowych lezy w kompetencjach osoby trzeciej i
podlega jej peinej odpowiedzialnosci.

/N BEZPIECZENSTWO PODLACZENIA
ELEKTRYCZNEGO

*Napigcie sieciowe musi byé zgodne z napigciem
wskazanym na tabliczce znamionowej  wewnatrz
produktu.+Jesli produkt jest wyposazony we wtyczke,
nalezy go podiaczy¢ do gniazdka zgodnego z
obowigzujacymi przepisami, znajdujacego sie w miejscu
dostepnym nawet po instalacji. *Jesli nie ma wtyczki
(bezposrednie podtaczenie do sieci) lub nie znajduje sie
ona w dostepnym miejscu, réwniez po zainstalowaniu,
nalezy zastosowa¢ zgodny z przepisami dwubiegunowy
wyltacznik, ktéry zapewni catkowite odtaczenie od sieci w
warunkach przepiecia kategorii Ill, zgodnie z zasadami
instalacji. « Produkt jest wyposazony w specjalny kabel
zasilajacy; w przypadku jego uszkodzenia, nalezy zwrécié
sie do serwisu pomocy technicznej po wymiane.

e Uwagal Przed ponownym podigczeniem obwodu do
zasilania sieciowego i sprawdzeniem prawidtowego
dziatania, nalezy zawsze sprawdzi¢, czy kabel sieciowy
zostat prawidtowo zamontowany.

Uwaga! Nie stosowa¢ w pofaczeniu z oddzielnym
programatorem, timerem, zdalnym sterowaniem lub
kazdym innym urzadzeniem, kitére uaktywnia sig
automatycznie.

KIT WINDOWS: Produkt jest przystosowane do
uzytkowania w polaczeniu z Zestawem czujnika
Window (nie jest dostarczony przez producenta). Po
zainstalowaniu  ZESTAWU czujnika Window (tylko w
przypadku uzytkowania w trybie ZASYSANIA),
zasysanie powietrza wytaczy si¢ za kazdym razem, gdy
okno w pomieszczeniu, w ktérym jest on zamontowany
bedzie zamknigte. Podtaczenie elektryczne ZESTAWU
do urzadzenia musi by¢ wykonane przez
wykwalifikowany personel techniczny. ZESTAW musi
posiada¢ oddzielny certyfikat zgodny z normami
bezpieczefistwa odnoszacymi sie do komponentu i
jego zastosowania z urzadzeniem. Instalacji nalezy
dokona¢ zgodnie z obowigzujacymi zarzadzeniami
dotyczacymi instalacji domowych.

UWAGA: okablowanie zestawu, ktére nalezy podiaczy¢
do produktu musi stanowi¢ czes¢ certyfikowanego
obwodu o bardzo niskim napieciu (SELV). Producent
tego  urzadzenia uchyla sie od  wszelkiej
odpowiedzialno$ci za ewentualne nieprawidtowosci,
uszkodzenia, pozary wynikajace z wad lub probleméw
zwigzanych z btednym funkcjonowaniem lub
nieprawidtowa instalacja Zestawu.



m WSKAZOWKI DOTYCZACE

UZYTKOWANIA
Wskazowki  dotyczace  prawidiowego  uzytkowania
ograniczajacego  wplyw na  $rodowisko:  Podczas

rozpoczecia gotowania wiaczy¢ urzadzenie z minimalng
predkoscia, pozostawiajac je wigczone réwniez na kilka
minut po zakonczeniu gotowania. Zwiekszy¢ predkos¢ tylko
w przypadku duzej ilosci spalin i oparéw, uzywajac funkcji
booster wytacznie w ekstremalnych wypadkach. Aby
utrzymaé skuteczno$¢ systemu redukcji nieprzyjemnych
zapachow, wymienia¢, gdy jest to konieczne filtrly
weglowy/e.  Aby  zachowa¢  skutecznos¢  filtra
przeciwtluszczowego, w razie koniecznosci nalezy go
wyczysci¢. Aby zwiekszy¢ skutecznos$é i zredukowac hatas,
zastosowa¢ maksymalng $rednice systemu odprowadzania
wskazang w niniejszej instrukcji.
m UTYLIZACJA PO WYCOFANIU Z
EKSPLOATACJI
Urzadzenie zostato oznaczone zgodnie z Dyrek-
tywa Europejska 2012/19/WE - UK SI 2013 Nr
3113 (WEEE), dotyczaca zuzytego sprzetu elek-
trycznego i elektronicznego. Upewniajac si¢ o
mmmm Prawidiowej utylizacji produktu. Uzytkownik pr-
zyczynia sie do zapobiegania potencjalnym ne-
gatywnym skutkom dla $rodowiska i zdrowia.
Symbol umieszczony na produkcie lub na zatgczonej
dokumentacji oznacza, ze nie powinien on by¢ traktowany
jako odpad domowy, nalezy go przekaza¢ do
odpowiedniego punktu zbiorki sprzetu elektrycznego i
elektronicznego. Nalezy sie go pozby¢ zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczacymi utylizacji odpadow. Aby uzyskac
wigcej informacji na temat utylizacji, zlomowania i
recyklingu produktu, nalezy skontaktowac si¢ z wtasciwym
biurem lokalnym, centrum zbidrki odpadow lub ze sklepem,
w ktérym zostat zakupiony.
m NORMY
Sprzet zaprojektowany, przetestowany i wyprodukowany
zgodnie z przepisami bezpieczenstwa: EN/IEC 60335-1;
EN/IEC 60335-2- 31, EN/IEC 62233. Wydajnos¢: EN/IEC
61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC
60704-1; EN/IEC 60704-2-13;EN/IEC 60704-3; ISO 3741,
EN 50564; IEC 62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN
55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC
61000-3-3.
m UZYTKOWANIE
Okap jest przeznaczony do stosowania w wersji
wyciggowej z odprowadzaniem na zewnafrz.
Istnieje mozliwo$¢ zakupu Zestawu do dziatania w wersji
Filtrujacej.(patrz kolejny paragraf Wersja Filtrujaca).
UWAGA!: Przewody rurowe nie sg dostarczane i nalezy je
zakupi¢ oddzielnie.
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o [ Wersja Wyciagowa:

Podtaczy¢ produkt do przewoddw rurowych i otworéw
spustowych na $cianie, 0 $rednicy réwnej $rednicy wylotu
powietrza (kotnierz taczacy).

Zastosowanie przewoddw rurowych i otworéw spustowych
na $cianie o mniejszej $rednicy doprowadzi do
zmniejszenia  wydajnosci  zasysania i znacznego
zwigkszenia hatasu.

W takim przypadku producent uchyla sie od wszelkiej
odpowiedzialno$ci.

+ Uzy¢ przewodu o niezbgdnej minimalnej diugo$ci.

+ Uzy¢ przewodu z mozliwie jak najmniejsza liczbg kolanek
(maksymalny kat kolanka: 90°).

+ Unika¢ duzych réznic w przekroju przewodu.

° C Wersja Filtrujaca:

Wyciggane powietrze zostanie oczyszczone z ttuszczu i
zapachéw, a nastepnie ponownie wprowadzone do
pomieszczenia. Do uzycia produktu w tej wersji, nalezy
zainstalowa¢ dodatkowy system filtrow weglowych.

m MONTAZ PIERWSZA INSTALACJA

+ Sprawdzi¢, czy wymiary zakupionego produktu sg
odpowiednie do wybranego miejsca instalacji.

+ Wyja¢ filtr(y) weglowe, jesli jest (sa) dostarczone (patrz
réwniez odpowiedni akapit).

+ Nalezy go (je) zamontowac tylko w przypadku stosowania
produktu w wersji filtrujacej.

+ W przypadku paneli bocznych, $cian lub szafek
wiszacych nalezy sprawdzi¢, czy jest wystarczajgco duzo
miejsca do zainstalowania produktu oraz, czy jest mozliwy
tatwy dostep do panelu sterowania.

+ Produkt jest dostarczany z kotkami mocujacymi,
umozliwiajagcymi montaz na wigkszosci Scian/sufitow.
Nalezy jednak skonsultowa¢ sie z wykwalifikowanym
technikiem w celu upewnienia si¢ o przydatnosci
materiatéw do danego rodzaju $ciany/sufitu. Sciana/sufit
musi by¢ wystarczajaco solidna, aby utrzymaé cigzar
okapu.

m ELICA CONNECT

Okap jest wyposazony w funkcje WiFi umozliwiajacq
zdalne pofaczenie za pomocy Aplikacji Elica Connect.
Minimalne ~ wymagania  systemowe: ¢  Router
bezprzewodowy 2.4GHz WiFi b/g/n « Smartphone Android
lub i0s. Sprawdz w store, czy aplikacja jest zgodna z
wersjg systemu operacyjnego smartfona.

Uwaga: Producent, firma ELICA deklaruje, ze niniejszy
model urzadzenia domowego z modutem radiowym WiFi
jest zgodne z Dyrektywa 2014/53/UE.

Urzadzenie radiowe pracuje w pasmie czgstotliwosci ISM z
2,4 GHz, maksymalna moc nadawanej czestotliwosci
radiowej nie przekracza 20 dBm (e.i.r.p.).



Ostrzezenia:

+ Ochrona danych: Dane, kiére odbiera podigczone
urzadzenie, s3 gromadzone w celu umozZliwienia
korzystania ze wszystkich ustug podtaczonego artykutu
gospodarstwa domowego. Dodatkowe informacje na temat
sposobu przetwarzania zebranych danych oraz polityki
prywatno$ci mozna znalez¢ na stronie www.elica.com.

+ Dostepnos¢ w krajach: Ustuga Elica Connect jest
dostepna w okre$lonych krajach. Aby uzyska¢ wiecej
informacji skonsultowa¢ dedykowany dziat na stronie
www.elica.com lub sprawdzi¢ dostepnos¢ w store
smartphonu szukajac Aplikacji Elica Connect.

* Przyszle zmiany: Firma Elica zastrzega sobie prawo do
wprowadzania wszelkich zmian, ktére uzna za przydatne w
celu usprawnienia ustugi Elica Connect. W zwigzku z tym,
opisy zawarte w niniejszej instrukcji nie s zobowigzujace i
majg charakter przyktadowy.

m DZIALANIE
m PANEL STEROWNICZY

12

L1

m CO TRZEBA WIEDZIEC PRZED
ROZPOCZECIEM PRACY

Produkt wymaga pewnych czynno$ci wstepnych przed
zastosowaniem:

© KONIECZNA CZYNNOSC:

Zsynchronizowanie z pilotem sterowania radiowego.
Ten produkt jest przeznaczony wytacznie do wspoétpracy z
pilotem sterowania radiowego Elica. Aby méc korzysta¢ z
produktu, konieczne jest zsynchronizowanie z pilotem
sterowania radiowego.

W zaleznosci od zakupionego produktu, w zestawie
znajduje si¢ jeden z dwdch sterownikéw radiowych
wskazanych na zdjeciu:

Sterowanie radiowe 1:

O OO
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Sterowanie radiowe 2:

O(0)000

Instrukcje dotyczace zsynchronizowania znajdujg sie w
instrukcji dotaczonej do pilota sterowania radiowego.
Pomysina synchronizacja pilota sterowania radiowego jest
wyswietlana na okapie za pomoca obydwu LED L1 i L2
migajacych na Biato.

Uwaga!: w instrukcji obstugi Pilota Sterowania Radiowego
wskazano gtéwne funkcje; w tej instrukcji znajdujq sie
réwniez inne wskazowki na temat uzytkowania funkcji oraz
wyjasnienie jak je uaktywni¢ za pomocg Pilota Sterowania
Radiowego. W przypadkach, gdy nie ma odniesienia do
konkretnego sterowania radiowego, wskazania sa wazne
dla obydwu.

Uwaga: Obydwa piloty sg zamienne, wiec jesli mozna
zakupi€ ten, ktory nie jest dotaczony do produktu osobno w
sklepie www.elica.com.

o DZIALANIE OPCJONALNE:

Wybér ptyty kuchenne;j.

Produkt zostat zaprojektowany w taki sposob, aby jak
najlepiej dostosowac jego dziatanie do ptyty kuchennej, na
ktorej pracuje. Domysinie produkt jest ustawiony do pracy z
ptytami GAZOWYMI.

Jedli  chce sie zmieni¢ takie ustawienie, po
zsynchronizowaniu z pilotem sterowania radiowego
skonsultowac rozdziat ,,Ustawienie plyty kuchennej”.

o DZIALANIE AUTOMATYCZNE:

Kalibracja czujnika VOC

Jezeli NIE dokona sig opcjonalnego wyboru plyty
kuchennej, kalibracja Czujnika VOC uaktywnia sie
automatycznie po 2 min. od podigczenia produktu do sieci
elektrycznej. Kalibracja trwa 5 min. LED L1 miga na
Zielono i wylacza sig po zakonczeniu procedury kalibracji.
Uwaga! Podczas Kkalibracji silnik wiacza sie z
predkoscia 1. Wigcej szczegétéw na temat czujnika VOC
mozna znalez¢ w rozdziatach po$wigconych tej funkcji w
dalszej czesci instrukcii.

m UZYTKOWANIE ELEMENTOW
STEROWNICZYCH

o Predkos$¢ zasysania

Ten produkt jest wyposazony w 5 predkosci zasysania, z
ktorych 2 to czasowe predkosci booster:

Booster 1 (predko$c¢ 4) o czasie 15 min.

Booster 2 (predko$¢ 5) o czasie 5 min.

Po uptywie wskazanych powyzej minut, predkos¢
zasysania automatycznie ustawi sie na predkosci 2.


http://www.elica.com
http://www.elica.com
http://www.elica.com

o Delay off

Za pomocg pilota mozna zaprogramowa¢ opoznione
wylaczenie, w zaleznosci od aktywnej w danym momencie
predkosci (mocy) zasysania; predkosci, przy ktérych
mozna wigczy¢ taka funkcje to:

Predkos¢ 1 (niski poziom zasysania): 20 min.

Predkos¢ 2 (Sredni poziom zasysania): 15 min.

Predkos¢ 3 (wysoki poziom zasysania): 10 min.

Uwaga (tylko w przypadku produktow z funkcja WiFi):
Opoznienie wytaczenia moze by¢ zaprogramowane w
bardziej zaawansowany sposob, po potaczeniu z Cloud
Elica, za pomocg aplikacji Elica Connect. W tym
przypadku nie bedzie jednak mozliwe zarzadzanie Delay
off za pomoca sterowania radiowego do nastepnego resetu
lub wytaczenia WiFi.

o Aktywacja/Dezaktywacja wskaznika nasycenia filtrow
Wykona¢ na wylaczonym produkcie. Wskaznik
nasycenia filtra weglowego jest zazwyczaj nieaktywny,
natomiast wskaznik nasycenia filtra przeciwttuszczowego
jest aktywny.

Ze Sterowaniem Radiowym 1:

Filtr Przeciwzapachowy: Jednocze$nie wcisnaé przyciski
A+B+D przez 2 sekundy, kazde wciSniecie powoduje
sekwencyjne przetaczenie z aktywnego na nieaktywny.
(Aktywny = LED L1 $wieci si¢ na Czerwono, a LED L2
miga na Czerwono. Nieaktywny = LED L1 $wieci sig na
Czerwono, a LED L2 jest Wylaczona)

Filtr Przeciwttuszczowy: Jednoczes$nie wcisnaé przyciski
A+B+ C przez 2 sekundy, kazde wcisniecie powoduje
sekwencyjne przetaczenie z aktywnego na nieaktywny.
(Aktywny = LED L1 $wieci si¢ na Pomaraiczowo i LED
L2 miga na Pomaranczowo. Nieaktywny = LED L1 $wieci
na Pomaraniczowo, a LED L2 jest Wytaczona)

Poczeka¢ 10 sekund, aby zapisa¢ wybrane ustawienie.

Ze Sterowaniem Radiowym 2:
Procedura zostata opisana w
Radiowego.

Poczekac 10 sekund, aby zapisa¢ wybrane ustawienie.

instrukcji  Sterowania

o Wskazniki Nasycenia filtrow

LED na okapie wskazujg konieczno$¢ przeprowadzenia
konserwagiji filtra.

Filtr przeciwzapachowy: L1 + L2 migajace na Czerwono.
Filtr przeciwtluszczowy: L1 + L2 migajace na
Pomararnczowo.

Uwaga: Sygnat nasycenia filtrdw jest widoczny przez 10
sekund od wigczenia okapu. Po konserwacji filtra
przeprowadzi¢ reset nasycenia filtrow.

o Reset Nasycenie filtrow
Nalezy przeprowadzi¢ taka procedure w ciggu pierwszych
10 sekund od wigczenia produktu.

Procedura zostata opisana w instrukcji obstugi Sterowania
Radiowego.
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Uwaga: Jesli sq dwa aktywne ostrzezenia zaréwno
przeciwtluszczowe jak i przeciwzapachowe, czynno$c¢
nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie.

e Funkcja automatycznej Predkosci zasysania
(Funkcja VOC):

Ten Produkt jest wyposazony w czujnik (czujnik VOC),
ktéry automatycznie moduluje predko$¢ zasysania w
zaleznoci od ilosci wykrytego dymu.

Funkcja ta jest wiaczana recznie za pomocg pilota
Sterowania radiowego lub aplikacji Elica connect.

Gdy funkcja jest aktywna, LED L1 podswietla sie na Biato.
Po aktywacji, jesli czujnik nie wykryje dymu przez kilka
minut, silnik wytaczy sie.

Uwaga: Funkcja nadal pozostaje aktywna, a jesli w ciagu
kolejnych 2 godzin czujnik wykryje opary, silnik ponownie
automatycznie sig¢ uruchomi. Po 2 godzinach bez wykrycia
dymu funkcja zostaje wylaczona. Zawsze istnieje
mozliwo$¢ recznego wylaczenia funkcji w dowolnym
momencie, za pomocg, sterowania radiowego lub aplikacji
Elica connect.

o Kalibracja czujnika VOC:

Aby czujnik produktu mégt dziataé poprawnie konieczna
jest kalibracja; odbywa sie ona w dwéch trybach:
Automatyczna: po kazdym ponownym podtaczeniu okapu
do sieci elektrycznej (np. podczas pierwszej instalacji lub
po awarii zasilania).

Reczna: W celu kalibracji recznej konieczne jest, aby silnik
produktu znajdowat sie w trybie OFF oraz, aby w
Srodowisku, w ktorym jest zainstalowany, utrzymywaty sie
normalne warunki $rodowiskowe. Nalezy to zrobic w
przypadku zauwazenia niezadowalajacego dziatania w
trybie automatycznym.

Ze Sterowaniem Radiowym 1:

Réwnocze$nie weisna¢ A+D na 2 sekundy.

Ze Sterowaniem Radiowym 2:
Procedura zostata opisana w
Radiowego.

Podczas kalibracji LED L1 miga na Zielono.

Jesli zechce sie anulowac¢ biezacg kalibracje, powtdrzyé
procedure zastosowana do aktywaciji.

instrukcji  Sterowania

o Ustawienie plyty kuchennej (dla czujnika VOC)

Aby jak najlepiej wykorzysta¢ funkcje VOC, nalezy wybra¢
odpowiedni typ plyty kuchennej sposréd tych dostepnych:
GAZOWA - Indukcyjna lub Elektryczna. DomyslInie
ustawiona jest ptyta GAZOWA.

Takie ustawienie wymaga, aby silnik produktu znajdowat
sie w stanie OFF, a czujnik VOC byt wytaczony.

Ze Sterowaniem Radiowym 1:

rownoczesnie wcisngé przyciski B+D na 2 sekundy,
sygnat dzwiekowy wskaze wejscie do menu ustawienia
plyty grzewczej. Za pomocg przyciskéw B i C mozna
przewija¢ do przodu i do tytu, aby wybra¢ zadany ptyte. Po
kazdym wybraniu rodzaju piyty kuchennej, LED L1




za$wieci sie w innym kolorze, w zalezno$ci od dokonanego
wyboru:  Zielona Gazowa; Zotta Elektryczna;
Cyjanowa = Indukcyjna.

Ze Sterowaniem Radiowym 2:

Réwnocze$nie wcisnag przyciski A+D na 2 sekundy Tutaj,
za pomocg, przyciskow B i C mozna przewija¢ do przodu i
do tytu w celu wybrania zadanej ptyty. Po kazdym wybraniu
rodzaju piyty kuchennej, LED L1 zaswieci sie w innym
kolorze, w zalezno$ci od dokonanego wyboru: Zielona =
Gazowa; Z6ita = Elektryczna; Cyjanowa = Indukcyjna.
Uwaga: po ustawieniu typu plyty kuchennej, innej niz
Domys$ina lub ustawiona poprzednio, uaktywni sie
automatyczna kalibracja czujnika VOC. Patrz rozdziat
dotyczacy tej funkgji.

m STEROWANIE PRODUKTEM ZA POMOCA
WIFI

Istnieja dwa sposoby sterowania produktem za
posrednictwem sieci wifi; w tym celu nalezy pobra¢
aplikacie Elica Connect. i postgpowa¢ zgodnie z
instrukcjami.

* Tryb Elica Cluod

Ta funkcjonalno$¢ pozwala na sterowanie produktem z
urzadzenia mobilnego, nawet z dala od domu.

* Tryb Direct Control

Ta funkcjonalno$¢ pozwala na sterowanie produktem z
urzadzenia mobilnego, tak jakby bylo to sterowanie
radiowe.

o Konfiguracja WiFi:

Postepowac zgodnie z instrukcjami wskazanymi w Aplikacji
Elica Connect w celu skonfigurowania WIFi. Podczas
procedury konfiguracji, wiacza sie LED L2 na okapie,
wskazujac status potaczenia (patrz tabela statusu WiFi
ponizej). Aby przerwa¢ procedure konfiguracji WiFi,
wcisng¢ na okoto 2 sekundy przycisk A na pilocie
sterowania radiowego, gdy LED L2 okapu szybko miga.

o Reset konfiguracji WiFi:

Ta operacja umozliwia przywrécenie produktu do ustawien
fabrycznych.

Ze Sterowaniem Radiowym 1:

wcisnac na 2 sekundy przyciski A+B.

Ze Sterowaniem Radiowym 2:

wcisna¢ na 2 sekundy przyciski D+E.

Uwaga: Hasto i wszystkie inne ustawienia dokonane w
aplikacji Elica Connect zostang wyresetowane i beda
wymagaty ponownego ustawienia.

o Wiaczenie/wylaczenie WiFi:

Po konfiguracji mozna wiaczy¢/wytaczy¢ WiFi.
Ze Sterowaniem Radiowym 1:

Weisna¢ na 2 sekundy przycisk A.

Ze Sterowaniem Radiowym 2:
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Procedura zostata opisana w Sterowania
Radiowego.

Uwaga: Wylaczenie WiFi za pomocy tej procedury nie
powoduije utraty zapisanych wcze$niej parametrow.

instrukcji

TABELA STATUSOW WiFi

LED L2 Status WiFi

Lamoka wylaczona WiFi nie jest skonfigurowana Iub
pra Wyt jest wylaczona

Lampka biata

Potaczenie WiFi aktywne
wilaczona na state

Lampka pulsujaca
szybko pomararczo- Proba potgczenia z routerem WiFi

wa

Lampka pulsujaca  proba potaczenia cloud Elica (w

powoli pomararicza  trybie Cloud)

Wiaczona biata lamp-

ka Odbidr zdalnego polecenia: wiac-
z krotkim $wiattem Zzenie silnika lub o$wietlenia itp.

pulsujacym

Lampka pomaranczo- Tryb direct z chwilowo roztaczong
wa wiaczona na state Aplikacja. (w trybie Direct)

m OSTRZEZENIA DOTYCZACE
KONSERWACJI

+ Czyszczenie: Do czyszczenia uzywaé wytacznie szmatki
nasaczonej neutralnym plynnym  detergentem. Nie
stosowa¢ zadnych narzedzi i elementéw do czyszczenia.

+ Unika¢ stosowania produktéw zawierajacych substancje
$cierne. NIE UZYWAC ALKOHOLU!

Informacje na temat konserwacji produktu wskazano
X na ilustracjach na koAcu czesci o instalacji, 0znaczo-
nych ponizszym symbolem.

. XA Filtr przeciwtluszczowy: Raz w miesigcu nalezy
czyécic metalowy filtr przeciwtluszczowy za pomocq
nieagresywnych detergentéw, recznie lub w zmywarce w
niskiej temperaturze i w krétkim cyklu mycia. W celu wy-
montowania filtru przeciwttuszczowego pociagna¢ uchwyt
Sprezynowy.

+ Filtr przeciwttuszczowy zatrzymuje czasteczki ttuszczu

powstajace podczas gotowania. Podczas mycia w

zmywarce do naczyn, metalowy filtr przeciwtluszczowy

moze ulec przebarwieniu, mimo to jego wiasciwosci
filtracyjne nie ulegajg zmianie.

XC Obwodowy panel zasysania: Obwodowy panel
zasysania powinien zawsze pozostawa¢ zamkniety i by¢
otwierany tylko w przypadku konserwacji (np. Podczas
czyszczenia lub wymiany filtrow).



Oswietlenie

+ System oswietlenia : UZytkownik nie moze wymienia¢
systemu oswietlenia, w razie nieprawidtowosci nalezy
skontaktowac sie z serwisem obstugi.

+ System o$wietlenia opiera sie na technologii LED. Diody

LED gwarantujg optymalne o$wietlenie, dziatajg do 10 razy

diuzej niz tradycyjne zaréwki i pozwalajg zaoszczedzic

90% energii elektrycznej.

Viyrobek je uréen k odsavani vyparli a par z vafeni a je
uréen pouze pro domaci pouZziti.

Peclivé dodrzujte pokyny uvedené v tomto navodu.
Nepfebirame ~ Zadnou  odpovédnost za  jakékoli
nepfijemnosti, Skody nebo poZary zpisobené na vyrobku v
dusledku nedodrzeni pokynt uvedenych v tomto névodu.
Spotiebi¢ mlze mit jiny vzhled, nez jak je zobrazen v
tomto navodu, nicméné pokyny k pouziti, udrzbé a
instalaci zlistavaji stejné.

« Je dllezité, abyste vSechny navody pfilozené k vyrobku
vzdy uschovali k nahlédnuti v jakémkoliv okamziku. V
pfipadé prodeje, postoupeni nebo stéhovani zajistéte, aby
zlstaly u vyrobku. « Peclivé si prectéte navod k pouziti:
obsahuje dulezité informace o instalaci, pouzivani a
bezpeénosti. + Pred zahajenim instalace zkontrolujte
neporuenost vyrobku. V opaéném pfipadé kontaktujte
svého prodejce a v instalaci nepokracujte.

m POZNAMKY

@: dily oznacené timto symbolem Ize zakoupit
samostatné u specializovanych prodejcu.

*: dily oznaené timto symbolem jsou volitelnym
pfislusenstvim dodavanym pouze u nékterych model a Ize
je zakoupit na webovych strankach www.elica.com a
www.shop.elica.com.

m BEZPECNOST A PREDPISY
/\ OBECNA BEZPECNOST

*Neprovadéjte zadné elektrické ani mechanické zmény na
vyrobku ani na potrubi pro vypousténi vyparl. <Pred
jakymkoliv ukonem ¢isténi nebo Udrzby odpojte spotiebi¢
od elektrické sité vytazenim zastréky nebo vypnutim
hlavniho vypinage bytu/domu. *Pfi vSech Ukonech instalace
a udrzby pouzivejte pracovni rukavice.e Vyrobek mohou
pouZivat déti ve véku nejméné 8 let a osoby se sniZzenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo
bez zkuSenosti ¢i potfebnych znalosti, za pfedpokladu, ze
jsou pod dohledem nebo poté, co obdrzely pokyny tykajici
se bezpe¢ného pouzivani spotfebiCe a pochopily s tim
souvisejici nebezpedi. Déti by mély byt pod dohledem, aby
si s vyrobkem nehraly.» Citéni a tdrzbu spotfebice nesmi
provadét déti bez dozoru. *Pokud je vyrobek pouzivan
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soucasné s jinymi spotfebi¢i na plyn nebo jina paliva,
mistnost musi byt dostate¢né vétrana. «Vyrobek musi byt
dasto Cidtén zewnitf i zvenku (ALESPON JEDNOU
MESICNE), v kazdém pipadé dodrzuite to, co je vyslovné
uvedeno v pokynech pro Udrzbu. *Nedodrzeni postupd
¢isténi vyrobku a vymény/cisténi filtrd vede k nebezpedi
pozéru.. Je pfisné zakdzano pfipravovat pokrmy na
plameni pod vyrobkem.. POZOR: Kdyz varnd deska
funguje, mohou byt pfistupné ¢asti vyrobku horké.« Viyrobek
nepfipojujte k elektrické siti, dokud neni instalace zcela
dokoncena.e Pokud jde o technickd a bezpecnostni
opatfeni, kterd maji byt pfijata pro vypousténi vypard,
pisné dodrzujte ustanoveni pfedpist pfislusnych mistnich
organd.c Odsavany vzduch nesmi byt odvadén do potrubi,
které je pouzivano pro vypousténi vypar( ze zafizeni
fungujicich na principu spalovani plynu nebo jinych paliv.e
Viyrobek nepouzivejte ani nenechavejte bez fadné
namontovanych Zzarovek kvili moznému nebezpeéi Urazu
elektrickym proudem.» Vyrobek NIKDY nepouzivejte bez
spravné  namontované  mifizky.  +Vyrobek  NIKDY
nepouzivejte jako odkladaci desku, pokud to neni vyslovné
uvedeno.

+ Pro vyménu Zarovky pouzivejte pouze typ zarovky
uvedeny v Casti o Udrzbé&/osvétiovacim systému tohoto
navodu. « Pouziti otevfeného plamene je nebezpecné pro
filtry a mUze zplsobit poZar, proto je tfeba se ho v kazdém
pfipadé vyvarovat. * Smazeni musi probihat pod
dohledem, aby se zabranilo vzniceni prehratého oleje. « V
pfipadé pochybnosti se obratte na autorizované servisni
stfedisko nebo podobné kvalifikovany personal.

/N BEZPECNOST INSTALACE

*Upeviiovaci Srouby dodané s vyrobkem pouzijte pouze v
pfipadé, Ze jsou vhodné pro dany povrch, jinak kupte
spravny typ. Zkontrolujte, zda se uvnitf vyrobku nenachazi
(kvali prepravé) dopliikovy material (napfiklad sacky se
Srouby, zaruéni list, apod.), pfipadné tento material
odstrarite a uschovejte. * VAROVANI: Jestlize rouby a
Uchytné prvky nebudou namontovany podle pokynd
uvedenych v tomto navodu, mohlo by dojit ke vzniku
nebezpeli elektrické povahy. ¢ Odtahové potrubi neni
soucasti vybaveni a je tfeba ho zakoupit. * Prdmér odvodni
trubice musi byt stejny jako primeér pfipojovaciho krouzku. «
Pri instalaci vyrobku nad varnou desku dodrzujte vysku
uvedenou na vykresech ¢ Minimalni vzdalenost mezi
opémou plochou nadob na sporaku a nejspodnéjsi Casti
odsavace par nesmi byt mensi nez 70 cm u elektrickych
sporakd a 100 cm u plynovych nebo kombinovanych
sporakl. ¢ Pokud je v navodu k instalaci plynového
spotfebiCe uvedena vétsi vzdalenost, je tfeba ji zohlednit.
Kontrola stropu pfi prvni instalaci:

+ Strop musi byt rovny, vodorovny a dostateéné pevny a
silny. « Digestor je urCena k instalaci do zavéSeného stropu
Zavéseny strop musi byt pevny a musi mit dostate¢nou
nosnost pro vyrobek o hmotnosti do 35 kg. ¢ Neinstalujte
odsava¢ pfimo do stropnich paneld, ale vzdy pouzijte



vhodny rdm nebo podpéru.

Montaz sadrokartonovych desek:

Upozornéni: instalaci smi provadét pouze kvalifikovani
montazni pracovnici.

Pro montazniho technika: odpovédnost za instalaci
odsavaCe par, vcetné ovéfeni shody upeviovaci sady,
ktera je soucasti vyrobku, nese vyhradné montazni technik.
+ Nize uvadime jako pfiklad, nikoliv jako vyCerpavajici
seznam, nékolik uzite¢nych Udajd pro montazni firmu (ktera
musi vyuzit sluZeb sadrokartonafe) pfi upeviiovani
sadrokartonovych desek: * pouzijte pozarné odolny typ
sadrokartonovych desek (v souladu s €l. 30 normy IEC/EN
60335-2-31), vhodné pro provozni podminky teploty
(minimalné 80 °C) a vlhkosti (miniméainé 93 %), kterych se
pfi  pouziti dosdhne; celkovd hmotnost pouzité
sadrokartonové desky nesmi prekroCit 4 kg; ¢ pfipevnéte
sadrokartonovou desku k digestofi pomoci upevriovacich
bodd F1 (primér 4,5 mm), kterymi je kovovy panel vybaven
+ k upevnéni sadrokartonové desky pouzite vhodné
mechanické soucasti (nejsou soucasti montazni sady) ¢
doporucuje se pouziti metrickych Sroubt s plochou hlavou
a matice. + Spolenost Elica odmitd jakoukoliv
odpovédnost za Skody na osobach nebo majetku vzniklé v
dusledku nespravné instalace sadrokartonovych desek a/
nebo vyrobku. Zaruka na vyrobek neplati v prFipadé
estetickych vad, které jsou zplsobeny a/nebo vyplyvaji
z nespravné a nedostatecné instalace
sadrokartonovych desek, které maji byt umistény jako
dopinék vyrobku, pricemz aplikace sadrokartonovych
desek je cinnosti v kompetenci a na plnou
odpovédnost treti strany odlisné od vyrobce.

.&v BEZPECNOST ELEKTRICKEHO
PRIPOJENI

«Sitové napéti musi odpovidat napéti uvedenému na $titku
vlastnosti uvnitf vyrobku.+Je-li vyrobek vybaven zastrékou,
pfipojte jej do zasuvky, ktera odpovida platnym predpisim
a je umisténa na misté, které bude pfistupné i po instalaci.
* Pokud neni vybaven zastrckou (pfimé pfipojeni k siti)
nebo zastr¢ka neni umisténa na misté pfistupném i po
instalaci, pouZijte standardizovany dvoupolovy vypinag,
ktery zajisti Upiné odpojeni od sité za podminek pfepétové
kategorie Ill, v souladu s instalaénimi predpisy. * V/yrobek je
vybaven specidlnim napajecim kabelem; v pfipadé
poskozeni tohoto kabelu si jej vyzadejte u technické
servisni sluzby.

e Pozor! Pfed opétovnym pfipojenim okruhu k sitovému
napajeni a funkéni provérkou vzdy zkontrolujte, zda je
napéjeci kabel spravné namontovan.

Pozor! Nepouzivejte s programovacim zafizenim,
¢asovacem, samostatnym dalkovym ovlada¢em nebo jinym
zafizenim, které se aktivuje automaticky.

SADA WINDOWS: Vyrobek je navrzen tak, aby bylo
mozné jej pouzivat spolecné se sadou okenniho
senzoru  Window (neni dodavana vyrobcem).
Nainstalovanim sady okenniho senzoru Window (pouze v
pfipadé pouziti v rezimu ODSAVANI) odsavani vzduchu
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prestane pracovat pokazdé, kdyz bude okno v mistnosti, na
které se sada aplikuje, zaviené. Elektrické pripojeni sady
ke spotiebi€i musi provést kvalifikovany a
specializovany technicky personal. Sada musi byt
certifikovana oddélené podle bezpecnostnich norem,
které se vztahuji na danou soucast a jeji pouziti se
spotiebicem. Instalace musi byt provedena podle
platnych predpisti pro domaci zafizeni.

POZOR: kabelové zapojeni sady, ktera ma byt
pfipojena k vyrobku, musi byt soucasti certifikovaného
obvodu s bezpeénym nizkym napétim (SELV). Vyrobce
tohoto spotiebice neni zodpovédny za Zzadné
problémy, Skody, pozary zplGsobené vadami nebo
problémy chybné funkénosti €i nespravné instalace
sady.

m RADY PRO POUZIVANI

Rady pro spravné pouzivani spotfebice za Ucelem snizeni
negativniho dopadu na Zivotni prostiedi: Kdyz zacnete
vafit, zapnéte spotfebi¢ pfi minimalni rychlosti a nechte ji
zapnutou nékolik minut i po skonCeni vafeni. Rychlost
zvyste pouze v pfipadé velkého mnoZstvi koure a vypard, v
naléhavych pfipadech pomoci funkce Booster. Pro udrzeni
dobré Ucinnosti systému minimalizace pachl je tfeba v

pfipadé potfeby vyménit uhlikovy filtr/uhlikové filtry. Pro

udrzeni dobré Ucinnosti tukového filtru je tfeba ho v pfipadé

potfeby vydistit. Pro optimalizaci u¢innosti a minimalizaci
hluku je tfeba pouzit maximalni prdmér odtahového potrubi
uvedeny v tomto navodu.

m LIKVIDACE PO UKONCENI ZIVOTNOSTI
Tento pfistroj je ozna¢en v souladu s evropskou
smémici 2012/19/ES - UK SI 2013 ¢&. 3113, Od-

ﬁ padni elektricka a elektronicka zafizeni (WEEE).
Zajistéte fadnou likvidaci tohoto vyrobku. Uziva-

B (| nomaha predchazet moznym negativnim do-
padum na Zivotni prostiedi a zdravi.

Symbol na vyrobku nebo v privodni dokumentaci

znameng, Ze s timto vyrobkem nesmi byt nakladano jako s

domovnim odpadem, ale musi byt pfedan na pfislusné

sbérné misto pro recyklaci elektrickych a elektronickych
zafizeni. Zlikvidujte jej v souladu s mistnimi pfedpisy pro
shéru a recyklaci tohoto spotfebice kontaktujte pfislusné

mistni organy, provozovatele sbéru odpadu nebo prodejnu,
ve které jste vyrobek zakoupili.

m PREDPISY

Spotfebi€¢ navrzeny, testovany a vyrobeny v souladu s
bezpecnostnimi  pfedpisy: EN/IEC 60335-1; EN/IEC
60335-2- 31, EN/IEC 62233. Vykon: EN/IEC 61591; ISO
5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC
60704-2-13;EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC
62301. EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2;
CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3.

m POUZITI

Digestof je ur€ena k pouZiti v odsavacim provedeni s



externim odtahem.

Je mozné zakoupit sadu pro filtrani provedeni.(viz
nasledujici odstavec Filtraéni provedeni).

UPOZORNENI: Potrubi neni soudasti dodavky a musi byt
zakoupeno samostatné.

o [ Odsévaci provedeni:

Pripojte vyrobek k trubkdm a odvodnim otvorlim na sténé s
primérem stejnym jako vyvod vzduchu (pfipojovaci
pfiruba).

Pouziti trubek a otvorli ve sténach s men$im primérem
vede ke snizeni saciho vykonu a k vyraznému zvySeni
hlu¢nosti.

V takovém pfipadé vyrobce odmita odpoveédnost.

+ PouZijte tak dlouhé potrubi, jak je potreba.

+ Pouzijte potrubi s co nejmensim moznym poctem ohybu
(maximalni thel ohybu: 90°).

+ Vyhnéte se drastickym tpravam préifezu potrubi.

° C Filtracni provedeni:

Odsévany vzduch je pfed navratem do mistnosti zbaven
tuku a zépachu. Pro pouziti vyrobku v této verzi je nutné
nainstalovat dodate¢ny filtraéni systém s aktivnim uhlim.

m MONTAZ PRVNIi INSTALACE

+ Zkontrolujte, zda jsou rozméry zakoupeného vyrobku
vhodné pro zvolené misto instalace.

+ Vyjméte filtr (filtry) s aktivnim uhlim, pokud jsou soucasti
dodavky (viz také pfislusna Cast).

« Filtr (filtry) se znovu namontuji pouze v pfipadé, pokud
ma byt vyrobek pouZit ve filtraéni verzi.

+ V pfipadé bocnich panelli a/nebo stén a/nebo nasténnych
jednotek zkontrolujte, zda je k instalaci vyrobku dostatek
mista a zda je vzdy mozny snadny pfistup k ovladacimu
panelu.

+ Vyrobek je dodavan s upeviiovacimi hmozdinkami
vhodnymi pro vétSinu stén/stropd. Vhodnost materiall je
vSak tfeba konzultovat s kvalifikovanym technikem v
zavislosti na typu stény/stropu. Sténa/strop musi byt
dostate¢né pevné, aby unesly hmotnost digestore.

m ELICA CONNECT

Digestof je vybavena funkci WiFi pro dalkové pfipojeni
prostfednictvim aplikace Elica Connect. Minimalni
systémové pozadavky: * Bezdratovy router 2,4GHz WiFi b/
g/n - Smartphone Android nebo iOs. Zkontrolujte v
obchodech kompatibilitu aplikace s verzi operacniho
systému vaSeho smartphonu.

Poznamka: Vyrobce ELICA prohladuje, Ze tento model
domaciho spotfebie s radiovym zafizenim WiFi modulem
je v souladu se smérnici 2014/53/EU.

Radiové zafizeni pracuje ve frekvenénim pasmu 2,4 GHz

79

ISM, maximalni  vysilany  vysokofrekvencni  vykon
nepfesahuje 20 dBm (e.i.r.p.).
Upozornéni:

+ Ochrana udajii: Udaje, které pripojené zafizeni detekuie,
se shromazduji za UCelem pouZiti vSech sluzeb
pfipojeného  zafizeni. Dalsi informace o zplsobu
zpracovani shromazdénych Udaji a zasady ochrany
osobnich Udaji najdete na internetovych strankach
www.elica.com.

+ Dostupnost v jednotlivych zemich: Sluzba Elica
Connect je k dispozici v konkrétné uvedenych zemich.
Dal$i informace naleznete ve specidlni sekci na
internetovych strankach www.elica.com anebo si
mUzete ovéfit dostupnost v internetovém obchodé svého
chytrého telefonu vyhledanim aplikace Elica Connect.

+ Budouci zmény: Elica si vyhrazuje pravo provadét
jakékoli zmény, které povaZuje za uzite¢né pro zlepSeni
sluzby Elica Connect. Z tohoto duvodu popisy obsazené v
tomto navodu nejsou zavazné a maji orientacni hodnotu.

m PROVOZ
m OVLADACI PANEL

—ee

L2 u

m UZITECNE INFORMACE PRED POUZITIM

Pred pouzitim tohoto vyrobku je tfeba provést nékolik
pfipravnych Ukond:

© NUTNA CINNOST:

Sparovani s radiovym ovladacem.

Tento vyrobek je uréen pouze pro provoz s radiovym
ovladacem Elica. Aby bylo mozné tento vyrobek pouzivat,
je nutné provést sparovani s radiovym ovladacem.

V Zzavislosti na zakoupeném vyrobku naleznete jeden ze
dvou radiovych ovladacl na obrazku:

Rédiovy ovladac 1:

O D00



http://www.elica.com
http://www.elica.com

Rédiovy ovladac 2:

O(0)000

Pokyny pro sparovani naleznete v pfiruéce dodavané s
radiovym ovladacem.

Uspssné sparovani dalkového ovladade se zobrazi na
digestofi s obéma kontrolkami LED L1 a L2 blikajicimi bile.
Pozor!: v pfiru¢ce k radiovému ovladaci najdete hlavni
funkee, v tomto navodu najdete také dalSi pokyny k pouZiti
a dalsi funkce s vysvétlenim, jak je aktivovat pomoci
radiového ovladace. V pfipadech, kdy neni uveden odkaz
na konkrétni radiové ovladac, jsou udaje platné pro oba.
Poznamka: Oba radiové ovladace jsou zaménitelné, takze
pokud chcete, miZete si ten, ktery neni soucasti vyrobku,
kdykoli zakoupit samostatné v internetovém obchodé
www.elica.com.

© VOLITELNA CINNOST:

Vybér varné desky.

Viyrobek je navrzen tak, aby co nejlépe pfizplsobil svij
vykon vamé desce, na které pracuje. Ve vychozim
nastaveni je vyrobek nastaven na praci s PLYNOVYMI
deskami.

Pokud chcete toto nastaveni zménit, nahlédnéte po
sparovani radiového ovladace do kapitoly ,Nastaveni
varné desky”.

© AUTOMATICKY POSTUP:

Kalibrace senzoru VOC

Pokud neni provedena volitelny postup vybéru vamné
desky, kalibrace senzoru VOC se spusti automaticky 2
minuty po pfipojeni vyrobku k elektrické siti. Kalibrace trva
5 min. Kontroka LED L1 bliki zelené a na konci
kalibragniho postupu se vypne.

Pozor! Béhem kalibrace je motor zapnut na rychlost 1.
Podrobnéjsi informace o senzoru VOC naleznete v
kapitolach vénovanych této funkci pozdéji.

m POUZITi OVLADACGU

e Rychlost sani

Tento vyrobek je vybaven 5 rychlostmi sani, z ¢ehoz 2
¢asovanymi rychlostmi booster:

Booster 1 (rychlost 4) ¢asovana na 15 min.

Booster 2 (rychlost 5) asovana na 5 min.

Po uplynuti vySe uvedenych minut se rychlost odsavani
automaticky nastavi na rychlost 2.

® Zpozdéné vypnuti

Pomoci dalkového ovladae je mozné naprogramovat
zpozdéné vypnuti podle rychlosti (vykonu) sani, ktera je v
danou chvili aktivni; rychlosti, pfi kterych Ize tuto funkci
zapnout, jsou nasledujici:
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Rychlost 1 (nizka rychlost): 20 min.

Rychlost 2 (stfedni rychlost): 15 min.

Rychlost 3 (vysoka rychlost): 10 min.

Poznamka (pouze pro vyrobky s funkci WiFi): Zpozdéné
vypnuti Ize po pfipojeni ke sluzbé Elica Cloud
naprogramovat pokrocilej§im zptsobem prostfednictvim
aplikace Elica Connect. V takovém pfipadé vSak nebude
mozné zpozdéni vypnout z radiového ovladace az do
dalSiho resetu nebo vypnuti WiFi.

o Aktivace/deaktivace indikatoru nasyceni filtru
Provadi se pii vypnutém vyrobku. Indikator nasyceni
uhlikového filtru je normélné deaktivovan, zatimco indikator
nasyceni tukového filtru je normainé aktivovan.

S radiovym ovladacem 1:

Pachovy filtr: Stisknéte soucasné tlacitka A+B+D na 2
sekundy, kazdé stisknuti postupné pfepina z aktivniho na
neaktivni. (Aktivni = LED L1 sviti Cervené a LED L2 blika
Cervené. Neaktivni = LED L1 sviti Cervené a LED L2 je
zhasnutd)

Tukovy filtr: Stisknéte soucasné tlacitka A+B+C na 2
sekundy, kazdé stisknuti postupné pfepina z aktivniho na
neaktivni. (Aktivni = LED L1 sviti oranZzové a LED L2 blika
oranzové. Neaktivni = LED L1 sviti oranzové a LED L2 je
zhasnutd)

Pockejte 10 sekund pro uloZeni zvoleného nastaveni.

S radiovym ovladac¢em 2:

tento postup je popsan v pfirucce radiového ovladace.
Pockejte 10 sekund pro uloZeni zvoleného nastaveni.

o Indikatory nasyceni filtri

Kontrolky LED na digestofi indikuji potfebu tdrzby filtrd.
Pachovy filtr: L1 + L2 blikaji €ervené.

Tukovy filtr: L1 + L2 blikaji oranzove.

Poznamka: Signal nasyceni filtr(i je po zapnuti digestore
viditelny po dobu 10 sekund. Po provedeni Udrzby filtru je
tfeba provést reset nasyceni filtrd.

® Reset nasyceni filtru

To je tfeba provést béhem prvnich 10 sekund po zapnuti
vyrobku.

Postup je popsan v pfirucce radiového ovladace.
Poznamka: Pokud jsou aktivni dva vystrazné signély, a to
jak pro tuk, tak zapach, je tfeba operaci provést dvakrat.

o Funkce automatickeé rychlosti sani (funkce VOC):
Tento vyrobek je vybaven senzorem (senzor VOC), ktery
automaticky upravuje rychlost sani v zavislosti na mnozstvi
zjisténych vypard.

Tuto funkci je tfeba povolit ruéné pomoci radiového
ovladace nebo aplikace Elica connect.

Kdyz je funkce aktivni, kontrolka LED L1 se rozsviti bile.
Pokud senzor po aktivaci nékolik minut nezaznamena
Zadné vypary, motor se vypne.
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Poznamka: Funkce zlistava stale aktivni, a pokud béhem
nasledujicich 2 hodin senzor detekuje paru, motor se
automaticky znovu spusti. Po 2 hodinach nepfetrzitého
provozu bez detekce vypart se funkce vypne. Tuto funkci
je vzdy mozné kdykoli ru¢né vypnout pomoci radiového
ovladace nebo aplikace Elica connect.

o Kalibrace senzoru VOC:

Kalibrace je nezbytnd pro spravnou funkci senzoru
vyrobku, kalibrace se provadi dvéma zpusoby:
Automaticka: vzdy, kdyz je odsava¢ par znovu pfipojen k
elektrické siti (napf. pfi prvni instalaci nebo po vypadku
proudu).

Rugni: Ruéni kalibrace vyzaduje, aby byl motor vyrobku ve
vypnutém stavu a aby v prostiedi, kde je instalovan,
pfetrvavaly normélni podminky prostfedi. To je tfeba
provést v pfipadé, Ze se objevi neuspokojiva automaticka
¢innost.

S radiovym ovladacem 1:

stisknéte souCasné A+D na 2 sekundy.

S radiovym ovladac¢em 2:

tento postup je popsan v pfirucce radiového ovladace.
Béhem kalibrace kontrolka LED L1 blika zelené.

Pokud chcete aktualni kalibraci zrusit, zopakujte postup
pouzity pfi spusténi kalibrace.

o Nastaveni varné desky (pro senzor VOC)

Aby bylo mozné funkci VOC vyuzivat co nejlépe, je tfeba
vybrat spravny typ varné desky z téch, které jsou k
dispozici: Plynova, indukéni nebo elektricka. Jak vychozi
je nastavena PLYNOVA deska.

Toto nastaveni vyzaduje, aby byl motor vyrobku ve
vypnutém stavu a senzor VOC byl deaktivovan.

S radiovym ovladacem 1:

stisknéte soucasné tlacitka B+D na 2 sekundy, zvukovy
signal oznami, Ze jste vstoupili do nabidky pro nastaveni
varné desky. Odtud se Ize pomoci tlaCitek B a C posouvat
dopfedu a dozadu pro vybér pozadované desky. Pri
kaZzdém stisknuti se zvoli typ varné desky, kontrolka LED
L1 se rozsviti jinou barvou v zavislosti na zvolené varné
desce: zelena = plynova; Zluta = elektrickd; azurova =
indukéni.

S radiovym ovladacem 2:

Stisknéte soucasné tlacitka A+D na 2 sekundy. Odtud se
Ize pomoci tlacitek B a C posouvat dopfedu a dozadu pro
vybér pozadované desky. Pii kazdém stisknuti se zvoli typ
varné desky, kontrolka LED L1 se rozsviti jinou barvou v
zavislosti na zvolené varné desce: zelena = plynova; zluta
= elektrickd; azurova = indukéni.

Poznamka: po prenastaveni typu desky, ktery se liSi od té
vychozi nebo predchozi, se spusti automaticka kalibrace
senzoru VOC. Viz kapitola vénovana této funkci.

m OVLADANI VYROBKU PRES WIFI
Existuji dva zpUsoby ovladani vyrobku pres WiFi, k ¢emuz
je tfeba stahnout aplikaci Elica Connect. a postupovat
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podle uvedenych pokyn(.

* Rezim Elica Cloud

Tato funkce umoZziuje ovladat vyrobek z mobilniho
zafizeni, a to i mimo domov.

* Rezim Direct Control

Tato funkce umoziuje ovladat vyrobek z mobilniho
telefonu, jako by to byl radiovy ovladac.

o Konfigurace WiFi:

Postupujte podle pokynt uvedenych v aplikaci Elica
Connect pro konfiguraci WiFi. Béhem konfigurace se na
krytu se rozsviti kontrolka LED L2 digestore, coz indikuje
stav pfipojeni (viz tabulka stavu WiFi nize). Chcete-li
pferusit postup konfigurace WiFi, stisknéte na zhruba 2
sekundy tlaCitko A na radiovém ovladaci, kdyz se
kontrolka LED L2 na digestofi rozsviti rychlym pulzujicim
svétlem.

o Reset konfigurace WiFi:

Tento postup slouzi k obnoveni tovami konfigurace
vyrobku.

S radiovym ovladacem 1:
stisknéte na 2 sekundy tlacitka A+B.
S radiovym ovladacem 2:
stisknéte na 2 sekundy tlacitka D+E.

Poznamka: Heslo a vSechna dal$i nastaveni provedena v
aplikaci Elica Connect budou resetovana a bude nutné je
nastavit znovu.

e Zapnuti/vypnuti WiFi:

Po provedeni konfigurace Ize WiFi zapnout/vypnout.

S radiovym ovladac¢em 1:

stisknéte na 2 sekundy tlacitko A.

S radiovym ovladac¢em 2:

tento postup je popsan v pfirucce radiového ovladace.
Poznamka: Vypnuti WiFi timto postupem nema za
nasledek ztratu dfive ulozenych parametrd.

TABULKA STAVU WiFi

LED L2 Stav WiFi

Zhasnuté svétlo WiFi  nenakonfigurovano nebo
vypnuto

Rozsvicené svétlo
WiFi pfipojeno

neprerusované bile

Pulzujici svétlo
Pokus o pfipojeni k WiFi routeru
rychle oranzové

Pulzujici svétlo Pokus o pfipojeni ke Cloudu Elica

pomalu oranzové (v reZimu Cloud)




Rozsvicené bilé své-

tlo Pfijem dalkového piikazu: zapnuti
s kratkym pulzujicim motoru nebo svétia atd.

svétlem

Rozsvicené oranzové Pfimy rezim s do¢asné odpojenou
svétlo aplikaci. (v rezimu Direct)

m POKYNY K UDRZBE

- Cisténi: Na cisténi pouzivejte vyluéné hadfik navihéeny
neutralnimi  tekutymi Cisticimi  prostfedky. Na cisténi
nepouzivejte naradi nebo nastroje.

*  Nepouzivejte  vyrobky  obsahujici  abraziva.
NEPOUZIVEJTE ALKOHOL!

X Informace o udrzbé vyrobku naleznete na obrazcich
na konci instalace oznagenych timto symbolem.

. XA Tukovy filtr: Kovovy tukovy filtr musi byt Cistén
jednou mésiéné jemnymi isticimi prostredky, ruéné nebo
v my&ce na nadobi pfi nizkych teplotach a kratkém cyklu.
Chcete-li tukovy filtr vyjmout, zatahnéte za madlo uvolfio-
vaci pruziny.

* Tukovy filtr zadrzuje Castecky tuku z varfeni. Pfi myti v

mycce se kovovy tukovy filtr mize odbarvit, ale jeho

filtraéni charakteristiky se absolutné neméni.

. XC Obvodovy odsavaci panel: Obvodovy odséavaci
panel musi zlistat vzdy zavieny a otevira se pouze v pii-
padé Udrzby (napt. ¢isténi nebo vymény filtrd).

Osvétleni

+ Systém osvétleni : Systém osvétleni nemize byt vy-
ménovan uzivatelem, v pfipadé poruchy kontaktujte ser-
visni sluzbu.

+ Systém osvétleni je zalozen na technologii LED. LED

diody poskytuji optimalni osvétleni, maji az desetkrat delSi

Zivotnost nez bézné zarovky a Setfi 90 % elektrické

energie.
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